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Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок осциллографов цифровьшt запомицающих АКИП-4lЗЗ, АКИП-4133/l,
изготавJIиваемьгх Eltesta JSC, Литва.

Осциллографы цифровые заllомицtlющие АКИП-4133, АКИП-4lЗЗ/l (далее

осциллографы) rrредназначены для исследования формы и измерений амплитудных и
временных парtlмsтров электрических сигналов.

Межповерочньй интерва.п l год.
Перподическiш поверка осциллографов в слуlае их использования для измерений на

меньшем числе каналов измерений, по отЕошению к укilrанЕым в ршделе <Метрологические и
технические характеристики) описания типа, допускается на основании uисьменного зЕu{вления

владельца осциллографов, оформленного в произвольной форме. Соответствующм запись
должна бьrгь сделана в свидет9льстве о поверке.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица 1 - оп

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, перечислеНные В

таблицах 2 и 3.

2.2 Щопускается примешIть другие средства поверки, обеспечивающие измерение
значений соответствующих величиtt с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны бьпь исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или пасlrортах) о поверке. Эталошы единиц величин, используемые при
IIоверке СИ, должны бьlть атгестованы.

п ки

Наименование операции
Номер пуцкта

методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке

l Внешний осмотр 7,1 Да Ща

2 Опробование 7.2 Да .ща

З Проверка идентцфикационньD( дtlнньж
прогрtlммного обеспечения

7,з Ща .Ща

4 определение полосы пропускiшия 7.4.1 Да [а
5 Определение времени нараст€tния переходной
харiктеристики

1l) Ща .Ща

6 Определенис абсолютной погрешности
измерения нtшряжения постоянного тока

,1,4.з
.Ща Ща

7 Определение абсолютной погрешности
измерения напряжения постоянЕого тока
постоянным смещением

7.4,4 Ща !а

8 Определение абсолютной погрешности
измерения импульсного электрического
напряжеЕия

7.4.5 .Ща [а

9 Определевие абсолютной погрешнооти
измерения временных интервЕlлов

7,4,6 Ща .Ща

1 0 Определение относительной погрешности
частоты внутрепнего опорного геЕератора

7.4;| ,Ща Ща
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Таблица 3 - ВспомогатеJьные по

Измеряемая
величина

.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Тешлтrераryра от 0 до 50 ОС. +0,25 ос Щифровой термометр-
гигрометр Flчkе 1620А

.Щазлеrurе от 30 до l20 кПа *300 Па
Манометр абсоrпотного

давления Testo 5l l

влахшоqтъ от 10 до 100 % +2уо Щифровой термометр-
гигрометр Fluke 1620А

3 ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке доIIускalются лица, изуIившие эксплуатационную документацию на

поверяемые средства измерений, эксплуатационную докулrентацию на средства поверкЕ и

сооr""rсrвующие требованиям к поверителям средств измерений согласно гост р 56069_2014.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

4.1 При проведении поверки долхны бьпь соблюдены требования ГоСт 12.27,0-,75,

гост 12.3,019-80, госТ 12.27.,|-75, требованиями правил по охрЕше труда при эксплуатации

электроустановок, утвержденньж прик€вом Министерства труда и социа.,J,Iьной защиты

Российской Федерации от 24 июля 20l3 г ]ф 328Н.
4.2 Срелства поверки, вспомогательЕые средства поверки и оборудование должны

соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах цо их эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

-температура окружающего возду(а (23+5) ОС;

- oTHocI,tTeлbHarI вл€Dкность, не более 80 %;

-атмосферное давление от 84 до l0б кПа или от 630 до 795 мм рт. ст.

2_с по
Номер
пуЕкта
мп

Тип средства поверки

1 )

7.4.|

Генератор сигнзчIов MG3694C. .Щиапазон частот от 0,1 Гц до 40 ГГц (с опциями 5 и
22). Прелелы допускаемой относительной погрешности установки частоты *2,10-9.

Предел допускаемой относительной погрешности уровшI мощности на частотах до
40 ГГц*l дБ.
Преобразователи измерительные NRР-Z5l.,Щиапазон рабочих частот от 0 до 18 ГГц.

,Щинамический диапазон преобразователей от l0-o до l0-' Вт. Пределы допускаемой
относительной погрешности измерений мощности * б ОЙ.

7.4.2

Генератор испытательных импульсов Picosecond 4005. Время нарастания не более

ll пс,
Дтгенюатор ступешчатьй программируемый 84905М. ,Щиаuазон ослаблений от 0 до
60 дБ с шtгом 10 дБ. Диагlазон частот от 0 до 50 [|ц,_

,7 
.4.2 -

7.4.7

Кшrибратор осциллографов Fluke 9500Ч. Пределы допускаемой относительной
11огрешности устЕшовки частоты 2,5,10-'. Пределы допускаемой относительной
погрешности установки частоты в диапщоне доl2 кГц *3,10* 0/о, В ДИаПаЗоне свьIше

12 кГц +2,5.10-5 %о. Диапазон выходного н€lпряжения постоянЕого тока от 1 мВ до 5 В
Еа IIагрузке 50 Ом. Пределы допускаемой абсолютноЙ погрешносТи ВОСпроизВеДеНИЯ

напряжения постоянного тока *(0,00025Ur",*+25 мкВ). _
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6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:

- проведеЕы технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимьш работ в соответствии с действующими цолоЖениями
ГОСТ |2,27.0-75;

проверить наJIичие действующих свидетельств поверки на осноВные И

вспомогательные средства поверки.
6.2 Средства цоверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе

согласно их руководствilI\{ по эксплуатации.
6.3 Проверено нЕtличие удостоверения у поверитеJuI на пршо работы Еа

электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

6,4 Контроль условий проведения поверки по пуIrкту 5 должея быть проведеН ПеРеД

началом IIоверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
Перд поверкой долхец бьпь прведен внеIшшй осмOтр, при котором долlrсrо бьrь

ycTElHoBJIeHo соOтветствие поверяемого прибора следуrоuц,rм требованилrл:
_ соответствие комплектности перечню, }казанному в р}ководстве по экспJryатшIиИ;

-чисrcту и испр€tвностъ разъемов;
- Maprg.IpoBlry ц ЕаJIичие необход4мьD( цадписей ца осциллографе;

- qfтсугствие мех€lническID( поврждеrшшi и ослабление крепленLl,I элемеЕюв конструqц{и

(поврждеrше корIryсц разъёма);
-сохранностъ органов упрашения, четкость фиксшцй ю< положеrшй.

Резуrьтат вцещнего осмотра счцтilют положитеJьным, есJIи вьшоJI}UIются все

вышеуказанные трбовшшя. При нали.ми дефекюв поверяемьй прибор бракуегся и подIежцт

ремоЕry.

7.2 Опробование
Вьшолнить установкУ rrрограJ\{мЕого обеспечения из комплекта прибора согласно

руководству tIо экспJryатации.
после установки программного обесIrечения rrодключить прибор к компьютеру и

выполцить запуск установленной программы согласно ицструкции по экспJryатации.

Дождаться завершеЕия 11роцедуры определения программой прибора. При

правильной установке программы и идентификации прибора, программа lrереходит в рабочий

режим.
ВьшолнитЬ проверкУ функционирования прогрЕlммы путем измеЕения органов

управленця осциллографа - коэффициеЕта развертки, коэффициента откJIоIIения и пр.

Вьшолнить установку заводских настро9к (согласно руководству по эксплуатации).

Осциллограф должеЕ вернуться к первоIIачальньш настройкам.

7.3 проверка шдентификационньш данпых программного обеспечения
ПроверкУ идентификаЦионIIьD( даЕЕьD( программного обеспечения проводитъ при

запуске прогр€lммы, В загрузочном окне отображаются идентификационЕые данные. как

показано на рисунке 1, Информация о прогрЕlп4мном обеспечении доступIrа при Еажатии кнопки

<Instrument Info>,
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Рисуъок l -Информация о программном обеспечении
Результаты проверки считать положительными, если версия прогрЕlммного обеспечения

соответствует данным, лриведенным в таблице 4.

обес

7.4 Определение метрологических характеристик

7.4.1 Определение полосы пропускания осциллографа
7.4.1.1 Определение полосы проrryскания каждого канала осциллографа проВоДяТ

методом прямого измерения с помощью генератора сигналов МG3694С. Схема соединения

приборов гIриведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема соедЕцения приборов при определении полосы пропускания

7,4.|,2 В программе управлеIrия осциллографом установить следующие настройки
(согласно водству по эксплуатации):

Канал l включён
Полоса пропускания Полная (FULL)
Дисплей тип - вектор

Коэффициент развёртки 1 мкс/дел
Коэффициента откJIонения 50 мВ/дел
Режим выборки Auto
Измерения Amplitude

7.4.1.3 С выхода генератора на вход канала CHl осциллографа подать сигнulл чаСтОтОЙ

250 кГц. Изменяя уровень выходного Еапряжения, установить рЕвмах сигнала б делеНИЙ ПО

вертик€ши. ИзмеритЬ ршмаХ сигнала tJonopno" при помощи автоматических измерений

осциллографа.
7.4.1.4 Установить значение частоты сигнала геЕератора сигнЕlл с ЧастотоЙ,

соответствующей верхней граничной частоте полосы пропускаЕия поверяемого осЦиллогРафа.

При перестройке частоты уровень с вьIхода генератора на конце измерительного кабеля

контролировать измерителем мощности NRP-ZSl. Увеличивать частоту аигнала с ка.,,rибратора

до тех пор, пока размах сигнала ва экране осциллографа не станет рtlвным 0,708,Uonopnoe.

,r5erBьr$
i,9 l1!ilц

Таблица 4 - Идентификационные цечения
ИдентификационЕые данныс (признаки) Значение

Идептификационное нмменование ПО ELTg-2164
Номер версци (идентцфикационный номер ПО) не tlиже з.З.3.з
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7.4.|.5 Записать установленную частоту с дисплея генератора, KoTopzuI булет
соответствовать верхней граЕице частоты rlолосы пропускания осциллографа.

7 .4.|.6 Провести измерения по rl. 7 .4.1 .2- 7 .4.1.5 для всех каналов осциллографа.
7.4.1.7 Провести измерения по п. 7.4.1.2 - 7.4.|,6 при значениrIх полосы пропускания

Средняя (Middle) и Ограниченная (Nanow).
7.4.1.8 Результаты поверки считать положительными, если зЕачецие полосы

пропускания осциллографа не менее значенЕя, приведенного в таблице 5.

таблица 5 - Значения lrолосы пропускания осцилло
Наименование хар€ктеристики Значение характеристики

Полоса пропускtlния по уровню -3 дБ, ГГц, не
менее

- полная
- средняя
- ограниченнаrI

lб
0,45
0,1

7.4.2 Определение временп нарастанця переходной харакгеристики осциллографа
7.4.2. l Опрелеление времени нарастания переходной характеристики (ПХ) производить

методом прямого измерения путем подачи на вход осциллографа импульса с мaшым временем
нарастания от генератора испытательньж импульсов Picosecond 4005. Выход генератора через
аттенюатор 84905М подключить на вход первого канала поверяемого осчиллографа.

7.4,2.2 В программе управления осциллографом установить следующие настройки
(согласно руководству по эксплуатации);

Канал l включён
Полоса пDоIIуск€Iния Полная (FULL)
Дисплей тип - вектор

Коэффициент развёртки

миЕим€tльЕое значенце коэффициента

р€ввертки, при котором паблюдается
фронт импульса

коэффициент отклонения >l0 мВ/дел
Режим выборки Auto
измерения Rise Time

7.4.2.3 Установить ампJIитуду импульса на экране осциллографа не меньше 4 делений
по вертикtlли. При полосе пропускания Полная (FULL), выставить значение ,Щлины записи
(Record Length) 50000. Произвести считывЕшие среднего значения результата измереЕия
времени Еарастания при числе статистки измерений не менее З2.

'7,4,2.4 Определить время нарастания переходrой характеристики по формуле (l):

где tх-значение времени нарастаЕия, измеренное поверяемым осциллографом, пс;
t0 - значение времени нарастания формирователя кшtибратора, пс,

7.4.2.5 Повторить измереЕIrя по п.п. 7.4.2.2 - 7,4.2.4 дш остаJIьЕых канtцов
осциллографа.

7.4,2.6 Повторить измерения по п.п. 7.4.2.2 - 1,4.2.5 при полосе пропускЕlния Средняя
(Middle) и Ограниченная (Narrow).

Результаты поверки считать положительrtыми, если время нарастания переходной
характеристики, рассчитанной по формуле (1), не превышает нормируемьш значений,
приведенньD( в таблице 6.

(1)
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Таблица б - значения )актеD[Iстик vl

Наименование хаDактеDистики Значение харtктеристики
Время HapacTtlниll переходЕой характеристики, не более
при полосе пропускаЕия:

- полной
- средней
- огрЕtниченной

29 пс
780 пс
3,5 нс

7.4.3 Определение абсолютной погрешности измерения папряжеппя постояшного
тока

7,4.3.1 Определение погрешЕости измереЕия напряжения постоянЕого тока проводят
методом прямого измерения с помоtrЕю калибратора осциллографов Flчkе 9500В. Схема
соединения приборов приведена на рисунке 3,

Рисунок 3 - Схема соединения приборов при опредеJIении абсолютной погрешности
измерени]я н€lпряжения постоfilного тока и импульсЕого нiшря)кеЕия

7.4.3.2 Вьrход формирователя 9530 цодкJIючить на вход первого канала поверяемого
осциллографа, Установить на капибраторе рехим воспроизведения постояIлцого напряжения
положитеJьЕой полярности. В меню измерений осциллографа выбрать измерение постоянного
напряжеЕия (Mean).

7.4,З.3 Провести измереЕия IIIшряrкеIIиJI постояЕного тока при значениях коэффициента
откJIонеЕия, выходного напряжеЕия, укtвrlнных в таблице 7

абсопотн

7.4,3.4 Повторвть измерения по п.7.4.3.2 - 7.4.3.З при оIрицательной поляряости
постоянного напрлкения.

7.4.З.5 Провести измерен}rя по л.7.4.3,2 -'l .4.З.4 для всех KtlнtlлoB поверяемого
осциллографа.

7,4.З,6 Определить абсолютную погрешЕость измереЕия напрюкения постоянного тока
по формуле (2):

Au=Ux-Uo, (2)

где Ux - значение уровня Ilапря]кения постоянного Тока, измеренное поВеряемым
осциллографом, В;

U0 - значение уровня н€lпряжения постоянного тока' установлеЕное Еа каrrибраторе, В.

аблица 7 - ой погDецfiости изм постоянного тока

Коэффишиент
откJIонеция, мВ/дел

Выходное напряжение, мВ Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения напряжения, мВ

25 75

*(0,08.ц+l)
50 l50
l00 300
150 450
250 750

Примечание
К - коэффициент откJIоЕения, мВ/дел
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Результаты поверки считать положительными, если абсолютная lrогрешность
измерения наlrряжения не превышает допускаемьD( пределов, укilзчшньD( в таблице 7.

7.4.4Определенце абсолютной погрешности пзмерения напрffкения постояцного
тока постоянным смещением

7.4.4.1 Опрлеление погреIIJносм измерн}rя HElIIpяrKcHmI rtостоfiIного тока постоянным
смещеЕием осrшrшографа прводяг методом uрямого измерения с помоIщю каrпабраюра

осчиллографов Flйе 9500В. Схема соедлвеrп.rя приборв приведена на рисуrше 3.

7,4.4,2 Вьгход формирователя 9530 подкJIючить на вход первого каЕала поверяемого
осциллографа. Установить на калибраторе режим воспроизвед9IIия постоянЕого ЕаIIряжения
положитеJБной полярности. В меню измерений осциллографа выбрать измерецие постоянного
наIIряжеIIия (Меап). В меню каЕала выбрать функцию <Смещение> (OffseQ и установить сиIнltл
tIо центрадьной горизонтальной линии осциллографа.

7.4.4,3 Подать н€шрloкеItие положительной полярности (U+), значеЕие которого
приведено в таблице 8, с калибратора ца вход канала l осциллографа. Значение напряхения не

должно превышать максимаJIьно допустимый уровеЕь ца входе осциллографа,
7,4,4,4 Произвести уст€шовку нaшряжеЕия смещения, рЕlвного по величине выходному

нtlпряжению калибратора, Ео имеющему противоположньй знак.
7.4.4.5 Провести измерениJI при помощи автоматических измереций осциллографа.
'l .4.4.6 Определить абсолютную погрешIlость измерения постояцного ЕапряжеЕия со

смещением
7,4.4,7 Провести измереЕия цо п. 7.4,4.З - '1 .4.4.6 при остllльньD( значениlIх

коэффициента откJIонеЕия и значениях уровня постоянцого нiшряжеIlия, включЕuI

отрицательные значеЕия, указанных в таблице 8.
'7,4.4.8 Провести измерения по lt.tr. 7.4.4,З - 7.4.4.7 для остtlльньD( каналов

осциллографа. При этом неисцоJIьзуемые KEmtlJш должны быть отключены.
7.4,4.9 Определить абсолютную погрешность измерения Еапряжения постояЕного тока

со смещением по формуле (3):

A:IUn.n'|-|U*|, (з)

где Un.nn - значение уровня Еапряжения постоянЕого тока, измеренное поверяsмым
осциллографом, В;

U*- значение уровня Е{шряжения постоянного тока, ycTalloBлeнHoe на калибраторе, В.

Результаты поверки считать положительными, если во всех поверяемьIх точкttх
абсодlотная поIрешIIость измереЕия, не lrревышает допускаемых предслов, приведеЕЕьrх в
таблице 8.

табrшца 8 - определение абсолютной погрешности измереЕия IlitпряжениJI постояIlного тока
IIостоянным смещением

Коэффициент
откJIоЕеIIия, мВ/дел

Установленный уровень
постоянцого напряжения с

калибратора, мв

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерениrI нацряжеция
постоянного тока со смещением, мВ

25
,75

*(0,08.ц+0,0 1 . 
|Uc*'|+1 )

50 150
100 з00
l50 450
250 750

Примечания
Ь - коэффициент откJIонения, мВ/дел;
U", - уотацовл9нное зцачение цапряжения постоянЕого смещения, мВ
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погрешrIостш измереншя импульсного

7.4.5,1 Определение погрешности измереншЕ имIIульсного электического напряжения
проводят методом прямого измерения с помощью калибратора осциллографов Flчkе 9500В.
Схема соединенця приборов приведена на рисунке 3.

7,4,5,2 Выход формирователя 9530 tтодкJIючить на вход первого кан€ша поверяемого
осциллографа. Установить на калибраторе режим воспроизведения прямоугольшого сигнала
частотой 100 кГц. В меню измерений осциллографа выбрать измеренис амплитуды (Amplitude).

7.4.5.3 Провести измерения цри зЕачениях коэффиuиента отклонения и выходного
напряжения калибратора, указсlнных в таблице 9

'l .4.5.4 Провести измерения по п. 7.4.5.2 - 7.4.5.3 для всех кЕшаJIов поверяемого
осциллографа.

'7.4.5.5 Определить абсолютную погрешность измерения импульсного электрического
напряжения по формуле (4):

Au:Ux-Uo, (4)

где ux - значение импульсного
осциллографом, В;

Uo - ЗНаЧеНИе ИМIIУЛЬСНОГО

кшибраторе, В.

Резулътаты поверки считать
измерениrI импульсного электрического
укЕванньrх в таблице 9.

электрического напряжения, измереЕное поверяемым

электрического напряжения, устtlновленное на

положительньIми, если абсоrпотцая погреш}tость
напряжения не превышает доцускаемьо< значений,

7.4.б Определение абсолютной погрешности пзмерения временньш интервалов
7.4.6.1 Ошрелеление погрешности измерения BpeMeEHbD( интервЕuIов trроводят методом

прямого измерения с помоu$ю калибратора осциrшографов Flйе 9500В. Схема соедlнения
приборов цриведена на рисунке З.

7.4,6.2 Подключить ка.пибратор осциллографов Fluke 9500В с использовtшием

формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.
7.4.6.3 Последовательно задать значеция периода сигвала с ка,rибратора согласно

значениям таблицы 10,
'7.4,6.4 Вьшолнить настройки осциллографа. В меню измерений осциrшографа выбрать

измерение периода (Period). В меню канала осци,rлографа выбрать коэффициент развертки дш
зпачепий периода согласно значениям таблицы 10. Установить коэффициент отклоцения
50 мВiдел.

1.4.6,5 Провести измерения периода при заданньж значениях коэффициента ра:}вертки
и периода при помощи автоматических измерений осциллографа.

7.4.6,6 Определить абсолютную погрешность измерения временных интерв€[лов по

формуле (5);

Таблица 9 - Определение абсолютной погрешности измерениrI импульсного электрического

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения напряжения, мВ

Коэффициент
откJIонения, мВ/дел

Значения вьD(одного
напряжения

кшlибпатопа. мв

+(0,08.ко+1)
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А=|Т".,|-|Т*| (5)

где Т"." - значения псриода, измеренные поверяемым осциллографом
Т*- значения периода, уст€шовлсшные на калибраторе.

Результаты поверки считать положительными, если во всех поверяемьтх точках
абсолютная цогрешность измерсния BpeMeHHbD( интерв€tлов, не превышаЕт доцускаемьIх
пределов, приведенньIх в таблице l0.

7.4.7 Опрелеление относительной погрешностш частоты внутреннего опорного
генератора

7.4.7.1 Определение погрешности измерения периода (частоты) проводят методом
прямых измерений частоты Еулевых биений сигн€tлов АЩП осчиллографа с использованием
генератора спЕусоидального напря}кения калибратора осциJlлографов Fluke 9500В Схема
соединения приборов прrrведеЕа на рисунке 4.

ж*
Рисlтrок 4 - Схема соединения приборов при определении абсолютной погрешности

измсрения временЕых иIIтервалов

7,4.7.2 Установить на калибраторе режим генератора сиЕусоид€lльного напряжения
(частота l0,0 МГц и уровень сигнала 600 мВ).

7.4.7.З Выход формирователя 9530 подкJIючить на вход первого каЕала поверяемого
осциллографа. На вход внешней синхроцизации осциJIлоцрафа uодать сигнaш сиtгхронизации от
любого к€lнала калибратора.

7.4.7.4 В проrрамме управлеЕия осциллографом установить следующио нас,гройки
(согласно руководству по экспrryатации):

Канал l вкJIючен
Полоса пропускЕtния Полная (FULL)
Дисплей тип - вектор
коэффициент развёDтки 50 мс/дел
Коэффициента откJIоЕения l00 мВ/дел
режим выборки Auto
Измерения Frеqчепсу

аблица l0 - е абсолютной погоешности измеDения вDеменЕьIх интеDвtцов

Коэффициеrrг развертки
осциллографа

Значение задаваемых
периодов сигнала с
калибратора. мкс

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения временньж

интервалов. с
200 нс/дел 1

+(5. 1 0-5.т*+1 . l 0-3.то+5. 10,1212 мкс/дел l0
20 мкс/дел l00

Примечания
Т* - измеряемый период;
То - временной интерва.lt, соответствующий l0 делениям горизонтЕtльной шкалы



Лист Ns 1l
Всего листов 11

7,4,7,5 Нашряжение с выхода калибратора подать на вход поверяемого осциллографа.
Установить значение коэффициента рil}вертки при котором наблюдаются нУлевые биения.

Считать значение чаgтоты нулевьD( биений входЕого сигtlала по пок€ваниям измерения частоТы
(F*").

7,4,"l ,6 Вьrчlлслить относительную поrрешЕость частоты вЕугреннего опорногО

генератора по формуле (6)
бг:Fп.л,/l07, (6)

где: Fп.i,l -частоты нулевых биений входного сигЕала

Резуrьтаты поверки считать положительнымп, если вьr.Iисленпое по формУле (6)

значение погрешности не превышает *5, l0')

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты измерений, полrIенные в процессе поверки, 3аносят в IlроТокОЛ

IIроизвольной формы.
8.2 При цоложитеJьIIьD( результашх поверки осциллографов оформляетСЯ

свидетельство о поверке в соответствии с прикЕtзом Минпромторга России от 02.07.2015

Ns 1815 "Об утверждении Порядка trроведения поверки средств измерениЙ, требования к знаку
поверки и содсржtшию свидетсльства о поверке'|.

8,З При отрицательных результатах поверки осциллограф не допУскаетСЯ К

даьнейшему применению, свидетельство о поверке аннулируется и вьцается извещение о
непригодности.

Начальник отдела испьrганий и
сертификации

Специалист по сертификации

././//4i,
/

с2^ L
С. А. Корнеев

Е. Е. Смерлов


