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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устаЕавливает методы и средства первичной и Irериодических по-
верок генераторов сипltlлов высокочастотных АКИП-З208, изготовленных SIGLENT
Technologies СО., LTD, Китай

Генераторы сигЕtцов высокочастотные АКИП-3208 (далее - генераторы)
предншначецы для предн€вначены для генерирования немоду.rIированных электромагнитньrх
колебаний и электромЕlгнитньD( колебаний с р€вличЕыми вид€l},1и модуляции.

Интервал между поверками l год.
ПериодическаJI поверка генераторов в случае их использованI,IJI для измерений

(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем чцсле поддиаIItвопов измерений,
по отношению к ука:lанным в рЕвделе <Метрологические и технические характеристики )
описания типа, допускается Еа основании письмеttного заltвлеция владельца генераторов,
оформленного в процзвольной форме. Пункты методики '7.1 - 7,6 являются обязательньпли к
проведению, с возможностью IIроведения поверки на ограничеЕном tIисле поддиапазонов
частот и уровней выходного сигнала. Соответствlтощ;u зaшись должна быть сделана в
свидетельстве о поверке генераторов.

l опЕрлции повЕрки

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, перечисленныs в

таблицах 2 и 3.
2.2 .Щопускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измереЕие

значений соответствующих величин с требуемой точностью.
2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельстВа

(отметки в формулярах или паспортах) о rtоверке. Эталоны едиЕиц величин, используемые при
поверке СИ, должны быть аrтестованы.

аблица l - по

Наименование оtrерации
Номер пункта

методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

tIoBepKe

l 2 J 4

l Внешний осмотр
,7.1

да да
2 Опробование 7,2 да да
3 Проверка идентификационньтх
данных пDограммного обеспечения

l.э да да

4 определение погрешности уст€lновки
частоты выходЕого сигнала

7.4 да да

5 Определение погрешности устЕtновки
уровня вьIходного сигнatла

,7.5
да да

6 Определение параметров сцектра
сигнала в режиме неIIрерывIrых
колебаний

,1.6
да да

7. определение параметров режимов
Ам, чм, Фм, им 7.7 да нет

8 Определение КСВН вьD(ода
генератора

7.8 да нет



Таблица 2 - С

Таб З - Вспом

дства по
Номер

пункта МП Тип средства поверки

7.4

Частотомер универс:lJIьный CNT-9OXL.
.Щиапазон частот измеряемьж частот от l0 Гц до 27 ГГц (используется до 3,2 ГГц);
цределы допускаемой относительной погрешIrости частоты опорного генератора
+2.10-7

7.4
Стандарт и времеЕи водородный Ч1-1007.
Пределы допускаемой погрешности по частоте +5,10-13 за год.

,7.5
Ваттиетр поглощаемой мощности СВЧ NRP-l8A.
Частотный диацазоЕ от 8 кГц до l8 ГГц, пределы допускаемой основ}tой относи-
тельной погрешности измерения мощности от 1,10a до 2,102 мВт; +2,5 %.

7.5,7.6,7.,7

Анаllизатор спектра N903 0А.
.Щиапазон частот от 3 Гц до 2б,5 ГГц, средний уровень собственньгх шумов в диа-
пtr}оЕе от 9 кГц до 3,2 ГГц не болес -l4б дБм, спектральнЕц плотность мощности

фазовых шумов не более -128 дБн/Гц Еа частоте несущей 1 ГГц и отстройке от uе-
сущеЙ 20 кГц, уровень гармонических искalкениЙ в диапазоне частот от 1 МГц до
3,2 ГГц не более -60 дБн.
опция АМ демодуляции.

7.5
Атгенюатор ступенчатый R&S RSC.
2 разряд по ГОСТ Р 8.851-2013 в диапtвоItе ослаблений аттенюатора до 40 дБ;
использустся в рабочем ди€lпЕвоне частот от 9 кГц до 3,2 ГГц

,7.7
Измеритель модуляции Boonton 8201.
1 разрял цо ГОСТ 8,717-2010, l разряд по ГОСТ 8.69'7-2004; диапщоЕ частот от
0,1 до 2500 МГц.

7.8
Ана.,,rизатор цепей векторный N5227A.
2 разрял цо ГОСТ 8.851-20l3; используется в рабочем диапазоне частот от l МГц
до 3,2 ГГц.

Примечание - здесь и далее:
дБм - уровень мощшости в дБ относительно l мВт;
дБн - уровень мощности в дБ относительЕо уровня несущей;
дБн/Гц - уровень мощЕости в дБ относительно уровпя несущей, приведенный к полосе l Гц.

лица J - огательные ства повеDки

Измеряемая величина Щиапазон
измерений

Класс то.пrости,
погрешность

Тип средства trоверки

Температура от 0 до +50 ос. +0,25 ос
Щифровой
термометр-гигрометр
Fluke l620A

.Щавление от 30 до 120 кПа +З00 Па
Манометр абсолютного
давления Testo 511

влахсrоgгь от 10 до l00 % +2уо Щифровой термометр-
гигрометр Fluke l620A

Ншrршсение rпrrаощей сgги от 50 до 480 В +0,2Уо
Прибор измерительный

универсальный парамет-

ров электрической сети
DMG 800частота пlтгшощей сетrr от 45 до 66 Гц +l Yо



3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допуск€lются лица, изу{ившие эксплуатациоцн},ю документацию ца
поверяемые средства измерений, эксплуатационную докуNrентацию на средства поверки и
соответствующие требованиям к поверителям средств измерений согласцо ГОСТ Р 560б9-2014.
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

4,1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ l2,2'l .0-75,
ГОСТ l2.З.0l9-80, ГОСТ |2.27.7-75, требованиями правил по oxp€lнe труда при экспJryатации
электроустановок, утвержденных прикiвом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерадпцот24 июля 2013 гNs 328Н.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их экспJtуатации.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следуюцие условия:
- температура окруж€lющего воздуха, ОС ....,...,........ .........2З*5;
- относительн r влажность,Уо .,.,...,..,...,. ..... до 80;
- атмосферное давление, кПа ...,........., ..........от 84 до 106;

- нtшряжение сети, В... .,.....,,.,,,220*22;
- частота сети, Гц...... ............,50+0,5

б подготовкА к повЕркЕ
6.1 Перед проведением поверки должны бьrгь выполнены следующие

подготовительные работы:
- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимьгх работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ l2.27.0-75;

проверить нЕlлиtше действующих свидетельств поверки Еа основные и
вспомогательные средства поверки.

6.2 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлеttы к работе
согласно их руководствам по эксплуатации и вьцержаны во вкJIюченном состоянии не менее 30
миЕуt.

6.З Проверено наличие удостоверения у поверителя на право работы на
электроустановкЕ}х с напряжецием до 1000 В с группой допуска не ниже III.

6.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 5 должен быть проведец tIеред

наччшом поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
перед поверкой должен бьrгь проведен внешний осмотр, при котором долтшо бьrгь

устttно&пено соответствие поверяемого генератора следуюuцм требов€lниям:

- не доJDкно бьrгь мехшrических trоврещдений корпуса. Все надrиси долхсtы бьrь четкими и
ясными;

- все разъемы, кJIеммы и измеритеJьные провода не долrкIlы иметь поврещдекий и доJDкны

бьrгь.шgrъши.
При налич.tи дефекгов поверяемьй генераюр бракуегся и подIежит р9монту,

7.2 Опробование
Опробование генераторов проводить п}тем проверки их на функuионирование в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации.
Подготовить генератор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.



Включить геЕератор и проверить отсутствие сообщений о неисправности в процессе
загрузки. Выполнить процедуру сtti\,tотестирования, для чего нажать кнопку UTILITY и В оТ-

крывшемся меню выбрать SelfTest, Выбрать цредлагаемые процедуры самопроверки и выпоlr-
нить в соответствии с руководством по эксшлуатации на генератор.

Результат опробования считать положительным, если Еа дисплее отсутствуют сообще-
ния об ошибках, генератор функционирует согласЕо руководству по эксплуатации, с€lмопро-

верка проходит без ошибок.
При отричательном результате опробования генератор бракуется и направляется в

ремонт.

7.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения
проверка идентификационньD( данньrх программного обеспечения генераторов осу-

ществляется п}"тем вывода на дисплей информачии о версии прогрtlммного обеспечения.
Войти в меню информации генератора, нажав кнопку UTILITY, и выбрав в открыВ-

шемся меню System Info, сравнить Еомер версии программного обеспечешия, отображаемый в

строко Software Vеrsiоп с приведенным в таблице 4.

Результат считается положительЕым, если версия программного обеспечения
соответствует данньIм, приведенным в таблице 4.

обесптаблица 4 - Характеристики програNrмного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО Акип_з208
Номер версии (идентификационный номер ПО) 1.0.3.1.19Rl и выше

7.4 Определенце погрешностI| установки частоты выходного сI!гшала
IIроводить при помощи частотомера универс€Lпьного CNT-9OXL методом прямых измерений. В
качестве опорного источника частоты для частотомера использовать стандарт и времеIlи Водо-

родный Ч1-1007.
Подготовить генератор к работе согласно инструкции по эксплуатации. Включить

генератор и частотомер и прогреть в течение З0 минут.
Погрешность частоты определить пlтем измерения сигнЕrла внутренней опорной

частоты l0 Мгц с вьIхода на задней панели генератора, а также не менее пяти значений частоты
выходного СВЧ сигнала, равномерно распределеЕЕых по диапазону частот, включ€ц нача..,1ьцую

и максимtцьную частоту. При нестабильЕых trоказаниD( частотомера в диапшоне измерений от
9 кГц до 100 кГц вкJIючить в частотомере встроенЕый фильтр нижних частот. НастроЙкУ

фильтра производить согласно руководству по эксплуатации частотомера.
Относительную погрецность определять по формуле (l):

а -- (х - х") / х, (l),
где Х - значение, установленЕое на IIоверяемом генераторе;
Хэ - ЗНОЧОЦИе ПО IIОКа:}аНИЯМ ЭТаJIОННОГО СИ.

Результаты поверки считать положительцыми, если относительнtц погрешнОСтЬ

установки частоты не превышает допускаемых пределов, указанных в таблице 5.

Наименование характеристики Значение

Пределы допускаемой
относительной погрешкости
установки частоты

станДаРТНОе иСПОЛНеНИ(,]

опция l00
опция l0l

+l
+2
*5

l0,6
10-7

10-8

Таблица 5



7.5 Опрелеление погрешшости установки уровня выходного сигнала
Определение погрешности установки ypoBIuI вьD(одного сигнала в диапaвоне уровней

от +l3 до -40 дБм проводlлтся с помощью ваттметра поглощаемой мощности сВЧ NRP-I8A
методом rrрямых измерений, в диапазоне уровней от -40 до -l00 дБм проводится с trомощью
ступенчатого аттенюатора R&S RSC и ан€rлизатора спектра N9030A методом замещепия.

Подключить преобразователь измеритеJu{ мощности к выходу генератора. На
генераторе установить немодулированrrый сигн€uI, уровень выходной мощности 0 дБм,
вкJIючить режим автоматической реryлировки уровня (АРУ). Измерения выходного уровня
генератора провести для значений, устанавливаемьIх на генераторе: Рверх (верхний предел

установки мощности сигнttла Еа диaшtвоне частот, в соответствии с таблицей 6), 0, -l0, -20, -30,
-40 дБм Еа частотах 9 кГц; 50 кГц; l00 кГц; l МГц; 10 МГц; l00 МГц; l ГГц; 2,1 ГГц; 3,2 ГГц (в

зtlвисимости от установленной опции частотного диапазоЕа генератора).

Таблица 6

Погрешность установки уровня выходцого сигн€rла определить по формуле (2):

бШдЬл, : Ру., - Pnrn, [ЛБ]

где: Ру"r - уст€rновленное на генераторе значение уровня мощности, дБм;
Pnr, - показания измерителя мощности, дБм.
.Щалrее - собрать схему, представленную ва рисунке l.

Рисунок 1 - Схема соедиЕения приборов для определения погрешцости устаIrовки
вьIходЕого уровня генератора

Соединить выход геЕератора с входом аIiализатора спектра через ступевчатый
аттенюатор. Генератор перевести в режим работы от вЕешвего источника опорного сигнала
частотой l0 МГц, который подать с выхода l0 МГц €tнЕlлизатора спектра.

На поверяемом генераторе установить частоту l0 МГц и опорный уровень выходной
мощности -40 дБм, вкJIючить режим АРУ. На образцовом аттенюаторе установить ослабление
Do из таблицы 7.

Установить органами управления анtlлизатора спектра режимы индикации, позволrIющие
измерять основную гармонику сигнала:

- значение центральной частоты = значению частоты вьrходного сигнала генератора;
- полоса пропускания ПЧ: 200 Гц;

6

(2)

наименование характерцстики Значение

.Щиапазон установки уровIIя выходЕого сипIала Еа Еагрузке 50 Ом, дБм
- в диапшоне частот от 9 кГц до 100 кГц включ.
- в диапазоне частот св, 100 кГц до 1 МГц включ,
- в диапазопе частот св. 1 МГц до 3,2 кГц вкJIюч.

от -1l0 до +7

от -l l0 до +l0
oT _1l0 д9 +l3



- видеофильтр - 20 Гц;
- полоса обзора - l00 кГц;
- усреднение = l0 циклов.
Установить маркер Еа максимум, дождаться зiшершения усреднения и зарегистрировать

это цоказацие Dи0 индикатора.

,Щаrrее установить выходной уровень генератора Рс и ослабление образцового
аттенюатора D в соответствии с таблицей 7 и зарегистрировать покtвaшия индикптора Dи.

.Щалее прочелура измерений цутем зalмещения умеЕьlцения выходного уровня генератора

р{еньшенисм ослабдения атгенюатора IIродолжается в соответствии с таблицей 7.

Повторить измерения на частоте выходного сигнапа 100 кГц и максимальной частоте
выходного сигнаJIа генератора.

Погрешность установки выходЕого уровшl генератора ба опре,щелить по формулам,
приведенным в таблице 7.

Результаты поверки считать положительными, ссли погрешность установки выходного

уровня генератора не превьIIцает допускаемых значений, приведенньтх в таблице 8

Таблица 8

7.6 Опреде.пение параметров спектра сигна-ltа в режиме цепрерывных колебаний
Уровень пара},1етров спектра сигнlца определять с rrомощью анЕuIизатора спектра. Измерения
проводитъ на частотах, в зависимости от устЕlliовленной опции частотЕого диапtвона.

7.6.1 . Выход генератора подкJIючить ко входу ан€l,,Iизатора спектра, Подготовить анали-
затор спектра к работе в соотвстствии с его руководством по экспJryатации, На вьжоде генера-
тора установить немодулированный сигнtlп, частотой l0 МГц и )ровнем 0 дБм. На анализаторе

,|

епо ости овки выхо )го

Уровень
выходного

сигнала Рс, дБм

ослабление
образцового

атгенюатора D, дБ

Результаты измерений

Ослабление, дБ Погрешность установки выходного

уровня Ба, ДБDn

-40 (опорный) Do:40 Dи0
6_+oobu (погрешность опорного уровня
-40 дБм, определенн€ш по формуле (2)

-50 Do-10 Dи0l баодвм*Dиоt-Dио

-60 Do-20 Dи02 ý_qодьм*Dиоz-Dио

-70 Do- 30 Dи03 Б-соллм*Dиоз-Dио

-80 Do-40 Dи04 Er: 6-qодьr*Dи04-Dи0
_80 Dor :20 DnO(l) Бr

-90 Dor - l0 DnOt(l) Бr+Dnor(l)-Duo(l)

-l00 Dor - 20 D"OZ(l) бt +D"ou(l)-D"o(|)

Наименование характеристики Значение

Пределы основ-
ноЙ допускаемоЙ
абсолютной
погрешности

установки уровня
ВЬIХОДНОГО СИГ-
H€uIa в режиме
АРУ (ALC), дБ

- в диапшоне ча_

стот от 9 кГц до
100 кГц вкJIюч.

- в диапшоне уровней
выходного сигн€ша:
от -l l0 до -50 дБм включ.
св. -50 до +7 дБм

+1,1

*0,9
_ в диапазоне
частот св. 100 кГц
до Fкоцеч.

- в диаIIшоне уровней
выходного сигнала:
от -1l0 до -90 дБм вкJIюч.
св. -90 до +l3 дБм

*1,1
+0,7



спектра установить опорный уровень 0 дБм, центраJьЕFо частоту, равную частоте сигн€ца с
генератора, полосу пропуск€lния l кГц. Включить режим автоматического измереция гармони-
ческих состtlвляющих. Повторить измерения на частотах 100 МГц; 1,00l ГГц;1,999 ГГц;
2,999 ГГц.

Результаты поверки по дtlнному пункту считать положительными, если уровни гар-
монических составляющих не превышают значений, приведенных в таблице 9.

Таблица 9

наименование характеристики Значение
Уровень гармошических искtDкений, дБн, не более
при РвьIх <+13 дБм. в диап.воне частот от l МГц до З,2 ГГц

_30

7.6.2, Щля измерения субгармонических и негармоtIических искажений, установить на
генераторе Еемодулированный сигнаJI, частотой 13 МГц и ypoB}reм 0 дБм. На анализаторе спек-
тра установить опорный уровень 0 дБм, полосу обзора от 1 МГц до верхЕего предела диапЕвона
частот генератора, полосу пропускания 50 кГц, видеофильтр l кГц, Измерить маркером уровень
несущего колебапия Рfi, затем rrровести измерения максимЕlльного уровшI дискретных состав-
ляющих (Pn"**), исключtц гармонические составляющие, в полосе обзора при отстройке от не-
сущей >10 кГц:

- субгармонических состiшляющих - на частотах равньIх кратной доле значения основ-
ной частоты и ниже частоты несущей]

- негармонических составляющих - на частотах, не кратных значению основной часто-
ты.

Определить уровень искажений по формуле: D : Р".*"* - Рп.
Затем повторить измерения на частотах 100 МГц; 1,001 ГГц; 1,999 ГГц;

2,999 ГГц.
Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если уровень суб-

гармонических и негармонических искalкений не tIревышает допускаемьIх значений, приведен-
ньп< в таблице l0.

7.6.3. .Щля измереЕия фазовых шумов в анllлизаторе спектра выполIlить спедующие

устtlновки:
. центрztльнаrl частота: рilвIl€tя значению частоты сигнала с генератора
. полоса пропускания: l кгц
. видеофиль,ц: l0 Гц
. полоса обзора: 50 кГц
. опорный уровень: 0 дБм
о ослабление: 20 дБ
. усреднеЕие: Вкл, 10
Измерения провести ва частотах сигн€ца, устанавливаемых на генераторе из ряда:

l00МГц, lГГци3ГГц.

Табдица l0
наименование характеристики Значение

Уровень субгармонических искажений, дБн, не более
при Рвьтх <+1З дБм, в диапазоне частот от l МГц ло 3,2 ГГц,
при отстройке от несущей >10 кГц

-45

Уровень негармонических искarкеций, дБн, не более
при Рвьrх <+l3 дБм, при отстройке от несущей >l0 кГц
- в диапЕвоне частот от 1 МГц до 1,5 ГГц влюч.
- в диапазоне частот св. 1,5 ГГц до 3,2 ГГц влюч,

-б5
-75



,Щождаться окончания усреднения спектрограммы. С помощью меню <Маркер> вклю-
чить маркер 1, с помощью меню кПоиск пика) устitновить маркер ан€шизатора на максимр(
сигнаJIа. Затем включить в мецю кМаркер> режим дельта-маркера. Отстроить дельта-маркер от
сигн.ша на 20 кГц, и измерить уровень сигнала при данной отстройке 

^Mkl 
(дБ), Привести

данньй уровень к trолосе l Гц, рассчитав значение Рош по формуле (3);

Рош :ДМkrl - l 0, lg(полоса rrропускания/l Гц), дБЛц (з)

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если уровень фазо-
вых шумов не превышает допускаемых значений, приведеЕньD( в таблице 1l.

7.7 Определение параметров ре2кимов АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
Определение параметров режимов АМ, ЧМ, ФМ проволить цри trомощи измерителя па-

раметров модуляции Boonton 820l (лалее -измеритель Boonton 820l), опрелеление параметров
в режиме ИМ проводить при помощи анализатора спектра N9030A.

Вьrход геЕератора подкJIючить на вход измеритеJuI Boonton 820l согласно иIrструкции
rrо эксплуатации на измеритель. Полосу rrропускания измерителя устанавливать в соответствии
с частотой модуJuIции.

7 .7 .l Щля определеЕия параметров в режиме АМ на геЕераторс устaшовить режим внут-

ренней АМ с Кам:80 % и частотой модулирующего колебания l кГц, несущую l ГГц и уро-
вень 0 дБм. На измерителе - режим АМ с отображением Кам и значения коэффичиента гармо-
ник Кг огибающей.

Провести измерения Кам и Кг, повторить измерения для Кам : l Уо, l0 %, 30 Оh,50 Уо.

Абсолютную погрешность установки Кам вычислить по формуле (4),

Z: Х-Х"
где Х - значеЕие, установленное на поверяемом генераторе;
Ь - значение по покtцаниям эт€шIонного СИ.

(4),

Результаты поверки по данному пункту считать положительЕыми, если полученные
значения абсолютной погрешности установки Кам не превышают допускаемьD( пределов:

t(0,04,Ka"+l) %, коэффициент гармоник не более 3 9/о.

7.7.2 Щля оrrределения параN{етров в режиме ЧМ на генераторе установить режим внут-

ренней ЧМ, девиацию частоты 
^f: 

50 кГц, частоту модулирующего колебания l кГц, несущую
1 ГГц и уровень 0 дБм. На измерителе - режим ЧМ с отображением Аfи значения коэффициен-
та гармокик Кг.

Провести измерения Дfи Кг, повторцть измерения для Af= 1 кГц,2 кГц, 5 кГц, l0 кГц,
20 кГц, 30 кГц,40 кГц. Абсолютную погрешЕость устЕlновки Дfвычислить по формуле (4).

Результатьт поверки по данному пуЕкту сtIитать положительными, если полуrенные
значения абсолютной погрешности уст€шовки Af не превышают допускаемых пределов:

t(0,02,^f+20) Гц, коэффициент гармоЕик не болес 1 О/о.

наименование характеристики Значение
Спектральная цлотность мощности фазовьrх шумов при от-
стройке от несущей 20 кГц в зависимости от частоты несущей,
приведеннtц к полосе l Гц, дБн/Гц
- частота несущей l00 МГц
- частотанесущей l ГГч

- частота цесущей З Ггц

-l l8
-l l0
- l05



7.7.З Щля определения параметров в режиме ФМ на генераторе установить режим внуг-

ренней ФМ, девиацию фазы Аq: 1 рад, частоту модулирующего колебания 1 кГц, несущую
l ГГц и ypoBetlb 0 дБм. На измерителе - режим ФМ.

Провести измереция Дtр, повторить измерения для Аg - 2, 3,,4, 5 рад. Абсолютнуtо по-
грешность установки Аg вычислить по формуле (4),

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если IIолrrенцые
значения абсолотной погрешности установки Аg не превышают допускаемьD( цреДелов:
+(0,02,Аg + 0,05) рад.

7,1 .4 !ря определения парап,{етров в режиме ИМ вьгход генератора uодкJIюIштъ на Вход
анализатора спектра N9030A. Анализатор и генератор синхронизировать по общей опорноЙ ча-

стоте, вьгход сицхросигЕала с генератора подкJIючить на вход внешней синхронизации аЕапиза-
тора, как показано на рисупке 2.

Выход сr

Рисунок 2 - Схема соединениlI приборов для определения [aptl}{eтpoB в рехиме ИМ

7,7,4,| ДJIя оlrределения времени нарастаЕия радиоимпульса в рехиме ИМ на генерато-

ре установить: режим внутренней ИМ с периодом следовlIния 34 мкс и длительностью имlrУль-
са 1 мкс, частота несущей l ГГц и 1ровень 0 дБм.

В анализаторе выпоJшить следующие настройки:
1. Выбрать режим АМ демодуляции, и установить следующие пара},tетры:

- центр€шьнtц частота l ГГц;
- полоса анализа (Cannel BW)l60 МГч;
- RF Res - auto;
- режим отображения (View Display) - Demod waveform.
2. В меню Sweep Control установить время свипиров.lния (Sweep Time) 100 нс.

3. В меню синхронизации выбрать внеIцнюю синхронизацию, тип - Rf Вurst
(Wideband), В установках сиttхронизации вкJIючить задержку зtшуска (Trig Delay) и добиться
четкого наблюдения фрошта сигнirла радиоимпульса.

4. В меню установки ,tмплитудньD( царilметров (Аmрl) кнопкой KRef Position)) устано-
вить сигнtlл на нижнюю (нулевую) линию шк€lлы (Bottom), а кнопкой <Scale Div> УстаноВиТь
p€Bм.lx сигнtца на весь экран (l0 дслений).

5. В меню маркеров (Маrkеr) выбрать режим кNогmаl> и установить маркер на тОЧКУ

перосечения фронта сигвrчIа с первоЙ линиеЙ шкЕlлы сшизу (l0 0/о от уровня сигнала). ВклЮЧИТЬ

режим <Delta> и ycTaHoBI,ITb .Щельта-маркер ца точку пересечениrI фронта сигнала с 9 лиНИеЙ

шкалы снизу (90 7о от уровня сигнала). С помощью маркеров провести измерения времени
ЕарастаЕия радиоимпульса.
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Результатьт поверки по данному пlнкту считать положительными, если времrI IIараста-
ния радиоимпульса не более 50 нс.

7.'1 .4,2.Щля определениlI подавленшI радиоимпульса в паузе в режиме ИМ rra геЕераторе
установить: режим внешней ИМ, частота несущей 1 ГГц и уровень 0 дБм, полярность запуска-
ющего импульса - иIlверснЕц, На анализаторе произвести сброс на заводские установки, ycтrlнo-
ВиТь: ценТраJIьную частоту l ГГц, полосу обзора l0 МГц, полосу пропускаЕия (RBW) l кГч.

Маркером измерить уровень сигнz}ла. Перекrпочить пoJulpнocTb, снова провести изме-
РеНИЯ УРОВня сип{alла. Вычислить подавлецие в IIаузе как p;tзllocTb между измеренными уров-
Еямц.

РеЗУльтаты поверки по данному пу{кту считать положительными, если подавление ра_
диоимпульса в паузе не менее 70 дБ.

7.8 Определение КСВН выхода генератора
КСВН вьIхода определить при помощи аЕализатора цепей векторного N5227Д. Днали-

затор цепей откашлбровать на конце кабеля, с помощью которого проводится подкJIючеЕие к
выходу генератора. На генераторе устilновить частоту l ГГц, уровень -80 дБм, режим АРУ
ВКJIЮчен. На аналцзаторе чепеЙ установить режим измерения КСВН в полосе частот от l МГц
до верхней частоты диапазона частот ген9ратора.

Результаты поверки считать положительными, если зЕачение КСВН не превышает 2,0.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 При положительЕьIх результатах поверки генераторов оформляется свидетельство о

IIоверке в соответствии с прик€lзом Минпромторга России от 02.07.20|5
Ng l8l5 "Об Угверждении Порядка проведеЕшI поверки средств измерений, требования к зЕ.rку
цоверки и содержанию свидетельства о поверке".

8.2 ПРи ОтрицательньD( результатах поверки приборы не допуск€lются к д€цьнейшему
применению. На генератор вьцается извещеЕие о Еепригодности.

Начальник отдела испытаний
и сертификации /, С.А. Корнеев
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