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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящм методика распространяется на измерительные каналы (далее -

ик) системы автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого

учета электроэнергии (АИИс куэ) ГИО <Транснефть> в части ООО <Транс-

нефть-Восток) по объекry нпс J\b8, (далее - АIИ&1rс кУЭ), заводсКоЙ номер 03З,

предназнаЧенноЙ дJIя измерения активной и реактивной электроэнергии, потреб-

ленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объ-

ектами НПС Ns8, сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информа-

ции. Выходные данные системы моryт использоваться дJIя коммерческих расче-

тов.

поверке подлежит каждый ик диис Куэ, реализующий косвенный метод

измерений электрической энергии. Ик подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с rIетом положений раздела 8 гост р 8.596-2002.

Первичную поверкУ системы выполЕяют после проведениJI испытаний

диис Куэ с целью утверждениJI типа. Догryскается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытани,гх,

Измерительные компоненты дIшlС КУЭ поверяют с интервалами между

поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок по-

ВеркииЗМерительногокоМпонентанастУпаетДоочереДноГосрокапоВерки

N,п/Ю КУЭ, поверяется только этот компонент, и поверка д|щlС КУЭ не прово-

дится.

после поверки измерительного компонента и восстановления Ик выполня-

ется проверка Ик в той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонен_

та, не нарушили метрологических свойств Ик (схема соединения, коррекция вре-

мени и т.п.).

Периодичесч/ю поверку системы выполняют в процессе экспJryатации.

при насryплении событий в процессе эксплуатации, которые могли повли-

ять на метрологические характеристики А|,fulс Куэ (ремонт системы, замена её

измерительных компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первична,I по-

J



верка АlrfuIС КУЭ. .Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые под-

верглись укЕванным воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ

подтвердит официальным закJIючением, что остальные ИК этим воздействиям не

подвергались. В этом сJryчае оформляется свидетельство о поверке системы с пе-

речнем поверенных ИК.

.Щопускается проведение поверки отдельных ИК ДИИС КУЭ, с обязатель-

ным ук.rзанием в приложении к свидетельству о поверке информачии об объеме

проведенной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в формуляре.

Интервал между поверками ЛИйI.С КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настояЩеЙ методике использоваJIись ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02,07.2015 Ns l815 кОб утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке).

госТ р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньIх

систем. общие положения)).

госТ р 4.199-85 (СПкп. Системы информационные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей).

гост р 51321 ,1-2007 <Устройства комплектные низковольтные распреде-

ления и управления. Часть l. Устройства. испытанные полностью или частиtlно.

Общие технические требования и методы испытаний>>.

госТ 8.2 1 6-201 l (ГСИ. Трансформаторы напряжениJI. Методика поверки)).

госТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки)).

госТ 7746-2015 кТрансфоРматорЫ тока. общие технические условия)),

вия).

госТ l983-2015 <Трансформаторы напряжения. общие технические усло-



госТ 3|8|9.22, Аппаратура для измерения электрической энергии пере-

менного тока. Частные требования. Часть 22. Стжические счетчики активной

энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

госТ зl819.23. Аппараryра для измерения электрическоЙ энергии пере-

менного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной

энергии.

госТ з2144-20|з кЭлектрическ€lя энергия. Совместимость технических

средств электромагнитнЕUI. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения).

госТ l2.2.003-91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности>>.

госТ |2,2.о07.о-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. общие требования безопасности>>.

гост 12.2.007.з-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше 1000 в. Требования безопасности>>.

рмг 5 |-2002 (ГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерении,

Основные положения>.

мИ 2845-2003 (ГсИ. Измерительные трансформаторы напряжения

о{з...зs кВ. Методика проверки на месте эксплуатации).

мИ 2925-2о05 <Измерительные трансформаторы напряжениrI

35...330/{3 кI!. Методика поверки на месте экспJryатации с помощью эталонного

делителя))

правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 201б г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укщанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции

Номер

rryнкта

Н,Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиtlе-

ской поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща Ща

2. Внешний осмотр 9.1 Да .Ща

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 .Ща .Ща

4. Проверка счетчиков электри.Iескои

энергии
9.з Да Да

5. Проверка функчионирования цен-

тральных компьютеров (серверов)

ДИР[С КУЭ и УСПД

9,4 Ща .Ща

б. Проверка функционирования вспо-

могательньIх устройств
9.5 .Ща ,Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньrх трансформато-

ров тока

9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньIх трансформато-

ров напряжения

9.7 Ща Ща



l 2 J 4

9. Проверка падения напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Да ,Ща

l0. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9,9 Да Ща

l 1. Проверка отсутствия ошибок ин-

формачионного обмена
9.10 Да Да

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
10 .Ща Да

13. Оформление результатов поверки 1l Да Ща

Продолжение таблицы 1

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют этапоны, основные средства измере-

ний, и вспомогательные устройства, в соответствии с методикtlп,lи поверки, ука-

занными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также

следующие средства поверки:

- Радиочасы <МИР рч-02>, принимающие сигналы спутниковой навигаци-

онной системы Global Positioning System (GPS);

- Измеритель потерь напряжения: СД 210 диапазон измерений потерь

напряжения от -5 до +5 %.

- Частотомер СС3020: диапазон измерения от 40 до 5000 Гц;

- Термогигрометр (CENTEb) (мод.315): лиапазон измерений темпераryры

от ми}Iус 20 до пrпос 60оС; диапазон измерений относительной влажности от 10

до 100 %;

- Барометр метеорологический Бдмм_1: диапазон измерений от 0,бб до

l05,3 кПа.

-миллитесламетр портативный универсальный тпу-0l: диапазон измере-



ний магнитной индукции от 0,01 ло 19,99 мТл.;

- Переносной компьютер с По и оптический преобразователь для работы со

счетчиками и с По для работы с радиочасами <МИР РЧ-02).

Прuмечанuя.

L ,щопускаеmся пршмененuе dруzuх среOсmв поверкu с меmролоzl]ческuмu ха-

ракmерuсmuксlмtJ, обеспечuваюullл|лu mребуемые mочносmu uзмеренuй,

2. Все среdсmва uзмеренuй, пршменяемые прu поверке, dолжньt быmь

уmвераюdенноzо ml]па 1,1 чмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке, Эmалоньl

dолэtсньt быmь аmmесmованьl ч чмеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва об аmmесmа-

цuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки А];jJи[с куЭ допускают работников организаций,

аккредитованньIх в области обеспечения единства измерений на право поверки

СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитацИИ, из)лIивших настояшIуIо методику поверки и фор-

IчryЛЯр А|мскуЭ, имеющих опыт работы по поверке измерительных систем.,Для

выполнениJI отдельньD( операций поверки доrryскаются работники, удовлетворя-

ющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Опрелеление погрешноСти часоВ компонентов дИИС КУЭ и отсутствиJI

ошибок информационного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт

работы в области измерений электриtIеских величин, изучившими вышеуказан-

ные докуr{енты, а также руководство пользователя по работе с радиочасами

(МИР РЧ-02), принимающими сигнаJIы сIrутниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS),

5.З Поверка трансформаторов тока, входящих в состав дииС КУЭ, осу-

ществляется поверителями средств измерений электрических величин организа_

ций, аккредитованных на право поверки Си в установленном законодательством



РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации порядке, изучившими

докуменТ госТ 8.217-2003. <ТрансфоРматорЫ тока. МетОдика повеРки) И ДОгry,_

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при экспJryатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав диис куэ,

осуществляется поверителями средств измерений электрических величин органи-

заций, аккредитованньж на право поверки Си в порялке, установленном законо-

дательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изучив-

шими документ госТ 8.2lб-20l1. <Трансформаторы напряжения. Методика по-

веркиD иl или \ШI 2845 -2003 кгси. Измерительные трансформаторы напряжени,I

о{з...зs кЕ}. Методика проверки на месте эксплуатации>, МИ 2925-2005 (Измери-

тельные трансформаторы напряжения 35...330/{3 кВ. Методика поверки на месте

экспJryатации с помоЩью этапонного делителя)) и допущенными к производству

указанных работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав дIшIС КУЭ, осуществJUIется по-

верителями средств измерений электрических величин организаций, аккредито-

ванЕых на право поверки СИ в порядке, устаноВленноМ законодательством РФ об

аккредитаЦии в нациОнальной системе аккредитации, изrIившими докуN{ент, со-

держащий методику поверки счетчиков, и доггущенными к производству указан_

ных работ в соответствии с правилами по охране труда при экспJryатации элект_

роустановок.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав ДИИС КУЭ, осуществляется работниками, допущенными к

производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда при

экспJryатации электроустановок и изучившими примешIемый при поверке дощУ-

мент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньIх

трансформаторов тока.

5,7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов

напряжения, входящих в состав АI,fuIС КУЭ, осуществляется работЕиками, допу-



щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при экспJryатации электроустановок и изуIившими применяемый при по-

верке документ, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измери-

тельньrх трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжениJI в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав АииС КУЭ прово-

дят не менее двух спецИЕlлистов, один иЗ которьгХ должен иметь удостоверение,

подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по элек-

тробезопасности не ниже Iv, второй - удостоверение, подтверждающее право ра-

боты на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.

при проведении поверочньгх и измерительньrх работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором размещены компоненты АииС КУЭ, имею-

щие опыт работы и право на подключение и отключение этiшоЕных и поверяемых

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6,1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГоСТ |2,2.007.0-75, госТ l2.z,001.3-75, <Правилами тех-

ники безоПасностИ при эксплУатации электроустановок потребителеЙ>>, <Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, кправилами по

охране труда при эксплуатации электроустановок)), а также требования безопас-

ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные

в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Этаrrонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

гост l2.2.003-91,оборудование должны соответствовать

гост 12,2.007.3-75, гост 12.2.007,7 -7 5.

требованиям

6,3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руко-

l0



водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке,

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИJ,lС КУЭ должны соответствовать условиям ее экспЛУ-

атации, нормированным в технической документации, но не выходить за норми-

рованные условия примененрш средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведениJI поверки представляют следующие копии документов:

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодиЕIеской и внеочеред-

ноЙ поверке);

паспорта-протоколы на Ик;

условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической

поверке);

акты'подТВержДаЮЩиепраВиЛЬносТьпоДключениясчетчикоВкцепяМ

тока и напряжения;

акты, подтверждающие правильность подключения вториtIНых обмотоК

ТТ;

акты'поДТВерЖДающиепраВильностЬпоДкJIюченияперВиЧныхиВТо-

ричных обмоток ТН.

8.2 Перел проведением поверки на месте эксплуатации лwлс Куэ выпол-

няют следующие подготовительные работы:

l1



безопасности поверочньrх работ в соответствии с действующими правилами и

телей и персонtлла энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по

п.п,9.1, 9,3,9.4,9,5;

9.2,9,6,9.7,9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность коргryсов и отсугствие видимых повреждений

компонентов диис Куэ, наличие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, нЕlJIичие шIиль-

диков и маркцровку компонентов, правильность схем подкпючения трансформа-

торов тока и напрлкения к счетчикам электриЕIеской энергии; правильность про-

кJIадки проводньж линий по проектноЙ документации на дииС куЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованНых измерИтельньгХ компоненТов типаМ и заводскИм Еомерам, указан-

ным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсуТствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIюче-

ния проводных линий.

при обнаружении несоответствий по п. 9.1 да.тrьнейшие операции по повер-

ке ик прекращаются, Диис Куэ бракуется И выписывается извещение о непри-

годности.

9.2 Поверка измерительных компоЕентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наJIичие свидетельств о поверке и срок их действиrI для
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всех измерительньtх компонентов АИИС КУЭ. При обнаружении просроченньIх

свидетельств о поверке измерительных компонентов дальнейшие операции по по-

верке Ик, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных

компонентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.t дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются и выписывается извещение о непригодности диис куэ.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергши

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательноЙ коробке. Проверяют налиtIие

оригиналов актов, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к це-

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 ПроВеряют работУ всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последователь-

ности.

9.3.з Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к JIюбому последова-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соедИнению. ОпроС счетчика считаетсЯ успеuIным, если пол)пlен отчет, со-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарнои дате

(число, месяц, год), Проверку осуществляют визуально или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

при обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, и выписывается извещение о непригодности Аlштс куэ,

9.4 Проверка функцпопирования центральных компьютеров (серверов)

АИИС КУЭ и УСПД

9.4.1 Проверяют защиТу программного обеспечениJI на центральных ком-

пьютерах (серверах) дииС КУЭ от Еесанкционированного доступа, .Щля этого
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заггускают на выполнеЕие программу сбора данных и в поле (пароль) вводят не-

правильный код. Проверку считают успешнойо если при вводе неправильного па-

роля программа не ра:}решает продолжать рабоry.

9.4.2 Проверяют работу аппаратньгх ключей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают

компьютер, загружают операционную систему и запускают прогрЕlп{му. Проверку

считаюТ успешной, если полу{ено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в централь-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товьtх организаций на УСП,Щ. При отс)лствии или нарушении пломб проверяют

правильность подсоединения Успд.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования успд в соответствии с

его экспJryатационной ДОКУIчIеНТацией с помощью тестового црограммного обес-

печения. Проверка считаетсЯ успешной, если все подсоединенные к УСП,Щ счет-

чики опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.7 Проверяют программную защиту успд от несанкционированного

доступа.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памJIти сервера БД.

при обнаружении несоответствий по п.9.4 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устроиств

9.5. 1 Проверка функционирования модемов

проверяют функчионирование модемов, используя коммуникационные

возможности специыIьньгх программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекса, если были установлены коммутируемыо соединения и по установлен_
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ным соедЕнениям успешно прошел опрос счетчиков или УСПД.

,щопускается автономная проверка модемов с использованием тестового

программного обеспечения.

9. 5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с

пО. Проверка считается успешноЙ, если уд€}пось опросить все СЧеТЧИКИ, ПОДКJIЮ-

чешные к данному адаптеру,

при обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие оlтерации по повер-

ке Ик прекращаются, диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.б Проверка нагрузки вторшчных цепей измерптельных трансформа-

торов тока

9.б.l Проверяют наJIиЧие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбьь

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тт со

счетчиком. ПроверяюТ н€lличие оригинЕлJIоВ актов, подтверждающих правиль-

ность подключения вторичных обмоток ТТ,

9.6.2 Проверяют нЕIличие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по ми 3196-2018 <Госуларственная система обеспечения единства из-

мерений. Методика измерений мощности нагрузки измерительных трансформа-

торов тока в условиях эксплуатации) с оформлением паспортов-протоколов по

форме Прилохения 11.3 к Положению о порядке поJггIения статуса субъекта

оптовогО рынка ведения реестра субъектов оптового рынка (далее - Приложение

11.3) дО (дТС)). Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-

протоколов должен быть не более l года до момента проведения поверки,

при обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

l5



9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напря?кения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товьгх организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн со

счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правиль-

ность подключения первичньrх и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют нtлJIичие данных измерениЙ мощности нагрузки вторичньж

цепей ТН по МИ 3l95-2018 <Госуларственная система обеспечения единства из-

мерений. Методика измерений мощности нагрузки измерительных трансформа_

тороВ напряжениJI в условиях эксплуатации) с оформлением паспортов-

протоколов по форме Приложения 1 1.3 Ао (АТС)). Срок проведения ревизии ИК,

а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до мо-

мента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п,9.7 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Аиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.8 Проверка падепия напряжения в линии связп ме2кду вторичной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют наJIичие данньrх измерениЙ падения напряжения Un в проводноЙ

линии связи для каждой фазы по МИ 359S-2018 <Госуларственная СИСТеМа ОбеС-

печения единства измерений. Методика измерений потерь напряжения в линиях

соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиrIх эксплуатации) с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения l 1.3 Ао кАТС>. Пас-

порта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения

поверки ИК. Падение напряжения не должно превыШаТЬ 0,25 Уо ОТ НОМИНЕlЛЬНОГО

значения на вторичЕой обмотке ТН.

при обнаружении несоответствий по п. 9.8 да-гtьнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Аиис Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.
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9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы (МИР рч-02>, принимающие сигналы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют пок€шаНия ра-

диочасоВ с показанИями часов успд, поJг}п{ающего сигналы точного времени от

уссв, встроенного в УСПД. Расхождение показаний радиочасов с УСПД не

должно превышать *l с. fuя снятия синхронизированных измерений рекоменду-

ется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и по-

верительного оборулованиJI.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и Успд, Расхождение времени часов: счет-

чик - успд в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать пре-

дела догryскаемого расхождения *l с.

при обнаружении несоответствий по п. 9.9 датьнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, Аwlс Куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсугствия ошибок информационного обмена

операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает экспериментальное подтверждение идентиtIности числовой измери-

тельной информачии в счетчиках электрической энергии (исходная информачия),

и памяти центаJIьного компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере Б,Щ) системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих кiDк-

дому 30-ти минутному интерваrry времени. Прогryск данных не доtryскается за ис-

ключением сл)лаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или
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устраненным отказом какого-либо компонента оистемы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи мех(ду измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центрarпьных компьюте-

рах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была

нарушена связь.

9.10,3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь нагрузки за полные гlредшествующие дню проверки сутки, хранящиися в

памяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мощности, храЕящеЙ-

ся в памяти счетчика (с yleToM коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов) и базе данньIх центраJIьного компьютера (сервера БД поJtу-

ченные по п. 9.10.2 не должнО превышатЬ двух единИц младшего разряда учтен-

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9,10.3 в реальном режиме

времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце полу{аса (часа) с данными, зарегистрированными в цен_

тральном компьютере (сервере Б.Щ) системы для того же момента времени. Для

этого визуtшьно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы_

вают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с yleToM коэффициентов трансформачии измерительных

трансформаторов) с пок:ваниями, зарегистрированными в центральном компью-

тере (сервере Бд) системы. расхождение не должно превышать две единицы

младшего раlряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке Ик прекращаются, Аwlс Куэ бракуется и вьшисывается извещение о не_

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия з€UIвленных идентификационньD(

данньгх программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
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- идентификационное наимеЕование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- чифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнЕUI ср{ма

исполняемого кода);

- аJIгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспе-

чения.

l0.2 Идентификачия ПО СИ ре,rлизуется следующими методами:

- с помощЬю ПО СИ илИ аппаратно-программных средств, разработанных

организациеЙ - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированных (атгестованных, серти-

фичированньтх) аппаратно-програп,Iмньrх средств и/илп протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по гryнктам раздела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке лlшlс Куэ в соответствии с Приказом Мин-

промторга России от 02,07.2015 Ns 18l5 (об утверждении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке)). В приложении к свидетельству укtлзывают перечень Ик.

11.2 При отрицательньD( результатах поверки хотя бы по одному из гryнктов

методики поверки А]//yтс куЭ признается негодной к дальнейшеЙ экспrryатации И

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпром-

торга России от 02.07.2015 Ns 1815 <Об утверждении Порядка проведения повер-

ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о

поверкеD с указанием причин,

Велущий инженер по метрологии
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