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1 Общие положениrI

1.1 Настоящая методика распростlltшется на измерители давлениJl Testo (лалее -
измерители) и устанaвливает методы и средства их первичной и периодической поверк.

1.2 В цеJuIх обеспечения прослеживаемости поверяемьж измерителей к
государственнЬш первичIlыМ эталонzlь.l единиц величин необходимо соблюдать требования
настоящей методики поверки.

выполнепие всех трсбований настоящей методики обеспе.п.rваЕт прослеживаемость
поверяемого средства измерений к:

- гэт 2з Государственпьй первичный эталон единицы давления - паск!lля;

_ л _ _ _ - 
ГЭТ 34 ГосУдарственный первичный эталон еДиницы температУры в Диапазоне от 0

до З200 ОС;

- гэт 35 Государственный первичньй эталон единицы темпераryры - кельвина в
диiш lоЕе от 0,3 до 2'lЗ,|6К.

1.3 В настоящей методике поверки испоJIьзуются методы:
- непосредственного сличения с этмоIlным средством поверки;
- _прямьD( измерений на этalлонпом средстве поtsерки.
1,4 определение метрологпческих характеристик прводить для ед{ниц величин,входяп{их в назначеIlие измерителей.
1,5 Для измерителей, имеющих несколько измерительЕых калалов и (или)предназначенньD( для измерений нескоJIьких измеряемьD( величин, допускается проведениеповерки отдельньrх измерительньD( канаJIов и (или) для мепьшего числа измеряемьD( величин собязательньтм указанием информации оо оЬъе"е проведенпой поверки при оформлении

результатов поверки.

2 Перечень операций поверки
2.1 Прп проведении

укщанЕые в таблице l.
Таблица l - П чень опе ипо

первичной и периодической поверки выполняют операции,

и

обязательность
вьшолнениJl операций

по
Наименование операции поверки

первичной
поверке

периоди_
ческой

поверке

Номер раздела
(пlткта) методики

поверки, в
соответствии с

которым
выполняется

по киоп
Внешяий осмотр средства измерений Да

одготовка к поверке и опробование средства
изм
п

!а Да 8

_ контроль условий поверки Да 8.1

- опробование средства измерений Да Да 8.4
ределение метологических характеристик

ства изм ниис
оп

Да Да
- определение погрешности измерений

ости давленийизбыто чного Да Да 9.1

ы Да Да 9.2
одтверщдение соответствия средства

из}l еским]!t ваниям

п
Да Да

2

Да 7

Да

9

- определение погрешности измерений
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2,2 Определение погрешности измерений температ}.ры проводить в диапазоне,
указанном на этикетке внешнего зонда температ}ры. В слl^rае отс}тствия диапазона измерений
на этикетке, поверка проводится в поJIном диап }оЕе, }казiшЕом в описании типа.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия влияющих
факторов:

- температура окружающего воздlха, ОС от плюс 15 до пrпос 25;

- относительнм влажность окружающего возлуха,7о от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.
3.2 В качестве рабочей среды испоJIьзовать возд/х или инерfliые газы при передаче

избыгочного давления измерителям и воздух или иЕертные газы при передаче разности
давлений. Не допускаются среды, загрязненные маслом или примесями.

3.3.Щопускается поверять измеритеJш с примепеЕием разделитеrьной камеры на
рабочеЙ среде. В этом слу{ае погрешность, вносимаJI разделительной камероЙ, не должна
превышать 0,2 предела допускаемой погрешности поверяемого измеритеJIя и должна быть
гrтена при выборе эталона давления с целью соблюдеtltlя п. 5.2.

4 Требования к специatлистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускilются лиц4 имеющие необходимlто ква:rификацию,
прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознzlкомленные с эксплуатационной
док}шентацией на средства поверки и поверяемые измерители.

4.2 Трбования к количеству специ;lJIистов в целях обеспечения безопасности работ и
возможности выполнения процед}? поверки отсутств).ют.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства поверки, 1кlrзанные в таблице 2

Таблица 2 - С тва по

Перечень рекомепдуемых
средств поверки

Операции поверки,
требующие

применение средств
поверки

Метрологические и технические
требования к средствalм поверки,

веобходимые для проведеЕия поверки

Прибор комбинированный
Testo 622, рег. JФ 53505-13

п.8.1 Контроль
условий поверки
(при подготовке к
поверке и
опробовании средств
измерений)

Средства измерений температуры
окружающей среды в диапазоне
измерений от +l5 ОС до +25 "С,
обеспечивающие подтверждение

тебованиЙ п. 3;
Средства измерений относительной
влажности окружающей среды в

диапазоне измерений от 30 % до 80 %,
обеспечивающие подтверждение
требований п. 3
Средства измерений атмосферного
давления в диапазоне измерений от 84
до l0б кПа, обеспечивающие
подтверждение требований п. 3

п. 8.4 Опробование
средства измерений
(при подготовке к
поверке и
опробовании средств
измерений)

Рабочий эталон 3 разряда по приказу
Росстандарта от 20 октября 2022 года
Ns 2653 в диапазоне измерений от 0 до
6 МПа, пределы допускаемой
приведенной погрешности измерений
избыточного давления + 0,06 7о;

Ка;lибратор давления
портативньй, тип Метран
5l7, в комплекте с модулями
давления Dl60KA, MlA,
бМА диапазон измерений
избыточного давления от
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Операчии поверки,
требlтощие

применение средств
поверки

Метрологические и технические
требования к средствtlI\.l поверки,

необходимые для проведения поверки

Перечень рекомендуемьж
средств поверки

п. 9.1 Определение
погрешности
измерений
избьпочного
давления и рaвности
давлений

Рабочий эта,rон 2 разряда по приказу
Росстандарта от 3 1 августа 202l года
J\b 1904 в диапазоне измерений от 0 до
20 кПа, класс точности 0,0l5;
Рабочие эталоны 3 разряла по прикzrзу
Росстандарта от 3 1 августа 202l года
Jrlb 1904 в диапазоне измерений от 0 до
200 кПа, класс точности * 0,1 О%

минус 0,1 до б МП4 пределы
допускаемой приведенной
погрешности измерений
избыгочного давлеяия +0,02

%, рег. Nэ 3915 1- 12 (далее -
эт:rлоЕ давления);
Ручнм пневматическiul
помпа METROL 212,
диапазон задаваемого
давления от -0,095 ло б МПа;
Калибраторы давленrrя
пневматические Метран-505
Возд}х, класс точности 0,015

рег. N9 29852-05;
Кмибраторы давления
пневматические Метран-504
Воздж, рег. Л! 31057-09

п. 9.2 Определение
погрешности
измерений
температуры

Рабочий этrлон температуры 3 разряла
по приказу Росстапдарта от 23 декабря
2022 года }Ф 3253 в диапазон
измерений температуры от -50 ОС до
+l50 "С;
Термостаты переливпые, диапазон
воспроизведения температуры
от -50 'С до +l50 оС, нестабильность
поддержаниJl темпераryры +0,02 ОС;

Кмибраторы температуры
поверхностЕые, диaшазон
воспроизведения температуры
от -50 ОС до +150 ОС, погрешность
воспроизведения температ}ры
+(0,2+0,00З |q)'c

Термопреобразователь
сопротивления платиновый
вибропрочный эта.понпый
ПТСВ-l2-3, рег. JlЪ 65421-1б
(далее - эталонный
термометр);
Измеритель температуры
многоканапьньй
прецизионный МИТ 8,

рег. Nl 19736-1l (да;lее -
МИТ 8);
Термостаты переливЕые
лрецизионные ТПП, рег.
Ns 33744-07 (далее -
термостат);
Калибраторы температуры
поверхностные КТП, рег.
N9 53247-13 (дшее - КТП)

5.2.Щопускается использовать при поверке другие }твержденные и аттестованные
этalлоны единиц величин, средства измерений }твержденного типа и поверенные с
метрологическими и техническими харtlктеристиками, обеспечивающими передачу единицы
величины поверяемому средству измерений с точностью, удовлетворяющей требованиям:

- приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
20 октября 2022 года Ns 265З кОб утверждении государственной поверочной схемы д'rя средств
измерений избьпочного давления до 4000 МПа>;

- прик:ва Федера,rьного агентства по техническому регулированию и метрологии от
31 августа 2021 года }lb 1904 кОб утверждении государственной поверочной схемы дш средств
измеревий разности дtвлений до l , 105 Па>;

- приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
23 декабря 2022 rода Ns 3253 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств
измерений температуры.
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6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать:

- общие правила техники безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.00З
кСистема стандартов безопаспости трула. Оборудование производственное. Общие тебования
безопасности>;

- пр:lвила по охране туда при эксплуатации электроустановок, утверждеЕЕые
Приказом Министерства туда и социальпой защиты Российской Федерации 15 декабря
2020 года Ns 903н (Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок);

- требования техники безопасности согласно Федермьньтм HopMirM и правилzlм в
области промьrшленной безопасности <Правила промышленной безопасности при
использовании оборудования, работающего под избыточпым давлением>, )твержденные
Приказом Федера.llьной службы цо экологическому, технологическому и атомному надзору от
15 лекабря 2020 года Nэ 536;

- укаatания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной докрлентации
на средства поверки;

- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатационной докуlrлентации
на измерители.

6.2 Требования эксплуатации:

- запрещается создавать давление, превышающее верхний предел измерений
измерителей;

- зЕшрещается отсоединять измеритеJп{ от устройства для создания давления при
н:чIичии давления в системе;

- работы по соединеЕию вспомогательньtх устройств должны выполняться до
подключения к сети электропит:lния.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмоте измерителей проверяется:

- соответствие внешнего вида и маркировки описанию типа и эксплуатационной
ДОКУrt{еНТаЦИИ;

- отсутствие видимьн повреждепий корпуса пли дисплея, которые могуг повлиять на
метологические харiжтеристики или отсчет результатов измерений;

- отсутствие внешних повреждений штуцеров дJlя присоединения к источник:lм

дzlвления (при поверке по каналап.l измерний давления);

- отсутствие внешних повреждений ра:}ъемов для подкJIючения внешних зопдов
температуры (при поверке по каналч t измерений температуры);

- нaulичие идентификационного номера' имеющего цифровое или буквенно-цифровое
обозначение, на зондЕlх температуры, представленЕьIх в поверку.

Измерители, не отвечtlющие перечисленньпrл цебованиям, да.llьнейшей ПОВеРКе Не

подлежат.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий поверки
8.1.1 Перел проведением операчий поверки вьшолнить контроль условий окрlп<ающей

среды.
8.1.2 Контроль осуществлять измерением влияющих факторов, указанных в п.3.1, с

помощью прибора контроля условий поверки (или иньп< средств измерений указанньtх
параметров). Измерения влияющих факторов проводить в комнате, где проводятся операции
поверки.

8.1.3 Результаты измерений температуры, опIосительной влalкности и атмосферного

давления должны находиться в пределах, указaшньD( в п.3. В пртивЕом сJIrlае поверку не
проводят до приведения условий поверки в соответствии с п. 3. 
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8.2 Измерители должны предварительно вьцерживаться в нерабочем состоянии при
температуре окружающего воздр(а, указаяяой в п. 3.1, не менее дв}х часов.

8.3 Система, состоящчrя из соединительньп< линий, этalлона и вспомогательIIьD( средств
дJlя задtlния и передачи измеряемого давления (Приложение А) должна быть предварительно
проверена на герметиIшость.

8.3.1 Проверку герметичности системы проводить при контрольном значеЕии давления,
соответств},ющем верхЕему пределу диапазона измерений избьпочного давления (разности

давлений) измерителей.
8.3.2 Проверку герметичности производлть в закрьпой системе без подключенного

измерителя. При необходимости на место подкJIючения измеритеJUI допускается устilновить
средство измерений давления, герметичность которого проверена, rплбо заглушку.

8.3.3 KoHTpo.1b герметиtшости осуществJurть с помощью эталоriа давлеЕия. ,Щопускается
выполЕять контроJъ с помощью средства измерений давления, установленного на место
измерителя, в этом слr{ае данное средство измерений должно позволять заN{етить изменение
давления на 0,5 % от заданного значения давлениJI.

8.3.4 При проверке герметичности необходимо создать д.rвление, }тазанное в п. 8.3.1, и
выдержать его в соответствии с п. 8.3.5.

8.3.5 Систему считают герметичной, если после ,трехминутной вьцержки под
дilвлением, в течение послед}.ющих 2 мин в ней не наблюдают изменениJl давления,
превышающего 0,5 О/о заданного значения давления.

8.3.б В слу.rае если система не герметична, то до устанения угечки дальнейшую
поверку не проводить.

8.4 При опробовании измерителей проверяют работоспособность и герметичность.
8.4. l Измеритель считать работоспособным если:

- измеритель включается при нarличии заряженных элементов питilния;

- результаты измерений температуры па измерителе изменяются при изменении
температуры чувствительного элемента подключенного(-ьrх) ввешнего(-их) зонда(-ов),
представленЕого(-ьтх) в поверку (при поверке по KaHzm:lM измерений температуры);

- результаты измерений давления на измерителе изменяются при измененйи
подаваемого давления (при поверке по каналам измерений давления).

В слуrае невыполнения перечисленньD( требований, измеритель признается
непригодным к применению и да,,Iьнейшей поверке не подJIежит. В слуtае признalния

измерителя неработоспособным по отдельньlм измерительным кtlнilлам или в компЛеКГе С

отдельными внешними зондами температуры, измеритель признается непригодным к
применению мя соответствующих измерительньIх к:lн{lлов или отдельньD( зондов
температуры.

8.4.2 Проверку герметичности измерителей проводить после проверки герметичности
системы в соответствии с п.8.3. Процедура проверки герметичности измерителей аналогиIша
процедуре проверки герметичности системы (п. 8.3) за искJIючением п.8.3.2 - измеритель

должен быть подключен к эталону дчlвления.
При проверке герметичности измерителей модификаций Testo 512-1 и Testo 512-2 на

оба штуцера подавать избыточное дzlвление соответств},ющее их верхнему пределу измерений.
в слl^rае обнарlтtения негерметичности системы с поверяемым измерителем, следует

сбросить дzвление до нуля, проверить места подкJIючения измерителя к системе и пОВТОРИТЬ

проверку. В слуrае повторного обнаружения негерметичности измеритель признается
непригодным к применению по канагry измерений давления и дальнейшей поверке по п. 9.1 не
подлежит.

8_5 Зонды температуры воздуха с открьпым чувствительным элементом (испОлненИЯ

зондов температуры (артикул) 0613 1712, SPEC 5501, 0613 5505, 06l3 5506), перед
погружением в термостат необходимо гидроизолировать дJIя предотвращения попадания
жидкости внугрь зондов, например, погружением на дно пробирки с сып}чим инертЕым
Еаполнителем. Пробирку подобрать таким образом, чтобы зазор между стенкой пробирки и
поверяемым зондом температуры бьш миниммьЕым. Зонд темпераryры поместить на дно
пробирки.
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8.6 У поверхностIlьrх зондов для измерений температ}?ы на трубах с зiDкимом ва
пружине (исполнения зондов температlры (артикул) 0бl3 5605), необходимо освободить
чувствительный элемент поверяемого зоЕда от прижимного устройства.

8.7 У поверхпостньD( зондов для измерений температуры на цубах, выполненньD( в

виде клещей (исполнение зондов температуры (артикул) 0613 5505, 0бlЗ 550б), необходимо
аккуратно вытащить термометр из прижимного устройства.

8.8 Перел поверкой измерителей по каналу измерений температуры с внешними
зондами необходимо, в соответствии с руководством по эксплуатации, откJlючить поправочный
коэффициент поверхности (или установить равным 0 %).

9 Определение метрологических характеристик средства измерений

9.1 Определение погрешности измерений избыточного давления и разности давлениЙ
9.1.1 Определение погрешности измерений избыгочного давления и разности давлениЙ

проводить методом непосредственного сличения с этаJ,Iоttом давления или методом прямых
измерений на этzlлоне давления с соблюдением требований п.п. 3.2, 3.3 1,15.2.

9.1.2 Определение погрешности измерений давления проводить Ее менее чем в пяти
контольньD( точках, равномерЕо распределенньD( внугри диiшазона измерений давлевия,
вкJIючlц два крайних значения диапа:}опа. .Щля измерителей модификации Testo 570s

допускается не проверять отицатеJIьн},ю область избыточного давления. Иггерва,т между
значеЕиями измеряемой величины не должеЕ превышать 30 %о диапазона измерений.

,Щопускается откJIонение от верхЕего предела измерепий не более чем на минус l %о от
диапtлзона измерений.

9.1 .З ДIя измерителей, имеющих несколько измерительItых KzlHaлoB, определение
погрешности измерений вьшолнять на всех каналах измерений давления, ,Щопускается
выполнение измерений на рrrзньD( KaH Ialx одновременно, если это не противоречит
эксплуатационной документации.

9.1.4При определении погрешЕости измерений разности давлений на штуцер
повышенного давления подавать значение избыточного давления, при этом шт}цер
пониженного давления должен нarходиться в открытом состоянии и сообщаться с окружающим
воздухом.

9.1.5 После подкJ]ючения эт!цона давления и установки нулевого контрольного
зЕачения перед началом измерений необходимо на измерителе установить ноль в соответствии
с руководством по эксплуатации. Установление ноJIя выполнять также после смены
подкпючаемого канала измерений.

9.1.б Измерения проводить при значении измеряемой величины, полуrенной при
приближении к нему как от меньших значений к большим, так и от больших к меньшим (при
прямом и обратном ходе).

9.1.7 Перед проверкой при обратном ходе измеритель вьцержать в течение 1 минlты
под воздействием верхнего контроJьного значения.

9.1 .8 Отсчет результатов измерений проводить после их стаби.rшзации.
9.1.9 Обработку результатов измерений, полгIенIIьIх в п. 9.1, выполнять в

соответствии с п. 10.1.
9.2 Определение погрешности измерений температуры
9.2.1 Определение погрешности измерений температуры проводить не мепее чем в трех

контрольньD( точках, равномерно распределенных внугри диапазона измерений температуры,
включм два крайних значения диaшазона. Интерва.гt между контрольными значениями не
должен превышать 60 Yо диапазона измерений. .Щопускается откJ]онение от крайних значений в
пределах + l ОС без превышениJI диапазона измерений температуры измеритеJIя.

9.2.2 Определение погрешности измерений температуры проводить метода},tи:

- непосредственного сличения с этtlлонным термометром в термостате;

- прямьrх измерений на КТП.
Выбор метода определения метрологическпх характеристик измерений температуры

проводить в соответствии с таблицей 3. Проверку проводить для внешних зондов температуры,
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входящих в комплекг, представленных в поверку, с обязательным указанием объема
проведенной работы при оформлении резуJIьтатов поверки.

Таблица3 - Методы оп еления огических ха истик изм нии темп ы

9.2.3 Зонды температуры перед измерениями необходимо подготовить в соответствии с
п.п. 8.5-8,7.

9.2.4 Определение погрешности измерений температуры методом непосредственного
сличения с эт:lлонным термометром в термостате

9.2.4.| При определении погрешности измерений температуры методом
Еепосредственного сличения воспроизведение контрольного значениJI температуры
осуществJIять с помощью термостата.

9.2.4.2 Отсчет этiшонного значения температуры проводить с помощью этаJIонного
термометра, подкJIюченного к МИТ 8.

9.2.4.З В рабочую зону термостата проверяемый зонд температ}ры и эта.понный
термометр помещать таким образом, тгобы их чувствительЕые элементы н!D(одились в
максимально возможной близости.

9.2.4.4 Глубина погр},жения проверяемого зояда температуры и этыIонного термометра
должны соответствовать их эксплуатационной докр{ентации. При погружении зонда
температуры в пробирке, глубина погружения должна бьггь не менее l0 внешних диillr4етов
пробирки, но не более максимальной допускаемоЙ глубины погружения зонда температуры.

9.2.4.5 Отсчет результатов измерений этмонного термометра и измерителя проводить
после выхода термостата на устalновленньй температурный режим и стабилизации показаний
эталонного термометра и поверяемого измеритеJur.

9.2.4.б Обработку результатов измерений, поJIучеttньD( в п.9.2.4, выполнять в
соответствии с п. 10.2.

9.2.5 Определение погрешЕости измерений температуры методом прямых измерений
на КТП

9.2.5.1 При определении погрешности измерений температуры методом прямых
измерений воспроизведение контрольньD( значений температуры осуществJulть с помощью
ктп.

9.2.5.2 Зонд температ}?ы прикJIадывать к рабочей поверхности КТП в соответствии с
руководством по эксплуатации на КТП.

9.2.5.3 Отсчет резуJIьтатов измерений проводить после вьrхода КТП на установленньй
температурньй режим и стабилизации показаний поверяемого измерителя.

9.2.5.4 Обработку результатов измерений, поJtr{енньн в п.9.2.5, выполнять в
соответствии с п. l0.2.
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Метод прямьп< измерний на
ктп

Исполнение зонда
температуры (артикул)

Метод непосредственного
сличеЕия с эталонным

термометром в термостате
от -50 до +1200613 5605

06l з 5505 от -40 до +125

06lз 5506 от -40 до +125

0613 1712 от -50 до +125

от -50 до +700613 461 1

061з l9l2
от -50 до +l50SPEс 5501

SPEC 5502 от -50 до +l50

от _50 до +l50

SPEC 4611 от -50 до + l50

от -50 до +l50

SPEC 550з



10Подтвержление соответствия средства измерений метрологическим
требованиям

10. 1 Проверка погрешности измерений избьпочного давления и разности давлений
10.1.1 По результат!rм, полученЕым в п.9.1, для каждого поверяемого канала

измерений давления и дrrя каждой контрольной точки выlшслить приведенную погрешность
измерений давления тр, 7о, по формуле:

Рr." - Ц, . 100, (1)Yp: D 
-Dr mах r mln

или абсолютную погрешность Ар, гПа, по формуле

(2)

ГДе Ризм - I{ЗМ€Р€ННОе ЗНаЧеНИе ДаВЛеНИЯ С пОмОЩЬЮ ИЗМеРИТеJIЯ, КПа (ГПа);

Ртr - измеренное значение давления с помощью эта,лона давления, кПа (гПа);
Рmах, Рmiп - в€рхняя и нижняя гр rицы диarпirзона измерений измеритеJUI, кПа (гПа),

10.1.2 Результат поверки измеритеJIя по поверяемому каIrалу измерепий давления
сtштать положительным, есJш зЕачения приведеIrной погрешности или абсолютной
погрешности, рассчитанные по формулам (l) или (2), Ее превышzlют предельньD( допускаемьж
значений, указанных в описании типа, дIя всех контроJьньж точек, указапньD( в п.п. 9.1.2.

1 0.2 Проверка погрешности измеревий температуры
10.2.1 По результатам, полученным в п.9.2, вьшислить абсолютн},1о погрешность

измерений темпераryры Дt, ОС, по формуле:

^t 
= tизм - tэт, (3)

где tизм - измеренное зЕачение температуры с помощью измерителя, ОС;

tэт - измеренное значение температуры с помощью этilлонного термометра или ктп, "с.
10.2.2 Результат поверки измерителJI по каналу измерений температуры считать

положительЕым, если значения абсолrотной погрешности, рассчитанЕые по формуле (3), не
превышчlют предельньD( допускаемых значений, 1казанньD( в описalнии типа, для всех
KoHтpoJIbHbD( точек, 1каз:rнньп< в п. 9.2.1 .

10.2.3 При наличии Еескольких зондов температуры, предстaвленЕьIх в поверку,
проверку проводить дJIя каждого зонда в отдельности,

1l Оформление результатов поверки

l1.1Сведения о результатах поверки средства измерпий передаются в Фелеральный
информационньй фонд по обеспечению единства измерений.

11.2 При положитеJIьньD( результатах поверки по змвлению владельца средства
измерений или Jшца, представившего его в поверку, вьцается свидетельство о поверке средства
измерений, оформленное в соответствии с действ}тощими нормативно-правовыми
документа,tи. Знак поверки нilносится на свидетельство о поверке.

l1.3B случае браковки отдельньD( измерительных K:lHaUIoB, по согласованию с
владельцем средства измерений или лица, предстirвившего его в поверку, допускается
оформrrять результаты поверки измерителей отдельно для измерительньн кalнalлов, прошедших
поверку с положительным результатом, и измерительньн каналов, прошедших поверку с
отрицательным результатом. При оформлении результатов поверки по канtlлам измерений
температуры указывать номер канaша, и с каким подкJIюченным внешним зондом температуры
выполЕялась поверка.

11.4 При отрицательных результатarх поверки по змвлению владельца средства
измерений или лица, представившего его в поверку, выдается извещение о непригодности к
применеЕию средства измерений, оформленное в соответствии с действующими пормативно-
правовыми докуIиентаI4и. В извещении о непригодности указать внешние зонды температуры,
не прошедшие поверку.

Др = Рпзц - Рз1 ,
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l1.5 Ведение протокола осуществляется в соответствии с действ}rощими
нормативными документalми и системой менеджмента качества организации поверителя.

.щополнительные требования к оформлению протокола поверки не предъявляются,

Ведущий инженер по метрологии
лаборатории },l! 442 .Щ.А. Николаев

Нача:rьник лаборатории Nч 442 И.Н. Свисryнов

Начальпик лаборатории Nэ 443 .Щенисов
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Приложение А
(справочное)
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-_--__--_-------_-Рисунок A.l -Схема соединения для определения погрешности измерений избыточного
давления без разделительной камеры

.l

Рисунок А.2 - Схема соединения дJlя определения погрешности измерепий избыточного
дааления с разделительной камерой
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