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обшие полоясепrrя
Настоящая методика распросцаняется на Контроллеры температуры и

относительной влaDкности WHD48-11 (далее по тексту - контроллеры), изготавливаемые
Асrеl Со,, Ltd., Китай, и устzlнчlвливает методы и средства его первичной и периодической
поверок.

Метод, обеспе.пrваюццй реализацию методики поверки - метод
непосредственного сличения.

Прослеживаемость поверяемого прибора к государственным первичным эт:UIонаI,I

ГЭТ З4-2020 <Государственный первичньй эталон единицы температуры в диапазоне от 0

до З200 ОС), ГЭТ З5-2021 <Государственньй первичньй этiшон ед{ницы
температуры - кельвина в диапrr:}оне от 0,3 до 273,16 К>> обеспечена примеЕением
этzшонов, соответствующих требованиям государственной поверочной схемы дш средств

измерений температуры, утверждённой прикaвом Федерального :гентства по
техническому регулировztния и метрологии N 3253 от 23 декабря 2022 г.

Прослеживаемость поверяемого преобразователя к государственному первичному
этаJtонУ гэт 151_2020 кГосударственный первичньй этzrлон единиц относительной
влiDкностИ газов, моJIярной (объемной) доли влаги, температуры точки росы/инея,
температуры кондеЕсации глеводородовD обеспечена применением этаJlонов,

соответствующих,требованишr государственной поверочной схемы дtя средств

измерениЙ влФкItости газов и температ}ры конденсации }тлеводородов, угвержденной
приказом Федера:lьного агентства по техническому регулирования и метрологии JФ 2885

от 15.12.2021 г.
В результате поверкИ должнЫ бьпь подтверждеЕы след}'ющие метрологические

требования, приведеш{ые в таблице 1.

Таблица 1-М огические стики ко в

1 Перечепь операцrrй поверкп
при провелении первичной и периодлческой поверки должны выполняться

операции, укalз:lнные в таблице 2.

Таблица 2 - оп ации по и

2

Наименование характеристики Значение

.Щиапазон измерений температуры, ОС

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений

темпераryры,'С
+1

.Щиапазон измерений относительной влажности, 0/о от 20 до 90

Прелелы допускаемой абсолютной погрешности измерений

относительной влажности (при темпераryре окрlя<аюшей

среды от +10 ло +60 'С), %

+5

обязательность выполнениJI
операций поверки при

периодической
поверке

Номер разлела
(пуъкта) методики

поверки, в
соответствии с

которым
выполпяется

операция поверки

Наименование операции поверки
первичной

поверке

6Внешний осмотр средства
измсрений Да Да

Да 7.1

Контроль условий поверки (при
подготовке к поверке и
опробовании средства
измерений)

от -40 до +80

!а



Наименование операции поверки

обязательность выполнениJl
операций поверки при

Номер разлела
(пункта) методики

поверки, в
соответствии с

которым
выполяяется

операция поверки

перви.пrой
поверке

периодической
поверке

Подготовка к поверке Да .I[a 7.2
Опробование (при подготовке к
поверке и опробовilнии средства
измерений)

Да .I[a 7.з

Проверка програ!rмного
обеспечения средства измерений Да 8

Определение метрологических
характеристик Да 9

Подтверждение соответствия
метрологическим требованиям Да Да l0

Оформление результатов
поверки Да Да 1l

Примечания:
1. При полуrении оlрицательньD( результатов в процессе проведения той или иной
операции поверка прекрlшlается.
2. МЕтодикой поверки допускается возможность проведения поверки отдельньD(

измерительньD( к,lнztлов.

3. Методикой поверки не догryскается проводить поверку в сокращенном ди:шirзоне
измерений.

2 Требованпя к усJtовиям проведеЕия поверки
2.1 При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:
- температура окружающего воздуха: от плюс l5 ОС до пrпос 25 ОС;

- относительнаJI влажность окружающего возд}та не более 80 7о;

- атмосферное давлеЕие: от 84,0 до 10б,7 кПа (от б30 до 800 мм рт. ст.).
2.2 Средства поверки, оборулование готовят в соответствии с р}ководств:ми по их

эксплуатации.
2.3 Поверяемый прибор и испоJIьзуемые средства поверки должны быть защищены

от вибраций, тряски, ударов, влияющих на их рабоry.
2.4 Операчии, проводимые со средствами поверки и поверяемым прибором должЕы

соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документачии.

4 Метрологrrческие и техническпе требования к средствам поверки
4.1 При проведении поверки применяют эталоЕы, средства

испьIтательное и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 3,

3

измерений,

Да

Да

3 Требования к специалистдм, осуществляющим поверку
3.1 Поверка СИ должна выполняться специаJIист€tми организации,

аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об
ttккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств
измерений данного вида, имеющими необходим}то квалификацию, ознакомленными с

руководством по эксплуатаIии и освоившими работу с СИ.



Таблица 3 - С пове
Операция поверки,

требующие
применение

средств поверки

Метрологические и технические
требования к средстваN{ поверки,

необходимые дJuI проведения
поверки

Перечень рекомендуемых
средств поверки

п. 7.1 Контроль
условий поверки

Средства измерений температуры
окружающеЙ среды от 15 до 25 'С с
абсолютной погрешностью яе
более +0,5 оС;

Средства измерений отrrоситеlьной
влaDкности окружllющего возд}ха
от 30 до 80 О% с абсолютной
погрешностью не более +3 70.

Прибор комбинированный
Testo 608-Hl, Testo б08_Н2,

Testo 610, Testo 622,
Testo 623, рег.J,'l!l 53505-13;
Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7,
рег, Nч 71394-18 и лр.

Термометры сопротивления
(платиновые) этtlлонные,
соответств).ющие требованиям к
этtlлон.lIvt 3-го разряда по ГПС в
соответствии с приказом
Росстандарта от 2З.|2,2022 Ns 3253.

Термометр лабораторньй
электронный LTA

(Регистрационн ый ]ф 6955l -

17) и др.

Гигрометр Rotronic мод.
НуgrоРаlm (Регистрачионпьй

Nэ б4196-16) и лр.

Приборы комбинировавные д;rя
измерения температуры и
относительной влЕDкности и
термогигрометы - эта.llонньй
Iигрометры, соответствующие
требованиям к эталонам 2-го
разряда по ГПС в соответствии с
приказом Росстандрата Ns 2885 от
15.12.2021 г.

п. 9 Определение
метрологических
характеристик

Камеры климатические (холода
тепла и влаги) (при необходимости
с пассивным термостатом) с
нестабильностью поддержания
задtlнного значенЕя температуры в
полезном объеме не более 1/5 от
предельно допустимой
погрешности поверяемого СИ;
нестабильность поддержания
относительной вJIФкности в

полезном объеме не более 1/5 от
пределъно допустимой
погрешности поверяемого СИ

Камера климатическtц мод.
MHU_88OCSSA и лр.

Примечапия:
l. Эталоны и средства измерений, применяемые в качестве этtшонов, используемые при
поверке, должны быть атгестовllны или поверены в устrмовленном порядке;
применяемые средства измерений должны быть поверены; испьттатеJIьное оборудование -

aTTecToBalнo.
2. .Щопускается примеЕение аналогичньrх средств поверки, разрешенных к примеЕению в
Российской Федерации (внесенньrх в Федеральньй информационньй фонд по
обеспечению единства измерений) и обеспечивающих определение метрологических
характеристик поверяемьж СИ с требуемой точностью.
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5 Требования ýсловпя) по обеспечению безопасности проведения поверки
5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требов{lния безопасности,

установленные в следующшх док}ментах:
- ГОСТ l2.2.003-91 ССБТ. Оборулование производственное. Общие требования

безопасности;

- требования безопасности, которые предусматривzлют <Правила по охране труда
при эксплуатации элекгроустilновок (ПОТЭУ)) (Приказ от 15 декабря 2020 года Ns 903н);

- }казания по технике безопасности, приведенные в р}ководстве по эксплуатации
приборов;

- }тазания по технике безопасности, приведенпые в экспJryатационной
документации на средства поверки.

б Внешний осмотр средства пзмереппй
При внешнем осмотре устанавлив{lют:
- соответствие внешнего вида комплектности приборов технической и

эксплуатационной докр{ентации;
_ нaшиrше заводского номера;
_ нalлиtше и четкость маркировки;
- отсугствие механических повреждений и дефектов покрытия, влияющих на

работоспособность прибора.
Результат проверки положительньй, если выполняются все вышеперечисленные

требования. При оперативном устр {ении недостатков, заLlечеяньIх при внешнем осмоте,
поверка продолжается по след}.ющим операцrIям.

7 Подготовка к поверке п опробоваппе средствд пзмерений
7.1 Контроль условий поверки
В помещении, где булет проходить поверка средств измерений необходимо

провести контоJIь условий окружаlощей среды - определить температуру и влажность
окружающей среды, а также атмосферное давление.

7.2 Подготовка прибора к поверке

- изгrить руководство по экспJryатации на поверяемый прибор и
экспJryатационные док},менты на применяемые средства поверки;

- вьцержать прибор не менее 2 часов в условиях, указанных в п. 2.1 настоящей
методики, если иное не ука}ано в технической докумеЕтации на реryлятор;

- подготовитъ к работе поверяемый прибор и примепяемые средства поверки в
соответствии с эксплуатационной док},I\{ентацией.

7.3 Опробование средства измерений
В соответствии с ýководством по эксплуатации на прибор подкJIючают

контоллер к источнику питalния. После включения и сzл},rодиtгностики контроллер
автоматически переходит в режим отображения измеренного значениJI температуры.

Приборы считilют прошедшими проверку, если на цифровом индикаторе прибора
визумизир},ются значение температуры, близкие к значениJrм окружающей среды.

8 Проверка программпого обеспечения средства пзмерений
8.1 Проверка прогрzlI}rмного обеспечения проводится п}тем сличения данньrх,

представленньrх в Руководстве по эксплуатации и в описании типа на коЕтроJIлеры.
8.2 Результаты поверки по дtlнному пункту считalются положительными, если

идентификационное Еаименование и номер версии прогр€tммного обеспечения
соответствуют сведениям, приведенЕым в таблице 4.

)



Идентификационные дrlнные (признаки) Значение
Идентификационное нмменование ПО АСr
Номер версии (илентификационньй номер) ПО, не виже v.1.05

Щифровой идентификатор ПО не использчется

Таблица 4

9 Опреде.ленпеметрологпческиххарrктершстпксредстваизмеренпй
9.1 определение абсолютной пофешности измерений температ}ры
9.1.1 Определение абсолютной погрешности температуры выполняют методом

сравнения с показанIuIми эталонного термометра в рабочем объёме климатической
каN{еры.

9.1.2 Погрешность измерений определяют в пяти точках диапазона измерений
температ}ры приборов, включм наччUьное и конечное значение ди:шазона измерений.

9.1.3 Эталонньй термометр и датчик WH-3 помещают в рабочий объём
климатической ка}{еры, предварительно подкJIючив датчик WН-З к электронному блоку
контроллера.

9.1.4 В соответствии с эксплуатаIIионной док)тллентацией на каш\{еру устанавливatют
тебуем}то температуру, соответствующlто нижней грllнице ди{шазона измерениЙ
поверяемого прибора.

9.1.5 Не менее, чем через 60 мин}т после вьIхода кirмеры на заданный режим
снимllют пок }ilния этмонЕого термометра и поверяемого прибора с дисплея
электронного блока в течение 10 минут и заносят их в журЕarл набJrюдений.

9.1.6 Операции по п. 9.1.4-9.1.5 повторяют во всех выбранньп< точках диапазона
измерений температ}ры.

9.2 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажности
9.2.1 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажности

выполняют методом сравнения с показаниями эталонного гигрометра в рабочем объеме
климатической каN{еры с пассивным термостатом.

9.2.2 Абсолютн}.ю погрешность опредеJIяют в четырех контольньп точках
диапазона измерений относительной влФкItости при температуре окружающего воздуха от
+15 'С до +25 'С, в то.л<ах 20 %, (45+5) %, (7}а5) %,90%.

9.2.3 В соотвЕтствии с экспJryатационной докуIlrентацией на кJIиматическуо Kar{epy
устанавливalют тебуемое значение относительной влzDкIIости, соответств},ющее первой
контрольной точке.

9.2.4 Через 60 минlт после выхода каý{еры ва заданньй режим сним{lют покaв:lпия
эталонного гигрометра и и поверяемого прибора с дисплея электонного блока) в течение
15 минlт, и запосят их в журнал наблюдений.

9.2.5 Операчии по п.п, 9.2.3-9.2.4 повторяют во всех выбранньrх контрольньIх
точках диапaвона измерений относительной влажности.

l0 Подтверllценпе соответствпя средства rrзмерепий метрологпческим
требованиям

10.1 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим
требованиям при определении абсолютной погрешности измерений темпераryры

10.1.1 Абсоlпотную погрешность измерений температ}ры прибора рассчитыв:lют
по формуле l :

ДТ= Т-r-Тr.

гД€ Тизм - СР€Дfiее арифметическое значение температуры, paccIIиTaHHoe по массиву
измеренньrх данIlьD( поверяемого прибора, "С;

6
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Tn - средяее арифметическое значение температуры, рассчитанное по измеренным
данным эталонного термометра, "С.

10.1.2 Результаты испьrгшlий стштаются положительными, если значения ДТ во
всех контрольньD( точках не превышают *1 ОС.

10.2 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим
требованиям при определеIrии абсолютной погрешности измерений относительной
вJIажности

10.2.1 Абсоlпотпую погрешность измерений относитеJьЕой влIDкности

рассчитьlвают по формуле 2:

АRh=Rh.о-R]ър(Э) (2)

где Rh"p - среднее арифметическое значение относительноЙ влажности,

рассчитанное по массиву измеренньtх данньD( поверяемого прибора, %;

Rh.р(Э) - среднее арифметическое значение относительной влажности,

рассIмпlнное rrо измеренным данным этalлонЕого гигрометра, Уо.

10,2.2 Результаты испытаний считzlются положительными, если значения ARh во
всех контрольньD( точках не превышают +5 0%.

11 Оформление результатов поверки
11.1 Сведения о результатм поверки прибора в соответствии с действующим

законодательством в области обеспечения единства измерений РФ передаются в
Федеральный ипформационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.2 На прибор, прошедший поверку с положительным результатом, по заJшлению
владельца прибора или лица, предстtlвившего его на поверку, вьцается свидетельство о
поверке и (или) вносится запись о проведённой поверке в паспорт прибора.

11.З При отрицательньD( результатarх поверки на средство измерений по заявлению
владельца средства измерений или лица, представившего его Еа поверку, оформляется
извещение о непригодности к применению.

Заместитель начальника отдела 207
ФГБУ (ВнииМС)

Начальник отдела 207
ФГБУ (ВНИИМС)

и А.С. Черноусова
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