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Таблица l -М огические стики ко в

1 Перечень операцшй поверки
При проведепии первичной и периодической поверки должны выполняться

операции, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - оп ации пов

Нмменование характеристики Значение

.Щиапазон измерений температуры, ОС от -40 до +80

+1

.Щиапазон измерений относительной влажности, 7о от 20 до 90
предеrr"t допускаемой абсолютной погрешности измерений
относительной влФкности (при темпераryре окрlя<ающей
среды от +l0 ло +б0'С), %

+ý

обязательность выполнения
операций поверки при

Наименоваrие операции поверки
первичной

поверке

Номер раздела
(пlъкта) методики

поверки, в
соответствии с

которым
выполняется

операция поверки
Внешний осмоlр средства
измерений Да Да 6

Контроль условий поверки (при
подготовке к поверке и
опробовании средства
измерений)

Да Да 7.1

2

общпе полоrкепия
Настоящм методика распрострrlняется на Контроллеры температуры и

относительной влФкности WHD2OR-22 (далее по тексту - контроллеры), изготавливаемые
Acrel Со., Ltd., Китай, и устанавливает методы и средства его первичной и периодической
поверок.

Метод, обеспечивающий реа-ltизацию методики поверки - метод
непосредственного сличения.

Прослеживаемость поверяемого прибора к государственным первичным эталонalм
ГЭТ 34-2020 кГосударственньй первrгчrьй этaL,Iон единицы температуры в диапазоне от 0
до 3200 ОСr\ ГЭТ З5-202l кГосударственный первичньй этttлон единицы
температуры - кельвина в диiшазояе от 0,3 до 273,16 К) обеспечена применением
эталонов, соответств}.ющих требовшrиям государственной поверошrой схемы для средств
измерений температуры, утверждённой приказом Федерыlьного aгентства по
техническому регулированиJI и метрологии ]ф 3253 от 23 декабря 2022 г.

Прослеживаемость поверяемого преобразователя к государственному первиtIному
эталону ГЭТ 151-2020 <Государственный первичный этмон единиц относительноЙ
влIDкности газов, моJurрной (объемной) доли влаги, температуры тоtlки росы/инея,
температуры коЕденсации углеводородовD обеспечена применением этаJIонов,
соответств},ющих требовапиям государственной поверочной схемы для средств
измерений влФкности газов и температ}ры конденсации углеводородов, угверждеЕной
приказом Федерального aгеЕтства по техническому регулирования и метологии Nч 2885
от 15.12.2021 г.

В результате поверки должны быть подтверждены след},ющие метрологические
требования, приведенные в таблице 1.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
темпераryры,'С

периодической
поверке



Нмменование операции поверки

обязательность выполнения
операций поверки при

Номер раздела
(пункта) методики

поверки, в
соответствии с

которым
выполняется

операция поверки

первичной
поверке

периодической
поверке

Подготовка к поверке Да Да 7.2
Опробование (при подготовке к
поверке и опробовмии средства
измерений)

Да Да l,3

Проверка прогрzл}.fмного
обеспечения средства измерений Да Да 8

Определение метрологических
характеристик Да Да

Подтверждение соответствия
метрологическим требованиям !а !а l0

Оформление результатов
поверки Да Да 1l

Примечания:
1. При полуrении отицательньн результатов в процессе проведения той или иной
операции поверка прекращается.
2, Методикой поверки допускается возможность проведеЕия поверки отдельньD(
измерительньrх кiшалов.
3. Методикой поверки не допускается проводить поверку в сокращенном диапазоне
измерений.

2 Требоваппя к усJIовиям проведения поверкп
2.1 При провелении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:
- температура оцружающего воздуха: от плюс l5 ОС до плюс 25 ОС;

- отпосительнм влФкность окружающего воздуха не более 80 О%;

- атмосферное давление: от 84,0 до l0б,7 кПа (от 630 ло 800 мм рт. ст.).
2.2 Средства поверки, оборудоваяие готовят в соответствии с р}ководствatми по lтх

эксплуатации .

2.3 Поверяемый прибор и используемые средства поверки должны бьггь защищены
от вибрачий, тряски, ударов, влияющих на их работу.

2.4 Операчии, прово,щlмые со средстваtvrи поверки и поверяемым прибором должны
соответствоватъ указаЕиям, приведеЕным в экспJryатационной док}шентации.

4 Метрологпческпе п технические требоваrrшя к средствдм поверкп
4.1 При проведении поверки применяют этаJIоны, средства измерений,

испытатеJьное и вспомогательное оборудование, }казанные в таблице 3.

3
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3 Требованlля к специалистам, осуществляющим поверку
З.1 Поверка СИ должна выполнllться специалистами оргilнизации,

аккредитоваЕЕой в соответствии с законодательством Российской Федерачии об
аккредитации в национальной системе аккредитации на проведеЕие поверки средств
измерений данного вида, имеющими необходимlто квалификацию, ознaжомленными с

руководством по эксплуатации и освоившими работу с СИ.



Таблица 3 - С пов
Операция поверки,

требутощие
применение

средств поверки

Метрологпческие и технические
требования к средства},r поверки,

необходrмые для проведения
поверки

Перечень рекомеЕдуемьD(
средств поверки

Прибор комбинированньй
Testo 608-Н1, Testo 608-Н2,

Testo 610, Testo б22,
Testo б23, рег.JФ 53505-13;
Измеритель влФкности и
температ}ры ИВТМ-7,
рег. JФ 7lЗ94-18 и лр.

п. 7.1 Контроль
условий поверки

Средства измеревий температуры
окружающей среды от 15 до 25 'С с
абсолютной погрешностью не

более +0,5 'С;
Срелства измерений относительной
влaDкяости окружающего воздуха
от 30 до 80 О/о с абсолютной
погрешностью не более +3 0%.

Термометр лабораторньй
электронньй LTA

(Регистрационный J'.lb 69551-
17) и др.

Термометры сопротивлеЕия
(платиновые) этмонные,
соответств),ющие требованиям к
этllлон.ш,t 3-го разряда по ГПС в
соответствии с приказом
Росстандарта от 23.|2.2022 Ns 3253.

Гигрометр Rotronic мод.
HygroPalm (Регистрачионный

JФ 64196-1б) и лр.

Приборы комбинированные для
измерения температуры и
относительной влажности и
термогигрометры - эталонный
гигрометры, соответств}тощие
требоваяиям к эталонам 2-го

разряда по ГПС в соответствии с
приказом Росстандрата Np 2885 от
|5.12.2021 г.
Камеры кJIиматические (холола,
тепла и влши) (при необходимости
с пассивньIм термостатом) с

нестабильностью поддерж:lния
задalнного значения температ}ры в
полезном объеме не более 1/5 от
предельно допустимой
погрешности поверяемого СИ;
нестабильность поддержtшия
относительной влакности в
полезном объеме не более 1/5 от
предеJIьно допустимой
погрешности поверяемого СИ

Камера климатическм мод.
MHU-880CSSA и лр.

п. 9 Определение
метрологических
хараюеристик

Примечания:
1. Эталоны и средства измерений, применяемые в качестве эталонов, используемые при
поверке, должны быть атгестовzlны или поверены в установленном порядке;
примеЕяемые средства измерений должны быгь поверены; испытательное оборудоваЕие -

атIестовtlно.
2. .Щопускается применение анzллогичньD( средств поверки, разрешенньIх к применению в

Российской Федерации (внесенньн в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений) и обеспечивающих определеЕие метологических
характеристик поверяемьD( СИ с требуемой тоtшостью
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5 Требованпя (условшя) цо обеспечеппю безопасности проведенпя поверки
5.1 При проведении поверки необходимо соб:подать требования безопасности,

установленные в следующих докр{ентiIх:
- ГОСТ 12.2.00З-91 ССБТ. Оборулование производственное. Общие требования

безопасности;

- требования безопасности, которые предусмацивzлют кПравила по охране туда
при экспJryатации электоустановок (ПОТЭУ)> (Приказ от 15 декабря 2020 года Nе 903н);

- указания по технике безопасности, приведенные в р}ководстве по эксплуатации
приборов;

- указания по технике безопасности, приведенные в эксплуатациоrтной
док},N{ентации на средства поверки.

6 Внешнпй осмотр средства пзмерепий
При внешнем осмоте устанавливают:
- соотвfiствие впешпего вида комплектности приборов технической и

эксплуатационной док1ъ{ентации;
_ налиrIие заводского номера;
_ наличие и четкость маркировки;
- отс}тствие механических повреждений и дефекгов покрыгия, влияющих на

работоспособность прибора.
Результат проверки положительньй, если вьшолняются все вышепереtмсленные

требования. При оперативном устzlнении недостатков, зal}.lеченньrх при внешнем осмотре,
поверка продолжается по следующим операциям.

7 Подготовка к поверке п опробование средства измерений
7.1 Контроль условий поверки
В помещении, где будет проходить поверка средств измерений необходrмо

провести конIроль условий окр}жающей среды - определить температуру и вл:Dкность
окружаlощей среды, а также атмосферное давление.

7.2 Подготовка прибора к поверке

- изучить руководство по эксплуатации на поверяемьй прибор u
эксплуатационные докуIиенты на применяемые средства поверки;

- вьцержать прибор не менее 2 часов в условиrtх, }кtц}rlнных в п. 2.1 настоящей
методики, если иное не yкanaнo в технической документации на реryлятор;

- по,щотовить к работе поверяемьй прибор и применяемые средства поверки в
соответствии с эксплуатационной док}ментацией.

7.3 Опробование средства измерений
В соответствии с Рlководством по эксплуатации на прибор подкJIючltют

контоллер к источнику питаЕия. После включениJI и сzlIt одиaгностики контроJIлер
автоматически переходит в режим отображения измеренного значения температуры.

Приборы считzлют прошедшими проверку, если на чифровом индикаторе прибора
визуalлизируются значение температуры, близкие к значениям окр}жающей среды.

8 Проверка программного обеспечения средства измерепий
8.1 Проверка програý.tмного обеспечения проводится п}тем сличения данных,

представленньrх в Рlководстве по эксплуатации и в описании типа на контоллеры.
8.2 Результаты поверки по данному п}цкту считаются положительными, если

идентификационное нчмменование и номер версии програN{мIrого обеспечения
соответствуют сведениям, приведенным в таблице 4,

5



Таблица 4
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нмменовшrие ПО АСr
Номер версии (идентификационньй номер) ПО, не ниже

Щифровой идентификатор ПО не использчется

9 Определениеметрологпческпххарактеристик средgтваизмерепrrй
9.1 Определение абсолютной погрешности измерений температуры
9.1.1 Определение абсолrотной погрешности температуры выпоJIIIяют методом

ср:внения с покtц}анпями этalлонного термомета в рабочем объёме климатической
камеры.

9.1.2 Погрешность измерений определяют в пяти точкaж диапазона измерений
температ}?ы приборов, вктпочм ЕачаJIьIIое и конеIшое значение диaшазояа измерений.

9.1.3 Эталонный термометр и датчики WH-3 помещают в рабочий объём
климатической камеры, предварительно подключив датчики WH-3 к электронному блоку
контроJшера.

9.1.4 В соответствии с эксплуатационноЙ докlтrлентациеЙ на камеру устанавливalют
требуемую температуру, соответствующую нижней границе диапазона измерений
поверяемого прибора.

9.1.5 Не менее, чем через 60 минуI после выхода кil}.{еры на заданный режим
снимilют показания эталонного термометра и поверяемого прибора с дисплея
электоцного блока в течение l0 минlт и заносят их в журнал набrподений.

9.1.6 Операчии по п. 9.1.4-9.1.5 повторяют во всех выбранньн точках диапазона
измерений температуры.

9.2 Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажЕости
9.2.1 Опрелеление абсолютной погрешности измерений относительной влажности

выполняют методом сравнения с покaваниями этalлонного гигрометра в рабочем объеме
климатической каNrеры с пассивным термостатом.

9.2.2 Абсолютн}.ю погрешность опредеJIяют в четырех контрольньн точках
диапазоЕа измерепий относительной влажности при темпераryре окружающего воздуха от
+l5 ОС до +25 ОС, в точках 20 %, (45+5) %, (70+5) %,90 %.

9.2.3 В соответствии с эксплуатационной докр!ентацией на кJIиматическ}ю камеру

устанавJIивают требуемое значение относительной влФкности, соответств},ющее первой
контрольной то.лсе.

9.2.4 Через 60 минlт после вьIхода каJ\.1еры на заданный режим снимчlют показания
этitлонного гигрометра и поверяемого прибора с дисплея электронного блока в течение l 5

мин}т, и заносят их в журнал наб:подений.
9.2.5 Операчии по п.п. 9.2.3-9.2.4 повторяют во всех выбранных KoHTpoJlbHbD(

точках диапазона измерений относительной вл:Dкности.

l0 Подтверждение соответствия средgтва измерений метрологическим
требованпям

l0.1 Полгверждение соответствия средства измерений метологическим
требованиям при определении абсолютной погрешности измерений температуры

10,1.1 Абсолютную погрешность измерений температуры прибора рассчитывают
по формуле 1:

АТ= Т,о" - Т.. (1)

где Тизм - среднее арифметическое значение температуры, рассчитlшное по массиву
измеренIIьD( данньD( поверяемого прибор4 ОС;

6
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тэт - среднее арифметическое значепие температуры, рассчитавпое по измеренным
данным эталонного термометра, ОС.

10.1.2 Результаты испытаний считalются положительными, если значения ДТ во

всех контрольньD( точках не превьrшают 11 ОС.

l0.2 Подтверждение соответствия
требованиям при определении абсолютной
влaDкности

10.2.1 Абсолютн}то погрешность

рассчитьlв{lют по формуле 2:

средства измерений метрологическим
погрешяости измерений относительной

измерений относительной влажности

^Ri: 
Rtl"p - Rьр(э)

где Rbp - среднее арифметическое значеЕие относительпоЙ влzDкности,

рассчитанпое по массиву измеренньIх д:lнньD( поверяемого прибора, %;

RЬр(Э) - среднее арифметическое значение относительной влажности,

рассчитtlнное по измеренным дiШным ЭталОННОГО ГИГРОМеТРЦ О/о.

10.2,2 Результаты испьпаний счит:lются положительными, если зЕачения ДRh во
всех контрольньD( точках не превьтшают *5 О/о.

11 Оформлепие результатов поверки
l1.1 Сведения о результатах поверки прибора в соответствии с действ}тощим

законодательством в области обеспечения единства измерений РФ передаются в

Федера.llьный информачионный фонд по обеспечению единства измерений.
l1.2 На прибор, прошедший поверку с положительным результатом, по з.цвлению

владельца прибора или лица, предст:lвившего его на поверку, вьцается свидетельство о
поверке и (или) вносится зzlпись о проведённой поверке в паспорт прибора.

1 1.3 При отрицательньD( результатirх поверки на средство измерений по зrцвлению
владельца средства измерений или лиц4 предстalвившего его на поверку, оформляется
извещение о непригодности к применению.

Заместитель начальника отдела 207
ФГБУ (ВнИиМС) А.С. Черноусова

Начальник отдела 207
ФГБУ КВНИИМС> А.А. Игнатов
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