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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерительный контроллер технологического оборудования Сгапсп SВ'ГС:2 предназн 11

измерения непрерывных сигналов датчиков, представлепных напряжением постоянного 11

перемениого тока, постоянным и переменным током и сопротивлением постоянному току

измеренных значений в значения физических величин, формирования сигиало

управления 110 заданным алгоритмам, приема и передачи информации по последовательным

ем '.!L,)C.!IIOC.II\.!'-

применеиияконтроллера,в зависимостиот модификации,- системы автомаги

упоавления технологическим процессом (АСУТП), в том числе, связанные с обеспечен

жизнедеятельности, в том числе, в системах аэро-газового контроля и

"')]I·'('._.1".','){'[){\H зац.гиты (АГЗ) на угольных шахтах.

ОПИСАНИЕ

действия контроллера основан на преобразовании в модулях ввода аналогов \
значений входных сигналов в цифровой код, обработке ГIолученнойинс!)ормаIIJIН

модуле согласно алгоритму, заданному в прикладной программе, формирован

сигналов управления с помощью модулей вывода и обмене информацией

последовательным каналам связи с помощью интерфейсных модулей.

Каждый лгз восьми входов модуля ввода аналоговых сигналов с НОМО1ЦЫО

может настроен на измерение постоянного тока, напряжения постоянного тока 11:

Ш''--YlYlЛ постоянному току.

Iл.ии','--·I' выпускается в двух модификациях - Сгапсл SBTC2 и Стапсп S13ГС:2-РI3

чаюшихся конструктивным исполнением, обеспечивающим разные степени взрывозащить

модификации Сгапсл SB'I'C2 предназначен для эксплуатации вне ])''''Н '1)'

опасной '30I1ы1.

Контроллермодификации Сгапсл SBTC2-PB предназначен для эксплуата:..\ИИ в условиях

потенциально взрывоопасных сред и относится к группе 1 взрывозашищенного ',пр,,"'Т'п,,,,f,,,,,,

цования 110 ['()("ГР 51330.0, уровень взрывозащиты - взрывобезопасное электрооборудование

аркисовка взрывоэащиты PBExcl[ia]I по ГОСТ Р 51330.0.
IЛ.)НJ'Ll.J построен тю модульномупринципу И содержит базовый комплект и компле

I\U,V"IП'lJJ!)J!.JШ" модулей перемениогосостава

13 состав базового комплекта контроллера входят:

каркас, преднаэначенный для механического объединения модулей

электрических соединений между модулями, а также для монтажа

месте установки;

11СГОЧТТИК питания, предназначенный для питания модулей контроплсра. 1111



комплектовании контроллера БJтокомпитания МКВЕ.Э033-03-00, питан не

от сети перемениого тока частотой (50±1) Гц напряжением от 30 до

сетевого питания контроллер может автоматически переключаться на питан 11

'></1'1 ',1'; 11 с-т-г, ПСи)!!'" блока МКВЕ.Э03 3-06-00 напряжением(12±2) В;

модуль центрального процессора, предназначенный для выполнения

контроллера, а также для обмена информацией с модулями

системной шине и внешними устройствами через интерфейсные порты, а также

измерительной информации, поступающей от модуля ввода аналогов

ЩВИСИМОСТИот модификациив базовый комплектвходят также:

взрывозащитная оболочка 5.06.344.077 по ТУ 3148-099-00165497-2003 дЛЯ

Г,Т"Т'Г·,·' I1.11.И шкаф МКВЕ.э033-12-00для Сгапсл SBTC2;

аккумулягорный МКВЕ.э033-06-00 дЛЯ Сгапсл SI3'I'C2-PB для 11

питания:

индикации и управления, содержащий 80-знаковыIй жидкокристалличесю [
и б-кнопочную контактную клавиатуру :и предназначенный для просмотра значен rr
контроллера на месте эксплуатации;

модуль клавиатуры и дисплея МКП, обеспечивающий работу блока индикации 1I

функциональных модулей контроллера входят:

Модуль ввода аналоговых сигналов МАI

Модуль ввода логических сигнапов М'Л

Модуль вывода логических сигналов MLO
Модуль связи MNI
Барьер искрозащитныйкоммутирующий131"0
Барьер искрозащитный для датчиков «сухой контакт» 131)('
Барьер искрозащитный для потенциальных сигналов ВУ

Барьер искрозащитный для линий связи BNI
Блок делителей напряженияВО

Блок коммутационный

указанныхкомпоневтовв базовый комплектвходят также:

герминаторная планка МКВЕ.Э033-04-07, устанавливаемая па

каркаса и предназначеннаядля фиксированиянеиспользуемыхжил информационных

планка-заглушка МКВЕ.э033-07-09, закрывающая свободные места Б

коптроллераи терминаторнымипланками.

ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

техническиехарактеристикиконтроллеровпредставленыв таблице

Наименование Значение

питания перемениоготока, В

источника

мощность, В-А, не более

от 30 до 264
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лет

паооты. часов

Огаl1СЬ SBTC2-PB

'.1"'1I";''1'I-11-Н' пазмеры Огапсл SBTC2

Стапел SBI'C2-PB, кг, не более

Значение

690 х 575 х 585

500 х 400 х 300
...............................

120

20

технические характеристики модулей ввода аналоговых сигналов МАТ, а

огические характеристики барьера искрозащитного ВУ и блока делителей напряжени

в 'таблице 2,

8

=Н).3

± 0,3

± 0.1

Значение

от О до 170 мВ; от О до 0,7 13:, 01 О

до 1,7В;отОд07В;010до1,7
мА; от О до 8 мА; от О )],040 мА.

измерении мгновенного (время преоб

40 мкс) значения постоянного папряже-

измерении среднеарифметического

усреднения 1с) значения постоянного на-

допускаемой приведенной к диапазо

погрешности не более, %:

"'·)'.JП..о г измерения сопротивления постоян- от О до 200; от О до 1000; от О ДО

5000; от О до 20·1 ; 01 О ДО 50]
от О 200· ]0'

измеренияпостоянноготока, мА: от О до 5; от О до 25; от О до 125; ел

минус 2,5 до 2,5; 01 минус 12 до

12; от минус 60 до 60; от

200 200

алазон••ы измерения напряжения постоянно- от О до 20·1 ; от О до 100' 1 ; от

О до 500'10-3; от О до 2; ог О ДО

от О до 20; от минус] () 1 ДО

]()'10-3; от минус 50·1 до 50·1
от минус 250'10-' ДО 25С)' 1 ; СУ1

минус 1 В до 1 В:, от минус

2,5' от 10 10.

гаименование характеристики

измерительных каналов модуля 13130
аналоговых ситналов, 111Т'

измерении мгновенного (время преобра

зования 40 МКС) значения постоянного тока:



..",,"'",,-"',,-.'" ~_._''''''''.,''''''_.-.-. ~~ ------_.__._--- ~ ~...

усреднения 1 с) значения постоянного тока

не с

~~ --"..---~--- _.""._,-,,~--

0,3для от минус 200 мА до 200 мА ±

-~- ДЛЯ остальных диаПа30НОВ ± 0,1
~-,-'""'" ~---------~---------- - _._,._-"' ..

6.5 ГТри измерении среднеквадрагическнх (вре-

i'vГЯ усреднения 1 с) значений персменного тока и

перемениого напряжения ±1
--------------~-~_."'--''''~..-----

7 Пределы допускаемой основной приведенной к

диапазону измерений погрешности измерения ео-

противпения Г10СГОЯННОМУ не более, % ± 0,2
- -- ----------- "'. " ~"'~''''..~......'''-_.~.---- .. -

8 i jJt:)(L:.II.Jo допускаемойдопопнитепьнойприве-

погрешностиизмерения сопротивлений,

вызвалной изменениемтемпературыокружающей

(:P~1~]~(J]~JI<21?l'vI_(~!I!?JIой 11а каждые 1О ос, 11е более, % ±0,1
9 Входное сопротивление измеритепьных кана-

лов модуля ГIрИ измерении напряжения постоянно-

го тока, кОм от 497,9 }(О 498 9
1О Входное сопротивление измерительных кана-

~_<213!IJ)I?_~I'~J~I~J?~IЕИи постоянного тока, Ом, не более 1О
I 1 протекающий через измеряемое сопро-

тивление, при измерении сопротивления поетоян-

IтеJl\1У~I~еJI~УI!(;_бопее, мкА. 120
~~ ~~I~J~Е~j\15-I Щ2('~Jбра:ювания не более, мкс 40

13 Выходной код модуля 12-раЗРЯДНЬ1Й двоичный
...-"'--.-_--- ~ ~ ---- ~ ~ -----------._-,."'."'----'".,._-----_.

14 Коэффициент подавления помех общего вида

частотой сети не менее, д13. 50
----------------- ------ ----- _.

I 5 Ке» ej) с]) ицие11'1 нодавления помех нормального

вида не менее. д13 30
~'""-'""""-"".."'.,,"-_..'" . "'---_._- ---- -------~----- .....

] 6 Напряжение гальванической развязки между

. J32'CJ)~(1~\!]IIJI'31\1('J?.YI'I:(;.JE!?~.Y.?!~ каналов не менее, В. 1000
l "7 Коэффициент передачи барьера искрозащит-

ного по напряжению в диапазоне частот до 1 от 0,953 до 0,957
ц

.~"".,,-_...'" -"''''....._ ..__."---~-----~._ . __о.

] 8 Количество каналов блока делителя напряже-

~ III?5.I.!~!?'.у~т:~ll!ЕlвлYlЕ~аемое при выпуске, шт 1 2. '1
или 4.э

19 Днапазов номинальных значений коэффици-

ента деления бпока делителей, устанавливаемого

при вьп ./L.j\C От 1до 50
20 Предел допускаемой относительной погреш-

.IJ~J('I'~J(с))~!)с~г:[.ч~~('нТ(~l~~~I{;НИЯ не более, % 0,15

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

утверждения типа наносится на табличке, закрепленной на корпусе 11

титульных листах руководства по эксплуатации МКВЕ.4б8364.00] Т)') и пасп

64.001ГТС.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

поставки контроллера GгапсЬ SBTC2 приведеп в таблице 2..
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Таблица 2

Наименование Обозначение Кол-во, шт.

Granch Granch
SBTC2-PB звтсз

Оболочкавзрывонепроницаемая 5.06.344.077 1 -

lUкаф МКВЕ.э033-16-01 - 1
Каркас МКВЕ.Э033-01-00 1 -

Каркас МКВЕ.Э033-16-05 - 1

Блок питания мквг.лозз-оз-по 1 -

Блок питания lPowerMan АТХ 250W* - 1
Модуль процессорный ROCKY-512ЕУ* 1 1
Блок управления МКВЕ.э033-08-00 1 -

Блок аккумуляторный МКВЕ.ЭО33~Об-ОО 1 -

Модуль клавиатуры и дисплея MKD МКВЕ.эО33-04-01 1 -

Измерительный контроллер технологического обору- МКВЕ.4б83б4.001ВЭ 1 1
дования Granch SBTC2-PB. Ведомость экплуатацион-

ных документов.

Эксплуатационная документация в соответствии с ве- 1 1
домосгъю, В том числе:

Методика поверки МКВЕ.4б83б4.001Дl 1 1
Упаковка МКВЕ.ЭО33-09-00 1 -

Упаковка МКВЕ.эО33-1б-40 - 1
Модуль ввода аналоговых сигналов МА! МКВЕ.ЭО33-04-05 Наличие в со-

Модуль ввода логических сигналов MLI МКВЕ.эО33-04-02 ставе контрол-

Модуль вывода логических сигналов MLO МКВЕ.эоз3-04-03 лера и их коли-

Модуль связи MNI МКВЕ.ЭО33-04-04 чество опреде-

Барьер искрозащитный коммутирующий BLO МКВЕ.эО33-14-01 ляется картой

Барьер искрозащитный для датчиков «сухой контакт» BDC МКВЕ.эО33-14-04 заказа.

Барьер искрозащитный для потенциальных сигналов ВУ МКВЕ.ЭО33-14-03

Барьер искрозащитный для линии связи BNI МКВЕ.эО33-14-02

Блок делителей напряжения BD BD-c-d**
Блок коммутационный Weidmuller ZDK

2,5/1,5*
Модуль терминатора МКВЕ.эО33-04-07

Планка-заглушка МКВЕ.эО33-07-09

Кабель проверочный МКВЕ.эО33-15-03 1
Кабель проверочный МКВЕ.эО33-15-04 1
Кабель проверочный МКВЕ.эО33-15-05 1
Кабель сетевой Ethernet МКВЕ.ЭО33-15-08 1
допускается поставка другого типа с аналогичными характеристиками

с - количество каналов, d - коэффициент деления

ПОВЕРКА

Измерительные модули контроллера Granch SBTC2, используемых в сферах,

подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, подлежат первичной

поверке до ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверке в процессе

эксплуатации. Поверка выполняется в соответствии с методикой поверки "Контроллеры

измерительные технологического оборудования Granch SBTC2. Методика поверки"

МКВЕ.468364.001дl, согласованной СНИИМ в мае 2004 г.
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поверки прибор для поверки вольтметров В 1-1 3,
м ногофункциональный В7-34А, магазин сопротивления Р4834, метомметр М41 0013,
токаГIЗ2] .

Межповерочный интервал - 2 года.

потмхтивнык ДОКУМЕНТЬI

22261-94. Средства измерения электрических и магнитных величин

гехннчсскиеусловия.

МКI3I::.468364.001ТУ. Контроллеры измерительные технологического

. Технические условия.

я

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип "Измерительный контроллер технологического оборудования С)га11с11

утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведеиными в настоящем

описании липа, метрологически обеспечен при выпуске из произвоцства и в 11.1111

согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия N2POCC ко.гБ05ВО1092, выдан Органом по 11

I\1!.000 1.00ГБ05 IIАНИО «Центр 110 сертификации взрывозашищениого и

-"""11.Л."'" 2().12.2004г'.

Протокол нспьпаний на соответствие требованиям безопасности и

электромагнитной совместимости N2ИЛ-4/157, выдан 1.11.2004 Испытательнымцентром

Аттестатаккредитации РОСС кп.оол.зтмгзэ.

000 1IПФ "Гранч" 630005 г. Новосибирск,ул. Писарева, 5

Дипектор СЮО I1ИФ «Гранч» А.IО.Грачев
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