
фирмы

- измерительно-управляющие системы на

ввходных

силы постоянного тока.

сигнализации

цифро-аналоговом

и формировании

заключается в

информации

преооразование входных цифровых сигналов

постоянного тока.

ВХОДНОЙ

аналоговых выходных сигналов.

на использовании программы

выходных каналов

защищают их

для

монтажа.



2

......... (О - 20)

тока при изменениитемпепатмп

%/градус.... ± 0,0065

от источникапостоянноготока 24 В ( !О % ).

постоянного

Диапазоны выходных

первый

второй ,цкt<Н"И·СУП

Ч,"~'I.k'~пш допускаемой основной поивеленпои П·"',·г'с'П'Пг'г-...·П преобразования входныIx

...± ! 5

окоужающего воздуха в пабочем диапазоне

преобразователей ''1('\111' !'''{''ГР

"h"'''.''Г'L''_'?> pa'IMe:pbl ( ),ММ. 100х 38

- диапазон

диапазон ndr5.JI!C:-Н1)-I..

исполнения ппеоооазовате

... ОТ 40 до

...... 95
............ 84

приведены в таблице I
106



"Руководсгво по эксплуатации" типографским

лицевую павель преооразователеи методом плоской печати.

. ... 1 ПlТ

............ 1 шт .

. .... 1 шт
................ 1 шт

...... 1 шт

преобразователей

с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

J. 8

тока в диапазоне

осударственный пепвичныи эталон и госудапсгвенная

f'П,"П("Г,о измерений силы постоянного ·~П,""-ГПlпиЧ'I!-ГН·{'

11

Общие технические у V.!1I.Л:) сиl

2.

3. Техническая пr'К\lме·!ц-r·" (I'IH! ширмы .. "/1 г,г",-" lпdustгiеs lлtеrnаtiопаl Тпс."

, 16650, Schoenborn '-Н' '~V'_ опл

Черняк

в


