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Выпускаютсяпо техническимусловиямТУ 3933-165-00221072-2006.

Назначение и область применения

Прогибомеры ПМ предназначены для измерения линейных перемещений отдельных

точек конструкций при нагружении их статическими нагрузками:прогиб строительных

ферм, балок, прогонов, а также осадки опор, фундаментов, штампов и Т.П.

Прогибомеры применяются при проведении инженерно-строительных изысканий.

Описание

Принцип действия механический.

Прогибомер состоит из отсчётного устройства и струбцины. С лицевой стороны

отсчётного устройства расположен циферблат со шкалой, стрелка и указатель оборотов

стрелки, а с задней стороны корпуса отсчётного устройства расположен ведущий блок. В

корпусе размещён передаточный механизм, состоящий из ведущей шестерни, неподвижно

посаженной на ведущем блоке, и триба, на конце которого расположена стрелка. На корпусе

закреплён кронштейн, служащий присоединительным элементом для установки отсчётного

устройства в одном из трёх отверстий струбцины, которая крепиться на жёстком репере или

непосредственно на перемещаемой конструкции. Прогибомер снабжён натяжным грузом.

Принцип действия прогибомера заключается в том, что измеряемое перемещение

контролируемого объекта струной, перекинутой не менее чем одним витком через ведущий

блок и натянутой грузом, передаётся ведущему блоку и через передаточный механизм 
стрелке. По отклонению стрелки относительно шкалы и указателю оборотов стрелки

определяется величина измеряемого перемещения.

Основные технические характеристики

1 Цена деления шкалы- 0,1 мм
2 Диапазон измерений - от О до 100 мм;

3 Пределыдопускаемой погрешности отсчётного устройства на любом участке диапазона

измерений в пределах: 1 мм- ±0,05 мм; 10 мм- ±0,10 мм; 100 мм- ±0,50 мм;

4 Размах показаний отсчётного устройства -0,1 мм;

5 Диаметр ведущего блока- (31,53±0,01) мм;
6 Масса натяжного груза - (l±0,050) кг;

7 Габаритные размеры, не более-250х120х50 мм;
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8 Масса npoгибомера(без натяжного груза), не более -1,3 кг;

9 Средний срок службы, не менее - 5 лет;

1О Условия эксплуатации прогибомера ПМ:

- нормальные условия применения (температура окружающего воздуха (20±10) ОС,

относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %, атмосферное давление от 84 до 106 кПа);

- рабочие - (температура окружающего воздуха от минус 20 ос до плюс 35 ОС, отно

сительная влажность воздуха не более 80 %, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа);

Знак утверждения: типа

Знак утверждения типа наносится на отсчётное устройство прогибомера методом пе

чати, гравирования лазером или на корпус наклейкой, а также на титульный лист руково

дства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность

В комплектность входят: отсчётное устройство, струбцина, груз натяжной,футляр, ру

ководство по эксплуатации (с методикой поверки).

Поверка

Поверку прогибомеров ПМ осуществляют в соответствии с документом по поверке в

составе эксплуатационной документации ПМ.ОО.ООО РЭ раздел 4, согласованным ГЦИ СИ

ФГУ «Кировский ЦСМ» в июле 2007г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

1) концевые меры 3-Н2 по ГОСТ 9038-90;
2) микроскоп инструментальный им 100х50 ГОСТ 8074-82;
3) микрометр МР50 ГОСТ 4381-87;
4) весы нпв 2 кг ГОСТ 29329-92;
5) приспособление для поверки отсчётного устройства прогибомера ПМ.

Межповерочный интервал 1 год.

Нормативная: и техническая: документация:

Технические условия ТУ 3949-165-00221072-2006 «Прогибомер ПМ. Технические

условия».

ми 2060-90 «ГСИ «Государственная поверочная схема для средств измерений длины

в диапазоне lхl0-6 -50 м и длин волн в диапазоне 0,2-50 мкм».

Заключение

Тип прогибомера ПМ утверждён с техническими и метрологическими характеристи

ками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вьшуске из

производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: «Кировский завод «Красный инструментальщик»

(закрытое акционерное общество).
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