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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Целевые компоненты : водород, кислород, аргон, гелий, оксид углерода , метан .

-разоавитель : азот

Диапазон воспроизведения
молярной доли ,

оно

Предел допускаемых значений погрешности , °/о

относительной
приведенной к верхнему

пределу измерений

0,001 -0,02 10

св . 0,02-2,0 10

св . 2,0 - 20 5

св . 20 - 90 2*

св . 9б - 99 б 5*
* при условии учета сжимаемости компонентов приготавливаемых газовых смесей

Давление смеси , так, МПа 10

Температура окружающей среды , °С 2010

Атмосферное давление , кПа 100+5

Относительная влажность, °/о 60-120

Потребляемая мощность, кВ • А, не более 0,5

Масса (без вакуумного насоса), кг, не более 10

Габаритные размеры (без вакуумного насоса), мм . не более 520х380х 180

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист руководства по эксплуатации .

КОМПJ1ЕКТНОСТЬ

Наименование Количество

Установка газосмесительная с арматурой для соединения с баллонами 1 шт .

Блок питания сетевой 1 шт .

Вакуумный насос 1 шт .

Комплект ЗИП 1 ком .

Руководство по эксплуатации 1 шт .

Методика поверки 1 шт .

Паспорт 1 шт .
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