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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Контроллеры телеметрические «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»)  
 
Назначение средства измерений 
 Контроллеры телеметрические «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»)  (далее по тексту – 
контроллеры) предназначены для измерений и измерительных преобразований  стандартных 
аналоговых выходных сигналов датчиков в виде напряжения и силы постоянного тока, сигна-
лов  установок катодной защиты, сигнализаторов, установленных на технологическом обору-
довании, формирования команд, и воздействий на объекты управления, а также для связи с 
системами вышестоящего уровня посредством GSM-связи. 
 
Описание средства измерений 

В состав контроллера входят электронные платы, последовательный порт, кабель для 
приема входных сигналов от датчиков, GSM-антенна. 

Принцип действия основан на том, что плата контроллера проводит опрос цифровых и 
аналоговых входов, на  которые поступают сигналы от датчиков, концевых выключателей, 
тумблеров и другого оборудования. Входные аналоговые сигналы могут подаваться как в ви-
де напряжения, так и в виде тока. Контроллер измеряет принятый уровень сигнала, сравнивает 
его с установленным диапазоном измерений и сохраняет в памяти полученную информацию. 
Когда с компьютера диспетчера приходит запрос на выдачу данных, контроллер считывает 
данные из памяти и выдает по GSM каналу в диспетчерский центр оператора. Если один или 
несколько входных сигналов выходят за рамки допуска, контроллер генерирует сигнал «ава-
рии» и сам инициирует передачу данных диспетчеру. Кроме сигналов «аварий» по аналого-
вым цепям также генерируются сигналы «аварии» по дискретным входам (например, датчик 
открытия двери) и при пропадании напряжения питания. Переданные данные обрабатываются 
программным обеспечением, установленным на компьютере диспетчера, которое представля-
ет их в виде таблиц и графиков. 

Передача данных от контроллера на диспетчерский центр оператора осуществляется по 
GSM-каналу. 

Ввод исходных уставок осуществляется с помощью специализированного программно-
го обеспечения, посредством персонального компьютера через последовательный интерфейс, 
либо по GSM-связи посредством управляющих SMS-сообщений или сигнала по каналу Voice 
DATA. 

Фотография общего вида контроллеров телеметрических «ССофт:Сигнал» 
(«Ssoft:Signal») с указанием схемы пломбировки от несанкционированного доступа 
представлена на рисунке 1 
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1 – место пломбировки от несанкционированного доступа 
Рисунок 1 



Лист № 2 
всего листов 4 

 

 

Программное обеспечение  
В контроллерах телеметрических «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») все измерения вы-

полняет ЦСП (цифровой сигнальный процессор). Затем измеренные данные поступают в спе-
циализированный микроконтроллер, в который, в процессе изготовления контроллера, загру-
жается внутреннее программное обеспечение «ССофт:Сигнал» (далее по тексту – ПО 
«ССофт:Сигнал»), которое является метрологически значимым. Влияние ПО на метрологиче-
ские характеристики оценивают при испытаниях. При этом инструментальную погрешность 
средства измерений и погрешность, вносимую ПО, не разделяют, и проверяют, что суммарная 
погрешность средства измерений не превышает допустимые значения. ПО «ССофт:Сигнал» 
(«Ssoft:Signal») аппаратно защищено от записи, что исключает возможность его несанкциони-
рованных настройки и вмешательства, приводящих к искажению результатов измерений. 

Номера версий и цифровые идентификаторы «ССофт:Сигнал» можно получить из 
контроллера с помощью программы «Конфигуратор».  
Идентификационные данные программного обеспечения контроллеров телеметрических 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») указаны в таблице 1. 
Таблица 1 
Наименование  
программного  
обеспечения  
 

Номер версии (иден-
тификационный но-
мер) программного 
обеспечения  

Цифровой идентификатор 
программного обеспечения 
(контрольная сумма испол-
няемого кода)  

Алгоритм вычисления  
цифрового идентифика-
тора программного обес-
печения  

ПО 
«ССофт:Сигнал»  

Standard 4.x 
Standard 5.x 

Save Energy 2.x 
Prof 4.x, Prof 5.x 

3D10 
E703 
970A 
9F80 

CRC 

 
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изме-
нений в соответствии с МИ 3286-2010  «С» 
 
Метрологические и технические характеристики 

Метрологические и технические характеристики контроллеров телеметрических 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») приведены в таблице 2. 
Таблица 2 
Сигнал на 
входе 

Сигнал на 
выходе 

Пределы допус-
каемой основной 
приведённой по-
грешности, % 

Пределы допускаемой до-
полнительной приведённой 
погрешности от воздейст-
вия температуры окру-
жающей среды, %/10 °С 

Количество 
каналов, шт. 

(определяется 
заказом) 

4 – 20 мА 10 бит ±0,5 ±0,4 20 
0 – 5 В 10 бит ±0,3 ±0,2 10 

0 – 75 мВ 10 бит ±0,65 ±0,4 5 
0-100 В 10 бит ±0,3 ±0,2 5 
10 бит 4 – 20 мА ±0,5 ±0,2 5 
10 бит 0 – 5 В ±0,2 ±0,4 5 

 
             Каналы счёта импульсов: объём счётчиков от 1 до 4,295·109 импульсов, частота следо-
вания  от 0 до 3 Гц, длительность импульсов от 50 до 100 мс. Пределы допускаемой абсолют-
ной погрешности каналов счёта импульсов  в рабочих условиях применения ± 3 импульса. 
 Пределы допускаемой абсолютной погрешности  измерения времени встроенными ча-
сами в рабочих условиях применения ± 10 мс. 

Рабочие условия применения: 
- температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С 
- верхнее значение относительной влажности 98 % при температуре 25 °С; 
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Напряжение питания от сети переменного тока 220 В частотой  50 Гц, через блок пита-
ния с выходом 5 В (2 А), либо в отсутствии внешнего напряжения питания от внутренней ак-
кумуляторной батареи 3,6…4,3 В. 

Время работы аккумуляторной батареи 10 ч. 
Климатическое исполнение контроллеров – У1. 
Охлаждение контроллеров естественное, воздушное. 
Степень защиты корпусов контроллеров от воздействия окружающей среды и сопри-

косновения с токоведущими частями IP54 по ГОСТ 14254. 
Изоляция токоведущих частей относительно корпуса выдерживает испытательное на-

пряжение 1000 В переменного тока частоты 50 Гц. 
Наработка на отказ с вероятностью 0,9, не менее……………….15000 ч. 
Установленный ресурс с вероятностью 0,9, не менее…………...61000 ч. 
Установленный срок службы, лет, не менее…………………………… 10 
Габаритные размеры - 120х200х75 мм. 
Масса – не более 28 кг. 

 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится на фирменную табличку контроллера и на титуль-
ный лист паспорта типографским способом. 

 
Комплектность средства измерений 
- Телеметрический контроллер «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»); 
- Комплект сигнальных проводов; 
- GSM-антенна; 
- Паспорт; 
- Руководство по эксплуатации; 
- Методика поверки МИ 03-001-2010; 
- Зарядное устройство от 220В (типа - Блок питания «Электрон комплект» БПС 5-1,2), шт.; 
- Шкафное исполнение контроллера, поставляется по заказу; 
- Взрывозащищенное исполнение контроллера, поставляется по заказу; 
- Плата расширения каналов, поставляется по заказу. 
 
Поверка 
осуществляется в соответствии с документом МП 44892-10 «Контроллеры телеметрические 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»). Методика поверки», согласованной с  ГЦИ СИ ФГУП 
«ВНИИМС» 17 августа 2010 г. 

Основные средства поверки: 
Калибратор программируемый П320, номер по Госреестру 7493-79; 
Частотомер Ч3-63, номер по Госреестру 9084-83; 
Генератор Г5-67, номер по Госреестру 7062-79; 
Прибор комбинированный цифровой Щ301-1, номер по Госреестру 8638-82; 
Пробойная установка УПУ-10М, от 0 до 10 кВ, от 40 до 100 мА; 
Мегаомметр М4100/3, номер по Госреестру 3424-73; 
ПЭВМ типа «IBM PC» с процессором PIII-450 или более старших версий Программное 

обеспечение «Ssoft:Proverka». 
 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Методы измерений с помощью контроллеров телеметрических «ССофт:Сигнал» 
(«Ssoft:Signal») указаны в документах контроллеров телеметрических «ССофт:Сигнал» 
(«Ssoft:Signal»), паспорт. 



Лист № 4 
всего листов 4 

 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к контроллерам 
телеметрическим «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»)   

1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия». 

2 Технические условия  ТУ 4232-020-73573426-2009 
 
Изготовитель 
ООО «СервисСофт». ИНН 7106061817 
Адрес: 300041, Тула, ул. Л. Толстого, 91 а 
тел./ф. (4872) 36-70-13; 70-18-92 
e-mail: ssoft@tula.net 
http://www.rosteleservice.ru 
 
 
Испытательный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- 
исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)  
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46. 
Тел./факс (495) 437-55-77, 437-56-66. 
e-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru 
Аттестат аккредитации  ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в 
целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. 
 
 
Заместитель Руководителя Федерального 
агентства по техническому  
регулированию и метрологии                                                                                     С.С.Голубев 

 
М.п.                  «____»_____________ 2015 г. 
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