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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Установки для калибровки акселерометров ударом модели К9525С 
 
Назначение средства измерений 

Установки для калибровки акселерометров ударом модели К9525С (далее установки) 
предназначены для калибровки акселерометров методом сравнения. 
 
Описание средства измерений 

Принцип работы установок для калибровки акселерометров ударом модели К9525С 
основан на возбуждении калибруемого преобразователя ударным воздействием при помощи 
бойка, приводимого в действие пневматической системой.  

В состав установки входят возбудитель ударных нагрузок, система управления фирмы 
«PCB Piezotronics» (США) и вспомогательные приспособления. 

Возбудитель ударных нагрузок предназначен для воспроизведения ударных нагрузок 
на калибруемый преобразователь. Под действием давления, создаваемого пневматической 
системой боек бьет по наковальне, на которую устанавливаются эталонный и калибруемый 
преобразователи. В качестве эталонного преобразователя используется преобразователь фирмы 
«PCB Piezotronics» (США) типа 301А12.  

Установка может работать в режиме многократных измерений, что обеспечивает 
усреднение многократных измерений. Пиковое значение удара и его длительность регулируется 
давлением и подбором прокладок.  

Система управления создает сигналы управления возбудителем ударных нагрузок и 
воспринимает сигналы эталонного и калибруемого преобразователей. 

Установки для калибровки акселерометров ударом модели К9525С работают совместно 
со станцией калибровки акселерометров фирмы «The Modal Shop, Inc» (США) модели 9155C. 

Маркировка установки наносится на возбудитель ударных нагрузок и соответствует се-
рийному обозначению установки – 9525, модельное обозначение установки – К9525С - указы-
вается в паспорте на установку. 

Внешний вид установки для калибровки акселерометров ударом модели К9525С при-
ведён на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 - Внешний вид установки для калибровки акселерометров ударом модели К9525С 
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Рисунок 2 - Внешний вид установки для калибровки акселерометров ударом модели К9525С 
 
 
 

Программное обеспечение (ПО) служит для управления режимами калибровки и измерений, 
обработки, хранения и визуализации полученных результатов.  
Таблица 1 

 
Идентификационные данные (признаки) Значение 
Идентификационное наименование ПО 9155-SW 
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 5.4.4 
Цифровой идентификатор ПО - 
Другие идентификационные данные (если есть) - 

 
Защита программы от преднамеренного воздействия обеспечивается тем, что пользова-

тель не имеет возможности изменять команды программы, обеспечивающие управление рабо-
той системы и процессами калибровки и измерений.  

Защита программы от непреднамеренных воздействий обеспечивается функциями ре-
зервного копирования. 

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений 
соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014. 
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Метрологические и технические характеристики 
 
Таблица 2  
 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон воспроизводимых ускорений, м/с2 от 196 до 98 000 
Коэффициент преобразования встроенного эталонного преобразователя, 
мВ/(м∙с-2) 

 
0,051 

Предел допускаемой относительной погрешности калибровки, % 2,5 
Условия эксплуатации: 
диапазон температуры,  ºС 

 
от 5 до 40 

Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более 330×355×762 
Масса, кг, не более 25 
 
Знак утверждения типа 
наносится на корпус установки методом наклейки и на титульный лист руководства по экс-
плуатации типографским способом. 
 
 
Комплектность средства измерений 
 
Установка для калибровки акселерометров ударом модели К9525С 1 шт. 
Руководство по эксплуатации  1 экз. 
Дополнительные принадлежности по спецификации фирмы  

 
Поверка  
осуществляется по документу МИ 1826-88 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Акселерометры ударные. Методика поверки». 

Основные средства поверки: рабочий эталон единицы ускорения при ударном 
движении 1 разряда по МИ 1826-88. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений   

Руководство по эксплуатации «Установка для калибровки акселерометров ударом моде-
ли К9525С». 
 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к установкам 
для калибровки акселерометров ударом модели К9525С 

1. ГОСТ 8.137-84 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная пове-
рочная схема для средств измерения ускорения при ударном движении. 

2. Техническая документация фирмы «The Modal Shop, Inc», США. 
 

Изготовитель 
Фирма «The Modal Shop, Inc», США. 
Адрес3149 E Kemper Rd, Cincinnati, OH 45241, США 

 
Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Новатест» (ООО «Новатест») 
Адрес: 1414001, г. Химки, Московская обл., Ленинский проспект, 1, корп. 2 
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Испытательный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») 
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46 
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;  
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в це-
лях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. 
 

Заместитель 
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии  

 
 
 

 

 
 
 

С.С.Голубев 
   
 М.п. «____» _______2015 г. 
 

mailto:office@vniims.ru
http://www.vniims.ru

