
НИТРАТОМЕР НМ-002 

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ



д у ет ся  непрерывное помешнианиа пробы при изм ерениях и л и  г.роР'пю- ! 

нив измерений в отфильтрованной ,иробе;& яя поддрежаяин ионной силы 

н еобходи м о.добав л ять  рекомендуемый методикой п р оф п одготов к и  

экстагирунций  р аотвор . I
■ 8 . МБТОДН и..СРЕДСТВА ПОВЕРКИ •• \ , |

Настоящий раздал  устан авл и в ает  м етодику первичной в перио

дической  поворки нмтратомора -Щ *002 . •

1 9 .1 . Операции поверки

'/ Ир» проводи пи и поберки должны !1ыть выполнены с л е д у ш и е  о п е

рации:I
1) внешний осм отр;

2) опробование и калибровка;

■ 3 )  определенно погреш ности измерения 1̂ рнцентрации;

4 )  определение погреш ности л режиме изм ерения приращения э . д . о

в . 2 . Сродства п овер к и .

. .  При проведении поверки должны быть праменьны сл едуиди е  

ср е д с т в а  поверки:

<Г|~~комцлвк[.хи'Д1ШфТ1Ш)г-о^раэп»Д —

i-вяш и» чн ячац ая-к»»ш «н ц ф п ции in ''4 .  Л с 2 ..  1 0 "^  м о лг /ц м  ГК -

р ''злектрош ш й цифровой вольтметр (сяасса точности  0 , 0 5 / 0 , 0 2 , у  

диап азон а измерения 0 ,1  и I F  совм естн о с  источником напряжения  ̂

j постоян н ого  т о к а , имомдим регулируем ое выходное нанряканив от  О |

до 2  В и н естабил ьн ость  напряжения не 'болев 0 ,0 1  %. . <

9 . 3 .  Требования безоЙ бнооти - '

При проведении поворки с л е д у е т :

1 ) выполнять требования» илоданные в "Правилах техники б е з о 

п асности  при эксплуатации эл ек тр оустан ов ок " ,

2 ) надежно соединить корпуса образцовы х приборов с  шиной з а -
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аешшная на раб<)чьм мосте поверителя.
. 8 .4 . ((словил ноьорка и покготовкй к noi? .
8 . 4 . l i  Upu проведении поверки должны соблюдаться следующие 

условия: ' ' о ’ Г|"1) температура окру*аиць1'о воздуха 420j2) 0}

2) влажность воздуха (Э(ЬОО) %\
3) напряжение питания нитратомера НМ-гШ2«^Э^0,2) В;

4 ) ’ отсутствие внешних электрических ш магнигних польЙ, влияю

щих иа pudeyy нитратомера* кроме магнитного поля Зимли.

8 .4 .2 .  Перед проведенной поЙрки следует включить образцовые 

приборы к подготовить a работе в соответствен, с эксплуатационной 

документацией на них.

*).&. Нровоцинай; поьоркв

g . b . i .  При внешнем осмотре должно бить установлено, что кор

пус преобразователя не ммее» йеханичеекях повредцаний, надписи 

и знака четкие* кнопки имеют четкую фиксацию,, ручки -регулиров
ки Вращаются tumeaoi без Заеданий.

Комплектноии) ириоора должна соответствовать ■ раздел^ 3 наото/Jj 

«его паспорта. . '
8 .5 .2 .  Оиробштнна в'катабровка преобразователя-нитратомера 

• Дл4 опрЬбовйЙяя l  калйбровки ЩйобразовввелЛ нктратомера i

прймейяётёя с ли «а, йаобракенйая i a  ркс.б . ^

- СШрОбованйй преобразователя следует проводить в следующем 

порядке: г

1} включите преобразователь нажатием-кнопки HBKI"j v 

>-Й) ц цдмшв MicniK-y -

ft)—йщичипя tiiinpnaotwe-4ta--faxtigB- hpcodpaaosfcwAfl от 0 -до 

4 ^ 9 9 n a % - i i |« w p ir t f t ^ w H 8 kOT-~'HUHX Ц^фр" В~км д им рвар лдо ЖКИ̂

$) э ^ й га е ^ с я  jrt ЙН Ifodjio десятй'шая точка при

нажатий Иопкй
\

z M & L .
/ W  0 0 . 0 0 . 0 0  Л С 27
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Схема для опробования «г кплибровк* п р еобр азовател я

• Л • •'.

И Н П

ъ — Q
nptgS'paJoS.

_ J y e _

ИШ -  источник напряжения постоянного тока
R переменный резистор 1и кОм •

ЭЦВ -  электронный цифровой вольтметр

Рио . 6

9 .5 .3 . Определение основной абсолютной погретностя яэмерония 

приращения э .д .о .  полжио проводиться по схеме ри с.5.

J  Погрешность опрядолявтся й точках минус 190, минуо 100, О, 
100,' 190 мВ относительно напряжения E ji 0 нВ сличением' показаний 
преос)рнзов8теля и образцового прибора.. Значение величины входного 
Напряжения должно устанавливаться о .погрешностью не более|^ 2  u i )
Напряжение Е| 4, 0 мВ компенсируют регулировкой >.0<" при нряя-
тоЙ кнопке 0£ ".

Погрешность измерения, приращения а.д:о . определяется как 
разность между показаниями йоверяемого'преобразователя.и обраччо- 
Ього прибора и но должна превышать.+ 3 ыВ.

Я.5 .4 . Относительная погротность;измомнял гонце_ртраця* пяз-№£ju<t, WUt Ь U. '! аЪ ̂ щ н  Ъ
ратомером определяется по стещр^ртяш-рао^о^тм я вычисляется по 

формула:

<Г - С1 Г С1 И  ,  100 <

HOW

где: §*-> оснАая относительная погрешность, %
Сй -  значение концентрация * пич-

' ‘  Р /? Г 7 0 0 . 0 0 . 0 0  / 7 С  ■
. ?1(<П
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рь вое КОЖ1Л*Ц»аН-<|*'ГротеМцрЗ, ;
CB0M -  номинальное значение концентрации стандартного 

раствора»

Нитратомер калНйруамгё 8 стандартных риитнорих о кон
центрацией 10"^ ко ль/да % 1СГ2 моль/ци3 . И-ширинии ировоцятоя

в растворах» имеющих Иошладьниа значения концентрации U0"*» 10*' 

ILP^) модь/им^ по три р а э в \3 а  значении намерение!* величины кон

центрации в кяхцо!' точке принй^автоя сродное арифметическое три», 

рааультатов ньй^кшенаМ: 'Иограшноотк намерения концентрации не

должна превышать + 12 %, ". .......
8 .6 .6 .  Оформление результатов иовирки ' (

При положительных результатах поверка видается свидетельство 

ала наносится- клеймо установление* формы. Отрицательные резуль
таты поверка оформляют выдачей извещении о непригодности о укя- 

аанаем причины непригодности.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ _ Нитратомера НМ -002

№
п
/
п

Основание изменения Отметка о внесении 
изменений в

Дата
внесения
изменения

Подпись 
ответстве! 
ного за 
внесение 
изменении

Наименование
документа

№
документа

Дата контрольный
экземпляр
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экземпляр

<
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