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настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изученияустройства, конструкции и принципа действия дозиметра-радиометра мкс-151(ДаЛее По тексту - дозиметра-радиометра).
руководство по эксплуатации содержит основные технические данные ихарактеристики дозиметра-радиометра, указания по метрологической поверке,рекомендации по техническому об.пу*"ванию, а также Другие сведения,необходимые для правильной uп.ппуurации дозиметра-радиометра и полногоиспользования его возможностей.

пример записи в технической документ ациипри его заказе :
<< {озиметр-радиометр Мкс- 151 цз Bz- ооз - 27501090 - 02 ТУ>.

В процессе изготовления дозимеJра-радиометра в его электрическую схему иконструкцию моryт быть внесены изменения, не влияющие на технические иметрологические характеристики, которые не отражены в настоящем руковод-стве.
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1 Описанпе и работа дозиметра-радиометра 

.

1.1 Назначение

щозиметр-радиометр калиброван в единицах мощности
эквив€Lпента дозы гамма-излr{ениrl _ ,*jrO) в соответствии с РД
плотности потока бета-излучения и преднчвначен для измерения :

_ измерения плотности потока бета-излуlения - yр i
и получения сведений о наJIичии источника ионизирующего излучения

::11]1 
звукового сигнzша, частота_ которого повышается по мере ростаизлучения, в режиме <<Поиск>>.

амбиентного

.50-454-84 и

мощносТи амбиеНтногО эквивЕLлента дозы гамма- излr{ения- Н*OО)[д-ее по
тексry - МАД];

ггугем

уровня

.ЩозиметР-радиометР применяется как профессиональный прибор и можетиспользоваться персонЕlлом радиологических и изотопных лаборатоjий, сотруд-никамИ аврийныХ служб, гражданской обороны, пожарной охраны, а такжешироким кругом потребителей для радиоэкологических и санитарно-гигиени-
ческих исследований.

условия эксплуатации дозиметра-радиометра :

. температура окружающего воздуха от минус 10 0С 
до 40 0С;

. относительн€lя влажность воздуха до 95 О/о ПРИ Температур е 25 0С;

. атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа;. магнитные поля с напряженностью до 400 А/м;, воздействия синусоид€tJIьных вибраций низкой частоты до 35 Гц;о питание постоянным током напряжением - (9.0 -z.s) В от элемента типа<Корунд>
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1 .2 Состав дозиметра-радиометра

1 .2. l Состав комплекта поставки дозиметра-радиометра соответствует
приведенному в табл.1

Таблица
обозначение
Изделия

наименование
Издепия

коJI-

во
Примечанлtе

Ty43l1 -003 -

2750l090-02 ,Щозиметр-радиометр
MKC-15l

1цп.

элемент питания типа
<Корунд>

lцrг. Щ,огryскается применение
однотипных источников
питаниrI

4з||-00з-2,750l090 -

02-2l сБ
Ремень 1пrг

4зl1-00з-2750l090 -

02-34 сБ
Чехол защитный поли-
этиленовый

3 цrг

4зl1-00з-27501090 -

02рэ
Руководство по
эксплуатации

lэrв. Включая р. к Методика
поверки )

4з11-003-27501090 -

02-41 сБ
Упаковка 1шп.

|.2.2 Пр" зак€ве дозиметра-радиометра допускается по согласованию
сторон изменrIть комплект поставки, о чем делается отметка в паспорте на него.

1 .3 Технические характеристики

1.3.1 Вид измеряемых изJцrчений: гамма- и бета-изл}п{ения, смешанное
гамма-бета изл}чение.

|.З.2 Щиапzвон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы Я*(10) -

МАД гамма-излучения от 0,10 мкЗв/ч до 99,99 мкЗв/ч.
1.3.3 Щиапазон измерений плотности потока бета-частиц (nosr + 9Y)-Ч'р от

OJO с"1 см"? до 99,5 c"l см"2.

1.З.4 Прибор обеспечивает измерение мощности амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения в интерв€Lпе энергии фотонов от 50 кэВ до 3,0 МэВ.

1.3.5 Прибор в режиме "Поиск" при регистрации гамма- и бета-излучения
обеспечивает выдачу звукового сигн€Lпа, частота которого повышается по мере

роста уровня излr{ения.
1.3.б Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения

МАД в поле излr{ения радионуклидного источника Cs не более:

*[15+5/ н* (10)]%,

где: Н* (|0) - измеренное значение МАД, мкЗв/ч.
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предел допускаемой дополнительной относительной погрешности
реция мАД гамма-излучения ("'С, ) при сопутствуютт{ем бета-излуtении
* ЭOY) 

С ПЛОтностью потока бета-частиц не Oon.. ZJJ;;-';Jбоп.. + l0%.
1.3.7 Предел допускаемой основной по|решности измерения плотности по-

тока бета-частиц в поле ИЗл)п{ения радионуклидного источника (90 Sr. + no Y; пр"
фоновом гамма-излучении не болеJ 0,6 мкЭв/ч не более:

+[З0+I,5 lYBJo/o,
где Yр - значение измеряемой плотности потока бета-частиц, с'' сr-'.

1.3.8 Энергетическая зависимо,сть чувствительности при измерениях мдд
относительно энергии 0.662 МэВ ("'сr) в диап€воне энерГий фотонЪв от 0.06 до
3.0 МэВ не более + З0 %

1.з.9 АнизотРопиЯ чувствиТельности прибора при измерении МА!:
- в горизонтальной плоскости:

(no Sr.

- при энергии фотонов 59,5 кэВ 124'Am) в пределах углов + 60О - минус 15 %;
в пределах углов от * 60О до + 90О - минус 50 %;
- при энергии фотонов 662 кэВ ("'Сr) в пределах углов + 60О - минус 5 О/о;

в пределах углов от * бOО до t 90О - минус 10 %;
- в вёртика-пьной плоскости:

- прИ энергиИ фотоноВ 59,5 кэВ 124lAm) в пределах углоВ + 60О - минуС 50 О/о;

в пределах углов от * 60О до t 90О - + 60 %;
- при энергии фотонов 662 кэВ ("'Сr) в пределах углов + 60О - минус 15 %;
в пределах углов от * 60О до t 90О - минус 40 %.

l .3. 10 Время установления рабочего режима не более 1 мин.
1.3.11 Время непрерывной работы прибора не менее 8 ч при питании от

полностью заряженного элемента типа <Корунд>.
нестабильность показаний приборов за 8 ч непрерывной работы не более *,5 о/о.

1.3.12 Время измерения:
мощности амбиентного эквив€Lлента дозы гамма-излr{ения в режиме работы
"Измерение" не более 25 с;
плотности потока бета-частиц в режиме работы "измерение" и положении
переключателя вида измерений''Рlс см''' не более 50 с.

1.3.1з Прибор тепло-, холодоустойчив при воздействии повышенной темпе-
РаТУРЫ - ВеРХНеГО ЗНаЧеНИЯ РабОчеЙ температуры окружающего воздуха 40 0С 

,пониженноЙ температурЫ нижнего значения рабочей ,.rn.puryp",
окружающего воздуха минус 10 0с, при этом сохраняет внешний вид и имеет
пределЫ допускаемой дополнительной погрешности не более + 20 % при гранич-
ньtх значениях рабочих температур и влагоустойчив при относительной влаж-
ностИ окружающего воздуха _ 95 % при температуре 25 0с, при этом сохранJIет
внешний вид и имеет пределы допускаемой дополнительной погрешности не
более + 15 yо при граничных значениях относительной влажности окружающего
воздуха.

Лист 6
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1,3,15 Прибор устойчив при воздействии переменного магнитного поля
напряжеНностью до 400 А/м , при этом имеет пределы допускаемой допол-
нительной погрешности не более t з % при граничных значениях напряженности
воздействующего магнитного поля.

1,з,16 Электропитание прибора осуществляется постоянным токомнапряжением (9.0-z. s) в, при этом прибор имеет пределы допускаемой
дополнительной погрешности не более + З % при граничных значениях
напряжения питания,

при снижении напряжения источника питания ниже 6,5 В на цифровом табло
прибора обеспечивается мигание любой информации индикатора.

1.3 .17 ПрибоР устойчиВ к воздействию синусоидальных вибраций низкой
частоты (от 5 до З5 Гц) при амплитуде смещения для частоты ниже частоты
перехода - 0.75 мМ при возДействиИ 30 мин на каждой фиксированной чаётоте,
при этом сохраняет внешний вид и имеет пределы допускаемой дополнительной
погрешности не более t |0 %.

1.3.18 Прибор в транспортной таре прочный при воздействии повышенной
темпеDатvDы - верхнего значения предельной температуры окружающего воздуха
-л пл 

l J L

)u "u и пониженной температурлы - нижнего значения предельной температуры
окружаЮщего воздуха минус 50 0С 

, ПРи этом сохраняет внешний вид 
" 

пi.дЪrц
основной погрешности измерений по пп.1.3.6-1.з .7 при граничных значениях
температуры окружающего воздуха.

1.3.19 Прибор в транспортной таре прочный после воздействия повышенной
ОТНОСИТеЛЬНОЙ ВЛаЖНОСТИ воздуха - 95 О/о прп температуре 35 0С, при этом сохра-
няет внешний вид и пределы основной погрешности измерений по пп.1.3.6-|.з.7
при граничных значениях относительной влажности окружающего воздуха.

1.3.20 ПрибоР В транспортной таре прочный к воздействию нагрузок,
действующих вдоль направления, обозначенного на таре манипуляционным
знаком кверх, не кантовать)), при транспортировании любым закрытым видом
транспорта на любые расстояния, при этом он выдерживает без механических
повреждений воздействия, соответствующие пределъным условиям транспорти-
рования удары со значениеМ пикового ударного ускорения 98 М Q,2 ,

длительностьЮ ударного импульса 1б мс, число удароВ 1000 *10, при этом
сохраняет внешний вид и пределы основной погрешности измерений по пп.1.3.6-
l.з.7 при граничных значениях воздействующих нагрузок.

прибор без упаковки прочный к воздействию ударов при свободном падении
с высоты 750 Мм, при этом сохраняет внешний вид и пределы основной
погрешНостИ измеренИй по пп. l ,з.6- 1 .3.7 посЛе воздейСтвиЯ ударов.

I.з.21 Прибор устойчив к кратковременным (не более 5 мин.) воздействиям
радиационных перегрузок по гамма-излучению до i0 мзв/ч, при этом сохраняет
внешниЙ вид И пределЫ основной погрешности измерений по пп.1.3.6- 1.3.7 при
граничных значениях воздействующих радиационных перегрузок
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|.З.22 Габаритные размеры прибора не более l66 " 95 х 55 мм.
|.з.24 Масса прибора (без источника питания) не более 600 г.

1.4 Требования по надежности

lозиметр-радиометр имеет следующие показатели надежности:
1 .2.1 Средняя наработка на отказ не менее 4000 ч.
|,2.2 Средний ресурс не менее 10000 ч.
1.2.3 Средний срок службы до первого капитзlJIьного ремонта не менее б лет.
|.2.4 Среднее время восстановления не более 2 ч.

1.5 Устройство и работа дозиметра-радиометра

1.5.1 общий вид дозиметра-ра2iйометра представлен на Рис.1.
,ЦОЗИМеТР-РаДИоМетр включает в себя следующие основные устройства:.

- детекторы излучения:
- 2 счетчика СБМ-20 0.339.006 ТУ с дополнительным фильтром Фl при

измерениях МАЩ;
- 2 счетчика СБМ_20 с дополнительным фильтром Ф2 при измерениях Yр ;

- устроЙство обработки выходных импульсов детекторов излучения;
- устройство управления режимами измерений ;

- блок высоковольтного преобразователя;
- блок звуковой индикации;
- устройство цифровой индикации с использованием 4-х декадного

жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).
ПРИбОР КОНСТРУКТиВно размещен в силуминовом корпусе, состоящим из

двух частей, скрепленных между собой тремя винтами. Корпус окрашен эмалью,
стойкой к применению моющих средств.

На лицевой части корпуса дозиметра-радиометра размещены :

- 4-еХ ДеКаДНЫй цифровой индикатор, защищенный пластинкой из оргстекла;
- двухпозиционный ползунковый переключатель вида измеряемой физической

величины: МАЩ -"мкЗв/ч" и плотности потока бета-частиц - "В/с см2" ;

- КОНТаКТНЫЙ переключатель для однократного включения режима измерений -
"СБРОС";

- ТРеХПОЗИЦИоНныЙ ползунковыЙ переключателъ для коммутации вида работ :

_ измерение "ИЗМЕР"
- поиск "ПоИСК"
_ выключения питания прибора "ВЫКЛ";

- контактный переключатель cc8ll 
для однократного включения подсветки

ЦИфРОВОГо индикатора прибора при его использовании в помещениях с
ограниченной освещенностью ;

- отверстия звуковой индикации прибора;
- верхняя крышка отсека питания, закрепляющаяся невыпадающим винтом.
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на боковых поверхностях дозиметра-радиометра ( левой, правой) размещены4 специальныХ винта крепленИя ремня, служащего для переноск" np"bopu.
На задней поверхности дозиметра-радиометра расположен bl 

-24 
оЪ""р.r""

диаметром 6.5 мм общей площадью 1600 ММ2 , закрытые с внешней стороны
прозрачной пленкой толщиной l5 мкм и формирующие окно для двух счетчиков
сБм-20 с дополнительным фильтром Ф2 при измерениях Yв . В геометрическом
центре этого окна расположен индекс ((.)) - центр чувствительной области
детекторов дозиметра-радиометра.

на верхней боковой поверхности дозиметра-радиометра размещена крышка
скрытого отсека, где расположены два переменных резистора для регулировки
времени измерения и которые используются при градуировки прибора согласно
положений <!озиметр-радиометр мкг-Oi. Инструкция по градуировке и
fi,itстройке>.

принцип действия дозиметра-радиометра основан на преобразовании с по-
мощьЮ счетчикоВ сБм-20 плотности потока гамма квантоВ и бета-часiиц в
импульсную последовательность электрических сигналов, частота следования
которых пропорционалъна мАД или плотности потока бета-частиц, обработка
импульсных последовательностей выходных сигналов двух групп детекторов
излучения выполняется в счетных режимах с учетом фоновых значений при
работе в гамма-, бета- и смешанном гамма-бета полях излучений
управление режимами работы дозиметра-радиометра выполняется с исполь-
зованием органов управления на передней панели прибора и индикация резуль-
татов измерений в режиме "измЕР" осуществляется с помощью 4-ех декадного
жидкокристаллического индикатора и подачей звукового сигна_па об окончании
процесса измерения.

Алгоритм работы дозиметра-радиометра в режиме "измЕр" обеспечивает
однократный процесс измерения каждой физической величины и оперативное
представление полученной информации на ItКИ.

Алгоритм работы до3иметра-радиометра в режиме "поиск" обеспечивает
оперативный процесс индикации наличия гамма излучения с уровнем излучения
свыше 0,40 мкзв/ч. и представление полученной информации только в виде
звуковой индикации, тональность которой повышается по мере роста уровня
излучения.

Щозиметр-радиометр реаJIизует два ocнoBнbix режима измерений:
- "измЕр" для обнаружения и оценки радиационноЙ обстановки по результатам
измерений МАД в полях гамма- и гамма-бета излучений;
-"Flс см"'для оценки и определенияJровня загрязненности поверхностей бета-
излучающими радионуклидами (90sr+ noy; no результатам измерений плотности
потока бета-частиц.

ПИТаНИе ДОЗИМеТра-радиометра осуществляется напряжением _ (9.0 _2 5) в
постоянного тока от встроенного элемента типа ккорунд), размещенного внутри
прибора. Конструкция дозиметра-радиометра предусматривает контроль за сос-
тояниеМ встроенНого элеМента типа <КорунД)), вклюЧая его критический разряд.
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Рис. 1 общий вид дозиметра-радиометра мкс- 151
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2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности
2,|,| Все работы по настройке' ремонту, техническомУ обслуживанию иповерке дозиметра-радиометра, связанные с использованием радионуклидныхисточников, должны проводиться в соответствии с требованиями .следующихнормативных документов :

- < Нормы радиационной безопасности - НРБ-99>;
- косновные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности -осПоРБ-99)).

2,1.2 ВО времЯ эксплуаТациИ дозиметра-радиоМетра в условиях, когдавозможно его загрязнение радиоактивными веществами, необходимо избегатьпопаданиЯ радиоакТивноЙ пыли _и влаги на корпус прибора. !опускаетсяиспользование дозиметра-радиометра в защитном полиэтиленовом пакете.2,1.з В случае попадания радиоактивной пыли на корпус прибора ее
удаление производится влажным тампоном, смоченным нейтральным моющимсредством.

2.2 Подготовка к работе
2,2,1 ПеРеД НаЧШIОМ РабОТЫ С Дозиметром-радиометром необходимо внима-тельно изучить все разделы данного руководства .

2,2,2 !озиметр-радиометр поставляется с элементом типа кКорунд>) раз-дельно.
2.2.З Исходное положение органов управления на лицевой

дозиметра - радиометра:
- перекЛючателЬ вида измеряемой физической величины в положении

"мкЗв/ч", крайнее нижнее положение;
_ переключатель вида работ в положении -''Выкл,,.

установите элемент питан ия типа <корунд)) в отсек питания дозиметра-
радиометра.

z,2,4 ВключиТе дозиметр-радиометр, установив последовательно переклю-чателЪ вида измеряеМой физиЧеской величины в крайнее нижнее положение -

.,Y_I]'|"" И ПеРеКЛЮЧаТеЛЬ Режима работы в крйнее верхнее положение _
"измЕр", На ЖКИ прибОра появИтся сообщение в виде любых знаковых сиг-
HEUIOB, сопровождающееся продолжительным звуковым сигналом. Однократным
нажатием кнопки "сБрос" переведите прибор в режим измерения МАД, что бу-
дет сопровождаться прекращением звукового сигнала и набором значений МД!,начиная с младшего рzвряда. Через интервал времени измерения (не более 25 с)звуковоЙ сигнаЛ известиТ об оконЧ аниИ процесса выполнения измерения МДfl иего результат установится на жки прибора. Звуковой сигнzш останется безизменения до начала следующего измерения, которое начинается с нажатиякнопки "СБРоС".

поверхности
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при информации о неисправности дозиметра-радиом9тр?: необходимо пов-

торить операции по подготовке к работе прибора и при повторном аналогичном
сообщении обратитъся к фирме-изготовителю.

пр" необходимости допускается включение подсветки жки нажатием и
удерживанием контактного переключателя "fr" на время съема информации о
результате измерения

при появлении сигнала сообщения о критическом разряде элемента питания
типа <корунд> необходимо произвести его замену в соответствии с положениями
п.2,2.З.

2.2.5 !ля выполнения измерений плотности потока бета-частиц от загряз-
ненных поверхностей необходимо выполнить zLлгоритм включения дозиметра-
радиометра аналогичный, указанному в,п.2,2.4 , установив переключатель вида
измеряеМой физическоЙ величины_в крайнее верхнее положение "Р/с см2". На
жки прибора появится сообщение в виде любых знаковых сигналов,
сопровождающееся продолжительным звуковым сигналом. Однокрdтным
нажатием кнопки "сБрос" переведите прибор в режим измерения плотности
потока бета-частиц, что будет сопровождаться прекращением звукового сигнала и
набором значений на Жки, начиная с младшего разряда. Через интервал времени
измерения (не более 50 с) звуковой сигнал известит об окончании процесса
выполнения измерения плотности потока бета-частиц и его результат установится
на жки прибора. Звуковой сигнал останется без изменения до начала
следующего измерения, которое начинается с нажатия кнопки "СБРоС".

2.3 Работа в режиме (дозиметр)

2.З.l ОПРеДеЛение МАД гамма-излучения выполняется в режиме "ИЗМЕР" по
РеЗУЛЬТаТаМ ИЗМеРениЙ дозиметра-радиометра MKC-l 51, после выполнения под-
готовительных работ по пп.2.2.З-2,2.4 В режиме однократных измерений с
выдачей непрерывного звукового сигнzша об окончании времени измерений и
появлением на экране ЖКИ результата измерений.

2.З,2 ЕСЛИ ИЗМеРенное значение МIАЩ гамма- излучения превышает верхний
ПРеДеЛ ДИаПаЗОНа ИЗМеРениЙ - 99,99 мкЗв/ч, непрерьiвный звуковой сигнал булет
появляться в интервале времени менее 20 с.

2.з.з В режиме "поиск" обеспечивается оперативный процесс индикации
наличия гамма излучения с уровнеМ излучения свыше 0,40 мкЗв/ч. и
представление полученной информации только в виде звуковой индикации,
тональность которой повышается по мере роста уровня излучения.

2.4 Работа в режиме (радиометр))
2.4.| !озиметр-радиометр МКС-151

потока бета-частиц устанавливается на
объекта.

при выполнении измерений плотности
расстоянии 1 см от поверхности (места)

2.4.2 Определение плотности потока бета-частиц - Yр выполняется по резуль-
татам измерений дозиметра-радиометра, после выполнения подготовительных ра-
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бот по п,2,2,5 В режиме однократныХ измерений с выдачей непрерывногозвукового сигнЕUIа об окончании времени измерений и появлением на экранежки результата измерений. Информация на экране жки, появляющаяся винтервале времени измерения, используется только для проверкиработосПособностИ дозиметра-радиометра и косвенно является отображениемфоновой составляющей.

2,4.з Если измеренное значение плотности потока бета-частиц превышаетверхниЙ предел диапазона измерен ий - 99 ,5 с-' см-', "*Й;;;ый звуковой сигналбудет появляться в интервале времени менее 50 с.
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3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание дозиметра-радиометра заключается в прове-
дении профилактических работ, замене источника питания и периодической Про:
верке работоспособности.

3.2 Профилактические работы включают в себя внешний осмотр, удаление
пыли, Грязи и Дезактивацию дозиметра-радиометра при попадании на корпус
прибора радиоактивной пыли или жидкости.

Щезактивация проводится в следующей последовательности:
. приготавливается дезактивирующий раствор : одна чайная ложка нейтрального

сТирапьного порошка (<Лотос>, пЭраu, пасты без содержания щелочных
добавок)на 1 лводы;

о, извлекаются источник питания из отсека дозиметра-радиометра;
. тампоном из ткани, увлажненным дезактивирующим раствором и отжатым,

протираются корпус дозиметра-радиометра, препятствуя попаданию влаги во
внутренние полости прибора;

. повторно сухой и чистой тканью протираются дезактивированные поверхности
дозиметра-радиометра;

. дополнителъно рекомендуется просушить прибор в естественных условиях в
течение (30-40) мин.
3.3 При длителъном хранении дозиметра-радиометра (более месяца) необ-

ходимо источник питания из дозиметра-радиометра извлекать и хранить
отдельно.
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Перечень возможных неисправностей
устранения приведены в табл.4.1

дозиметра-радиометра и способы их

Таблица 4.1.

неисправности
Характерные возможные

причины
Способы

устранения
l. Отсутству"iиндr-
к4ция результатов из-
мерений выбранной

изической величины

!озиметр;ЙФав.н НеисправноБ устраняе}ся предприятием-изгото-
вителем

2. ОтсутствуЙlнЙБ
ция на ЖКИ прибора

Разряд источнйiпиЙrЙ

Неправильная установка
источника питания

замена источййпййй

установить правильно
источник питания

тии кнопки "СБРоС''
отсутствует сброс ре-

льтата измерения

З. При поurорЙЙ нБii
повторно включить через
1 мин.

Выключит" пр"Оф ,

П,,л- r .
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5 Методика поверки

5.1 Операции поверки

5,1,1 Поверка дозиметра-радиомета осущестВляется В соответствии сПОЛОЖеНИЯМИ И ТРебОВаНИЯМИ МИ 1788-87 <Приборы дозиметрические дляизмерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощеннойДОЗЫ И МОЩНОСТИ ПОГЛОЩеННОй ДОЗЫ В ВОЗДухе гамма излr{ения. методикаповерки > и ГоСт 8,040-84 ( Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными веществами. Методика поверки >.
5,1,2 Первичной поверке подлежат вновь выпускаемые и выходящие изремонта дозиметры-радиометры. Находящиеся в эксплуатации дозиметры-

радиометры подлежат периодическQй поверке.
Межповерчный интервzlл - один год.

л,_tл]__' 

Пр" проведении 
поверки 

дозиметра-радиометра 
должны 

.быть

выполнены следующие операции:
. внешний осмотр (п.5.5.2);
о опробование (п.5.5.З);

определение основной погрешности измерений мАд- н * 
1to1 [п.5.5.4 ];определение основной погрешности измерений плотности потока бета-частиц - Yв (5.5.5).

a

о

5.2 Средства поверки
5.2.1 При проведении

следующие средства поверки
Таблица 5.2.t

поверки дозиметра-радиометра применяются(табл.5.2.1): 
'

лli.пlь наименование
Операции

Средства поверки и их метроло."чБй
характеристпки

1 Определение основной
погрешности измере-

a

ний МАД- 11 * (10) в
поJUгх гчlмма-излrlения

J становка поверочная дозиметрическаrI 2-ого
разряда типа У|IГ[ -2 с радиоЕуклидньми
источникtlп{и "'Cs по ГоСТ 8.087
Щиапазон измерений от 0,10 мкЗв/ч до 100 мкЗв/ч
Оо не более + 5 Оh

2 определение основной
погрешности измере-
ний плотности потока
бета-частиц -Yр в полях
бета- и бета-гамма-
излl"rений.

, гаUOчии эталон I-ого рiвряда - радионуклидные
источники '"Sr-+'uУ типа бСо по ГоСТ 8.033-96
Yр = 0.2 -l0b c,l см,2
@о не более ! 5 %
Установка поверо_чн€Ц дозиметрическ€ц 2-ого раз-
ряда типа упгд -2 . рuдrонуклидным источником
''' Cs по ГоСТ 8.087
Щиапазон измерений до 0.60 мкЗв/ч

@о не более t 5 О/о

уступающими приведенным в табл.5.2. 1.
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:

5.3 Условия поверки и подготовка к ней

5.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:. температура окружающего воздуха (20t5) 0С;

. относительн€uI влажность воздуха (60t15) %;
a

о

атмосферное давление (l00t4) кПа;

уровень фонового гамма-изл}п{ениrI на рабочем месте
не более 0,25 мкЗв/ч.

5.З.2 Все установки и средства измерений подготавливаются к работе в
соответствии с технической документацией на них.

5.4 Требования безопасности

5.4.1 Все работы с источниками ионизирующего излучениrI следует проводить
в соответствии с требованиями документов:
. <<Нормы радиационной безопасности - НРБ-96>;
. <<основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности -

оспорБ-99>>.
5.4.2 Рабочее место поверителя должно быть оборудовано защитными

экранами для уменьшения облу"rения и временного хранения набора источников
бета-излучения, используемого при поверке дозиметра-радиометра.

5.5 Проведение поверки

5.5.1 К проведению поверки дозиметра-радиометра допускаются лица,
аттестованные в качестве государственных поверителей в установленном
порядке.

5.5.2 Внешний осмотр
При внешнем осмотре дозиметра-радиометра должно быть установлено:

о соответствие комплектности дозиметра-радиометратребованиrIм тех-
нической документации на него;

о нЕLIIичие руководства по эксплуатации и свидетельства о предыду-
щей поверке (при периодической поверке);

. отсутствие механических повреждений на корпусе, Жки и органах
управления, црязных или жировых Iхятен на них.

5.5.3 Опробование
Опробование дозиметра-радиометра проводится в соответствии с рzвделом

<<Подготовка к работе> Руководства по эксплуатации на прибор, соответственно в

режимах (дозиметрD и (радиометр>.
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5.5.4 Определение основной погрешности измерений МАД-'Н * 0 0)

5.5.4.1 Основную погрешность поверяемого дозиметра-радиометра при изме_
Рении МАД гамма-излучения определяют методом прямых измерений мощности
амбиентного эквивЕtпента дозы гамма-излrIения в поле изл)л{ения радионук-
лидного источника Cs-137 дозиметрическоЙ установки, аттестованноЙ в качестве
рабочего этЕLпона l-ого разряда согласно ГОСТ 8.034.

Определение основной погрешности измерений МАД при первичной и
периодическоЙ поверках следует выполнять для трех значениЙ МД!:
(3,0-4,0) мкЗв/ч, (35-40) мкЗв/ч , (70-80) мкЗв/ч .

При определении основной погрешности дозиметра-радиометра МКГ_15l
центр чувствительной области детекторов ионизирующего изл}п{ения должен
располагаться на центральной оси гtуt ка изл}п{ения. За центр чувствительной
области детекторов принимают точку, расположенную внутри прибора на
расстоянии 10 мм относительно индекса (.>, нанесенного предприятием-
изготовителем на поверхности прибора.

5.5.4.2 При выполнении поверки дозиметра-радиометра выполнить не менее
трех измерений МАД, с r{етом фоновых (в отсутствии излучения) измерений в
каждои из поверочных точек.

5.5.4.3 .Щозиметр-радиометр считается прошедшим первичную поверку с
положительным результатом, если границы основной погрешности - Ао,
вычисленные согласно выражений 5.1-5.2 в каждой из поверочных точек, не
превысят предела основной относительной погрешности, указанной в
Руководстве по эксплуатации на прибор для случая измерениrI в поле гамма-
излучения.

Ао:1.1 {@о'+ bno' ,о/о

где Оо - погрешность поверочной
которой проводится

установку),Yо;

н *iro) 
imax - н *ito) о

ДпР ------|,и 5.2.

где 11* (l0) ir*

l1 * (10) о

- результат измерения, выполненный дозиметром-радиометром в

поверочной точке, максимЕlльно удаленный от действительного
значения МАД в поверочной точке;

- действительное значение МАД в поверочной точке (из
свидетельства на поверочную дозиметрическую установку).

H*(l0)o

5.1.

дозиметрической установки? с помощью
поверка (данные из свидетельства на
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5.5.5 ОпРеделение основной цогрешности измерений плотности потока
бета-частиц - Yр

5.5.5.1 ОсновнУю погрешностъ поверяемого дозиметра-радиометра при изме-
рении плотности потока бета-частиц - yр определяют методом прямых изме-
рений плотности потока бета-частиц в поле ИЗл)п{ения радионукjIидных источ-
ников Sr9O+Y90, аттестованных в качестве рабочих эт€шонов 1-ого разряда соглас-
но ГОСТ 8.033-96 по внешнему бета-излr{ению.

ОПРеделеНие основной погрешности измерений плотности потока бета-частиц
Yр При первичноЙ и периодическоЙ поверках следует выполнrIть для двух
значений плотности потока бета-частиц Yро: (3-4) .-'см-'и (30-40) c-l см-2.

при проведении поверки источники бсо устанавливаются на расстоянии 1см
относительно фронта_гlьной поверхности прибора с индексом (.)).

5.5.5.2 ПРи Выполнении поверци дозиметра-радиометра выполнить не менее
ТРеХ ИЗМеРеНИЙ в каждоЙ поверяемоЙ точке и за результат измерений плотности
Потока бета-частиц принимаются значения за вычетом фона, измеренного в'месте
расположениrI прибора в отсутствии эт€lлонного источника.

5.5.5.3 .ЩОЗиметр-радиометр считается прошедшим поверку с положительным
результатом, если наибольшее откJIонение из пок€ваний дозиметра-радиометра -
Aru* В ПРОЦеНТаХ, ВЫЧИСЛеННЫх ПО формуле 5.3, не превышает предела
ДОПУСКаеМОЙ ОСновноЙ погрешности, ук€ванноЙ в Руководстве по эксплуатации
на прибор для слr{ая измерения плотности потока бета-частиц:

I Ygизмi - YBO|r*
5.3.

Yро
ГДе Yр".*i - РеЗУЛЬТат i-го измерения, выполненныЙ дозиметром-радиометром

в поле эт€lлонного радионукJIидного источника;
YрО ПЛОТНОСтъ Потока бета-частиц этЕLлонного радионукJIидного

источника (из свидетелъства на источник).
5.5.5.4 Определение основной погрешности измерений плотности потока

бета-частиц yр при первичной и периодической поверках в поле бета-гамма-
излученИй следует выполнять для значения плотности потока бета-частиц Yро =
(3-4) с-'.r-'и фоновом гамма-излr{ении со значением МАД=0,60 мкЗв/ч.

ПРИ Определении основной погрешности измерений плотности потока бета-
частиц Yр в поле бета-гамма-изл)п{ениЙ этЕuIонныЙ радионуклидныЙ источник
бСО УсТанаВливается на расстоянии 1см относительно фронтальной поверхности
прибора с индексом ((.), а центр чувствительной области детекторов иони-
зирующего изл}гt{ения прибора должен располагаться на центральной оси пrIка
гамма-излучения установки поверочной дозиметрической.

5.5.5.5 При выполнении поверки дозиметра-радиометра выполнить не менее
трех измерений и за результат измерений плотности потока бета-частиц
принимается значения за вычетом фона, измеренного в месте расположениrI
прибора в отсутствии этЕLпонного источника бСО.
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5.5.5.6 {озиметр-радиометр считается прошедшим поверку с положительнымрезультатом, если наибольшее отклонение из пок&}аний доiиметра-радиометра -Aru* в процентах, вычисленных по формуле 5.з, не превышает пределадопускаемой основной относительной по.рa-"ости, ук€ванной в Руководстве поэксплуатаЦии наприбор. 

, J_\wЕдrrrчIд D LJI\чбUл{у'I'Ве

: : б Оформление результатов поверки
5,5,6,1 Положительные результаты первичной поверки дозиметра-радиометраоформляются записью 

" Ру*Ь"одстве по эксплуатации (п.9) на прибор, заве-ренноЙ подписьЮ поверителя и свиДетельствОм о поверке установленной формы.5.5.6.2 Положительные результаты периодической поверки дозиметра-радиометра оформляются свидетельством о поверке установленной формы,которое выдается владельцу прибора.
5,5,6,3 !озиметр-радиометр, не проr.дrий первичную поверку, к выпуску изпроизводства иремонта запрещается. 

L J

5,5,6,4 На дозиметр-радиометр' не прошедший периодическую поверку, дол-жно быть аннулировано свидетельство о предыдущей поверке, а владельцувыдано извещение о непригодности по установленной форме с указанием причинбрака.
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6 Правила хранения и транспортирования

6,1 !озиметр-радиометр может хранлиться в потребительской упаковке притемпераТуре окрУжающего воздуха от 1 
оС оо 35 0Ci оr"о."тельной влажностидо 80 Yо ПРИ Температуре З5 0С, rrrvvrlrwJrDn\J," бJI,1,iKH(

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей,агрессивных газов и Других вредных примесей, вызывающих коррозию.6,2 Щозиметр-радиометр может храниться без потребительской упаковки притемпературе окружающего воздуха от 10 0с до 35 0с и относительной влажности
до 80 yопри Температуре 35 ос 

раздельно от источника питания.
6,3,Щозиметр-радиометр допускает транспортирование автомобильным, авиа-ционным и железнодорожным видами транспорта в соответствии действующимиПравилами перевозок:

. Правила перевозок промышленных товаров на железнодорожном
транспорте РФ>;

' <правила перевозок промышленных товаров авиационным транспортом
РФ>;

' <правила перевозок промышленных товаров на автомобильном
транспорте РФ>;

при авиатранспортировании дозиметр-радиометр должен размещаться вотагIливаемых герметизированных отсеках.
6,4 Климатические условия транспортирования дозиметра-радиометра втранспортной упаковке не должны выходить за пределы следующих значений:- температура окружающего воздуха от минус 50 0С ло 50 0С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95 О/о При Температуреокружающего воздуха 35 0С.

Лист zt



4з 62 _ 003 _27501090-02 рэ

7 Гарантии изготовителя

'l.| Прелприятие-изготовитель гарантирует соответствие дозиметров-
радиометров МКС-151 требованиям 43 62 003 27501090-02 ТУ при
соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и
хранения, установленных руководством по эксплуатации.

7 ,2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 мес. Со дня приобретения дозиметра-
радиометра МКС-151 потребителем (ввода дозиметра-радиометра в эксплу-
атацию).

7.3 Гарантийный срок хранения - б мес. со дня приемки представителем ОТК.

7,5 Гарантийный и после гарантийный ремонт производит предприятие-
изгото-витель.

7.5 Гарантии не распространяются на дозиметры-радиометры:
о без Руководства по эксплуатации;
. при нарушении пломбы,
. при нzLпичии механических повреждений и несоблюдении правиЛ

эксплуатации и хранения ;

. по истечении гарантийного срока эксплуатации, если дозиметр-

радиометр МКС-151 не введен в эксплуатацию в пределах гарантий-
ного срока хранения.

7.6 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период гарантиЙноГо

ремонта.

7.7 Гарантийные обязательства не распространятся на элементы питания.
Замена источника питания гарантийным ремонтом не считается.
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,Щозиметр-радиометр МКС- 15 1 JФ в составе:

упакован согласно требованиям, пр9дусмотренным в действующей технической

документации

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

9 Свидетельство о приемке

.Щозиметр-радиоМетр МКС-151 заводской номер N9 _ в составе:

изготовлен и принят В соответствии с обязательными требованиями

государственных стандартов, действующей технической документацией и

признан годным для эксплуатации.

начальник отк

Расшифровка подписи
мп

личная подпись
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10. Сведения о рекламациях :

10. 1 При отказе в работе или неисправности дозиметра-радиометра МКС.15 1

В ПеРИОД ГаРантиЙного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен
акТ о необходимости ремонта и отправки изделия предприятию-изготовителю по
адресу :

ОАО кМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВоДl>:
1 96084, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Парковая, 6

10.2 Все предъявленные рекламации регистрируются в табл.10.1

Таблица 10.1

Щата
выхода
из стDоя

Краткое
содержание
рекламации

Меры, принятые
по рекламации

Примечание
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При отрицательных результатах периодической поверки дозиметра-

радиометра МКС-15 1 рекомендуется выполнить повторную градуировку

дозиметра-радиометра с последующеЙ его поверкоЙ согласно IIОЛОЖеНИЯМ И

требованиям раздела 5 настоящего руководства.

Щата поверки Результат поверки Подпись и оттиск
личного клейма
повеDителя

Примечание

Первичная
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