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Настоящая методика поверки распространяется на сигнttлизаторы оксида углерода "БУГ" (в

дальнейшем - сигнаJIизаторы) всех исполнений и устанавливает методику их первичноЙ поверки,

периодической поверки в процессе эксплуатации и поверки после ремонта.
Интерватl между поверкап,rи - одиЕ год.
(Измененная редакция, пзм. }l} 2).

1 Операцииповерки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

|.2 Если при проведеЕии той или иной операции поверки поJryчен отрицательньй результат,
поверка прекряrrlается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны примеЕяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки

Проведение операции при
первичной
поверке и

поверке после
ремоЕта

периодическои
поверке

l Внешний осмотр 6.1 да да
2 опробование 6.2 да да
3 Проверка электрической прочности и
сопротивления изоJUIции

6.з да нет

4 Определение метрологических
хаDtжтеDистик

6.4 да да

Номер
пункта
НТД по
повеDке

Наименование, тип, марка этalлонного
средства измерений илп вспомогательного
средства поверки

ГОСТ, ТУ или основные технические
и (или) метрологические
харtжтеристики (МХ)

6 Баромсгр-анероlц контроJъньй М-67 ТУ 2504-1797-75, д,IЕшtвон измереlпш1

давJIени;I от 610 до 790 мм рт.ст.,
погDеIпностъ +0.8 шшr рт.ст.

Психромец) аспирационньй М-34-М ту 52.07-(грпи.405 l32.00l)_92,
диtшазон относительной влажности
от 10 до l00 О/опри температуре от 5
до 40'С

Термометр ртутный стеклянньй
лабораторный ТЛ-4

ту 25_2021.003-88, гост 28498-90,
диап.вон измерений (0-55)' С, цена
делениJI 0,1 'С, погрешность * 0,2 "С

6.з установка пробойная универсальная Упу 1м Аэ 2.771.001
Мегомметр Ф420212 TY25-04-2l 3 1 -78, кл.2,5, напряжение

на Dазомкнrrгых контактах 500 В
6.4 ГСО-ПГС оксид углерода - воздух в баллонах

под давлеЕием

ТУ 6-16-2956-92 (Приложение А)

Вентиль то.шой реryлировки BTP-I (или ВТР-
1-мlб0) *

,Щиапазон рабочего давления (0-

l50) кгс/см2, ди€lметр условного
прохода 3 мм



Номер
пункта
НТД по
повеDке

Наименование, тип, марка этrшонного
средства измерений или вспомогательного
средства поверки

ГОСТ, ТУ или основные технические
и (или) метрологические
характеристики (МХ)

6.4 Ротаметр РМ-0,063 ГУЗ * ГОСТ 13045-81, верхЕяя граница

диапазона измерений объемного

расхода 0,063 м3/", пределы

допускаемой основной приведенной
поюешности*4о/о

Насадка * скят.441586.204
Секундомер СОСпр ту 25-1894.003-90,

погоешность + 0.2 с
Трубка поливиниJтхJIориднtuI (ПВХ) бх1,5 мм
,t

ТУ6-01_2-|20-7з,6х1,5 мм, длина 2 м

Примечания:
l) Все средства поверки, кроме отмеченньIх в таблице знаком <<*>> должны иметь деЙствУющие
свидетельства о поверке или аттестации, гtвовые смеси в баллонах под давлением - паспорта.

2).Щопускается применение других средств, не приведенньD( в табпице 2, но обеспечивающих
опDеделение метрологических характеристик сигЕtlлизаторов с требуемой точностью.

(Измененная редакция, изм. }lb 2)

3 Требования безопасности

3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно бьrгь оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией.
З.2 При работе с чистыми гzвzllчlи и газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо
соблюдать требования ФедераrrьньD( норм и правил в области промышленной безопасности

"Правила промьшшенной безопасности опасньIх производственньIх объектов, на которьж
используется оборуловtlние, работающее под избьrгочньпл давлением", утвержденным прикff}ом

Федерагlьной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г.

Ns l 16.

(Измененная редакция, изм..}lЬ 2)
3.З Не допускается сбрасывать ГСО-ПГС в атмосферу рабочих помещений.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнtut влажность воздуха при температуре 25 "С,Уо
- атмосферное давление, кПа
- нtшряжение питания, В
дIlя сигнttлизаторов в двухблочном исполнении в

комплекте с блоком питЕlния и сигнttлизаторов в моноблочном

исполнении, переменного тока частотой (50t1) Гu
дJи сигнtlлизаторов в двухблочном исполнеЕии без блока

питания в комплекте пост€lвки, постояЕного тока l2,0 * 1,2

4.2 В помещении, где ведется поверка, нЕlличие в воздухе агрессивных и токсичньж гfвов

допускается в концентрациях, не превышающих сtlнитарньж норм.

5 Подготовка к поверке

5.1 Подготовить сигнttлизатор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации
кдБв.407729.007 рэ.

20t5
от 30 до 80

от 84 до |06,7

220+22



5.2 Проверить нiшичие свидетельств о поверке и паспортов на средства поверки, укдlitнные в
таблице 2.
5.3 Подготовить к работе средства поверки в соответствии с требовalниями их
эксплуатационной документации.
5.4 Вьцержать баллоны с ГСО-ПГС в помещении, где проводится поверка, в течение времени,
необходимого дJuI вырtlвнивtlния их температуры с температурой помещения.

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие сигнЕlлизатора
следующим требованиям:

комплектность сигнаJIизатора должна соответствовать руководству по эксплуатации
КДБВ.407'129.007 РЭ:'
сигнализатор не должен иметь повреждений, влияющих на работоспособность.

6.2 Опробование

При опробовании проверяют работоспособность сигнализатора в следующем порядке:

вкJIючить электрическое питzlние сигнtlлизатора. При этом на его блоке питания (при
наличии) загорается красный светодиод; на блоке датчика сигнализатора двухблочного
исполнения (и на УС,Щ при нали.пли) / сигнализаторе моноблочного исполнения начинает часто
мигать зеленьй светодиод, затем ршдается один или несколько звуковьtх сигнilлов и
одновременно с ними вспьIхивает красный светодиод на блоке датчика сигнализатора

двухблочного исполнения / красный и желтый светодиоды на сигнализаторе моноблочного
исполнения. По окончании тестирования красЕый светодиод на блоке датчика сигнztлизатора

двухблочного исполнеЕия / красный и желтый светодиоды на сигнtlпизаторе моноблочного
исполнения гаснут, а мигание зеленого светодиода становится более редким.

Примечание При вкJIючении / вьrк.шочении сигнализатора может кратковременно
вкJIючиться cBeToBzUI и звуковzrя сигнtlлизация, что не явJIяется признЕжом неисправности.

вьцержать сигнализатор во вкJIюченном состоянии не менее 30 мин.
Результаты опробования считtlют полохительными, если lrо истечении времени прогрева:

редко мигает зеленый светодиодный индикатор на корпусе блоке датlмка сигн€rлизатора

двухблочного исполнения / сигнапизаторе моноблочного исполнения и светится красный
индикатор на блоке питания (при наличии);

отсутствует звуковаJI и cBeToBtuI сигнализация (красный светодиод на блоке датчика
сигнализатора двухблочного исполнения, желтый п/ипи красный светодиоды на сигнализаторе
моноблочного исполнения);

напряжение сигнала, вьцаваемого сигнализатором на внешние исполнительные устройства,
соответствует укшанному в таблице 1 Руководства по эксплуатации К,ЩБВ.407729.007 РЭ.

6.З Проверка электрической прочности и сопротивления изоJIяции

6.3.1 Проверка электрической прошлости изоляции (только для сигнализаторов с блоком питания
в комплекте поставки и сигнализаторов в моноблочном исполнении)

Проверку электрической прочности изоJиции проводят в следующем порядке:
1) переменное напряжение величиной 1500 В прикJIадывают:
_ для сигнurлизатора в двухблочном исполнении - между соединенными вместе контактами

сетевой вилки блока питания сигнализатора и корпусом блока питания, обернутыrпr в фольгу;
- дJUI сигнtlлизатора в моноблочном испоJIнении - соединенными вместе контактzlп{и

сетевой вилки сигнализатора и корпусом сигнttлизатора, обернугыIчI в фольry;
2) подачу испытательного напряжения начинать от нуля или величины рабочего

напряжения. Поднимать напряжение плrlвно или ступенями, Ее превышtlющими 10 %

испытательного напряжения, за время от 5 до 20 с;



3) испьrгуемую цепь вьцержать под испьпательным напряжением в течение l мин, после
чего напряжение плавно или ступенями снизить до нуjIя или близкого к рабочему, за время от 5 до
20 с.

Сигнализатор считается вьцержzlвщим испьпание, если в процессе испытаний не
наблюдагlось признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоJuIции.

6.З.2 Проверка электрического сопротивления изоJuIции (только дIя сигнtlлизаторов с блоком
питания в комплекте постчtвки и сигнtlлизаторов в моноблочном испоrпrении)

Проверку электрического сопротивления изоJuIции проводят мегомметром Ф 420212 с

рабочим нtlпряжением 500 В в следующем порядке:
l) испытательное напряжение прикJIадыв€lют между зzl}lкнутыми между собой контактаI\,lи

сетевой вилки блока питЕlния иJIи сигнализатора и корпусом блока питчlния или сигнaшизатора,

обернугьпл в фольгу;
2) отсчет показаний проводят через l мин после приложения испытательного напряжения.
Сигнализатор считается вьцержztвшим испытание, если электрическое сопротивление

изоjIяции не менее 20 МОм.

6.4 Определениеметрологическиххарактеристиксигнtlлизатора

6.4.| Определение основной абсолютной погрешности сигнаJIизатора

,Щля определения основной абсолютной погрешности сигнЕlлизатора следует собрать схему,
изображенную на рисунке 1.

1-баллонсГСо-ПГС;2-редуктор;3-вентильтонкойрегулировки;4-индикаторрасхода
фотаметр); 5 - блок датчика сигнttлизатора лвухблочного исполнения l сиrнмпЗатор

моноблочного испоJIнения (показан условно, блок питания и сетевой шнур не поКаЗаНЫ)

Рисунок 1 - Схема подачи ПГС из баллонов под дz}влением
на сигнzlлизатор оксида углерода "БУГ"

6



Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора проводят при поочередной
подаче на блок датчика ГСО-ПГС состава оксид углерода - воздух в последовательности Ng 1 - 2 -
3 - 4 (Приложение А) с расходом (0,5 + 0,2) дм'/мин.

Результаты определения основной абсолютной погрешности сигЕализатора считают
положительцыми, если:
- при подаче ГСО-ПГС Ns 1 в течение 60 с сигналы не вьцчlются;
- при подаче ГСО-ПГС }lb 2 и М 3 вьцается предупредитепьный сигнtlл фаботает

прерывистzul световая сигнализация);
_ при подаче ГСО-ПГС Ns4 вьцается аварийный сигнал фаботает непрерывнtц световtIя и

звуковzul сигнализация).
Такой результат означает, что действительные значения погрешности сигнttлизатора не

превышают нормировtlнньD( пределов допускаемой основной абсолютной погрешности.

6.4.2 Определение времени срабатьшЕlниrl сигнtlлизатора
Определение времени срабатывчlния сигнttлизатора осуществJIяется при пропускании ГСО-

ПГС ]ф 2 и ПГС Nч 4. Перед определением времени срабатывания следует снять насадку с корпуса
блока датчика.

.Щопускается проводить определение времени срабатывания одновременЕо с определением
основной абсоrпотной погрешности по п. 6.4.1.

Поспе пропускания ПГС через гtвовую схему в течение 10 с (при длине соединительньD(
трубок не более 0,5 м) насадка надевается на корпус блока датчика и вкJIючается секундомер. В
момент срабатывания сигнttлизации выкJIюtмть секундомер.

Результаты определения времени срабатывtlния сигнализатора считtlются положительными,
если время срабатывания сигнtlлизатора не превышает 60 с.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки оформллот протокол результатов поверки произвольной формы,
рекомендуемая форма протокола приведена в Приложении Б.

7.2 Сигнализаторы признают годными к экспJryатации, если они удовлетворяют требованиям
настоящего докуп{ента.
7.З Положитепьные результаты поверки удостоверяются знtжом поверки и (или)

свидетельством о поверке, и (или) зчшисью в рtвделе 7 <Свидетельство о rrриемке)
КДБВ.407729.002 РЭ, заверяемой подписью поверитеJIя и знаком поверки.
7.4 При отрицательньD( результатах поверки вьцают извещение о непригодности

установленной формы, с указанием приtмн непригодности.

(Измененная редакция, изм..}lЪ 2)



Припожение А
(обязательное)

Технические характеристики ГСО-ПГС состава оксид углерода - воздух, используемьIх
при проведении поверки

Таблица A.l
Номер
гсо-
пгс

номинаrrьное значение
объемной доли оксида

углерода в ПГС, О/о

Пределы допускаемого
относительного
отклонения. о/о

Пределы допускаемой
погрешности аттестации

Номер ГСО-
ПГС по
реестру

l 0.00136

+5* * (-15,15х + 4,015) %
отн.

гсо 10242-
20lз

2 0,00207
aJ 0.00658
4 0.01046

Примечания:
1) Пределы допускаемого относительного откJIонения от номинtlльного значения объемной

доли оксида углерода в ПГС, укtвtlнные в таблице, отJIичilются от укшанньш в Описании типа
ГСО 10242-20lЗ ввиду особенностей процедуры поверки сигнализаторов без отчетного

устройства.
2) Изготовители и поставщики стандартньD( образцов газовьD( смесей должны быть

прослеживаемы к государственному первичному этtlлону единиц молярной доли и массовой
концентрации компонентов в газовьrх средах ГЭТ 154-201 l.

3) Знак ltXli в формуле расчета пределов допускаемой относительной погрешности -

номинальное значение объемной доли опредеJIяемого компонента, указанное в паспорте ГС,Уо.
4)Щопускается использовzlние стандартньгх образцов состава газовьrх смесей (ГС) других

типов, не укванньтх в таблице, при вьшолнении следующих условий:
- номинtlльное значение и пределы допускаемого откJIонения содержания опредеJuIемого

компонента в ГС должны соответствовать уке}анному для соответствующей ГС;
_ отношение погрешности, с которой устаЕавливается содержание компонента в ГС к

пределу допускаемой основной погрешности поверяемого сигнtlлизатора, должно быть не

более 1/3.

(Измененная редакция, изм. ЛlЪ 1)



Приложение Б
(рекомендуемое)

Протокол поверки сигнзlлизатора оксида углерода "БУГu
,Щата выпуска
Модификация сигнztлизатора
Заводской Jф
Завод-изготовитель
Поверка произведена сличением с данными поверочньrх гztзовьгх смесей, приготовленных и
аттестовilнньIх

(когда и кaкои организациеи,

Паспорта газовьrх смесей NФt[s

Условия поверки : температура окружающей среды
относительнаJI впажность окружtlющеи среды
атмосферное давление

Результаты поверки
1 Результаты внешнего осмотра
2 Электрическtш прочность изоJIяции
3 СопротивлениеизоJuIции электрическихцепей

4.2 Определениевременисрабатываниr{сигнЕlлизации

ос

%
кПа

4 Результаты определения метологических характеристик сигн€lлизатора
4.1 0пределениеосновнойабсолютной вания с

Номер ПГС требуемьй резyльтат испытания Действительный результат испытания
пгс м1 Сигналы не вьцаются
ПГС }ф2 и Ns3 Вьцается предупредительнtц

сигнftлизациrI
пгс }ф4 Вьцается аварийная сигнalлизация

5 Заключение по протоколу

Поверитель:

,Щата поверки:


