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указанных узлов* режим их активных элементов, 
целостность и соответствие номинальным велшщ- 
вт  пассивных элементов. По результатам провер
ки заменить неисправный аяемеиз?.

Дс(.ле устранения неисправности произведите поверку я ка
ику в соответствии о раздал см 12 настоящего описания.

12. ПОВЕРКА. ПРИБОРА

i Поверку прибора производите через каждые 3 месяца экс- 
" ‘ [, после транспортиро вашя ш дательного хранения»
12.1. Операции поверки
При проведении поверки должны выполняться операции» ука- 
:в табл. 6.

Таблица 6

к- НаименованиеК* •
й. операций

Номера
пунк

Обязательность проведения 
операдай при:

|  !; ■

тов ТО выпуске из 
производ
ства

ремонте эксплуа
тации Е 
хранении

иЭветяий осмотр 
г'ваределеяие основной 
-яотрешноом измерения 
^аиряжения постоянно"

12.5.1 да да да

fro тока
..Определение основной 
'погрешности измерения

12.5.2 да да да
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Продолжение табя. 6 Таблица ?

Наименование
операщй

Номера 
пунк
тов 10

Обязательность проведения 
операций при!

выпуске 
из произ
водства

ремонте эксплуата
ций я хра
нении

напряжена» переменного
■ «ока 12.5.6 № да да

4. Определение ооношой
погрешности мздареяш*
сияй постоянного тока 12.5.4 т да Да

5. Определение основной 1

погрешности измерения
вершенного тощ 12.5 Л да да Да

6. Определение осномой
вогрешноотй измерения ■
ошротешешя постоян 12.5.6 » да да да
ному току з л  1

?, Оаредеяение активного
жотоно соаротищаная 12.5.3 , да

.

да нет

Средства поверки

12.2. Средства поверки.
При проведении поверки должны применяться средства по- 

варки„ указанные в табл. 7 .

I* Йрпбор для поверка вольт- 
' негров, дафференциаяьный

% ■вольтметр BI-?
£

;  i* BtAbWiesp H7-I6

>r.i

йагазав вопротйвяений

га:?
4« йатазин сопротивлений

Кекуока аяектрмеского
jg:V шротяметя P32I 
У8. to  м

■ ■
£ Генератор ГЗ-102

\ Лыератель нелинейных 
аокажеяий С6-5

Н ормативно- т ехшчес- 
кйе характеристики

Дискретность -  ниже 100 мкВ| 
выходное напряжение -  до 
1000 В*, погрешность -  
ЗЛСГ^И + 30 ыкВ.
Диапазон частот 20 Гц -  
20 кГц; 0 -  I  В; погреш
ность ^(0,2 + 0,02 It» 
Диапазон сопротивлений 
О -  100 кОы; кяаоо 0,01 
Диапазон сопротивлений 
0 - 1  Maas даскретвооть 
ОД МШ кяаоо 0,05 
100 Ом; кяаоо 0,02

10 Ом; кяассО.Ог

0,1 Ом; класс 0,02 
Коэффициент гармоник 

Kj.es ОД%
Диапазон 0,02 ** 200 кГц; 
0,03 -  I00J&; погрешность 
-  0,051^ + 0,02$

Приме
чание

2 шт.
|две аа« 
рашюяьно 
две па
раллельно
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Продолжение табл . 7

Средства поверки Нормативно-техничес Гпримё^*™
кие характеристики чаете

и'5''1 1
10. Амяервольтшметр Диапазон частот измеряемых на

?38S пряжений 0 - 2 0  кГц; диапа
зон измеряемых напряжений
0 -  300 В;-диапазон измеряемых
токов 0 -  X А; погрешность -
±(0,05 + 0 ,0 2 -^ )$ ;
+(0,1 + Qtlb t)%

П . Источник питания
Б5-7 Ток в нагрузке до 3 А 2 шт.

12. Источник питания
Б5-9 Напряженке 0 -  90 В

13. Источник питания
Б5-33 Напряжение 0 -  1500 В

14, Усилитель напряжения Выходное напряжение до 300 В; Ои, при
переменного тока коэффициент гармоник Кг<0,5%; ложение

коэффициент усиления 60 17
15. Вольтметр кшпенса- Диапазон частот > 100 кГц;

ционный ВЗ-24 погрешность +(0,2 +
16. Резистор 02-13-0,5-1 МОм ±0,2%
17. Туш&ер ТЗ

Примечания: I .  Вместо указанных в табл. 7 средств поверки ' 
разрешается применять другие аналогичные 
меры и. измерительные приборы, обеспечивающие



измерение соответствующих параметров е 
требуемой Точностью.

2. Образцовые (вспомогательные) средства 
поверки должны быть исправны, доверены 
и иметь свидетельства (отметки в форму
лярах или паспортах) о государственной 
или ведомственной поверке, 

г 12.3. Условия поверки
При проведении поверки должны выполняться следующие 

условия:
-  окружающая температура 293 +5К (20 +5°С)}
-  относительная влажность воздуха 65 +15$;
-  атмосферное давление 100 +4 кН/м2 ( 750 +30 мм р г .ст J ?
-  напряжение сети 220 +4,4 В частотой 50+0,5 Гц.
12.4. Подготовка к поверке

* (
Перед проведением поверки наполните следующие подаотови- 

*бяыше работы:
' -  проверьте работоспособность всех средств поверки, пе

речисленных в табл. 7;
~ проверьте наличие свидетельств или отметок о государет - 

венной или ведомственной поверке средств поверки, перечислен™ 
ш  в,табл. 7;

-  подготовьте поверяемый прибор в соответствия с п. 9 
настоящего технического описания, при этом соблюдайте меры бе
зопасности, перечисленные в п. 8 настоящего технического 
опнсшшя.
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12.5» Проведение поверет j*

12,5Л» Внешний осмотр

V
При проведении шешнего ошо-хра проверьте?
-  комплектность поверяемого прибора; •
-  в а т т е  т т б  в клейм? -

i
-  целостность покрытий а составных частей прибора» ;
12.5.2,, Определение осношой погрешности измерения на- |

ьпряжения постоянного тока.
Напряжете в поверяемых точках я допустимая осношая |. 

погрешность, выраженная в единшш младшего разряда, приводе- \ 
т  в табл. 8 .

В качестве источника калиброванных напряжений при опре
делении осношой погрешности язнерешш напряжения поетодавото 
тока используйте прибор BI-7. • |-

Для шредавеняя осношой иогретвооти измерения иапряже- | 
нш постоянного тона на пределе 0,2 В:

-  вашите кнопки ¥„ в  0,2 т  приборе В7-22? |
-  подайте та П~о1 вход В7-22 о прибора Ш-7 напряжение |  

0,0003 В; |:
-  снимите показания о индикаторов В7-22; 

определите ош ощ ® погрешность как разность наказа
ний поверяемого ж образцового приборов.

Пря этом возмоявн г оярт г
а)еош разность показаний поверяемого я образцового ; 

приборов меньше допустимой погрешаем на едашцу а боле®„ 
основную посррешнооть Л рассчитывайте по формуле (X):



где д// -  показания прибора В7-22 t
М? -  напряжение на вдходе В1~7» еео®ве*ОТ1рэще@ 

проверяемой точке}
б) еслш разность показаний поверяемого я образцового 

щшборов раша целой частя допустимой погрешноом» to для опре
деления истинной величин погрешнооад, декадой BI-7, ooofses- 

• (жч/адей десятым долям едияиц младшего разряда арябора Б7-22, 
ушшьг© уровень выходного еетнала до появления кратюояремей-* 
иого переброса посиаднего знака выбора В7-22 я основную по
грешность ©предадим по формуле (2£ д м  о*рвдахаод(о& погреш
ности и по формуле <3) для оомжгаеяыюй:

Д  »  / (2)

Ъ ш -tti + f - l b - A ,  (3)

аде д4 -  дапрдаш® та выходе выбора BI-7, яогорое 
необходимо дебаш » дм  шмтенал кравдо- 
вршешюя© переброса коеяедпего знака прове
ряемого прибора, выразшшое в деоданж долях 
едишщ w m m so  разряда прибора В7-22;

-  йвалогвшо проверьте пдаретяоо» в дрргях гошах на 
пределе 0,2 В и во всех * очках оотальннх пределов, указанных 
$ а'абл. 8 .

При измерениях на пределах 20; 200 и 2000 напряжение 
подавайте на I-й вход,

Ишршер? I .  На пределе 2 проверяется тонка 1,990 В.
На шходе BI-? -  1 ,990 В ( д4 -  1990), по
казания поверяемого прибора 1,995 В юш
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1,985 В (У/ я 1995 ЮШ Д'/ * 1985 знаков), 
В «игом еяучаа а ооотшзотвте о формулой (I) 
погрешность равна!
A f * 1995 -  ШО « 5 

* J985 * 1990 » -5 ,
8 допустимая погрешность до табя. 8 дяя 
%очт 1,990 В равна 6,9.  Следовательно 
прибор В7-22 в этой точке соответствует 
ц. 2.1 технического описания,

2 , Щ пределе 2 проверяется точка 1 ,000 В, 
Напряжение на выходе BI-7 1,000 В 
( Л&= 1000 знаков), показание поверяемого 
прибора 0,995 В (Л^г= 0995 знаков),.го есть 
разность показаний поверяемого и образцо
вого приборов отрицательная и равна цело! 
т с т  допустимой основной цогрешносмг.
Для определения десятых долей погрешности 
последней декадой прибора BI-7 увеличивайте 
напряжение на заходе до кратковременного 
появления на приборе В7-22 показаний, рав~ 
щ х 0996. Пусть дая этого потребовалось 
усжановиуь напряжение на BI-7, равное 
1,0002 В ( 4 « 1000,2 -  1000 = 0,2),  По 
формул© (2):

Д  а 995 -  1000 -  0,2 = -5,2 
По т бл .' 8 допустимая погрешность д а  точ
ки 1,000 В ран® 5,5, дяедодагвдьно прибор



соответствуем п„ 2 Л технического опи
сания „

3„ На пределе 2 проверяется тоша 1,000 В. 
Напряжение на выходе B I-7 -1,000 В„
( fife -  1000 знаков) <, показания поверяе
мого прибора-1 „005 В С fif-f » 1005 знаков),, 
тс есть разность показашй положительная 
л равна целой частя допустимой осношой 
погрешности., Для определения дйсятнх до
лей погрешности яосяедней декадой прибо
ра Ш-7 уваяищ вайте напряжение на выхо
де до кратковременною появления на при
боре В7-22 показаний, равных I ,006 В» 
Пусть дая этого потребовалось установи* 
напряжение на BJ--7, равное 1,0008 В 
(V£ » I  000,8 -  1000 = 0,8).  По форму
ле (3)

& « 1005 + I  -  1000 -  0 ,8  » 5,2  

По табл. 8. допустимая погрешность д а  
точш 1,000 Б раша 5 , 5 ,  следовательно 

прибор соответствует п. 2.1 технического 
описания.

Примечание. При от o w e  показаний необходимо учитывать, 
что яапряжеоте на ш ад е  BI-7 усяайавяидйвт- 
оя череэ 2 -  3 с после переключения. 

Результаты поверки считаются удовлетворительными, вояж 
иоагрешнот не превышаем зяачзшйг указанных: в чабя. 8.



Тайадда 8

Предел
штереаяя

Поверяеиая 
9ота» В

Предельные значения допусти
мой основной вогредаяосм в 

± ешшцвж младшего разряда

+0,0003 4
+0,0200 4,3

0,2 +р,0500 4,8
ардооо 5,5
+P.I990 6,9

+р,ооз 4
• +0,200 4,3

2 +0,500 4,8
±1.000 5,6
+1,990 6,9

20 +19,90 7

200 +199,0 7

1000й +1000 6,5

-  «адата кнопка 2000.



Веян погрешность превышает допустимые зваченяя, прибор 
необходимо откаяиброють. Дяя этого:

-  ешмите планку КМИБРОЖА да верхней стеда® apsdopa 
В7-22, предварятеяьно отвинтив винт п о д  пломбой. Под плавкой 
находятся отверстая, открывающие доступ к камбровочаш орга
нам -  потендашетрам, ос» кояорш: швадены под ш ц .  Рашсшо- 
хеняе калибровочных органов обозначено на обратной оторояе 
маяка;

-  напраборе S7-22 нажмите кнопку 0,2»
-  с выхода прабора Н -7  водайте напржквяае 0,1900 В|
-  потенцишвтрш чО,2 ара помощи отвертки установят® 

показания прибора В7-22 1900 +1 знак}
-  поменяв s полярность напрякетя подаваемого о шко

да BI-7, и потенадшатрш -0,2 установите иа пршбор® В7-22 
aotmema  шшус 0»1$00 +Х тж%

-  нашате кнопку 2 ж вриборв B7-22j
-  подале о шхода орвбора т - 7  напряжение I ,900 В к 

аогешдаштрш+2 уствйомте пошзашщ йрябора В7-22
1,900 £l ааак| v

-  пемеадйтв полярность ншретвяая и потэиодшетрш -8 
уотаяоште показания вднуо1,900 ±1 знак.

Поояв этого вроэдпдге оярадеяевне осяошой пояртваот 
на других пределах в еоотттст виг о тай». 8.

12 „5.3„ Проверка активного входного сопротивления.
Для определения активного входного едаротиваенш прибо

ра £7-22 (Rgy ) соберите схему рис. 3.



Результаты поверки считаю®ся удовяетворитвльиши, ео~ 
лш погрешность 'измерения силы постоянного тока ее превшает 
шжштйр приведенных в аабя. 9 .

Таблица 9

Предел
измере
ния

Поверяе
мая поч
ка, мА

Тш образцово
го резистора, 
ваяичшш ооаро- 
етм еш я, 0м

Падение
напряже
ния на
ВеЗр » ®

Предея допустимой ос
новной погрешности в 
+ единицах младшего 
разряда

0,2 0,1900 P3Z7, 5000 0,950 10
2 1,900 Р307, 500 0,950 10
20 19,00 РЭ21 80 0,960 10
200 190,0 P32I б 0,950 10
2000 1900 P30I 0,1 ОДЭОО .П

12.6.5. Проверка ©еяоввой погрешности измерения едаро- 
и етещ я Bocf©aHH«W

Проверьте основную погреяяость измерения сопротивления 
поежодавому tossy аодключенаш к входам 1$ & я  магазинов 
0©ар01’нвлешй. Нэреюдаш?еяь рода работы на приборе В7-22 уста- 
вотчо в пояожешз t&l . Поверяемые точка, типы иснйюьзуешяс 
магазаяов оопротиетеяяя, а также допу стимые значения основной 
погрешнооу*, шраженяне в единицах шадиего разряда, приведены 
в  табл. 10.
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Та&ища 10

Предай
измерения

Поверяемая 
ючвд, кОм

Тип магазина 
сопротивлений

... .

Предел дооуегимой оояов- 
яой вогрешяоса’й в £, еди
ницах младшего разряда

0;2 0,1900 Р32? II

20 19,00 Р327 I I

2000 1900 F403 (д$а по** 
ояедовагагошо) 12

Результат поверки считаются удотеущрияедьвыми, еа- 
т  таершаош» измерейия сеарсисивяешш тстттощ  зрсеку яе 
ирзвшаот ладш«вш, арйведевыюс в facto. 10.

Ейяй аеуршноета» йвмервяда етроттвшшя яозтеяшвму 
tosgr зревшее? деиуотдада зяачадаш» »о проаэдада-е яаяябровку:

. -  н т сщ  г~яйощ ввдялюадгв м ш а т  отротт^- 
т& Р327 а рсяшомтв от рвш чвт е  0Д9Ш кОм?

•» m s ie e  на пряборз B7-*g2 ш щ г  0 ,а в , ошв югааку 
ШИШША* ят®шш®Ат$т 0,2  *Й yetaeom e вт ^т вт  бт-*з 
XgOO &£ 3S« S

ййжйита ашяшг 20, гетеаоот?® т  mswswe Р326 остро- 
19,00 ком й аомяцвемотраи 20 kU установив яоказа-* 

шй иа В7-22 1ЙШ+1 знак}
■*■ m»№f@ «сш^г 20Ш, птштшт  я В?-22 шгазшш М 3



ш

(два поаяедоваяеяьяо) » уетанодав отротшвте 1900 «Ом* а по- 
швйдащвтрш 2000 «ft . уС5ранош5й да В7*22 показания 
1900 +1 вяай»

Затем йоаеоршв новйрку прибора в еоояввгезгшв о
табл» 10.

12,5.6. Проверка ооногаой. догрешоози измерения напря
жения перемешс®© гока.

Проверьте ©едощто погрешность измерения аанрякешя пе
ременного ю  в зашсямоем ачг пределов щэмйревия по схемам: 

а) рио. б -  в диапазоне частот от 0,045 до 100 кГц яа 
пределах измерения 0,2 я 2 | .

й) рдо. 6 -  а м ш т о т  толот оа? 0,045 до 20 лГц 
на пределах измерения 20,* 200 я 300 В.

Генератор
ГЗ-102

0-«Уа
В7-Й2

Образце-
вый
вольшегр

Рио. 5. Схема для определения погрешности 
измерения напряжения переменного 
тока на пределах 0,2} 2.

Вю® в , схема дал тфттютя вожрвшштт 
явт рт т  тярмвшт т рмэм ово т т  г%

врэдеяей 5?0| gQO? Ш00„

S«*?o«o®fe ярЛзр к работе в Qmmmmwm о п* 9.
Велаш  ш ш ш  ¥«, (, 0*2. Оойврдае «тему рае, 5* В ка« 

чевгве образцового ш®щвтра uo^mmnw  B7«jte* lom som m  чао- 
wsy танрякенйя ветаратера 1 йШ, Р«$дарш «й ввода яеявратбра 
уогановиже яетрдада# та таяв Ш«й3» даа^рмир^мад й М б, рав
ное 0,0100 В, НогрешщкзФь родэреяяв йаярятеда йэрда*©шо?о юка 
шроядаже как раяяосзд» меа,твг «азаецяк® 37-16 я В7-22. Анало- 
мдао яроверюэ яадреюкхда э оогшшйш гошах оотлаояо габя. II  
на иредме 0,2 яа частотах до 20 кГц»



Т абвда I I

В7-23 Образца- Предельное ваачеяие допуогимой оо-

предел прове №1 »ОЯ№- вошой погрешоотг в еданщах

ряемая м»*р младшего разряда на чтто t&

?очка. , 48 1 10 20 100
В , т кГц кГц йЯй кГц

0,8 0,0100 шихб «* 10 т «а» *»
одооо »«* «А> • 16 «м » «и
0,1800 дайж 21 21 01* 4.1 21 #»

г 1,900 В3~24 24 21 21 21 88
§0 15,00 Р 38© 81 21 21 2В «в»

гш Ш ,0 «А  ■ : ЗХ ■'21 ЯХ 28 оа
300* 390,0 61«е”«» 14 14 14 ; «, ■
0 , 2 ' о » ш о W 4 WP . ** ” : 86

1'SrS5"lR»Pflr*‘i.',\vW*** ’ИчЧиИ'ияЛ'ч
ii

т ~ т т т  тстщ $Ш ,

Щш8вчаяшз. Л ощ ат ^т  уй^тттла'П  величину итржю- 

Э вовврязшх t  очках о о*яаонеяазм до ±6% 
о® р т вт и к  s гайц. IX. При 8*ом'п«1?решйоо!?ь 
риреде;адвтея? как разносгь показана!! новйрй®* 
моте в. образцового приборов в единицах тал- 
шего разряда.



Вмеото B7-I6 подключите ВЗ-24. Установите «мототу 
‘ напрдаеийя генератора 100 aftu Регулировкой выхода генератораг:
£|втавоштв напряжение на входе В7-22, контролируемое ВЗ-24»
• JfiDHoe 0Д900 2.
у Погрешность измерения определите как разность между
рш заяияш  ВЗ-24 в В7-22.
Яр.' Зашяте кнопку 2 на В7-22, установите напряжение 
Щл входе В7-22 равное 1,900 В, коатрожвруя.вго по ВЗ-24.
К  .Определите погрешность измерения как разность между 
ЙШазаааяШ ВЗ-24 к В7-22 на частотах от О „045 до 100 кГц 

£ соответствий о тайл. IX»
Нажмите кнопку 20Ю на Е7-22. Соберите охему рио, б«

'  Be подключая прибора В7-22, установит® частоту генератора 
45 Щ, напряжена® sa Р 386 -  290 В, Проверьте недивейяно 
искажения с помощь® С5-6, они не должны превышать 0,6$, 

i |i Нсдашчате Б7-22 к схеме рис. 6.
}§*. Погрешность измерения определите как разность мевду

I , показаниями? 386 и В7-22. Авдогично сделайте проверку 
погрешности в остальных точках, на пределах, устанавливав»

< «, шос в соответствии о тайл. I I .
Результаты повер$ш считаются удовдетворитаяьнши, ®ежш



i s

иох’ршноо®?! ишршвдая йврем&нйояо гозд т  превышав
т  ваяячйа» в р я в эдв яа  в яабй» XI. Вола пояранитоагь иревите* 
допустимые ш ш я ,  *е произшдага калиброяйу прибора W -2Z.
}цш, b'sqso еобер.тее схему рио, 5„ в качестве образцового m m t  
мвжрв иеиояьвуйжв Р386. Сдамите илаяяу 1СМйЕР0ША? у ш ш о в т  
иа жоде В'?'-2й- шщжжеше 0 „1900 $ частотой I. кГц, Намяже 
кнопку 0,2  щ  ,R/-f32t. Дош*циоме9?рои, ©йозиатаянш яа гоюякв 

ЮШИЕРОШ п* Q/Л, f m m m m e  пока залив В7-22 .1900 +3. эяай. 
H aw re кяопщг 8 ш  В?->Я?,? установите яа входе Ш~22 яацрсте» 

яде т ,900 В тезшгой. I  .ЙЕц* Пожвщашегром» обозначен!» на 
яяаакв М1ЙБМБНА '•■■• 2* уо-еаношта показание В7--.3?, 1900 +1з«й 

Нош-ормуе врощ жу основной паерегаасги измерения яаппй- 
чт т  трямттт  ’?ш?а по жйбя« I I » !t

12 ,Ъ,У ■ Ущ>©дедагше ©ововной яограгойоом юш рвш я оиич j :

»

На висодв генератора jm a m m s e  ншисшвяк© u.-)R0 в '•»,
- яймвщг Р386 (предай I В), Шяшге iraomc,? о.„: пи ««ваше- 

в приборе к сдеяайяв ояоче*.,
1?в83/Л&!РаТЫ 0СН|-И:Ш!ЙЙ ОЧЙрЯКИ'ОЯ ; 1 Л ';}[i

ttW воказаота щшЗора равно 0,3.9(10 и! $?з эяака тете?" 
разряда.

Ирме’шнив. В ш  сшротявчвеяр !?т т  рашо -г кои, ж~ 
личина fora,, лоожрищв» за то». <*гр<>>п 
яяе*оя ао формуле (б н

Л.

аде II

яерам0йя<м?о stem.
Подоотоямев ярйвр в оаетввгсжвии о и. 9. Нашств дало»1 

*$шеяко кнопки V*, в mkt, Собери®» ахему рис, ? . В котеояв?" 
BI ишо*ь*уй*в мотазая есаддамшявййй РЖ??» I  csaaomse ввдэти-
иу оопротттш м  4 йОм,

канряжвшб ей i!9Hep;wnj}!i
~ входное tttm pom m ^m s  щшкда 

*.«оиро$тмяевде т т в )  яа .преде-, 
ле о „2, равное I кОш| 

погрешность в вчст случае опредадяетея как 
разность между показаниями В7-22 « т т т ~  
яой жока„ раоошшшой по формуле (6),

■- Рваульгагы аове{ет зацщииге в фо!Ж1уляр. Планку 
ШЩБР0ВКИ поставьте на Mecso. Винже удерживающий нлаш^у, 

бируйге.

: I

Рио» 7 . Схема для шрвдетваая погрешосги 
измерения снлн переменного «ока

1 ;
шт



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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