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Приложение -I

У К А З А Н И Я  ПО П О В Е Р К Е  К62.709.000 МУ

Н ас то ящ и е  методические указания  распростр аня ют ся  на а н а 
л изатор  жидкости пламентю-фотометрический ПАЖ-1 и у с т а 
навливают  методы ц средства  их первичной п периодической  
повергк.

1. Операции н средства поверки *

1.1. П.р>и проиеден-ии поверки долж ны выполняться  операипп  
Щ применяться  средства поверки,  указанные  в та блице  I.
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Определение
измерения

пределов

4.1.1

П р о в е р к а с б и р п а  п . а п - •1.1  2 ,
м о д е Л с п ш и у Ч Л О И  1! Л 1. -ГЛ- -1 . 1 .3 ,
л ч й 4 . 1 .4 .

4 . 1 .5 ,

4 . 1 .6

П р о в е р к а p a f t o i u  к о м  II- 4 . 1 .7
р е с с о р а
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Номера 

пункта» 
настоя

щих МУ

.О бяза тел ь но ст ь  п р о 
ведения  о перации 

при:

Операции.  ’ проводимые 

при проверке 1

П рим еняем ы е 
средства  почерки и 
их норматннно-тех- 
ннческне  х а р а к т е 

ристики
S 3* в <** м

: 3 о. л а  с  л

аV-
О
7

а.

к L

5 * -

П ров ер ка вр емени н еп ре
рывной работы

4.3.10 О бразцовы й ра
н г

створ 0,02 ~ N a

нет да нет

| ) ‘1ро1верка герметичности
1 рубогсроводов, арм атуры  
и элем ентов газовой  схемы

4.3.11 М анометр  
МО- 1 6 0 - 6 x 0 , 0  
ГОСТ 8625-69

нет да Н«:1

П роверка электрической  
прочности изоляции

4.3.12 Универсальная
пробойная у с т а 
новка У Г1 У -1М ,  
мощностью нг 
м е н е  с 0 ,1  к В Л

пет дп HPT

Ill

2. Условия поверки

2.1. При проведении поверки дол ж им соблюдаться  слсд\ ' .о- 
le условия:
— те мп е р ат ур а  ок руж аю ще го  воздуха 2 0 ± 5 ' С :
— относительная  влажность  воздуха o r  30 до 80%;
— атмосферное  давление 20

н ап ря же ние  питания

— 780 мм 

220 В : 

;"0 Г п . ' 2 !

о  Т С !
-  К) ■;

Д1

— частота электрического  питания
— магнитные а электрические пп.тн 

до л ж н ы отсутствовать;
— механические колебания н вибрации  

до л ж н ы отсутстповать;
— давл ени е  горючего газа . 100-:-!Ю0 мм в<
Помещение ,  где производится поверка,  до л ж но  бы п.

нано приточно-вытяжной  пентил я п н е  it.

>д. п

' ifx'pv

3. Подготовка к поверке

.11. П еред  проведением новеркп до лж ны быть 
подготовительные работы,  наложенные в ратделе  .л 
ка к работе» паспорта Кб 2.7011000 ] 1 ('.

П Ы ПОЛ 11 (' 4 !
I. I 1оД1'ОТП|'

29



3.2. О б р а зц о вы е  растворы и очищенная  дистиллированная  
вода до л ж н ы быть  приготовлены в соответствии с «Методикой 
приготовления о б ра зц о вы х растворов  для построения град у и р о
вочных кривых,  приме няе мых  в пламенной фотометрии» 
КбО. 284.003.

3.3. По ве рк а  прибора  ПА Ж-1  производится на горючей сме 
си иропан-бутан-воздух .

4.--Проведение поверки'

4.1. В н е  ш н н й о с м о т р

-1.1.1. Пр ибор  не до л ж ен  иметь повреждений  и дефект  'SJj 
ухудш аю щи х его внешний вид.

4.1.2. П ро в е р к а  сборки  и взаимодействия  отдельных узлов н 
детален производится  опробированием и внешним осмотром.

4.1.3. Все скрепленные  де та л и  п узлы .прибора должны 
плотно со при кас ат ьс я  опорными поверхностями.

1.1.4. Р ук оя т ка  «шторка»  дол жил  плавно открывать  н Ниро 
кр ивить  световой пучок оптической снегом и.

4.1. 5. Р у к о я т к а  переключения свс ' . офп лыр оп  до л ж н а  четко 
фиксировать  установку  соответствующего светофильтра.

4.1.6. Ме хан изм  регулировки по вертикали горелки должен  
работать  плавно.

4.1.7. Компрессор  до лж ен  обеспечивать  давление воздуха 
в пределах  0,8— 1,0 кгс /см2 (контролируется по манометру  на 
компрессоре) .

4 1.8. П р о ве р к а  комплектности  пр.. 'изводится внешним о с 
мотром.  Комплектность  прибора  д о л ж н а  соответствовать р а з 
делу «3. Комплект  поставки» пасп орта  К62.709.000 ПС.

4.1.9. П р ов ер к а  юстировки оптической системы произво
дится наб людением положения  светового пятна в окнах из м ер и 
тельного и компенсационного  каналов.

Юстировка  .пламени д о л ж н а  обеспечивать равномерное э \  \)  
по.'гнение световым потоком окоп измерительного и компенса
ционного каналов .

4.2. О И [) О б О ii а !: :! .•

•1 2.1. Производится  при включенном приборе и электросеть и 
работающей ( з аж ж е н н ой )  горелке.

1.2.2. П р о в е р к а  э л е к т р и ч е с к о г о  н у л я  п р о и з в о д и т с я  при пере
к р ы т о м  ш т о р к о й  с в е т о в о м  к а н а л е .  Ручкой « у с т а н о в к а  н у л я » в ы 
ст авляется  с т р е л к а  г а л ь в а н о м е т р а  па «нуль».*""

пн



J — среднее квадрат иче ск ие  отклонение;
Ni — рез уль та т  измерения;
N — среднее ари фм ет иче ско е  но р е з у л ь т а ; ам измерении:  

N  =  E - N ‘л
и — число измерении.

Величина среднего к ва др ат ичес ко го  отклонения не дол 
превышать  4 дел.  шкалы.

4.3.4. Определение  су м м арн ог о  дрейфа  электрического и 
тометрического нуля производится  методом фот о м ет р и р о’к  
днсииллировам нон воды при максимал ьно й  чувствителен

,  дел.  шкал ы
прибора (например ,  4 0 0 0 ----- ^ г , 1 .........  при измерении натр;!

течение 30 минут.
Р ас х о д  га за  а воздуха до лж ен  быть неизменным.  
С у м м ар н ы й  дре йф нуля за 30 мни. не до лж ен  превьина 

j дел.  шкалы.
1*=— -Д ^ б г Т Т р о в е р к а  сопротивления изоляции i альваннчеекп 

связанных м еж д у  собой цепей относительно корпуса и ме
собой производится с п о м о т а ю  мегомметра .а 500 В .ме
следующими цепями:

— сетевая  пилка-корпус при включенном тс л'лере- « . . -у
— сетевая  вилка-конга  кты 7 н 8 р аз ъ ем а  l i i :.
Сопротивление  изоляции  блока  ф о т о м е т р . .v. ■■■■

ется с помощью т е р р а и м м е И ’П м е . м у  ко;jj ;; .v,vr>i-.i>!
подом л ам п ы  Э Л И О  н положен.! , !  П ь  перикл.ичател) !  
ГСЛЬНОСТ!) грубо».

Сопротивление  изоляции гальванически  не связанны:-,  м.. 
собой пеней относительно  корпуса н межд-, собой, кроме б. 
фотометрического,  до л ж н о  быть  не менее 40 МОм.

Сопротивление изоляции  блока фотометрического  дом 
быть не менее 2 ТОм.

4.3.6. П р о в е р к а  влиянии изменении напря же нии  мм г: 
производится фотомстриронаннем о-ышенней ,гк ! пллнроь:;

м г
нид-ы и раствора  0,02 - - !\а,  при напряж ени ях  22

220 В +  10%; 220 В ----- 15‘ . и опрсд-.- ij-vs изм^иенит. 
н а з а н I ii

С м е ш е н и е  н^ля о п р с а е .м  i ся при фото?;-. ' а а ш ш  очи 
ной дистилл ированной  воды, как макси ма . ’:.,а. я [разность г 
зли и ii при I ю '-1 и 11 п л iviKJM и 1: р сл ел 1.-!1ы ;яа--: чая ■: ч а ч р я ж
и не до л ж н о  п р е в ы ш а т ь  дна деления шкаль; .

Изменение  чувствительности проверяется сап фогомет[ 
впннн натрия.

жил

фо-
; мин
.стар

я ; а 

': а I

/!\(Г ■'

liiJ- 1 

1 IV

I
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750 В, выд ер ж и ва ет с я  в течение одной м.шуты и чагем плапно 
сниж ается  до нуля.  П р и б о р  считается вы д ер ж ав ш им  испыта 
пня, если не про изо шл о  пробоя  изоляции.

Проводится  на ун ив е рс а ль н ой  пробойной установке мощное 
тыо не менее 0,5 кВА на стороне высокого напряжения ,  прак ти
чески синусоидальным пер еменным током с частотой 50 Гц.

5.1. Резу ль тат ы пове рки  приборов оф ор мл яю тс я  протоколом 
(см. та бли цу  2) .

5.2. П о л о ж п т в д ы ш е  рез уль та ты поверки заносятся в паспос? 
прибора и за ве ря ют ся  в порядке ,  установленном в органах  m J -  

рологнческой служ бы,
5.3. Приборы,  п р о ш ед ш и е  поверку с отрицательными р е л л ь  

татами,  к применению не допускаются  и изымаются  с о б р а 
щения.

5.4. Периодичность  поверки  ана лизатора  п л ам е н н о - ф о т м с т -  
рического П А Ж -1 ,  нах од ящ ег ос я  в эксплуатации ,  --- один раз 
и год.

5. О ф о р м л е н и е  результатов поверки

'Г а б л it и а
П Р О Т О К О Л

поверки  а н а л и з а т о р а  жидкости 
пламенно-фотометрического  П А Ж  - 1

N” прибора

3 лиол-нзготовигель

Кому п р и на д л еж ит  прибор  —

1. Резу ль тат ы внешнего осмотра

2. Р е з у л ь т а 1Ы опро бов ани я

/

: и



3. Р ез ул ьт ат ы метрологических  характеристик.

лнменовапме
П ределы измерении, 

м г /л

Ч уяст н и г ел ы т сп - .  

М г /.!

Среднее  к в а д р а т и 
ческое отклонение

изм еряем ого
элемент»

нижн. верхи.
по  р ел у л ъ - [ 
т а г  Паме- норма 

1Ы

по р е з у л ь 
тат. заме-  норма

рп

i
!

1
I
1
1

1i

1
1
1

У с л о в и я  п о з е р к и :

ми сф ернсх ; даплецни  рг. ст . ;
нужакицая rev.s;t*p.:jг•, ;зn '’С:

м т е л ы т и  вл яж и и . -i..

З а к л к ;io гкм\лы т м  поперкн

Подпись rmni’'-.; г*.'.!;и 

J Ь п  ;>..... -...............



М а к с и м а л ь н а я  разность между  показаниями при бор а  при 
но минальном и предельных значениях  на'иряжеиия,  отнесенная  
к п о к аз а н и ю  прибора  при номинальном напряжении ,  не д о л ж н а  
п р е в ы ш а т ь  2%.

4.3.7. Пр ове рк а  расхода измеряемой  среды производится  
фотометрирован 'ием дистиллированной  воды из мерного ц и л и н д 
ра вместимостью 10 мл в течение 1 мни. ita распылителе  0,6 мм.

КГ
Д а в л е н и е  воздуха  до лж но  быть  не более 0,8 — . Р а с х о д

см?
ие д о л ж е н  пр ев ыша ть  6 мл/мин.

4.3.8. П р о в е р к а  времени установления показаний п р о и з в о 
дится  после 30 мин. прогрева прибора.

j  Фотометр нр ует ся  очищенная  дистиллированная  вода и 
о0 мг/л натрия.  По воде уст ан а вл и ва ю т  нуль прибора ,  зат ем  
ф о то м ет р н ру ю т  раствор натрия и определяют показания  через  
25, 30 и 45 с после нач ала  измерения.

П о к а з а н и я  через 30 с не д ол ж н ы  отличаться от п о к а з а н и я  
через 25 с и от 'показания через 45 с — более,  чем на 4 делении 
шкалы.

4.3.9. Пр ов ер к а  прель пи . ф г л и п р и т с л ы т г о  прогрева п р о и з 
водится следу ющ им  образом:

прибор иод!отапливается  к работе'  и включается в э л е к т р о 
сеть, фиксируется момент включении.  Через 30 мин. п р о и з в о д и т 
ся прове рка  прибора по требованиям п. 1.3.3.

4.3.10. Пр ове рк а  времени непрерывной работы производится  
испытанием па соответствие требованиям и. 4.3,3. на одном э л е 
менте па нижнем пределе измерения через <3 часов непрерывной  
работы.
/ / 4 . 3 . 1 1 .  П роверка  герметичности трубопроводов и а р м а т у р ы  
‘элементов  газовой схемы производится следующим обра зом :

Пер е кр ыв ае тс я  отверстие подачи газа  в камере-смесителе  
(сияв р а с п ы л и т е л ь ) .

К г
П о да етс я  давление 1,0 иа штуцер «газ».  При этом

у а п  «газ» до лж ен  находиться 5 мин. в положении «открыто'» и 
у минут  в положении «закрыто».  В течение '.’казанного времени 
давл ени е  ис должно  измениться.

Конт роль  давления  производи гея контрольным м анометром  
класса  0,6 с пределами измерения кг/см-.

4.3.12. Пр ове рк а  Электрической _ прочности изоляппп п р о и з 
водится при температуре 21 h" о'С и относительной в л а ж н ос т и  
65 I 5 .

Нсп ы га ; : г;!''.' паиря.-ммте ирнкллльпчи теч между сетевой
мелкой п корпи. 'ом.

Н а п р я ж е н и е  нлавпо и течение 1 ч :и | \ ты  ноиышаегея до

N



4.2.3. Проверка  ' фотометрического 'нуля производится при 
отк рытом световом канале.  Ручкой  «оптйческнй клин» выстап-  
л яе т ся  ст релка  на «пуль».

4.2.4. Пр ове рк а  работы р ас п ыл и те ля  производится путем 
расп ылени я  дистиллированной воды.  Контроль работы р а с п ы л и 
теля производится  по изменению уровня воды в ча шечке  и по 
появлению сегтарата на сливе.

Р а с х о д  изменяемой среды — не более 6 мл/мин.  при д а в л е 
нии воздуха  0,8 кгс /см2.

I jy 'A .3 .  Определение метрологических параметров.
^  4.31.  Производи  гея .после выполнения работ, изл оженных

.в раз де ле  «7. П орядок  работы» пас по рт а  К62.709.000 ПС.
- 473,2. Определение пределов измерения  и чувствительности
производится  методом 10-кратного фотометриров-анпя о б р а з ц о 
вых рас творов  с концентрациям!! :

0 ,0 ! мг/д к а л и я  и л и т и я :
0,005 \::7л натрия:

Т Г П Г Г м г л  кальция;
30 мг 'л  нагппя.  :<ллня, лигня  и к а л ы ш я .

V,
ванной :)■

а \г гаи; ;  вливается на очшцениои дистнллиро-

пг-юремпи считае ген раз.пость показании фото-  
стнллироианноп воды н образцового раствора ,  
рнр^ваипи  0.005 м г л  N a ; 0,01 мг/л К и Li и 

лкл прибора до л ж н а  отклоняться не менее чем

новации -50 мг/л N а , К, Li и Са 100 д е л е -

i t  пить  не йене1 4000 для натрия,  2000

д л я  к 
^  4..1.

Л ! , Т : П

осп-, нрноора определяется  по результатам про- 
фе.к-ла изменения,  как  частное от деления от- 

;т|.". !кн прибора (дел. ш кал ы)  на значение коипен- 
1' :т'--;-могп раствора ( м г / л ) , вызвавшего  эго откломс- 

дел. ш кал ы 
-мг л

. г г -i :: д :п п я  и 1400 для кальция.
1 Определение среднего квадратического  отклонения ре- 

измерения определяется по результатам 10- кратного
пч-:;!п;:я ипиуН;:о_ н пределов измерения на-

д и т я  и кальция 
' нтм измерения г,iji-i ic.'iяются по формуле:

'J (N1 .... NV "ДС ,
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Прилож ение .1
Обмоточные данные трансформатора

Трансформатор, Кбо.7 0 2 .008

Номера обмоток 
• и пиподов

'

М а р к а
проэпда Количество

I 6-1- I7 П Э В - 2 0,1 мм 00-1-Г'О

п ' 19-2-20 Л Э П -1 0.2,1' мм 40 +  '!!')

JII M - 6 - I 5 П Э В - 2 0,1 мм 1 8 + 1 8

IV , . 7 - 9 П Э В - 2 0,1 мм 680

V Й-4' "  • П Э В - 2 ■ 0,1 мм 120

V! IQ - I I - I 2 П Э В  ■ 1 0,25  мм 2 7 0 + 2 7 0

$
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