
Государственная система обеспечения единства измерений
Акционерное общество

<Приборы, Сервис, Торговлп>
(АО кПриСТ>)

метролог
иСТ>

. Новиков

018 г.

:а6-ф

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСIIЕЧЕНИ,I
Ед,I}IствА измЕрЕниЙ

Нагрузки электронные
Акип- 1 306, Акип- l 306А, Акип_ l 307, Акип- 1 3 08, Акип- 1 309, Акип- l з l 0,

Акип- 1 з l 1, Акип- l з 1 2, Акип- 1 з l 3, Акип- 1 3 1 зА, Акип_ 1 3 1 4, Акип- 1 з l 5,
Акип-lзlб

МЕТОДДКА ПОВЕРКИ
IIр-47_20l8мп

г. Москва
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

rol (.

,i\a ý

v&
Y},

f"]чпч
RdоФ" Я



ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок нагрузок серии АКИП-1306, АКИП-lЗOбА, АКИП-lЗ07, АКИП-1308, АКИП-1309,
Акип-l310, Акип_lзll, Акип-lз12, Акип_lзl3, Акип-1313А, Акип-lз14, АкигI_1з15,
АКИП- 1 3 1 6, изготЕlвливаемьгх Prodigit Electronics Co.,Ltd, Тайвань.

Нагрузки электроЕные серии АКИП-lЗ06, АКИП-1306А, АКИП-1307, АКИП-1308,
Акип_1309, Акип_1310, Акип-lзll, Акип_lз12, Акип_lз13, Акип-lзlзА, Акип-lз14,
АКИП-1315, АКИП-l3lб (дшее по тексту - нагрузки) предназначены для формирования
электрического сопротивления с одновременным измерением входньD( величин (напряжения и
сиJш тока, электрической мощности).

Мехповерочный интервал 1 год.
Периодическая поверка нагрузок в слr{ае их использов!лния дJuI измерений

(воспроизведения) меньшего lIисла величиш или на меIlьшем lIисле поддиапазоIIов измерений,
по отношению к указанным в разделе <Метрологические и технические характеристики )
описания типа, допускается на основании письмснного зшшления владельца Еагрузок,
оформленного в IIроизвольной форме. Соответствующая зiшись должна быть сделана в
свидетельстве о поверке приборов.

l опЕрАции повЕрки

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны примеЕяться средства поверки, перечисленные в
таблицах 2 и 3.

2.2 ,Щопускается примешIть другие средства поверки, обеспечивающис измерение
значений соответств},ющих величин с требуемой точItостью.

2.3 Все средства поверки должны быть исuравЕы, поверены и иметъ свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке. Эталоны едикиц величин, используемые при
поверке СИ, должны быть атгестовапы.

т l -оп по

Наименование операции
Номер пуIIкта

методики
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверкс
l Внешний осмотр ,7.|

Да Да
2 Опробование 7.2 Да Да
3 Проверка идентификационtIьD( д€lнньD(
прогр€lммного обеспечения

7.з Ща Да

4 Определение абсолютной погрешности
устаЕовки и измерений силы постояЕного тока
при работе в режиме стабилизации тока

7.4 !а ,Ща

5 Определение абсолютной погрешности
установки и измерений напряжения
постоянного тока в режиме стабиrшзации
напряжения

7.5 !а Ща

6 Опрелеление абсолютrrой погрешности

устЕlновки и измерений электрической
мощности при работе в режиме стабилизации
мощности

7,6 Да [а

7 Определение абсолютной погрешности

устЕlновки электрического сопротивления при
работе в режиме стабилизации сопротивления

7;7 Ща [а



lаолицаl-U ства IIо
Номер пункта

мп Тип средства поверки

7.4 -,7.7

Истошrик питаЕия постоянного тока АКИП-1150-80-З60, верхний предел

устЕlновки выходной мощности 9 кВт. Верхний предел устarновки выходного
цапряжения постоянного тока 80 В, верхний предел устацовки вьтходной силы
постоянного тока 360 А
Источник питания постоянного тока АКИП-1144-600-10, верхний предел

установки выходной мощности 3 кВт. Верхний предел устaшовки выходного
напряжения постоянцого тока 600 В, верхний предел установки вьтходной силы
постоянного тока l0 А
Вольтметр универса.,тьньй B7-78l|, Пределы измерений напряжениrI
постоянного/переменного тока от 0,1 до 1000 В. Пределы допускаемой
основной абсолютной погрешности от *(0,0000З 5.Unr"+0,000005,Unp)
Шуrrт токовый PCS-71000. Номинальные значения соцротивлекий 10; l; 0,1 Ом;
l0; l мОм. Пределы допускаемой относительЕой погрешности воспроизведения
значения сопротивления *0,01 Yо до +0,02 Yо,

Мультиметр З458А. Погрешность измерения силы постоянного тока
*(0,000025. I".,+0,000004.I"D)

Таблица 2

Таблица 3 - Вспомогательны

З ТРЕБОВАНИЯ К КВЛЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изу{ившие экспJryатационную документацию на
поверяемые средства измерений, экспJryатационн},ю документацию на средства поверки и
соответств},ющие требованиям к поверитеJцм средств измерений согласцо ГОСТ Р 56069-2014.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должЕы быть соблюдены требования ГОСТ |2,27.0-75,
ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ |2.2'l .7-'l5, требованиями правил по охране труда при эксплуатации
электроустЕrновок, утвержденньrх прикЕвом Министерства труда и социа.,rьной защиты
Российской ФелершIии от 24 июля 2013 г ЛЪ 328Н.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

при проведении поверки должны собшодаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха (25 + 5) ОС;

- относительнаJI влажность от З0 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до l0б кПа или от бЗ0 до 795 мм. рт. ст.;
- частота питающего напряжеЕия (50,0 + 0,5) Гц;
- питilющее напряжение от 207 до 253 В,

м е по

Измеряемая
величина

.Щиапазон
измерений

Класс
точtIости,

uогрешцость
Тиu средства поверки

Теr"шература отOдо50оС *1 ос Термометр ртугньй стеклянньй
лабораторный ТЛ-4

[аыrеrп.rе от 80 до l06 кПа +200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм_1

влахсrость от l0 до l00 % *1 % Психрометр аспирационный М-3 4-М

Нагlряжекие,
частота

от 50 до 480 В
от 45 до 66 Гц

+0,002.U в
*0,005 Гц

Прибор универс€tльный измерительный
параN{етров электрической сети
DMG 800



б подготовкл к повЕркЕ

6,1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:

- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимьrх работ в соответствии с положениями ГОСТ |2.2'7.0-75:

- проверить наличие действующих свидетельств IIоверки на основные ц
вспомогательные средства поверки.

6.2 Срелства поверки и поверяемый прибор должны бьrгь подготовлены к работе
согласно их руководствllм по эксплуатации.

6.З Проверено наличие удостоверения у поверитеJlя на право работы на
электроустtlновк€lх с нЕшряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

6.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 5 должен бьlть проведен перед
началом поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.| Внешний осмотр
Перед поверкой должен бьrгь проведен вцецдлдi осмо:гр, при которм доллсrо бьгь

уат€шовлено соответствие поверяемого прибора следуtоtrщм требовшrияr,r;
- не доJDкно бьrь мехшрrчесtол< повреждеrштй корпуса. Все на.щrиси должны бьrь чепсlми и

ясньши;
- все разъемы, клеммы и измеритеJъные провода не доJDкIIы иметь повреждений и до,lрлсtы

бьrь.дасгъпuи.
При ншпrwtи дефекгов поверяемьй прибор бракуется и rrодIожит ремо}rry.

7.2 Опробование
Опробование нагрузки проводят rгугем проверки её на функционирование в

соответствии с руководством по эксплуатации.
При отрицательцом резуJIьтате проверки прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3. Проверка идентификационныхданных программного обеспечения
Проверку идентификационньD( даЕIIьD( прогрtlммного обеспечения нагрузок проводить

пугем считываIIия при вкJIючении с дисплея прибора информаuии о версии прогрЕlI\{мЕого

обеспечения.
Результат проверки считается положительным, если версия программного обеспеченпя

соответствует данным, приведенньш в таблице 4.

аблица 4 - Характеристики программЕого обесце, цения
Идентификационные данные (признаки) Значение

ИдентификациоЕное наименование ПО отсутствует
Номер версии (идентификациоцный номер ПО) не циже 1.01

7.4 Определение абсолютной погрешностц установки и измерений силы
постоянного тока при работе в режиме стабилизации тока

Определение абсолютной погрешности установки и измерений силы постоянного тока
(датее - силы тока) при работе в режиме стабилизации тока прводить с помощью источника
питания (ИП), и шунта токового (Ш) слелуюrшим образом:

7.4.1 Собрать схему поверки, приведеЕную на рисувке l.
7.4.2 В зависимостц от модели элек,тронной нагрузки выбрать R шунта таким образом,

чтобы протекающий ток через нагрузку не превыш€lл мiксим€lльного тока Iu.*. на R"ou пrунта
7,4.З На источнике питания постоянного тока установить зЕачение силы тока на

вьtходе, равное верхнему значению предела силы тока в нагрузке.



7.4.5 На поверяемой нагрузке установить режим стабилизации тока (СС MODE),
согласно руководству по эксплуатации.

7.4.6 При помощи стрелочных кнопок управлеЕиJI и (или) поворотного peryJulтopa

установить значения сЕлы тока, соответствующие l0, 50, 90 О/о от диапазона значениЙ
воспроизводимой величины.

7.4.7 Включить нагрузку, в соответствии с руководством по эксплуатации;
7,4.8 При помощи ш},Ета измерить ток lr.q."r, протекЕlющиЙ через нагрузку,
Абсолютную погрешность установки силы тока определить по формуле (1):

А=Iуст.-IлсИов

где: Iy", - зЕаченце силы тока, установленное Еа поверясмой электронной нагрузке;
Iдgдбш. - деЙствительное значение силы тока, протекtlющего через нагрузку, измеренное с

помощью токового шунта.

lm

Рисунок 1 - Схема подкJIючения приборов при определении абсолютной погрешности

установки и измерений силы постоянного тока при работе в режиме стабилизации тока.

Щrrя опрелеления погрешности измерений силы тока, считать показания Iизм с
индикатора нагрузки.

Абсолютную погрешность измерений силы тока определить по формуле (2):

А=I".u.-Iд.grr" (2)

где; Inr*, - значеЕие силы тока, измеренное поверяемой нагрузкой;
Iдеясrr. - деЙствительное значение силы тока, протек{lющего через Еагрузку, измеренное с

помощью токового цrунта.

Результаты поверки считать положительцыми, если значения погрешностей,
определенные по формулаlrл (1) и (2), находятся в пределtlх, приведеЕных в таблицах 5 и 6.

(1)

Таблица 5 - Метрологические характсристики нагрузок в режиме стабилизации тока

Модель
,Щиапазоны уст€lновки

значения силы
постоянного тока, А

Разрешение, мА

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

установки значения силы
постояЕЕого тока, А

1 2 J 4
Акип-l306

от 0 до 12 вкл.
св. 12 до l20

0,2
2

+(0,00 1.Iycr+O,00 1.InpeJ

Акип_l306А
Акип_l307
Акип_l308 от 0 до 24 вкл.

св.24 до 240
0,4
4Акип-lз09

Акип_lзl0 от 0 до 36 вкл.
св. Зб до 360

0,6
6



должение таблицы 5

l 2 4

Акип-lзl l отOдо2вкл.
св. 2 до 20

0,033
0,зз

+(0,00 l .IycT+O,00 l .Iпр"д)

Акип-lзl2 отOдо4вкл.
св. 4 до 40

0,066
0,66

Акип_1313 отOдобвкл.
св. б до 60

0,1

1

Акип-lзlзА от 0 до 1,2 вкл.
св. 1,2 до 12

0,02
0,2

Акип_lз14 отOдо8вкл.
св. 8 до 80

0,134
l,34

Акип-1315 от 0 до 12 вкл.
св. 12 до l20

0,2
2

Акип-lзlб от 0 до l8 вкл.
св. 18 до 180

0,з
э

Примечания
IycT - }ствновленное значение силы постояЕного тока в нагрузке, А
Inn", - значение верхнего предела yстановки силы постоянного тока в нагрузке, А

абдица б - )кие характеристики нагрузок при измерении силы постояЕIlого тока

Модель .Щиапазоны
измерений, А Разрешение, мА

Пределы допускаемой
абсолютноЙ погрешности

измерений, А
Акип-1306

от 0 до 12 вкл.
св. 12 до l20

0,2
2

*(0,00 1.Iизм+0,00 1.Inp"J

Акип-l306А
Акип_lз07
Акип_l308 от 0 до 24 вкл.

св.24 до 240
0,4
4Акип_lз09

Акип-lзl0 от 0 до 36 вкл.
св. 36 до З60

0,6
6

Акип-lзl1 отOдо2вкл.
св. 2 до 20

0,0зз
0,33

Акип_13l2 отOдо4вкл.
св. 4 до 40

0,066
0,6б

Акип-lз13 отOдобвкл.
св. б до б0

0,1
1

Акип_l313А от 0 до 1,2 вкл,
св. 1,2 до 12

0,02
0,2

Акип-lзl4 от 0 до 8,04 вкл.
св. 8,04 до 80,4

0,134
|,з4

Акип-13l5 от 0 до 12 вкл.
св. 12 до 120

0,2
2

Акип_l316 от 0 до 18 вкл.
св. 18 до 180

0,3
з

Примечания
I".u - значение силы постоянного тока, измеренное нагрузкой, А
Inn"" - зЕачение веDхнего предела измерений сиJIы постоянного тока, А

7.5 Определение абсолютной погрешности установки и измерепий напряжения
постоянного тока в режиме стабилизациш напряженпя.

Определение абсолютной погрешности ycт€tнoBкlr и измерений напряжения постоянного
тока (далее - напряжения) в режиме стабилизации напряжения црово.ryпь с помощью источЕика



питttния постоянного тока (ИП) и вольтметра уЕиверссlJьного цифрового следующим образом:
7.5.1 Собрать схему IIоверки, приведенную на рисунке 2.

7,5.2 На источнике питания устанавливают значение напряженllя ва вьD(оде, равное
верхнему значению предела напряжения на нагрузке.

7.5.3 На поверяемой Еагрузке установить режим стабилизации напряжения (СV
MODE), согласно руководству по эксцлуатации.

7.5.4 При помощи стрелочных кнопок управления и (или) поворотIlого реryJIятора
устанавливают значения напряжеЕия, соответствующие 10, 50, 90 О/о от диапазона значениЙ
воспроизводимой величины,

7.5.5 Включить нагрузку, в соответствии с руководством по эксплуатации.
7.5.6 При помощи вольтметра измерить Е€lпряжение Еа зажимах нагрузки.
Абсолютную погрешность установки напряжеЕия постоянного тока определить по

формуле (3):

А=Uус.-Uвz
где: Uy.-, - значение Еaшряжения постояЕцого тока, установленЕое на поверяемой

электронной нагрузке;
Ug7 - ЗНtlЧ€НИе НаПРЯЖеЕИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКа, ИЗМеРеННОе С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМеТРа.

Рисунок 2 - Схема подкJIючения приборов цри определении абсолютной погрешности

установки и измерений ц€шряжения постояЕноrо тока в режиме стабилизации напряжения.

.Щля определения погрешности измерений напряжения постоянного тока, считать
покtвания напря)i(ения в режиме измерений U,B* с индикатора нагрузки.

Абсолютную погрешность измерений напряжеЕия постояшного тока определить по

формуле (4):

А=Uпзu-Ug7 (4)

где: Un.u - значецие Еапряжения постоянцого тока, измеренное поверяемой нагрузкой;
UBu - ЗНаЧеНИе НаЦРЮКеВИЯ ЦОСТОЯННОГО ТОКа, ИЗМеРеННОе С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМеТРа

уЕиверсального uифрового,

Результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей,
определенные по формулам (З) и (4), нахомтся в пределЕlх, приведецных в таблицах 7 и 8,

(3)



постоянного тока. В

Пределы допускаемой
абсолютной погрешности

устаIiовки значения напряжения

.Щиапазоны установки
значеЕия напряжения
постояЕного тока, В

Разрешение, мВ

t(0,0005.Uуfi+0,0005.Uпред)

отOдобвкл.
св. б до б0

Акип_lз06А

Акип_lзl0
Акип-lзl1 от 0 до 60 вкл.

св. б0 до 500Акип-lзl2
Акип-1313

от 0 до 60 вкл.
св. 60 до 500

Акип_lзlзА
Акип-lзl4
Акип-lз15
Акип_1316

Примечания
Uусг - }становлеЕЕое зЕач9ние ЕапряжениJI постояlлного тока на нагрузке, В
U"л", - значение веDхIIего пDедела yстановки напDяжения постоянного тока на нагрузке. В

Таблица 7 - Метрологические характеристики нагрузок при работе в режиме стабилизации

Таблица 8 - Метрологические характеристики нагрузок при измерении напряжения
постоянного тока

7.6 Определевие абсолютной погрешности установки и измерений
электрической мощностrr при работе в реlкиме стабилизации мощности.

Определение абсо.lпотной погрешности установки и измерений элек,грическоЙ
мощности (далее - мощности) при работе в режиме стабилизации мощности проводить с

помощью источника питаниJI (ИП), вольтметра универсtlJIьного цифрового (В) и шунта
токового (Ш) следующим образом:

Модель .Щиапазоны
измерений, В Разрешение, В Пределы допускаемой абсолютной

погрешности измерений, В

Акип-lз06

отOдобвкл.
св. б до 60

0,1

1

+(0,00025.U".u+0,0 l 5)

Акип_l306А
Акип_lз07
Акип-lз08
Акип_1309
Акип-lзl0
Акип-lзl1

от 0 до 60 вкл.
св. 60 до 600

l
l0

Акип-1312
Акип-lзlз
Акип_lзlзА
Акип_1314
Акип-1315
Акип_l316

Примечание
U,n,," - значеItие tt€lпряженIбI постоянного тока, измеренное нагрузкой, В



Рисунок 3 - Схема подкJIючения приборов Irри определении абсолютной погрешности

установки и измерений электрической мощности при работе в режиме стабилизации мощности

7.6.1 Собрать схемуповерки, приведенЕую нарисунке 3.
7.6.2 В зависимости от модели электронной цагрузки выбирают Rno" шунта токового

таким образом, чтобы протекающий ток через нагрузку не превышаJI максимЕIльного тока I"u*"

Еа R*o" шунта.
7.6.3 На источнике питания установить значение мощItости, равное верхнему значению

прсдела мощности нагрузки (допускается пар€rплеJIьное объединение источЕиков для
достижеция заданной мощности)

7.6,4 На цоверяемой нагрузке установить режим стабилизациц мощности (СР MODE),
согласно руководству по эксплуатации.

7.6.5 При помощи стрелочIlьц кнопок управления и (или) поворотного регуJutтора
устанавJIив€tют значения мощt{ости, соответствующие 10, 50, 90 9/о от диапазона значениЙ
восшроизводимой величины

7.6.6 Включить нагрузку, в соответствии с рlководством по эксплуатации.
7.6.7 Прп помощи вольтметра уIrиверсальЕого цифрового фиксируют нсшряжение Еа

зажимЕlх Irагрузки
7,6.8 При помощи шуцта измеряют силу тока, протек€lющую через нагрузку Iд"и.rr.

7.6.9 При помощи вольтметра измерить нЕшряжение на з€Dкимах нагрузки.
Вычислить значение мощности, протекающей черýз нагрузку, по формуле (5):

Рдgдстg.:Ug7'Iдgбстg (5)

где: Ро"r.." - деЙствительное значение мощIIости, протекttющеЙ через нагрузку;
Ug7 - ЗIrаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ, ИЗМеРеЦНОе С ПОМОЩЬЮ ВОЛЬТМеТРа, На КJIеММаХ ЦаГРУЗКИ;

Iоgбстr. - деЙствительное значецие силы тока' протекtlющего через нагрузку.

Абсолютную погрешность ycTttltoBки мощности, протекЕlющей через нагрузку,
опредслить по формуле (6):

А:Руст.-РлеRств

где: Ру", - установлеIlное значение мощности на поверяемой нагрузке;
РдgбФg - деЙствительное значение мощности, протекающеЙ через Еагрузку.

.Щля определеншI ttоIрешцостЕ измерений мощности, сtIитать покЕlзания мощности в

режиме измерений Pnru с индикатора нагррки.
Абсолютную погрешЕостъ измерений мощности определить по формуле (7):

(6)



Д=Рц".-Рд.g..,ч,

где: Ризм. - значени9 мощности, измеренное поверяемоЙ ЕагрузкоЙ;
Рдg9стg - деЙствительное значение мощности, протекающеЙ через Еагрузку,

Результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей,
определенные по формулilм (6) ц (7), нulходятся в лределах, приведеЕньIх в табJIицtlх 9 и l0.

Таблица 9 - Метрологические характеристики Еагрузок при работе в режиме стабилизации

Таблица l0 - Метрологические характеристики нагрузок при измерении электрическоЙ
мощности

(7)

ости

Модель Щиапазоны
установки, Вт Разрешение, мВт

Прелелы допускаемой
абсолютной погрешности

устtlновки значения
мощности, Вт

Акип-l306
Акип-lз08

от 0 до 120 вкл.
св. l20до 1200

2
20

+(0,005.PycT+O,005.PnpJ

Акип-1306А от 0 до 60 вкл.
св. 60 до 600

l
10

Акип-lз07
Акип_lз09
Акип_lз10

отOдо 180вкл.
св. l80 до l800

3

30

Акип-lз11 от 0 до 60 вкл.
св, 60 до 600

l
l0

Акип_lз12 от 0 до l20 вкл.
св. l20 до 1200

2
2о

Акип-lзlз от 0 до l80 вкл.
св. 180 до l800

з
30Акип-1313А

Акип_lз14 от 0 до 240 вкл.
св. 240 до 2400

4
40

Акип-lзl5 от 0 до 360 вкл.
св. 360 до 3600

6
60

Акип_lз16 от 0 до 540 вкл.
св. 540 до 5400

9
90

Примечания
Руо - }стпновленное значеItие мощцости постоянного тока в нагррке, Вт
P"""n - значешие верхнего предела установки мощЕости постоfiltlого тока в нагрузке, Вт

Модель ,Щиапазоны
измерений, Вт Разрешение, Вт Пределы допускаемой абсолютной

погрешности измерений, Вт

1 ) 3 4

Акип_lзOб от 0 до 1200

0,1 +(0,00 l 25.рn'зм+0,00 l 25.рпр€J

Акип-lз06А от 0 до 600
Акип-lз07 от 0 до 1800
Акип_lз08 от 0 до 1200
Акип-lз09

от 0 до 1800Акип-lзl0
Акип-lзll от 0 до б0 вкл.

св. 60 до 600

Акип-lзl2 от 0 до l20 вкл.
св. l20 до 1200



е таблицы 10

1 2 J 4
Акип-lзlз от 0 до l80 вкл.

св. 180 до 1800

0,1 *(0,00 l 25.ри,"+0,00 l 25.PnpеJ

Акип-1313А

Акип-lз14 от 0 до 240 вкл.
св. 240 до 2400

Акип-1315 от 0 до 360 вкл.
св. 3б0 до 3600

Акип-lз16 от 0 до 540 вкл.
св. 540 до 5400

Примечания
Pnr,' - зЕачение мопшости постоянIlого тока, измеренное нагрузкой, Вт
Pno"o - значение верхнего предела измереший мощности цостоянного тока, Вт

7.7 Определенпе абсолютной погрешности устацовки электрического
соцротивления при работе в рsжиме стабилизации сопротивлеция

Определение абсолютной погрешЕости установки электрического сопротивления при

работе в режиме стабилизации сопротивлениlI. проводить с помощью истоIшика uитания (ИП),
вольтметра универсального цифрового (В) и шунта токового (Ш) следующим образом:

7.7.1 Собрать схему исшытаншI, приведенЕую на риоунке 4.

Рисунок 4 - Схема подкJIючен}uI приборов прц определении абсолютной погрешности

устаЕовки сопротивления при работе в режиме стабилизации соlrротивления

'l .7.2На выходе истоIшика цитЕшиrI уст€tновить значении напряжения постоянЕого тока,
соответствующее значению верхнего предела ЕапряжеIlия на нагрузке.

'l .7,3 На исцытуемой нагрузке устlIновить режим стабилизации сопротивления (CR
MODE), согласно руководству по эксплуатации.

7.7.4 При помощи стрелочньIх кнопок управления и (или) поворотного регУJuIТора

устанавливают значения соцротивления, соответствующие 10 - 30, 40 - 60, 70 - 95 Yо ОТ

диапазона значений воспроизводимого сопротивления
Выбор данньж значений обусловлен величиной тока, проходящ€го через нагрузкУ Для

обеспечения его стабильности и устойчивьrх показаrlий средств измерений.
7,7.5 Включить нагрузку, в соответствии с руководством по эксплуатации.
1.7.6Прп помощи шунта токового измеряют ток, протек€lющий через Еагрузку.
7.7.7 Прп помощи вольтметра измерцть напряжение Еа кJIеммах Еагрузки.
7.7.8 Вычислить зЕачение сопротивления, выстtlвлешtого на нагрузкс, шо формуле (8):



(8)

где: Rд - деЙствительное значение сопротивления нагрузки;
Ug - знач€ние папряжениrI, измеренЕо€ с помощью вольтметра В ва клеммах нагрузки;
Iдсяств. - д€ЙствитсльЕое значение силы тока, измеренцого шунтом.

7.7.9 Абсолютную погрешность установки сопротивления, при работе в режиме
стабилизации сопротивления, определить по формуле (9):

А=Rу.,-Rл (9)

г[е: RycT -зЕачение сопротивления , установленное на поверяемоЙ Еагрузке;
Ro - действительное значеЕие сопротивления на нагрузке.

Результаты испытания считать положительЕыми, если значениlI ttогрешностей,
определенные по формуле (9), нахолятся в trредел€D(, IIриведенtlых в таблице 1l.

таблица ll - Мстрологические характеристики нагрузок при работе в режцме стабилизации

м =.{LJдевсrа

со

Модификация
,Щиапазоны
установки

сопротивления

Разрешение,
мом

Предеrш допускаемой абсолютной
IIогрешЕости установки значения

сопротивлеЕия, Ом
(пDи значеции силы тока от 0.1 ,I-"* до I-"*l))

Акип-l306
Акип-lзOбА
Акип_l307

от 0,0083 ом
до 30 кОм

0,0083

+(0,002. RyGT+O,002.R"p.J

Акип-1308
Акип-1309

от 0,0041 ом
до 15 ком 0,004l

Акип-lзl0 от 0,0027 ом
до l0 кОм 0,0027

Акип_13ll от 0,5 Ом
до 1800кОм

0,5

Акип_lзl2 от 0,25 ом
до 900 кОм 0,25

Акип-13lз от 0,1666 Ом
до 600 ком 0,1б66

Акип-lзlзА от 0,8З33 ом
до 3000 ком 0,8ззз

Акип-lзl4 от 0,125
до 450 ком 0,125

Акип-13l5 от 0,0833 ом
до З00 ком 0,0833

Акип-lзlб от 0,0555 ом
до 200 ком 0,0555

Примечания
l)In,r* верхний предел диtш€вона значений стабилизации тока
RycT - }стдновлеЕное значение сопротивления, Ом
Rno"o - зIIачение верхЕего предела установки сопротивления в нагрузке, Ом



Е ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положптельных рех}уJБтатФ( поверки нагрузок оформляется свпдетеJьство о
поверке в соответствиt{ с цриказом Минпромторга России от 02.07.2015 N9 l8l5 "Об
угверждении Порялка цроведенпя поверкЕ средств измерений, требоваllия к знаку поверки и
содержанию свидетеJьства о повq)ке".

8.2 При oтpmlaтeJlblrыx резуJIьтатах поверки прибор Ее доrryскается к дальнейшему
примеЕепию, знак пре.щIдущей поверlс.t гасится и вьцается извещсцие о нецриподIости.

24 С.А. Корнеев

,/

Г) / Е.Е. Смерлов

начальник отдела испьпанпй
и сертификацtли

Специа.тплст по сертифпкации


