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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящая методика преднiLзначена для проведения первичной и периодической поверок

иЗМерительньIх каналов (ИК) системы автоматизированноЙ информационно-измерительной
коммерческого учета электроэнергии ООО <Первая сбытоваJI компания) дJuI энергоснабжения
ОАО <Стройматериа_пы> (лалее - АИИС).
Методика устанавливает объем и содержание работ, выполняемых при поверке АИИС, условия,
методы и средства их выполнения и порядок оформления результатов поверки.
В состав АИИС входят измерительные компоненты: измерительные трансформаторы тока (ТТ)
по ГОСТ 7746 и измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983, статические
счетчики электрическоЙ энергии (счетчики) по ГОСТ Р 52З23-2005 и ГОСТ Р 52425-2005,
УстроЙство сбора и передачи данньD( (УСПД RTU-325) и связующие компоненты (интерфейсы
передачи/приема информации, преобразователи интерфейсов, модемы) в соответствии с
проектной докуI!{ентацией.

Измерительная информация от измерительно-информационньtх точек учета (ИИК ТУ)
СО СЧеТчиков в цифровоЙ форме по интерфеЙсу RS-связи поступает в измерительно-
ВычислительныЙ комплекс электроустановки (ИВКЭ) на УСП.Щ, дЕlJIее по GSM - каналаN{ в
измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) с программным обеспечением (ПО) Альфа
Щентр и автоматизированные рабочие места (АРМ).

В состав АИИС входит система обеспечения единого времени (СоЕВ)
При разработке настоящей методики использованы нормативные докр{енты, указанные

в рtlзделе Библиография.

l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI
1.1 Поверке подлежит каждый ИК АИИС, реализующий косвенный метод измерений
ЭлектрическоЙ энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с
учетом положений рiвдела 8 ГоСТ Р 8.596.
Первичную поверку систем выполняют после проведения испытаний АИИС с целью
УТВеРЖДения типа. .Щопускается совмещение операциЙ первичноЙ поверки и операций,
выполняемьж при испьпаниях типа.
Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС,

Интервал между поверками АИИС составляет 4 года.
1.2 Измерительные компоненты АИИС (ТТ, ТН, счетчики, УСПД и др.) поверяют с интерваJIом
МеЖду поверками, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки
измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС, поверяется только
этот компонент и поверка АИИС не проводится, После поверки измерительного компонента и
восстановления ИК выполняется проверка ИК в тоЙ его части и в том объеме, который
необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени
и т.п.).
1.3 Внеочередную поверку АИИС проводят после ремонта системы, замены её измерительных
компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические
характеристики ИК. !опускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись
указанным выше воздействиям, при условии, что остчlльные ИК этим воздействиям не
подвергались. В этом случае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о
поверке системы с соответствующей отметкой в основном свидетельстве.
|.4 Все средства измерений (СИ), входящие в систему должны иметь действующие
свидетельства о поверке, а остальнаrI аппаратура - сертификаты соответствия
1.5 На поверку представляется 5 ИК коммерческого }чета в соответствии с описанием типа.
Перечень ИК АИИС и состав; технические характеристики представлены в Приложении А.



2 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

2.2 При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в
соответствии с методиками поверки, укzванными в описаниях типа на измерительные
компоненты АИИС, а также приведенные в таблице 2.
Таблица 2 - Пе лиисицd.!. - rrgрсчень э,lаJlOнOв и вспомогательных средств. применяемых при по

наименование
эталонов,

вспомогатепьных Си

Тип Основные требования к
метрологическшм

хараlсгеристикам (МХ)

Щель использования

l ,,
3 4

Измеритель влахности
и температуры

ивтм-7м
(рег.Nч l5500-07)

.Щиапазон измерения отн.
влажности от 0 до 99 % с
абсолютной погрешностью - + 2Yо

.Щиапазон измерения
температуры от -20 до +б0 ОС с
абс. погрешностью + 0,2 ОС

Контроль окружающей
температуры и влажности

, Барометр Брс-lм -l
(рег. N l6006-97)

)т 600 до l l00 Гпа с абс.
1оIрешностъю + 33 Па

(онтроль атмосферногt
lавления

i.Измеритель показателеi
(ачества электрическоi
)нергии

Ресурс- UF2-ПТ
(рег. Nч 294'70-05'

(Т 0,2 (напряжение гармоник) Zзмерение показателеi
(ачества электроэнергии I

)оответствии с ГоСТ lзl09-97
i.Вольтамперфазометр пАрмА вАФ-т

(рег. N 3З521-06)

(т 0,5

lапряжение от 0 до 460 В
ГокотOдобА
{астота от 45 до 65 Гц
Dазовый угол
lT минусl80 ло 180 грал.

4змерение напряжениJI, тока
lастоты, угла сдвига фа
,lежду напряжением и Током

. Прибор сравнения кнт-03
(рег. JФ 24'119-0З)

,999 ВА;
9,99 ВА;
99,9 вА

lг +0,003 вА
Iг +0,03 вА
Iг +0,3 вА

4змерение полной мощностl
lторичной нагрузкI
lзмеDительных ТТ и ТН

}. Радиочасы мир рч-0l
(рег Jt 27008-04)

использование сигнала
точного вDемени

). Секундомер ЭОСпр-l
'рег.J'{Ъ 11519-06)

)т 0 до 30 мин., ЦД 0,1 с )прелеление хода часов

l0. Переносной
компьютер ПК

lля непосредственног(
|читывания информачии с(

четчиков
l1. оптический
,реобразователь

AE-l Iреобразователь сигнiulов длl
)читывания информации с(

)четчиков чеDез оптический попт
l2 ПО Альфа Щентр естовые файлы, дл

Iиагностических пабот.

Примечание - Допускается применение других СИ, обладающих требуемыми МХ,

аблица l - ипо

Наименование операции
Номер
пункта
Н! по

повеDке

Обязате,rьность проведения
опеDации пDи

первпчной
повепке

перuодичес
кой повепке

l , 3 4
l Подготовка к поверке 6 Да Да
2 Внешrпшl осмOтр, проверка комплектности и идентификационньж даlпъrх ПО ,7 

.1 Да Ща
з Поверка соответствия условий эксплуатации требованиям Ми 7.2 Да Да
4 Проверка функционирования основных компонентов АИИС: счетчиков;
УСПД; сервера, модемов; компьютеров АИИС

,7.з
Да Да

5 опробование АИИС в целом 7.4 Да Да
6 Оценка основных метрологическшх хаDактеDистик 7.5 Да Да
7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных тDансфооматопов 8 Да Да
8 Оформление результатов поверки 9 Да Да



3 ТРЕБОВАНИrI К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 К проведению поверки АИИС допускаются поверители, аттестованные в соответствии с ПР
50,2,0|2, изучившие настоящую методику и руководство по эксплуатации на АИИС, имеющие
стаж работы по данному виду измерений не менее l года.
З.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов, входящих в состав
АИИС, осуществляется персонz}лом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не
менее l года. Измерение проводят не менее двух специitлистов, один из которьгх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

4 ТРЕБОВ ЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, установленные
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ |2,2.007,3-75, ГОСТ l2.1.0l9, кПравилами технической
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, требования разделов <Указания мер
безопасности> инструкций по эксплуатации применяемых средств для поверки, а также
требования рЕIздела <Указания мер безопасности> эксплуатационной документации (ЭД)
компонентов Ик.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12,2.00З, ГОСТ 12.2.007 .З .

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
5.1. Условия поверки АИИС должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.
5.2. Условия эксплуатации СИ, входящих в состав ИК, приведены в приложении Б и
соответствуют нормативной (НД), эксплуатационной (ЭД), докуN{енту кУчет электроэнергии и
мощности на энергообъектах. Методика выполнения измерений количества электроэнергии
(мощности) с использованием Системы автоматизированной информационно-измерительной
коммерческого учета электроэнергии ООО кПервая сбытовчш компания>> для энергоснабжения
ОАО <Стройматериа_пы>.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
6.1 !ля проведения поверки представляют следующую техническую документацию (ТД):
. руководство по эксплуатации АИИС; руковолство пользователя ПО Альфа Щентр;
о опиС8ние типа АИИС:
о свидетельства о поверке измерительньш компонентов: Тт, Тн, счетчики, Успд, Ивк

Альфа I_{eHTp и свидетельство о предыдущей поверке АИИС (при периодической и
внеочередной);

. паспорта-протоколы на ИИК ТУ (5 по числу ИК);

. рабочие журнаJIы с данными по климатическим и иным условиям эксплуатацииза интервал
между поверками (только при периодической поверке);

. Методика измерений кУчет электроэнергии и мощности на энергообъектах. Методика
измерений количества электроэнергии (мощности) с использованием Системы
автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
ООО <Первая сбытовЕuI компания> для энергоснабжения ОАО <Стройматериалы>.

6.2 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
о проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала к

местам установки измерительньrх трансформаторов, счетчиков электроэнергии, сервера; по

размещению этzIлонов, отключению в необходимых слг{ЕUIх поверяемых средств измерений
от штатной схемы;

. проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по
эксплуатации применяемого оборудования;



. средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньD( в Н.Щ на
средства поверки;

о все СИ, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены, подсоединение
зажимов защитного зzвемления к контуру заземления должно производиться ранее других
соединений, а отсоединение - после всех отсоединений;

r н€tзнёчают специЕlлиста из обслуживающего персонаJIа АИИС дJIя участия в поверке,
имеющего право проведения работ, связанных с эксплуатацией ИК АИИС (запуск,
конфигурирование, диагностика неисправностей) и его компонентов (ТТ, ТН, счетчиков и
др.), обладающего знаниями администратора операционной системы и прошедшего
обучение по работе с ПО, имеющего право доступа к rrетным данным; .

. все переключения, а также восстановление Ик после поверки производятся персонi}лом
организации владельца АИИС, осуществляющей её эксплуатацию.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1. Внешний осмотр, проверка комплектности и идентификационньж данных ПО

При выполнении внешнего осмотра АИИС устанавливается:
- соответствие номенклатуры и типов технических и программньIх компонентов указанным в
Т,Щ на АИИС,
- наJIичие паспорта-протокола для каждого ИИК ТУ;
- наличие действующих пломб в соответствии со схемой опломбирования;
- соответствие заводских номеров на шильдиках компонентов ИК номерам, указанным в

документации на систему;
- нttличие и качество зiвемления корпусов компонентов системы и метЕlллических шкафов, в
которых они расположены;
- отсутствие возможных механических повреждений, загрязнения и следов коррозии;
- нtшичие напряжения питания на счетчиках и УСП[(должен работать ЖК-дисплей счетчика);
- наличие напряжения питания на модемах (свечение светодиодов на лицевой панели модема);
- наJIичие напряжения питания на преобразователях интерфейсов (свечение светодиода -

индикатора наличия питания) ;

- наличие записи на съемном щитке каждого счетчика коэффициентов трансформации ТТ и ТН
подключаемых к счетчикам, множителя счетчика, постоянной счетчика;
- функционирование ПК АРМ, т.е. функционирование операционной системы.

Результаты проверки считаются положительными, если нет замечаний по
перечисленным пунктам.

7.1.1 Подтверждение соответствия и проверка идентификационньпr данньrх ПО.
Подтверждение соответствия ПО проводится путем проверки идентификационных

данных: нЕIименования и версии ПО.
Запускается управляющее ПО и в окне запуска визуЕrльно считывается наименование и

версия прогрtlммного обеспечения.
Результаты проверки идеrrгификационньD( дtlнньD( признаются удовлетворитеJьными, есJIи

нЕlименовilние ПО - кАльфа кЩентр>, версия ПО - Jф 15.07.03. @велено дополните.IIьно, Изм. ЛЬ 1)

7.2 Проверка соответствия условий эксплуатации требованиям методики измерений
7.2.| Проверка соответствия условий эксплуатации, требованиям методики измерений
проводится пуtем выборочного анi}лиза графиков нагрузки за 2-З месяца, предшествовавшие
поверке, а также путем анализа записей в рабочем журнале о температурных режимах
эксплуатации оборулования.

Результаты проверки признаются удовлетворительными, если изменение любого из
внешних влияющих факторов не превосходит значений, нормированных в МИ на АИИС.

7.3 Проверка функционирования основных компонентов системы: счетчлIков, УСПД,
сервера, модемов, компьютеров АИИС
7. 3. l П роверка правuльно сmu функцuонuрованuя сче mчuкоa



Перед наччlлом проверки необходимо подготовить счетчики к работе в составе АИИС

согласно ЭД на счетчики. Убедиться в том, что задана программа счетчика (заданы

коэффициенты трансформаторов тока, заданы сезонные чередования тарифньгх зон, задан

список параметров, выводимых на ЖКИ счетчиков, заданы интервtIлы усреднения, установлено
астрономическое время и скорость обмена по цифровому интерфейсу (RS485)).

Функционирование счетчика считается успешным, если работают все сегменты
индикаторов, отсутствуют коды ошибок или предупреждений, прокрутка параметров
осуществляется в заданной последовательности.

7.3.1.1 Проверка связu со счеmчuка|,tu через опmuческuй порm
Проверка связи со счетчиками осуществляется через оптический порт и преобразователь

при помощи переносного ПК и пусконаладочного ПО.
Преобразователь подключается к любому последовательному порту переносного ПК.

Выполняется попытка опросить счетчик по установленному соединению в следующем порядке:

войти в <Главное меню)), укi}зать кТип счетчика), выбрать в окне кМеню> последовательно
<<Чтение>, <,Щиагностика)).

Оптический порт счетчика считаются работоспособными, если опрос счетчика прошел

успешно и удatлось получить отчет, содержащий данные зарегистрированные счетчиком.

7.3.1.2 Проверка dambt u вре.л4енu счёmчuка
Проверка соответствия даты и времени счетчика астрономическому времени и дате

осуществляется:
l) Визуа-пьно

С индикатора счетчика визуarльно считываются покЕвания даты и времени, которые

сравниваются с астрономическими (на индикаторах всех счетчиков должны присутствовать
покiвания текущей даты и времени).

Или,,
2) С помощью пусконffIадочного ПО, переносного ПК и оптического преобразователя со
счетчика снимается отчет диагностических данньIх, (порядок см. п 7.3.1.1), в котором
присугствует текущtul дата и время счетчика. Производится сравнение текущей даты и времени
счетчика с астрономическими.

В случае расхождения показаний счетчика по времени более чем на t5 с по отношению к
астрономическому, необходимо выполнить корректировку часов счетчика, Корректировка
часов осуществляется с помощью пусконаладочного ПО с переносного ПК через оптический
порт счетчика.

7.3. ].3 Проверка залцumы оm несанкцuонuрованноzо dосmупа к счеmчuку
Проверка требований по защите информачии при параметрировании счетчикоВ

производится с помощью пусконаладочного по, переносного пк и оптического
преобразователя. Щля этого кабель оптического щупа подключают к последовательноМУ порТУ

переноснОго ПК, сам щуП устанавлИвают на специальНую площадку (оптический порт) лицевой

стороны счетчика. Щалее включают Пк, производят вход в По, изменяют пароль на заведомо

неверный. Производят попытку опроса счетчика. При этом на экран счетчика выводится

сообщение об ошибке связи, что свидетельствует о наличии зашиты от перепрограммирования
счетчика.
7. 3. I.4 Проверка цuмuчносmu uз.меренuй счеmчuка

Проверка цикличности измерений проводится с помощью пусконалаДОЧНОГО ПО,
переносного Пк и оптического преобразователя. Запустить По, в главном окне программы
выбрать точку учета (счетчик) и осуществить чтение данных и время прихода последних

данных.
Проверка прошла успешно, если время интегрирования мощности состаВляеТ 30 МИнУт

для счетчиков.



7.3.2 Проверка возможносmu сбора uнфорл,лацtlu о сосmоянuu среdсmв uзмеренuй
Проверяется количество и состав СИ, по которым осуществляется сбор информации о

состоянии ИИК ТУ: в техническом задании на создание АИИС; в рабочем проекте и в Э,.Щ.

Проверяется количество и состав СИ, по которым осуществляется сбор информации о
состоянии ИВК АИИС: в техническом задании на создание АИИС; в рабочем проекте и в ЭЩ.

Проверяется отображение сообщений о состоянии системы в кЖурналах событий>
электросчётчиков и сервера.

Проверка успешна при наличии соответствия фактического состава СИ укt}занным
документам и отображения их состояния

Примечание - Сбор информации о состоянии средств измерений возможен в режиме
отладки ПО <Альфа Щентр L> и осуществляется командой <Журна_п отладки) в форме
<Состояние и управление автоматическими службами Альфа ЦЕНТР>. Просмотр
диагностического файла прогрчlмм сбора данных по вьцеленной точке опроса осуществjIяется
командой кЖурнал отладки) дерева коммуникаций.

7. 3. 3 Проверка функцuонuрованuя кансаюв связu
Проверка функционирования канаJIов связи осуществляется в составе АИИС согласно

эксплуатационноЙ документации, используя коммуникационные возможности ПО <Альфа

Центр Коммуникатор).
Кана.гlы связи считаются исправными, если были установлены коммутируемые

соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.
Устой.п.rвость канала связи оценивается следующим образом :

Запускается ПО кАльфа Центр Коммуникатор) на время 60 минуг, оценивается
количество успешных и неуспешньж опросов по строке статуса событий.

Кана-п связи устойчив, если в течение 60 минуг не бы.по ни одного неуспешного опроса.

7.3.4 Проверка функцuонuрованuя сервера u ДРМ .

.Щля проверки функционирования сервера необходимо:
- проследить за правильностью прохождения загрузки на сервере ОС MS Windows Sеrчеr

2008;
- запустить на выполнение ПО <Альфа Щентр Коммуникатор) и кАльфа Щентр L> на сервере;
- выбрать в меню <Точки опросa>- кЖурна.гl опроса>> - кЧтение нагрузки)).

!ля проверки функционирования АРМ необходимо:
- проследить за правильностью прохождения загрузки на дрм - windows 7;
- запустить на выполнение модули кАльфа I]eHTp Клиент> и модуль экранного интерфейса

<Альфа Щентр>
- выбрать в меню кТочки опроса>- <Журна-гl опроса)- кЧтение параметров счетчикa>) -

<Чтение нагрузки>.
Компьютеры сервера и АРМ считаются исправно функционир},ющими, если зЕгрузка

операционной среды прошла успешно, отображаются 30-и минутные расходы по всем
счётчикам системы и в базе программы сохранены собранные данные.

7.3.5 Проверка пара\,леmров заlцumьl на проzраutйно.м уровне сервера
Экспериментilльнiш проверка требований по защите информации от

несанкционированного доступа на сервере производится при помощи ПО Альфа Центр.
Запускают на выполнение ПО и вводят заведомо неправильный пароль.

по <дльфа Щентр> не рiврешает продолжать работу. При изменении пapoJul на
правильньй, обеспечивается доступ к работе с программой, что свидетельствует о нilличии
защиты.

7.3.б Проверка цuклuчносmu uзллеренuй ДИИС
Измерение показаний электроэнергии происходит путем просмотра в ПО Альфа Щентр

измеренной энергии за каждые 30-ти мин},тные интервirлы времени по каждому из 5 ИК через
связной номер.
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Если опрашиваем€ш величина (энергия), за каждые 30-ти минутные интервалы времени
изменяется в большую сторону, т.е. добавляется к предьцущему значению, цикличность
измерений энергии считается положительной.
7,3.7 Проверка оmсуmсmвuя оuluбок uнформацuонно?о обмена мепсdу ко7,1поненmалlu ДИИС
(счеmчuкамu, УСП,Щ, серверолц ДР М)
7.3.7,1 Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает
экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электроэнергии (исходная информация), в АРМ АИИС.

Определение ошибок информационного обмена может проводиться в статическом
режиме, т.е. когда покtвания счетчика в ходе проверки остitются неизменными и в
динамическом режиме, когда показания счетчика изменяются. Статический режим
предусматривает или отсчет показаний счетчика при отсугствии нагрузки или отсчет показаний
по регистру, который не активен во время проверки, например, по регистру ночного тарифа.

Щопускается определение ошибок информационного обмена по одному из следующих методов:
I) По показанttя\l uнduкаmоров счеmчuка прu оmсуmсmвuu наzрузклl на счеmчuксtх.

Снять покi}зания текущих коммерческих данных (показания по энергии) с индикаторов
счетчиков при отсутствии нагрузки;

С помощью ПО Альфа Щентр, установленного на АРМ, провести опрос всех счетчиков
при отсугствии нагрузки на последних и получить распечатку результатов опроса (показания по
энергии).

Сравнить показания, зафиксированные на индикаторе каждого счетчика, с показаниями
по тем же счетчикам, хранимыми в ПК АРМ.

Если разность показаний индикатора счетчика и ПК АРМ не превышает единицы
МлаДшего (последнего) разряда, считают, что данныЙ измерительный канал прошел проверку
успешно.

2) На основе cpan*e+url преdьtdуtцеzо, ежеdневноzо чmенuя счеmчuка с показанltяJrlu в ПО
Дльфа l|енmр

С помоЩью ПО Альфа Центр (либо с индикатора счетчика) снять покiвания последнего
предьцущего чтения по активной энергии.

Сравнить показания, зафиксированные счетчиком на конец предьцущего чтения, с
показаниями по тем же счетчикам, хранимых в базе данных ПО Альфа Центр на 0 ч. 00 мин.
Если разность показаний индикатора счетчика и Б! ПО Альфа Центр не превышает единицы
МлаДшего (последнего) разряда, считают, что данныЙ измерительный канал прошел проверку
успешно Результаты оформить в виде таблицы 3

Таблица оuluбок обмена

Номер
Щата Время

показания счетчика Показания по компьютеру АРМ Разность показаний в ед
последнего DазDяда

канала
Д+ Р+ д+ Р+ Факт. Доп

д+ Р+ д+ р+
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 Il

7.3.8 Проверка коррекцuu часов в ДИИС
Проверка производится путем сравнения ТХ счетчиков и сервера в части коррекции

времени укi}занными в описаниях типов СИ и в Э,Щ на СИ и сервер.
С помощью ПО произвести опрос счётчиков системы выбрать в меню кКонфигурация) -

<Журнал собьттий>, снять дilнные о времени с сервера и сравнить полгIенное значение с
текущим астрономическим временем. По журналу событий сервера убедиться в нЕlличии
записей о коррекции времени в кЖурнале событий) ПО.
Распечатывают (или просматривают) кЖурна_гlы событий> счетчика, сервера на любой момент
времени. В <Журналах событий> должна отображаться информация:

,Щата _
Время до коррекции _ч мин_с
Время после коррекции_ ч мин_с



Событие - кКоррекция времени))
Проверка успешна - в журнzlлах присутствуют сообщения о успешной коррекции времени для
всех компонентов АИИС и отсутствуют сообщения об ошибках.

7.4 Опробование
7.4.] Поdzоmовка к опробованuю ДИИС в цело7l

Опробование АИИС в целом проводится с ПК АРМ с помощью ПО Альфа Щентр. .Щля

проведения опробования АИИС все технические средства, входящие в состав АИИС должны
быть включены и сконфигурированы (счетчики, сервер) с помощью соответствующих
прогрtlммных средств. В ПО Альфа Щентр должна быть предварительно произведена
конфигурация АИИС (настроены параметры СОМ-портов, введена идентификационнtul
информация о счетчиках и УСПД, введена канальная и группов.uI информация).

7.4.2 Сбор daHHbtx со всех счеmчuков вхоdяtцuх в сосmав АИИС
Сбор данных со всех счетчиков входящих, в состав ИВК осуtчествляется с помощью

программы сбора данных ПО Альфа Центр, установленной на сервере сбора в следующем
порядке:

- включит сервер сбора и загрузить операционную систему;
- проверить конфигурацию АИИС1'
- запустить на выполнение программу сбора данных ПО Альфа Це"rр;
- произвести опрос всех счетчиков и УСПД, включенных в систему.
Опробование АИИС считать успешным, если по завершению опроса всех счетчиков, в

отчетах, представленньIх в ПО Альфа Щентр, установленного на сервере сбора присутствуют
показания по энергопотреблению с указанием текущей даты и времени. При этом все
присоединения должны быть под нагрузкой.

7.4.3 Проверка BbtBoda учеmной uнформацuu
С помощью ПО Альфа Щентр осуществить вывод отчетной информации последних

данных в виде электронного формата Excel выбирается необходимый период и точка гrета
путем распечатки следующей информации:
о отпуск (потребление) активной (реактивной) энергии (мощности), усредненной за 30-

минутные интервtlлы времени по любой линии или объекту за любые 24 часа;
о отпуск (потребление) энергии нарастающим итогом и выполнение лимитньtх ограничений

по любой линии или объекту за сутки (месяц);
о покЕlзЕtтели режимов электропотребления по любому объекту;
о м&ксимчlльные значения мощности по линиям и объектам по всем зонам суток и суткам;
о сttльдированный отпуск электроэнергии потребителям.

Если учетная информация о запрашиваемых данньж по каждой точке учета выводится в

требуемом формате, проверка считается успешной

7.5 Оценка основных метрологических характеристпк АИИС
К основным метрологическим характеристикам системы относятся:

о пре!€лы допускаемых относительньж погрешностей измерения активной электроэнергии
(мощности);

. предел допускаемой абсолютной погрешности хода системных часов за одни сугки.
7.5.1 Прелелы допускаемых относительньIх погрешностей измерения активной электроэнергии
(мощности), определяются композицией пределов допускаемых значений погрешностей
трансформаторов напряжения, тока и счетчиков электроэнергии в рабочих условиях
эксплуатации и практически не зависят от способов передачи измерительной информации и
способов организации информационньж каналов.

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения
электроэнергии в АИИС, получаемой за счет математической обработки измерительной
информачии, поступающей от счетчиков, составляет 2 единицы младшего р€lзряда измеренного
(учтенного) значения.
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Значения пределов допускаемых относительных погрешностей измерения активной
электроэнергии (мощности), рассчитанные для рабочих условий эксплуатации АИИС
приведены в описании типа и методике измерений.

Если в результате поверки АИИС установлено, что:
. рабочие условия экспJryатации соответствуют регламентированным;
. Си, входящие в систему имеют действующие свидетельства о поверке;
. ошибки информационного обмена и дополнительные погрешности, вызванные обработкой

измерительной информации пренебрежимо маJIы (менее 0,02Уо),

то пределы допускаемых относительньtх погрешностей ИК АИИС при измерении активной и

реактивной электрической энергии и мощности не превосходят нормированньгх в Э.Щ и МИ при

доверительной вероятности 0,95 (приложение В).
7.5.2 Опреdеленuе суmочноzо xoda часов
7.5.2.1 Опреdеленuе xoda часов сервера (ДРМ) за суmкu

Включить питание и запустить программу ПК АРМ в режиме индикации текущего
значения системного времени.

Включить радиочасы кМИР РЧ-01) и по сигнЕrлу точного времени в конце любого часа
включить секундомер. В момент, когда на дисплее появится ровно одна минута следующего
часа, секундомер выключается. Поправка часов определяется по формуле
Atl:(60-tg),
где tc - показания секундомера в секундах.

Через сугки повторить измерения в конце того же часа и поправку часов At2.

Вычислить суточный ход часов по формуле 5Дtl-Аt2.
Результаты представить в виде таблицы 4 (пример)

Таблица 4 - оп

АИИС КУЭ считается вьцержавшей испытание, если ход часов не превышает * 5 с/суг.
7. 5. 2. 2 П роверка сuнхронuзацuu часов кол4поненmов сuсmелlьt

Включают радиочасы (МИР РЧ-0l) и в конце любого часа проверяют показания часов
УССВ: смена показаний часов на 00 мин 00 с должна произойти по 6-му сигн.rлу точного
времени.

Распечатывают журна_п событий счетчика и сервера. Журнал событий должен отражать:
время (дата, часы, минугы) коррекции часов и расхождение времени в секундtlх
корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий
корректировке.

Включив систему коррекции, изменяют время сервера АИИС КУЭ, на 5 - 10 мин,

устанавливают произвольное время на компьютере АРМ, включЕlют систему коррекции. Через
30 мин проверяют расхождение часов компонентов системы.

8 ПРОВЕРКА ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ
8. l Проверка нагрузки вторичньгх цепей измерительньrх трансформаторов напряжения
8.1.1 Проверяют нilличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих
организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчикоМ.
Проверяют нtlличие документов энергосбытовьIх организаций, подтверждающих правильность
подключения первичньгх и вторичньtх обмоток ТН. При отсутствии таких документов или
нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючения первичных и вторичных
обмоток ТН.
8.1.2 При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться, что
отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJuIeT не более
+10 О/о ОТ UHoM.
Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диапазоне (0,25-1,0) SH9M.
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ица ние хOла часOts сис,l,емы
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точного временн
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компьютеоч АРМ
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Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с док}ментом
кМетодика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в

условиях эксплуатацииD.
Примечания
1 .Щопускается измерения мощности нагрузки вторичных цепей ТН не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на ИИК ТУ в течение
истекtlющего межповерочного интервrrла АИИС. Результаты проверки счит€lют
положительными, если паспорт-протокол на ИИК ТУ подтверждает выполнение указанного
выше условия для ТН.

2 ,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пугем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам
измерительных трансформаторов.
8.2 Проверка нагрузки вторичньгх цепей измерительньD( трансформаторов тока
8.2.1 Проверяют наличие докуN{ентов энергосбытовых организаций, подтверждающих
правильность подключения вторичньtх обмоток ТТ. При отсутствии таких докр{ентов
проверяют правильность подключения вторичньж обмоток ТТ.
8,2.2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, KoTopaul должна находиться в

диапiвоне (0,25- 1,0) SHoM.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с документом

кМетодика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)

Примечания:
1 Щопускается измерения мощности нагрузки вторичных цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительный канал в течение истекtlющего межповерочного интервzrла системы. Результаты
проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

указанного выше условия для ТТ.
2 !опускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные

(проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.
8.3 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJuI каждой фазы в
соответствии с документом кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>. Падение
нЕlпряжения не должно превышать 0,25 О/о от номинi}льного значения на вторичной обмотке ТН.

Примечания
1 ,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на
данный ИИК ТУ в течение истекающего межповерочного интерв{Iла системы. Результаты
проверки считilют положительными, если паспорт- протокол на ИИК ТУ подтверждает
выполнение укiванного выше требования.

2 Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического
тока, протекающего через линию связи.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 На основании положительньD( результатов поверки измерительньIх каналов по пунктам

рtlзделов 7 и 8 оформляют свидетельство о поверке АИИС (в целом) в соответствии с Приказом
Минпромторга России от 02.07.2015 г. Jф 18l5, к которому прилагается перечень ИК. Протокол
поверки оформляется в произвольной форме. Знак поверки наносится на свидетельство о
поверке АИИС в виде оттиска поверительного клейма.
9.2При отрицательных результатах поверки, хотя бы одного из измерительньtх каналов АИИС,
вьцается извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от
02,0'7.201.5 г. Ns 1815 с укЕванием причин. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ1)
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Приложение А
Таблица А.1 - Перечень измерительньIх компонентов ИК АИИС КУЭ и их характеристики.

лъИзм.

Канап измерений Средство измерений
Ктт,
Ктн,
Ксч:

Красч.

Наименование,
измеряемой
величиныJф

ик

наименование
объекта учета,
диспетчерское
наименование
пDисоединения

Вид СИ, класс
точности,

коэффициент
трансформации,

Jф Госреестра Си

Обозначение,
тип

Заводской
номер

l 2 J 4 5 6 7

1

ПС ",Щонец"
l 10/6 кВ ,

РУбкВ,3СШ,
яч. 16, КЛ б кВ

Бксм

успд
]ф 37288_08

RTU-325 004875

9600 Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Ка_гtендарное
время

тт
КТтт:0,5
Ктт:800/5
]ф 32139-06

А тол
сэш-10 l0182

Ток первичный,
I

в тол
сэщ-10 l0386

с тол
сэщ-10 l0392

тн
КТтн:0,5
KTH:6000/I00
Ns 20186-05

А
Б
с

нАми-
10 ухл2 9,7з

Напряжение
первичное, U

Fi
Ф

(-)

КТсч:0,5S/1,0
Ксч:1
J\b36355-07

псч-4тм.05м 06051 10180

Энергия
активная, Wp
Энергия

реактивная, Wq
Календарное
вDемя

lз



,должение таблицы А
I 2 3 4 5 6 7

2

ПС ",Щонец"
110/6 кВ , РУ 6
кВ, l СШ, яч.5,

КЛбкВ
БКСМ-резерв

успд
J\ъ 37288-08

RTU-325 004875

9600 Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Ка;lендарное
вDемя

тт
КТтт:0,5
Ктт: 800/5
]ф 32l39-06

А тол
сэш-l0 1 0404

Ток первичный,
I

в тол
сэщ-10 10406

с тол
сэщ-10 l0246

тн
КТтн:0,5
Ктн:6000/100
J\ъ 20186-05

А
Б
a

нАми-
10 ухл2 926

Напряжение
первичное, U

ь(

Fо
о

(Тсч=0,5S/1,0
(сч:1
YsЗ6355-07

псч-4тм.05v 06030900б5

Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Календарное
время

J ЩС 0,4кВ ГСК
Jt70

успд
jф 37288-08

RTU-325 004875

l Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Календарное
время

х

Ir
Ф

о

(Тсч:0,5S/1,0
(сч:l
Ys 30784-05

псч-зтм.05 05 12080340

Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Календарное
время
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продолжение таблицы 2должение таолицы
1 2 a

J 4 5 6 7

4

ПС "Белгород"
110/6 кВ , РУ 6
кВ, 1 СШ, яч.
122, КЛ б кВ

ксм-2

успд
}lъ з7288_08

RTU-325 004875

з600 Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Календарное
вDемя

тт
КТтт:0,5
Ктг: 300/5
]ф 7069-02

А тол-10 з9992 Ток первичный,
Iв

с тол- l 0 37зб

тн
КТтн:0,5
KTH:6000/l00
Nq 17158-98

А ном-6_77 4956 Напряжение
первичное, Uв ном-6-77 4l55з

с ном-6-77 4961

ч

tr
Ф

о

КТсч:0,5S/1,0
Ксч:l
Ms36355-07

псч-4тм.O5v 060708002з

Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Календарное
вDемя

5

ПС "Белгород"
110/6 кВ , РУ 6
кВ, З СШ, яч.
313, КЛ б кВ

ксм-1

успд
Ns 37288-08

RTU-325 004875

9600 Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Календарное
вDемя

тт
КТтт:0,5
Ктт: 800/5
Ns 15128-07

А тол- 10-
I-8

7451
Ток первичный,
I

в тол-10-
I-8

7452

с тол-10-
I-8

7456

тн
КТтн:0,5
Ктн:6000/100
]ф 38394-08

А
Б
a

нАли-
сэщ-6-4 001 87-1 l

Напряжение
первичное, U

Z

Fо
о

(Тсч:0,5S/1,0
(сч:1
tfs36355-07

псч-4тм.05м 06|2097450

Энергия
активная, Wp
Энергия
реактивная, Wq
Ка;lендарное
время

Примечания:
КТ - класс точности средства измерений.
Ксч - коэффициент трансформации счетчика электроэнергии.
Ктт - коэффициент трансформации трансформатора тока.
Ктн - коэффициент трансформации трансформатора напряжения.

,Щопускается замена счетчиков, ТТ, ТН и УСПД на аналогичные утвержденньIх типов с

метрологическими характеристиками такими же, как у перечисленных в таблице 3. Замена
оформляется актом в установленном на предприятии порядке, Акт хранится совместно с

настоящим описанием типа как его неотъемлемЕuI часть.
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ица A.Z- условllя пове
наименование

параметров, влияющих
величин

,Щопускаемые границы рабочих условий применения СИ для
измерительного канаJIа

Счgгwпсл тт тн успд
2 _) 4 5

Сила переменного тока,
А от12"""до12"п*.

от|"""до 1,2

1lno"

Напряжение
переменного тока, В

от 0,8U2"оrдо
1,15 и"о"

от 0,9[./1 
"о"

до 1,1 И"о"
от 85 до 264

Коэффициент мощности
(cos <р)

от 0,5n * до 0,8."* от 0,5r* до 0,8.** от 0,5"* до 0,8.",

Частота, Гц
от 47,5 до 52,5 от 47,5 до 52,5

от 47,5 до
52.5

Температура
окружающего воздуха по

эд, "с
от -40 до +60 от -40 до +55 от -50 до +45 от 0 до +70

Инд)кция внешнего
магнитного поля для

счетчиков. мтл. не более
0,5

Мощность втори.+rой
нагрузки ТТ

(пои costor:0.8 ,,")

от 0,25,Sz"оrдо
1,0S2"on,

Мощность вторичной
нагрузки ТН

(при cosФz:0,8 
""n)

от 0,25,S2"o"

ДО 1,0,S2"o"

Таблица А.2- У,

Таблица А.3 - Пределы допускаемьIх относительньIх погрешностей измерения активной
электроэнергии (мощности) для рабочих условий эксплуатации АИИС КУЭ при доверительной

0.95

I/In - значение первичного тока в сети в процентах от номинzlльного; Wp1l5iи(Wqrrsl) -

Wptzo 7"(Wqlzo "7") 
- значения электроэнергии при соотношении I/In равном от l (5) до 120 О/о.

)

бwр,О/о

J\ъ

ик КТтт КТтн КТсч
Значение

cos Q

для диапазона
1 (S)%<I/In<20%

Wps иS Wp(Wp26o7"

для диапчвона
20о/о<lДп<100%

W'p26o7" (Wp(Wptoo и

для диапiвона
100%< UIп<l20%

Wрtоои(Wр( Wрtzои

|,2,
4,5 0,5 0,5 0,5s

1,0 +2.2 +|.7 *1.6
0.8 +3.3 +2,з +2,0

0,5 *5,8 +з,6 t3,0

3 0,5s
1,0 +l "3 +1.3 +1,3

0,8 +l,б t1.6 +1.6

0,5 +2,1 +2,1 +2,1

6-п.о/о

Ns
ик КТтт КТтн КТсч

Значение
cos Q

для диапiвона
l (5)%<I/In<20Yo

Wn. о" ('Wn(Wn,ln oz

для диапазона
2\o/o<Illn<l00%

W'nэn о, ('Wп('W'п rnn очл

дJU{ диапtвона
100%< UIп<|20Yо

'W'nrnn о, ('W6( 'W'гr1эпо"

|,2,
4,5 0,5 0,5 1,0

0,8 +5.7 +з-4 +2.9

0.5 *4.1 +2.7 +?ý

J 1,0
0.8 +з,7 +2.4 +2.з

0.5 +з,2 +2.3 +2.з

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не более +5 с/суг.
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