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Введение

Настоящая методика распространяется на приборы универсtlпьные измерительные
парап,{етров электрическоЙ сети DMG (далее - приборы DMG) и устаЕавливает методы и
средства первичноЙ (при вводе в эксплуатацию иlплп после ремонта) и периодической
поверок.

Первичную й периодическую поверки осуществJIяют аккредитованIIые в
установленном порядке в области обеспечения единства измерениЙ юридические лица и
индивидуzlпьные предприниматели.

Интервал между поверкilми - один год.

1 Операции поверки
При проведении поверки должпы выполняться операции, укtLзанные в таблице 1.

Таблица l - Операции, выполнrIемые при проведении поверки

Наименовtlние операции

Номер
пункта
докуI\{ента по
поверке

Проведение операции при

перви.шой
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 6.1

2 Опробование 6.2

J Идентификация прогрчlп{много

обеспечения
6.з

4
Определение абсолютной погрешности
измерения действующего значения

фазного напряжеrrия Uб

6.4.|

5

Определение абсолютной погрешности
измерения действующего значения
междуфазного напряжения Uл,6,

6.4.2

6

Определение абсолютной погрешности
|лзмерения действующего значения
]илы переменного тока I

6.4.з

7
Определение абсолютной погрешности
ilзмерения мощности Р

6.4,4

8
Эпределение абсолютной погрешности
Iзмерения активной мощности Q

6.4.4

9
Эпределение абсолютной погрешности
азмерения полной мощности S

6.4.4

l0 )пределение абсолютной погрешности
Iзмерения частоты f 6.4.5

11 Эпределение абсо.тпотной погрешности
азмерения коэффициента мощности

6.4.6

13
)пределение погрешности измерения
жтивной энергии Wд

6.4.7

|4
)пределение погрешности измерения
rcактивной энергии Wp

6.4.7
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При несоответствии характеристик поверяемьIх приборов уст€lновленным требования}r
по любому из пунктов таблицы 1 их к дальнеЙшеЙ поверке не допускают и последующие
операции не проводят, за искJIючением оформления результатов по п.7.З.

2 Средства поверки
При проведении поверки применяют средства измерений, щазанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства, применяемые при поверке

J\ъ

г/п

Номер
пункта

докр(ентЕ
по поверке

Наименование ра-
бочих этtlлонов
или
вспомогательньD(
средств поверки

Разрял по государственной поверочной схеме и (или)

метрологические и основIIые технические
характеристики

l 2 J 4

1 6.4.|

Ка-пибратор

электрической
мощности
Fluke 6100А

Воспроизведение напряжения перемеЕного тока

Предел Частота Абсо.тпотнiш погрешность

1008 в от 16 Гц до 450
Гц

+(1 66. 1 0-6.Uвых+4,4 мв)

2 6.4.2

Калибратор
электрической
мощности
Fluke 6100А

По п. 2 дшrной таблицы

J 6.4.з

Кшrибратор
электрической
мощности
Fluke бlO0А

Воспроизведение силы переменного тока

Предел Частота Абсо.тпотнчш погрешность

10А от 16 Гц до 450 ГI: t(l 39. l 0-o.I,,,*+ l 20 мкА)

4 6.4.4

Ка_пибратор

электрической
мощности
Fluke 6100А

Воспроизведение мощности

Предел Предел допуск. относительной
погрешности

20 кВ,А *0,18 %

20 квар +0,18 %

20 кВт *0,18 %

5 6.4.5

Калибратор
электрической
мощности
Fluke 6100А

Воспроизведение частоты

.Щиапазон Предел допуск. относительной
погрешности

от 16 Гц до 850
Гц

0,005 %

6 6.4.6
6.4.7

Ка-irибратор
электрической
мощности
Fluke 6100А

Воспроизведение фазового сдвига между током и
напряжением (диапазон воспроизведения Еaшряжения:

16 В до 1008 В)
от

.Щиапазон тока Частота Абсолютная
погрешность

от 0,25 А до 5.0

А
от 1б Гц до 69
Гц

0,003 о

4
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Продолхсение таблицы 2

3 Требования к квалификацип поверителей
К выполнению поверки допускают лиц, достигших 18 лет, прошедших обуIение и

проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, годньD( по
состоянию здоровья, и изrIивших настоящую методику поворки, экспJryатационную
докр{ентацию (Э,Щ) на: приборы DMG, средства поверки и прошедшие инструктzDк по технике
безопасности.

4 Требования безопасности
При поверке должны бьrгь соблюдены требования безопасности ГОСТ 12.3.019,

ГОСТ 2226l, ГОСТ 24855, кПравила технической эксплуатации электроустilновок
потребителей), а тtжже требования безопасности, укtLзанные в экспJryатационньD( докуIиентiж
на средства поверки, испытательное оборудование и приборы DMG.

Перед поверкой средства измерений, которые подпежат зiвемлению, должны бьrь
надежно заземлены. Подсоединение зtuкимов запIитного заземления к контуру заземления
должно производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5 Условия поверки и подготовка к ней

При проведеЕии поверки долrкны бьrгь соблподены следующие условия:

r температура окружtlющего воздух8, С. ......... ......20 * 5;

r отIIосительЕ'UI влажность воздуха, % ........... .65 * 15;

r €}тмосферное давление, кПа (мм pT.cT.)......................l00*5 (750 + 30);
r н&пряжение питшощей сети, В. .....220 * 4,4,

r чостота питЕlющей сети, Гц............. ... 50 + 5;

ПодготавливЕlют приборы DMG и необходлмые дIя поверки приборы к работе в
соответствии с руководством по экспJryатации и их техническим описаЕием.

7 6.4.7

Ка_пибратор
электрической
IчIОЩНОСТИ

Fluke 6100А

По п. 4 данной таблицы

Сбразцовый
rлектронньй
грехфазный
Ваттrrлетр-счетчик

цэ6802

Класс точности flри измерении:
мощности (энергии) - 0,05 %;

* реактивной мощности (энергии)-0,1 %

Секундомер
механический
СоСпр кАгат>

Ц,бсолютtлая rrогрешность: * 0.3 с.

аршпечанае
1) UBbTx значение напряжения переменного тока, воспроизвод{мое калибратороv

электрической мощности Fluke 61 00А;
2) IBbrx - значение силы переменного тока, воспроизвод,Iмое калибратором электрической

мощности Fluke 6100А;
З),Щопускается применять другие средства поверки, метрологические и технические

характеристики KoTopbD( не хухе укчцlztнньD( в данной таблице;
4) Все средства поверки должны быть испрtlвны и поверены в установленном порядке.
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6 Проведенпе поверки
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие приборов DMG

требованиям эксплуатационноЙ докрtентации. При внешнем осмотре проверяют:
- кОмплектность прибора DMG в соответствии с руководством по экспJIуатации;
- не ДолЖно быть механических повреждениЙ корпуса, лицевой панели, органов;
- упрtlвления, все надписи на панеJIях должЕы быть четкими и ясными;
- все рвъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
Приборы DMG, имеющие дефекты, дальнейшей поверке не подIежат, бракуются и

нЕшрalвJUIются в ремонт.
6.2 Опробование
Проверяют работоспособность ЖКИ и кJIiвиш управления: режимы, отображаемые на

ЖКИ, при нажатии соответствующих кJIilвиш должны соответствовать руководству по
эксплуатации.

6.3 Идентификация программного обеспечениrI
Производится сравнение идентификационньIх дtlнньD( програп,rмного обеспечения

укtванных в таблице 3 данноЙ методики поверки с дzlнными отображаемыми на
жидкокристttллическом дисплее прибора DMG.

Таблица 3 - Идентификационные данные прогрtlп,{много обеспеченI4я

Идентификационные
пяяные (ппиqнаки'|

модификация прибора
DMG l00,,

1 l02DMG
DMG 200,
DMG 2l0 DMG з00

DMG 600,,
DMG 6104

DMG 700 DMG 800 DMG 900

Значение

Iаименование По DMG
l00Sw

DMG
200SW

DMG
300SW

DMG
600SW

DMG
700SW

DMG
800SW

DMG
900Sw

4дентификационное
lаименование По

Wm
2B02l4

Wml
06с0208

Wm
206с0208

Wm
lА04lз

Wm
l0бА0208

Wm
207А0208

Wml
04в0208

{омер версии
идентификационныi
roMen) По

не ниже 1 не ниже l не ниже l не ниже l не ниже 1 не ниже l не ниже l

{ифровой
tдентификатор ПО

)х2lЕвF64'
lх22|DЦ72 )хOFDб8В0] )xD38D880l

)x2OAF807]
)хlFF6248а 0хСВ3OВ401 0xB200560l OхВFFВ8А02

\лгоритм
}ычисления

цфрового
лдентификатооа По

SUM32 SUM32 SUмз2 SUM32 SUM32 SUM32 SUM32

Iримечания: ',',',* - обозначена прослеживаемость модификаций приборов и идентификационных данных ПО

Результаты поверки по данному пункту считzlют положитеJьными, если установлена
полное соответствие идентификационньD( данньж програп,rмного обеспечения приборов.

6.4 Определение метрологических характеристик приборов DMG

6.4.1 Определение абсо.lпотной погрешности измерения действующего значения

фазного н4пряжения Uq

Определение абсолютной погрешности измерения, действующего значение фЕвного
нtlпряжения приборы DMG проводят следующим образом:

- Подключчlют поверяемый прибор к калибратору электрической мощности
Fluke б1O0А (даlrее - калибратор).

- Вк-тпочают питание поверяемого прибора.
- В меню поверяемого прибора устанавливЕlют пункт <Use VТ> в положение (ОFF>.
- На вьпсоде калибратора устzlнzвливчлют значениrI фазпого нtшряженкя частотой 50 Гц,

соответствующие |0 Оh, 25 О/о, 50 Уо, 7 5 Уо, 1 00 % от верхнего граничного значения диапzвона
измерения поверяемого прибора.

- Фиксируют значения фазного напряжения, Езмеренные прибором DMG.
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- Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения напряжения:

^ 
:U -U|] uзм усm

где IJусr-значение напряжения, воспроизводимое калибратором;

IJ"."- значение напряжения, по показаниям поверяемого прибора.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения

погрешностей не превышают допускаемых пределов, yкzrзaнHbIx в таблице А.1 приложения А.

6.4.2определение абсолютной погрешности измерения действующего значения
междуфазного напряжения Uмф

Определение абсолютной погрешности измерения действующего значения

междуфазного напряжения Uмб прибора DMG проводят следующим образом:

- Подключают поверяемый прибор к калибратору.
- Включают питание поверяемого прибора.
- В меню поверяемого прибора устанавливают пункт <Use VТ> в положение <оFF>.

- На вьгходе калибратора устанавливают значения межфазного напряжения частотой

50 Гц, соответствующие |0 оА,25 уо, 50 Yo,,l5 оА, l00 % от верхнего граничного значения

диапtвона измерения поверяемого прибора.

- Фиксирlтот значения межфазного напряжения, измеренные прибором DMG.

- Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения напряжения по

формуле (1).

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полгIенные значения

погрешностей не превышают допускаемых пределов, указанных в таблице A.l приложения А.

6.4.3 Определение абсолютной погрешности измерения действующего значения силы

переменного тока I

определение абсолютной погрешности измерения действующего значение силы

переменного тока I прибора DMG проводят следующим образом:

- Подключают поверяемый прибор к калибратору.
- Включают питание поверяемого прибора.
- в меню поверяемого прибора устанавливают значение пункта кСТ primary>

равньтм к5>.

- На выходе калибратора устанавливают значения силы переменного тока частотои

50 Гц, соответствующие 15 уо, 25 оh, 50 оh, 75 уо, 100 % от номинального значения силы

переменного тока поверяемого прибора.
Фиксируют значения силы переменного тока, измеренные прибороМ DMG.

- Вьrчисляют значение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока

о,: Iu*-r rr^, (2)

гДе |уrr- значение напряжения, воспроизводимое калибратором;

Iu." - значение напряжения, по показаниям поверяемого прибора.

результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения

погрешностей не превышают допускаемых пределов, указанных в таблице Д.1 приложения д,

6.4.4 Определение абсолютной погрешности измерения мощности

определение погрешности измерения мощности Р проводят следующим

образом:
- Подключают поверяемый прибор к калибратору,
- Включают питание поверяемого прибора.
- В меню поверяемого прибора устанавливают пункт KUse VТ> в положение (оFF>.

(1)

7
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- В меню поверяемого прибора устанавливают значение пункта (СТ primary)

равным (5).
- На выходе калибратора устанавливают значения силы тока и напряжения В

соответствии с таблицей 4, coscp =l, частоту 50 Гц.
- Фиксируют измеренные значения мощности, измеренные прибором DMG.
- Вычисляют значение абсолютной погрешности измерения моЩноСТи

Оa :Р*, -Р y,n"

г.щ€ Русlи, 
- 

значение мощности, воспроизводимое калибратороМ;

Pur, - значение мощности, по показаниям поверяемого прибОРа.

таблица 4 - Характеристики испытательньrх сигнi}лов В режиме измерения мощности

(3)

J\Ъ п/п
Силапеременного токав каждой qазе, а Напряжение переменного тока в

каждой фазе, 4
l I" 0,2.U"

2 I" 0,5'U"
J I" 1'U"

4 0,2'I" U"

5 0,5.I" U"
6 1 

.I* U"

Примечания.
1. I"- номинальное значение измеряемой испытуемым прибором силы переменного тока

2. U" - номинЕIльное значение измеряемого испытуемым прибором напряжения

переменного тока.

onpeлen-е''еnoгpешнoсTиизмеpeнияpеaктиBнoймoЩнocтиQпpoвoДятслеДyющиМ
образом:

- Подключают поверяемый прибор к кЕuIибратору,

- В меню по""р".rого прибора устанавливают пункт <Use VТ> в положение коFF>.

- В менЮ поверяемого прибора устанавливают значение пункта кСТ primary)

равным к5>.

- На выходе кi}либратора устанавливают значения силы тока и напряжениЯ В

соответствии с таблицей 4, sin<p - 1, частоту 50 Гц.
- фиксируют значения реактивной мощности, измеренные прибором DMG.
- вычисляют значение абсолютной погрешности измерения реаКТиВНОЙ МОЩНОСТИ:

on: Qu.,-Qycm, (4)

где - Фси ЗНаЧение реактивной мощности, воспроизводимое калибратором;

Q*n - значение реактивной мощности, по покtlзаниям поверяемого прибора.

Опрелеление погрешности измерениrI полноЙ мощности S проволят следующим

образом:
- Подкlшочают поверяемьй прибор к калибратору,

- Вшпочаrот питilние поверяемого прибора,

- В меню поверяемо.о rrрйборu устанавливilют пункт KUse VТ> в положение <оFF>.

- В меню ,rо"ф"rого прибора устiшавливают значение пункта <СТ primary> равньпrл к5>,

- На выходе калибратора устанавливают значения силы тока и напряжения в

соответствии с таблицей 4 частотой 50 Гц.
- ФиксирУют значения полной мощности, измеренные прибором DMG,
_ вычисляют значение абсолютной погрешности измерения ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

А5= S-n, - S1",'

г.що sycnl 
- 

значение полной мощности, воспроизводимое калибратором;

su- - значение полной мощности, по показаниям поверяемого прибора.

(5)
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РеЗУльтаты поверки считzlют удовлетворительными, если поJгrIенные зЕачения
ПОГРешностеЙ не превышtlют допускаемьD( пределов, указанньIх в таблице А.1 приложения Д.

б.4. 5 Определение абсо.тпотной погрешности измерения частоты

ОПределение погрешности измерениrI частоты проводят следующим образом:
- подкJIючzlют поверяемый прибор к калибратору.
- На вьгходе калибратора устtlнalвливчlют значения частоты, соответствующие 45 Гц, 50

ГЦ, 60 Гц, 65 Гц при номинальном значении напряжения переменного тока поверяемого
прибора.

- Фиксируют значения частоты, измеренные прибором DMG.
- Вьтчисляют значение абсолютной погрешности измерения частоты

o 
r=f*n 

- frrr, (б)

где /у... - значение частоты, воспроизводимое кшибратором;
,fизм - зн&чение частоты, по показаниям поверяемого прибора.

Результаты поверки считzlют удовлетворительными, если пол}ценные значениrI
погрешностеЙ не превышtлют допускаемьтх пределов, указанньIх в таблице А.1 приложения Д.

6.4.6 Определение абсолютной погрешности измерения коэффициента мощности

Определение погрешности измерения коэффициеЕта мощности проводят следующим
образом:

- Подключtlют поверяемый прибор к калибратору.
- На вьп<оде калибратора поочередно устiлнавливtlют пять равномерно распределенных

значения дичlпд}она измерения, вкJIючtlю Еижнее и верхнее значения.
- Фиксируют значения коэффициента мощности, измеренные прибором DMG.
- Вьгчисляют значение абсо.тпотной погрешности измерения коэффициента мощности:

А.оrr= СОSР,,зм -gOSQycm' Q)
где cos {руст 

- значение коэффициента мощности, воспроизводимое калибратором;
Cos ризм - значение коэффициента мощности, по покtвЕlниrш поверяемого

прибора.
Результаты поверки считают удовлетворительными, если полlпrенные значения

погрешностей нс превышaют допускаемьгх пределов, указанньIх в таблице А.1 приложения А,

6.4.7 Определение относитеJьной погрешности измерения энергии

Определение относительной погрешности производится методом образцового прибора.
В качестве образцового прибора испоJьзуется электронньй трехфазньй ваттметр-счетчик

ЦЭб802 (далее - ЦЭб802). В качестве источника фиктивной мощности используется
калибратор.

Порялок операций при определении погрешности измерения активной энергии:

I ol полключит,ь I.IЭб802 и прибор DMG к кшшбратору;
б) задать исllьlтательньй сигнал по данfiым таблицы 5 , пlп l , 2;

в) через 5 мин (с допуском *3 с) после выполнения предьцущего пункта устЕtновить
нулевые значения силы фазньгх токов;

г) считать значения активной энергии, измеренной поверяемым прибором (WA, Вт,ч) и

ЦЭ6802 (WA0, Вт,ч);

л) рассчитать относительную погрешность при измерении активной энергии по формуле
бW 

n= 
(Vг"ю) t wю).tоои (8)

е) произвести сброс поверяемого прибора и образчового счетчика.

9



аOлица 5 - Характеристики испытательных сигIltUIов I] рехйме измерения энергии

}lb

пlл Характеристика
номинаrrьное

значение
наIIряжения

значение силы
переменного тока,

Iuo"

Ггол фазового
)двига между током
I напряжением

значение токu

2 J 4 5 6
1 Wд 400 в l (5) А 0о 0,2.In,

2 Wд 400 в l (5)" А 0о 0,5.I,,

J Wл 400 в l (5)- А 0о Iu

4 Wp 400 в 1 (5)-А 90о 0,2.I"

5 Wp 400 в 1 (5)- А 90о 0,5.I,,

6 Wp 400 в 1 (5)'А 90о I,

- в зависимости от модификации прибора DMG, I,,пл, может быть 1 А или 5 А.

Приборы универсiлльные измерительные парамfiров элеlсршrеской сети DMG. Методика поверки. МII0.02l8.МП

т

Порядок операций при определении погрешности измерения реактивной энергии:
а) подк.тrючить ЦЭ68О2 и DMG к кшибратору;
б) задать испьшательньй сигнал по данным таблицы 5. п/п З,4;
в) через 5 мин (с допусrсом *3 с) после выполнения предьцущего пункта установить

нулевые значения сиJIы фазных токов;
г) считать значения реактивной энергии измеренной поверяемьпл прибором (WP,

вар,ч) и I"[Э6802 (WPO, вар,ч);

д) рассчитать относительную погрешнOсть поверяемого прибора при измерении

реактивной энергии по формуле
бWr= (@,р-rrрil t wpg).tololo , (9)

Результаты гIоверки счи,Iают удовлетворительfiыми, если получеuные з!IачеЕия
погрешt{остеЙ не IIревышают допускаемых пределов, указанных в таблице А.1 приложеrrия А.

7 Оформление результатов поверки
7. 1 Результаты поверки оформJuIют протоколаil,rи произвольной формы.
7.2 Знак поверки нzlносится на бланк свидетельства о поверке.
7.З При отрицательньIх результатах поверки прибор DMG к применению не

допускzlют, свидетельство о поверке аннулируют и выписывают извещение о непригодности к
применению в установленном порядке, а прибор DMG направJuIют в ремонт или дJIя настройки

фегупировки) изготовителю или авторизовzlнной сервисной организации.
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Прилоrкение А
(обязательно)

Метрологические характеристики приборов универсz}льных измерительньIх
параметров электрической сети DMG.

Таблица А.1 - метрологические характеристики приборов универсальньIх измерительных
ой сети DMG|aMeTDoB эл9к,lтич9Uк gе,t,и

Измеряемая
характеристика

Модификация
прибора

.Щиапазон
измерений

Разрешение

Пределы допускаемой
основной абсолютной

погрешности
измерений

l 2 a
J 4 5

Щействующее
значение фазного
напряжения, Uф

DMG 100, DMG l l0

от 50 до 480 В 0,1 в

r(0,5, 10-2,UE 
" 

+ 0,5 емрDMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 210

+(0,5,10-2,U6*+ 1емр)DMG 700
DMG 300

*(0,2,10-2,U6, + 1 емр)
DMG 800, DMG 900

.Щействующее
значение

межлуфазного
напряжения, Uмф

DMG 100, DMG 110

от 80 до 830 В 0,1 в

DMG 600, DMG бl0
DMG 200, DMG 2l0

*(0,5,10-2,Uq"+ l емр)
DMG 700
DMG 300 *(0,2,10-2,U6" + 1 емр)

DMG 800, DMG 900

,Щействующее
значение силы
переменного

тока, I

DMG 100, DMG 110

от 0,1 IHoM

до 1,2,IHoM
0,00l А

*(0,5.10-2.I" + 0,5 емр)
DMG 600, DMG бl0
DMG 200, DMG 210

+(0,5,10-2,I*+ l емр)
DMG 700
DMG 300

+(0,2.10-2.I, + l емр)
DMG 800, DMG 900

Мощность, Р DMG 100, DMG 1l0
от 0,1,IHoM
,0,1,UHoM

ДО IHoM ,UHoM

(coscp 0,7...1,0)

0,1 Вт

*( l ,0. l0-2.P^' + 0,5 емр)
DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 2l0 *(1,0.10-2,P*+ 1емр)

DMG 700
DMG 300 *(0,5.10-2,Р" + 1 емр)

DMG 800, DMG 900

реактивная
мощность, Q

DMG l00, DMG l10
от 0,1,IHoM
.0,1,UHoM

До IHoM ,UHoM

(sinrp 0,7...1,0)

0,1 вар

+( 1 ,0. 1 0-2.Q" + 0,5 емр)
DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 210 +(1,0.10-2.Q" + l емр)

DMG 700
DMG 300 +(0,5.10-2,Q, + 1 емр)

DMG 800, DMG 900

Полная мощность,S DMG 100, DMG 110

от 0,1,IHoM
.0,1.UHoM

ЛО IHgпл ,UHoM
в.А0,1

*(1,0.10-2.S" + 0,5 емр)
DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 210

*(0,5.10-2.Q" + 1 емр)DMG 700
DMG 300

DMG 800, DMG 900
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таблицы А.1

таблица Д.2 - Прелелы допускаемой относительной погрешности измерений активной

электрической энергии (класс точности 1,0)

таблица Д.з - Прелелы допускаемой относительной погрешности измерений активной

электрической энергии (класс точности 0,5S)

должение ицы А.
Частота, f DMG 100, DMG 110

от 45 до 66 Гц 0,01 Гц

+(0,1 .10-2.f" + 0,5 емр)
DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 210

+(0,1.10-2.f* + 1 емр)
DMG 700
DMG 300

DMG 800, DMG 900

Коэффициент
мощности

DMG 100, DMG 110

отOдо 1 0,001 r(1,0,1O-2,cosg', + 4 емр]

DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 210

DMG 700
DMG 300

DMG 800, DMG 900
Активная
энергия,

WA

DMG 100, DMG 110

0,0l кВт,ч

в соответствии
с таблицей А.2

DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 210

DMG 700
DMG з00 в соответствии

с таблицей А.3DMG 800, DMG 900
реактивная

энергия,
WP

DMG 100, DMG 1l0

0,01 квар,ч

в соответствии
с таблицей А.4

DMG 600, DMG 610
DMG 200, DMG 2l0

DMG 700
DMG 300 в соответствии

с таблицей А.5DMG 800, DMG 900
Пршмечанuя:

l) Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванноЙ изменениеМ

температуры окружающей среды на 1 ОС в диапазонах температур от минус 20 ОС до
2I оС и от 25 оС до 60 оС:

- =t0,03 
О/о дляприборов модификаций DMG 300, DMG 800, DMG 900;

- +0,05 О/о 
длlя приборов модификаций DMG l00, DMG 110, DMG 200, DMG 210,

DMG 700, DMG 600, DMG 610.
2) Uф.r, Uмф.м, IM, РМ, QM,SM, fц, COS9M - максимЕIльные значения измеряемоЙвеличины;

3) IноЙ- номина-rьное значение действующего значен}UI силы перемеЕного тока равное 1 А или

5А;
4) UHoM _ номинальное значение фазного напряжения (действующее значение)400 В;
5) емр - значение единицы младшего разряда.

Значение тока, Ii IJnor, В коэффициент мощности Бwо, ой

0,10,I"o" < Ii( Ir* 400
1,00

*1,00,50 (при индуктивной нагрузке)
0.80 (при емкостной нагрузке)

Значение тока, Ii [J"o", В коэффициент мощности бь. Oй

0,10,I"o* ( Ii( Iru* 400
1,00 +0,5

0,50 (при индуктивной нагрузке) *0,6
0,80 (при емкостной нагрузке)

l2
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Таблица А.4 - Прелелы допускаемой относительной погрешности измерений реактивноЙ
электрической энергии (класс точности 2,0)

Значение тока, Ii tJ"o", В Коэффициент sinp (при
индуктивной или емкостной

нагрузке)
БWq, О/о

0,10'I"o"<Ii <Ira* 400
1,00 *2,0
0,50
0,25 +2,5

таблица Д.5 - Прелелы допускаемой относительной погрешности измерений реактивной
электрической энергии (класс точности 1,0)

Значение ток?, Ii [J"o", В Коэффициент sinq (при
индуктивной или емкостной

нагрузке)
БWq, Ой

0,10'I"orSIi<Ir* 400
1,00 *1,0
0,50
0,25 *1,5
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