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Таблша 2
Номер пуякта ме-
тодпкr поверrи

Налменоваr е средства поsсрIоl; ЕомФ докумеЕга, регла!dеЕIв-
рующего техвические требоsаtlи, к средству, осяоввые техЕIrче-
ские хаDактеDястllки.

9.з Государствснныс стаJrдартные образцы по ГОСТ 8.Зl5-97 (гСИ.
Стаядsртяые образцы состааа и свойств в€ществ и матер!€шоаD в

соотаетствии с областью пprrMeBerrr.u аrrалrrзаторв п яаборы
опоеле,шlемьв элементов.

+К примеру,
- при измерении массовой доJIи компоЕевтов в сталях допускается прttмеЕеЕие

ГСО 4165-9lП,2489-9lIV2497-9lП СО состава сталей углердистьц ! легпрвlйЕых тп-
пов l3X. 60С2.05кп. l lХФ,60С2Г, l2ХlМФ, 25ХlМФ, ЗOХЮМФА, l2lvD( В2Ф (ком-
плекг СО УГO-УГ9):

- црп взмер9вии массовоfi доли компопеЕтов в цсментах допускается прf,м€ЕеЕпе
ГСО 8895-2007 СО cocтaвil портлsндцемеtlта (7-12-87);

- при вмереЕии массовой доли компонектов в глиЕоземе доrryскается пpttмelteElie
Гсо 1821-80 со состава г,пrпозема. ГСо 8l44-2002 и 8l45-2002 Со состаза г;плпозема
мет8Jц}тгвческогоD
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изм. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИJI

2

Лист 4 Пункт 9.2 <Опробование) изложить в новой редакции: кОпробование
При проведении опробования в соответствии с Руководством пользоватеJuI анали-

затора проверяют возможность управления основными функциями анализатора с помощью
интегрированного компьютераили КПК и установленного прогрztп{много обеспечения.

.Щолжна выполняться калибровка по контрольному образцу, входящему в комплект alнtlли-

затора.
Анализатор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если

осуществляется управление основными функциями анализатора с помощью интегрирован-
ного компьютера или КПК и установленного прогрtlммного обеспечения, и выполнена ка-
либровка по контрольному образцу, входящему в комплект анализатора.

Если данные требования не выполняются, то Еlнализатор считается непригодным к
применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодно-
сти, дальнейшие пункты методики не выполняются).



1. Область применения
Настоящая методика поверки распространяется на анализаторы рентгенофrryорес-

центные Professional Spectrum MEG-01, выпускаемые по технической документации фирмы
ООО кЭлватех), Украина, (далее по тексту - анаJIизаторы), предназначенные дJuI измерения
массовой доли химических элементов в веществчlх и материалilх, находящихся в твердом, по-

рошкообрiвном или жидком состоянии.
Межповерочный интерв.tл - 1 год.

2. Нормативные ссылки
В настоящей методике использованы ссьшки на следующие нормативные документы:
- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Правила по метрологии. Поверка средств измерениЙ. Органи-

зация и порядок проведения поверки средств измерений.
- ПР 50.2.007-94 ГСИ. Правила по метрологии. Поверительные клейма.

3. Операция поверки
При проведении первичной и периодической поверок вьшолняют операции и приме-

няют средства поверки, укыlzlнные в таблице l.

Таблица 1

Ns
п\п.

Наименование операций Номер пунк-
та методики

поверки

обязательность вьшоJIнения
опеDации

При запуске в
эксплуатацию

и после ре-
монта

При эксплуа-
тации

1 Внешний осмотр 9.1 Да Да
) опробование 9.2 Да Да
J Проверка идентификационньD(

данньгх ПО
9.з Ща Да

4 Определение среднего квадра-
тического откJIонения (СКО)

результатов измерения массо-
вой доли элементов.

9.4.1 Да Ща

При поrryчении отрицательньж результатов при проведении хотя бы одной операции

да-пьнейшая поверка не производ.Iтся.

4. Средства поверки
4.1.При проведении поверки используют средства поверки, перечисленные в таблице

2.
Таблица 2

Номер пункта ме-
тодики поверки

Наименование средства поверки; номер документц реглttменти-
рующего технические требования к средству, основные техниче-
ские характеристики.

9.з Госуларственные стандартные образчы по ГОСТ 8.315-97 кГСИ.
Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов> в

соответствии с областью применения анаJIизаторов и наборы
опDедеJUIемьж элементов.

*К примеру,
- при измерении массовой доли компонентов в стtчIях допускается применение ГСО

4165_91П, 2489-9l[У2497-9lПСО состава сталей углеродистьIх и легированньтх типов 13Х,



60С2,05кп, 11ХФ, 60С2Г, 12ХlМФ, 25ХlМФ, 30ХН2МФА, 12МХ, В2Ф (комплект СО УГ0-
УГ9);

- при измерении массовой доли компонентов в цементах допускается применение
ГСО 8895-2007 СО состава портландцемента ('7-|2-87);

- при измерении массовой доли компонентов в глиноземе допускается применение
Гсо 1821-80 Со состава глинозема, ГСо 8|44-2002 и 8145-2002 Со состава глинозема метал-
лургического.

4.2. .Щопускается применение других средств поверки и стандартньrх образцов состава

российского производства и иностранньгх стандартньж образцов (Standart Rеfеrепсе Materials
или Certified Reference Materials), имеющих tlнilлогиtшые или Jýrчшие метрологические харак-
теристики и допущенньIх к применению в Российской Федерации в установленном порядке.

4.З. Все средства должны иметь действующие свидетельства о поверке, а ГСО - дей-
ствующие паспорта. (ИзмененнаJI редакция, Изм. JФl)

5. Требованпя к квалификачии поверителей
К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в

порядке, установленньп,r Федеральным агентством по техническому регулировaнию и метро-
логии.

Лица, допускаемые к проведению поверки должны изушть руководство по эксплуа-
тации поверяемого прибора, а также всех применяемьIх средств измерений.

б. Требования безопасности
При проведении поверки необходимо соб.гподать требования по радиационной без-

опасности и электробезопасности, указанные в Руководстве по эксплуатации на анализатор.

7. Условия поверки
7.1. При проведении поверки должны быть собlподены следующие условия:
- температура окружtlющего воздуха, ОС от l5 до 30
- относительнzuI влalкность ъоздуха,О/о от 20 до 80
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106

7.2. Анализатор должен бьrгь установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с
требованиями фирмы-изготовитеJuI.

7,З. На рабочем месте должна присутствовать следующtul докуN(ентация:
_ руководство по экспJryатации;
- руководство пользоватеJIя прогрчlп{много обеспечения;
- свидетельство о предьцущей поверке (при периодической поверке).

8. Подготовкакповерке
Подготовить стандартные образцы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

9. Проведение поверки
9.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре следует
- установить наличие эксплуатационной докуIuентации;
- установить наличие документов о результатах предьцущей поверки;
- визуально оценить внешний вид анализатора и отсугствие видимьrх повреждений,

влияющих на работоспособность анrrлизатора;
- убедиться в нztличии маркировки с ясным указанием типа и серийного номера ана-

лизатора;
- проверить комплектность анаJIизатора (без запасных частей и расходньтх материа-

лов).



Анализатор считается прошедшим поверку с положитольным результатом, если элек-
тронньй блок, его внешние элементы, органы управления и индикации не повреждены, ком-
плектность соответствует техническому описанию, тип и серийный номер анализатора четко
видны на маркировке, имеется в нalличии эксплуатационнЕш докуN{ентация и докуI\{ент о ре-
зультатах предьцущей поверки.

Если данные требования не выполняются, то анализатор считается непригодным к
применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности,
дальнейшие пункты методики не выполняются.

9.2. Опробование
При проведении опробования в соответствии с Руководством пользоватеJIя анализа-

тора проверяют возможность управления основньп,lи функциями анализатора с помощью ин-
тегрированного компьютераили КПК и установленного прогрtlп,rмного обеспечения. ,Щолжна
выполняться калибровка по контрольному образчу, входящему в комплект аЕализатора.

Анализатор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если осу-
ществJIяется управление основньп,rи функциями анализатора с помощью интегрированного
компьютераили КПК и установленного прогрчllчlмного обеспечения, и выполнена калибровка
по контрольному образцу, входящему в комплект анализатора.

Если данные требованиJI не выполняются, то tlнализатор считается непригодным к
применению, к эксплуатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности,
дальнейшие пункты методики не вьшолняются. (Измененная редЕlкция, Изм. Nэl)

9.3. Проверка идентификационньD( данньu< ПО
Идентификационные данные ПО должны соответствовать значениям, приведенным в

Анализатор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если иден-
тификационные данные ПО соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

Если данные требования не выполняются, то анаJIизатор считается непригодIым к
применению, к экспJryатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности,
дальнейшие пункты методики не выполняются.

9.4. Определение метрологических характеристик
9.4.|. Определение СКО результатов измерениrI массовой доли элементов анЕ}лизато-

ра производится после 30 минр прогрева путем измерения интенсивности аналитического
сигнала в канале анализатора, соответствуIощего опредеJIяемому компоненту в стандартньтх
образцах состава. Измеренное значение массовой доли компонента вырахаетсяьYo

9.4.1. l.Для поверки используют не менее трех стандартньж образцов состава, кон-
кретный тип стандартного образца опредеJuIется нtвначением анarлизатора.

9.4.|.2.,Щля поверки используются компоненты стандартного образца (отвечающие

области применения прибора). Содержание которых в стандартном образце превышает 0,10lо.

Расчеты производятся по каждому компоненту стандартного образца в отдельности.

таблице 2.

наименование
прогрtlммного
обеспечения

Идентификационное
наименование про-
грtlммного обеспе-
чения

Номер версии (иден-
тификационньй но-
мер) программного
обеспечения

Щифровой
идентификатор
программного
обеспечения
(контрольная
cyluмa испол_
няемого кода)

Алгоритм вьг
числения циф-
рового иденти_

фикатора про-
грtlммного
обеспечения

Программа
анализа Elvax
prospector

ElvaX Се 1.0.0.1714 и выше



9.4.1.3. Результатом каждой группы измерений явJIяется среднее арифметическое зна-
чение массовой доли элемента, определяемое по формуле:

(1)-I/' 
=
fu

TL)

где: 4 и 1- соответственно текущее и среднее арифметическое значение измеренной
массовой допи элемента анализатора (выраженное вyо измеряемого компонента), соответ-
ствующего компоненту стандартного образца в7-й группе измерений;

и - число успешньж парЕrллельньж определений в группе измерений (и:10).

9 .4.1 .4. По результатам измерений производится расчет СКО результатов измерения
массовой доли элементов аншIизатором по формуле:

CKOlg., = (2)

где:/ - номер группы измерений;
СКОщ - СКО результатов измерений

9.4. 1.5. Анализатор считается прошедшим
ли рассчит{lнное СКО для каждого из выбранньгх
вышает 0,2Уо.

Если данные требования не выполняются, то анализатор считается непригодным к
применению, к экспJryатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности,
дальнейшие пункты методики IIе вьшолняются.

10. Оформлениерезультатовповерки
l0.1. Результаты поверки вносятся в протокол, который хранится в оргаЕизации, про-

водившей поверку. Форма протокола приведена в приложении 1.

10.2. При положительньD( результатах поверки анализатор признают годным к при-
менению, и на него вьцается свидетельство установленной формы. При этом необходимо за-
полнить оборотную сторону свидетельства с укiванием применяемьIх ГСО и полученньж ре-
зультатов по каждому из ГСО иJм приложить протокол результатов измерения.

l0.3. При отрицательньD( результатах поверки анализатор к применению не допуска-
ется, и на него вьцается извещение о непригодности анализатора к работе с указанием причин
в соответствии с ПР 50.2.006.

поверку с положительЕым результатом, ес-
компонентов стандартного образча не пре-

Zt=rQi1-I )2



Приложение 1

протокол

первичной/периодической поверки
от( > 20 года

Средство измерений:
Наименование СИ, тип (если в состав СИ входят несколько автономньrх блоков

Заводской J\Ъ

Ns/Ns

то приводят их перечень (наименования) и типы с разделением знаком <косая лробь> /

Nq/J\Ъ
Заводские номера бланков

Принадлежащее
Нашvенование юриJIического лица ИНН, ЮШ

Поверено в соответствии с методикой поверки

Наименование докуN|еtпа на поверку, кем угвержден (согласован), лата

С применением эталонов:

(наименование, заводской J,,i!, разрял, класс точности или погрешность)

При следующих значениях вJIияющих факторов:

(приволят перечень и значениll влияющих факторов, нормированньrх в мсгодике поверки)

Полryчены результаты поверки метрологических харzктеристик:

(приволят ланные: требованиJl методики поверки/ фаrгически полгlено при поверке)

Рекомендации:

исполнители

Срелство измерений признать пригоднь!м (или непригодньм) для применения

подписи, Ф.И.О., должЕость



измЕнЕниЕ }lъ1

Госуларственнtш система обеспечения единства измерений
Аншlизаторы рентгенофлуоресчентные Professional Spectrum МЕG-0 l

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
мп 60.д4-12

,.Щата введе ния 20. l 0 .20 l 7

Утверждено и введено в действие
Руководитель службы качества

ФГУП КВНИИОФИ>

ДI.П.Муравская/

кlб> октября20l7r.



Лист2 Пункт 4.1. изложить в новой редакции: кПри проведении поверки используют
средства поверки, перечисленные в таблице 2.

Таблица2
Номер пункта ме-
тодики поверки

Наименование средства поверки; номер докуIиента, реглап{енти-
рующего технические требования к средству, основные техниче-
ские хаDактеDистики.

9.3 Госуларственные стандартные образцы по ГОСТ 8.3l5-97 кГСИ.
Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов)) в
соответствии с областью применения анализаторов и наборы
опDеделяемьIх элементов.

*К примеру,
- при измерении массовой доли компонентов в сталях допускается применение ГСО

4165-9lП, 2489,9lП12497-9lП СО состава ста-пей углеродистьIх и легированньгх типов 13Х,
60С2,05кп, l1ХФ, 60С2Г, 12ХlМФ, 25ХlМФ, 30ХН2МФА, l2MX, В2Ф (комплект СО УГ0-
УГ9);

- при измерении массовой доли компонентов в цементах допускается применение
ГСО 8895-2007 СО cocTzвa портлtlндцемента (7-|2-87);

- при измерении массовой доли компонентов в глиноземе допускается применение
Гсо 1821-80 Со состава глинозема, ГСо 8144-2002 и 8145-2002 Со состава глинозема метаJI-
лургического)

Лист 4 Пункт 9.2 кОпробование)) изложить в новой редакции: кОпробование
При проведении опробованиrI в соответствии с Руководством пользоватеJuI анализа-

тора проверяют возможность управления основньп,rи функциями анализатора с помощью ин-
тегрировчIнного компьютера или КПК и установленного прогрzlммного обеспечения..Щолжна
выполняться кшtибровка по контрольному образцу, входящему в комплект анализатора.

Анализатор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если осу-
ществJIяется управление основньтми функциями анЕuIизатора с помощью интегрированного
компьютераили КПК и установленного программного обеспечения, и выполнена калибровка
по контрольному образцу, входящему в комплект анаJIизатора.

Если данные требования не выполняются, то анЕrлизатор сtмтается непригодным к
применению, к экспJryатации не допускается, выписывается свидетельство о непригодности,
дальнеишие пункты методики не вьшолняются).

Начальтш,tк отдела ФГУП кВНИИоФИ>

Начапьтик сектора ФryП кВНИИОФИ>

Инженер отделаД-4 ФГУП кВНИИОФИ> Н. А. Капрчlлова

А.В. Иванов

А.Н. Шобина


