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l осповпuе пмоэtецчл
настоящм методика поверки распрстраняется ва аттеllюllторы поляризационные

АП-32 (na-qee - аггенюаторы) и устанавливает мстоды и средстм их перsичной и

псрио.lической поверок.
Интервал lter(дy поверками - l юл-
[IoBepKa аттенюаторов проводится на чаgтотл 25,861 30,0: ]2,0;34,0;37.5 ГГц, По

требомнttкr заказчика поаерка может быть прове.лева на лtобых частота\ в диалазоfiе частот

оr ]5.1lб -ro ]7.5 l'l'ц.
При провелении поаерки необходимо руководст8овiлться пр 50.2.006, ?ксплуатационной

док$rентацией на агтенюаторы и ва используемое при повсрке оборудование,

2 ()псрацuч поверкu
2.1 При првелении поверки долкны прводгться оперsцtlи. указанпые в таблицý L

'габпиuа l

3 Среlсmво посrркu
J,| Рекомеr|дуемые средства поsерки приведевы в таблице 2.

-габпица 
2

j.2 вместо указапных в таблице 2 средств пов€рки допускается приilенять лругие

а||лшrичпые средства поверки. обеспечивающие определение }lетрологических

характеристик с тр€б)смой погрешностьк):
- измерения КСВН (К) не х}1l(е * (5,К+5) %:

- измеренвя ослаблсния не хул(е:
f l jIБ в ]иапа]оне ослsбления (0 - 40) дБl
-! [0.0l + o.00l,(D - 40)l дБ в дяzшазоне ослабленttя более 40 дБ. tде D - и]tlеряемое

ослабlение.
-].3 Все срсдства поверки должны быть исправнь!. применяемые при пQверке средства

пзNереншй и рабочие ]тaчlоны должtlы быть поверны и иметь свидетельства о поверке с

Наимеtlование операций поверхи Номер пункга
нд по

поверке

ПроведенЕ9 операllии

прн первичной
пов€Dке

прп периодической
повеDке

l Внешний осмотр 1.| Да Да
2 опообование ,Ща Да
3 Опрепеление метро.lоги ческих
хэпаliтепистик
].| Опрслсjrеllие значений КСВН
в iиапазоше rrабочих частот

Да Да

Э.2 Опрсделение абсолютной
поl?ешности установки
ос]аб,,tения аттенюато!юв

1.4 Да Да

ном
ер пунl-та
метоликll

наямевоваяие рабочих эт,цоllов ltли вспомогательных средств поверки,

номер докуýtента- регламентир},ющего тсхвические трбоваttttя к рабочим
1тiLпонам или вспомогатепьныпl среаствам: ра]рrд по гос),Jарствеппой

поверочной схеме и (и-lи) метрологическ е и осllоввые rехническис
хаDактеристики средств поверки

1.3 А"-пзатор электрtческих цепей векгорttый zvA-40. диалазоfi частот от

l0 Мгч до40 ГГч. прлелы аопускаемой абсолютвой погрешностя измерсний

s-парамеров * l дБ: пределы допускаемоЙ относите,lьвоЙ погрешности

измеDений ксВн {к) r (5,к+5) %

14 Гоqчар,стве8ный первичный ?талон единиtш ослабления электромагнитньБ

*оriбч"п* а диапазоне частот от 0 до l78 ГГц (гэт |93-20l l). дина\tttческий

]иапазон о,r 0до |20.аБ. диапазон чltстот от 0 до l78 ГГц. всопределснность

пеое-]ачи единицы ослабления в диалазоtiе от 0,0QQ! дQ!?Д__



пеtстекшим сроком действия ва время проведеtiия поверкп и-:lи отfiск поверите"rьпоlо

кхейма на приборе или в документацин.

1 Требовапuл бсзопаспоспu прu поберr4е

При ttровс:rении опердlllи поверки должны быть соблюдены меры 6сзоtlасности,

ytia]allllыe в соответств}.ющих рaLзделах )ксплуатационной док_чментаuии средств и,]мерений.

используеlllых прп |loBepKe.

5 Ус:tовltя поаеркu
5.1 .IlpH пр(rве]еIrпи поверки .fоjlжны соблюдаться слеiуюшие vсповия:

- тсмпераryра окр!.каюшего воздуха (20t5) "Cl
- относитс_,lьнм E,IaжEocTb воздуха (30-80) уо:

- атмосферное .tавленrе ( |00t6) кПа;

- налряжеяие сепл (220t5) В:
- часгота сети (5010.5) I-ц.

6 Поdlоtповко к поверкt
6,1 I-1оверитель до.lrен изуlн],ь руководства по

используемых средств поверки.
rkcllпyal ации поверяемоrо ttрибора п

6.2 Поверяемь!е аттеrткrаторы должны бьшь вьцерх?lпы в trомещении

6.3 Аппараryра должЕа быть подго,t,овлена к работе в соответсlъли с

7 Провеdепае поверкu
-, l Btteuutui ос-ttоlпр
7.1.1 llplt прведеЕиll вIlешнего осмотра проаерпть:

- Qтс}тсlвие внешнИх чеханических повреж]ений:
- исправtIость и чистоD, волпово.хliых фiанцев.

7.1.] Атгенк}аrоры. иуеюцие:ефекrы. бракчются и наlра&]яются в ремонт,

не менее 2-к часов.
рэ.

'.2 ( )|1poa)oqaqlte

7-2.1 Опробованве аттенюатора заклюrlается в

BxolпoМv и выходпому во,]rtоволttым ф.паяц&lll.
аттеltюатора на все тоЕtкй шк&,I.

проверкс возможвости по/,lклlочеяия к

возможяости yстановки ослаблеяrtя

трсбования7.2,2 Рез!льтаты опробования считагь полохительными, если выt|олняюl,ся

п. 7.2.1.

- 3 ()пpcdelaltue значеtluй КСВН в duап.lзопе рабочlLt часmоm

7._].l ОпредеJение зяачений ксВН а дидlазоне рабочих частот ltров(йи,гь с

применением анаJIпзатора элелтрических цепеЙ векгорвого ZvA-40 (ана,lизаIора), дl' чего

ан.Ltи]аIор подготовить к измеревию КСвн в дrrапазоtlе частот (25,95 - ]7,5) ГГц,

входной разъём поверяемоrо аттенюатора по.jltс1ючять к Bxofv измерительного порта l

аllа]нздl,ора_ Выходяой разъёýt аттенюатора подктtючить к входч измериIе,'lьяого порта ]
uuur,rarolarbu. С поrtошью маркеров ан&:lи]атора определить максj{мдlьное зtrаченпс KCIJI|

в\о.lа аrт;нюатора на частотаI 25.951 30-0: 32.0: j4.0: j7,5 l-Гц при пос:rс;1овательных

l.crafioaкax аl-генюатора ва звачевия осtа6.,tения 5: l0l 20; 30: ,10: 50 и 60 1Б, затсм все

изlllереяия поRl,орить д:lя выхода атТСЯюатора (измеритеJIьного порта 2 аJlllпизаrора),

7.j.2 Ре]}ультаты ловерки считать полоrl(ительными, ес,ти значения КСВН входа lt выхола

tIe превыс,ljll! 1.15.

|,] ()пре|rеленuе абСаtюmлоi,l по?реччlоСmч ycпalloB\ll ос,|аб.lеllш апlпеllюaопор|,1|

7.4.1 
'Опре,rелепие 

абсо_qютной поlрепtности устаltовки осjlабления агтеlllоаторов

проводи,гь на устаповке для измерения осlабле}lия на KaiJaI вопfiовола 7_2 х з"l из состаза

гэl, ] 9]-]0ll.
Ilоря;lокработынаэтой).стаtiовкеопреjlелехвеёэксп,.rуатационной.fок.Wентаltllи.



ИзмерниЯ ослаблений .а1я кФкдой поверяемой точхи шкllлы аттеяюатора прок)дить не

менее б раз. Во врем, пров€дсния измерений сJ!едить за уровнем СКО получаемых

рез}льтагов, При превыlцении !,рвfiей. приведенных в таблttце 3. более чем в 2 рза,
проверить состояние устаноаки и поверrемого аттенюalтора. Выявить и, по возможности,

устранить причипу нестабильности. Возможttыми причинами мог}т Ьыть: плохоя кон'гакт в

Ь"о"од""'i фtанча,ч из-за их неисправности. заФязнения или педостаточной зrгяжки:

&1ияние внечtних помех: нестабильность налряжения питающей сети. По рзультатам аl{lциза

принять решсние о возмоr(ности продолrкеви, поверки.

7.4.2 Резlльтаты поверки считать лолоrФтеlьными. ecJlи

l,Jе А - ус],аtlо&ленное номинлIьнос значенис ослабленияi
- в диалазоне ослабленrrй от 50 до 60 дБ...

Нача.:rьник НИО-| ФI-УП кВНИИФТРи> п-L2-
Сгархtий научный сотрудник лаб. l50
ФГУl't (внииФТРи),

]вачсния абсолютной

.t Il + 0.08 , lA - 50)|дБ.

в.з. Маtlсвич

В.И. Пругrо

7. 5 ОфlrрlLlелtuе рез)|:lьпаmов х\lлереlluй
7,5,1 При по8ерке агrеuюатора даflные С отсчетных устрйств установки jul, измерепllя

ос.;rабленпя заносятся в пртокоjl призsольвой формы па бумажном носителе, Допускается
заносliть по.q!чеllн},к) измерите.T ьнlrо ивформачЕю в рабочуо тетрадь ГЭТ 19З-20|l, l1риrtер

пртоко.:tа приведен в прилохении l.
Листы оформлевных проток)лов нумсруют. брошюр!'lот и хранят в кЖурна,rе

регистрsцrrrr рез},JtьтЕгов измеренийD. находяulеlgс, при ГЭТ l93-20l l,

-.5.2 lhtфорttацчя, обязаmеtьttая к зонесенuю в про,полоl ualepettuli
7.5.2.1 Даяные об атмосферном дамений. влФкностl! и темпераryре возпуха в

tlФtlсщеltии в tKrMeHT прове.хени8 измер€fl ий,
7.5,].] Дата и время прове.l€ния изlrерений.

8 Оформлсltяе реryльтlтов поасркп
8.1 Псurожнтельные результаты поверки офрмить в соответстsии с ПР 50,2,006-95,

на оборогпой сторнс свидетельства и (или) на дополtlrтельных листах привести

оiiязательном поря-лке результаты измерсний ослабления для поверяемоrо аттеllюtlторд,

8.2 Пря отричательных ре]ультатах поверки формить изв€щенис о непригоjlности

сrютвеrствии с ПР 50.2.006,95.


