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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИВ

настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированн}.ю

информачионно-измерительнаrI коммерческого учета электроэнергии (Аиис куэ) оАо
кСетевая компания)> НкЭС и устанавливает порядок проведения первичной и периодической

поверок ее информационно-измерительньIх комплексов (далее по тексту - иик), м пи-4 rО$А,

система автоматизированная информачионно-измерительнtul коммерческого r{ета
электроэнергии (ДИис куэ) оАо KCeTeBarl компания> НкЭс (далее по тексту - Аиис куэ)
предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, Для осуществления

,фqaпr"""о.о автоматизированного коммерческого гIета и KoHTpoJUI потребления

электроэнергии и мощности по всем расчетным точкtlм )лета, а также регистрации парап{етров

,п.*rроrrотребления, формирования отчетньIх документов и передачи информации в центры
сбора и обработки информации в оАо (АТС>, и прочим заинтересованным организациям в

рамках согласованного реглчlмента.
ЗаменУ отдельньIх технических компонентов допускается

дополнительной tIоверки иик, если устанавливаемые компоненты
метрологические характеристики (далее - мх) совпадают с зt}меняемыми.

Паспорте-перечень иик и их метрологические характеристики приведены в

формуляре на АИИС КУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

проводить без
поверены и их

Наименование операции Номер
rryнкга IIЩ
по поверке

Обязательность проведения
операции при
первичной
повеDке

периодической
повеDке

1. Подготовкак поверке 6 Да Да
2. Внешний осмотр 7.| Да Да

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ

7.2 Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.3 Да Ща

5. Проверка УСПД 7.4 Ща Да
6. Проверка функuионирования сервера

Аиис куэ
7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7.6 Да Да

8. Проверка нагрузки втори!IньD( цепей
измерительньD( трансформаторов тока

7.7 Да Да

9. Проверка падения напряжениrI в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да Да

l0. Проверка погрешности системного
вDемени

7.9 Да Ща

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Ща Да

l2. Оформление результатов поверки 8 Ща !а



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с м9тодиками поверки, укчrзанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

измеDении2-
]ф
пlл

наименование Номер пункта
НД по поверке

l Термометр, диап.вон измерений от минус 40 до пrпос 50
ОС, пределы допускаемой погрешности *1 ОС

6

2 Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до l0 А,
предел допyскаемой относительной погрешности *\,5 Оh

6

1J Срелства измерений вторичной нагрузки ТТ в
соответствии с утвержденным документом кМетодика
выполнения измерений мощности нагрузки
трансформаторов тока в условиях эксплуатацииD

7.8

4 Средства измерений вторичной нагрузки ТН в
соответствии с угвержденным докуN{ентом кМетодика
выполнения измерений мощности нагрузки
тоансфооматоDов напDяжения в условиях эксплуатации)

7.7

5 Средства измерений падения напряжения в линии
соединении счетчика с ТН в соответствии с угвержденным
документом кМетодика вьшолнения измерений падения
напряжения в линии соединения счетчика с
трансформатором нЕшряжения в условиях эксплуатации)

7.9

6 Переносной компьютер с ПО <Конфигуратор СЭТ-4ТМ)
для работы со счетчиками системы

7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-01> 7.10

П р и м ечан и е - Щогryскается применениедругих основньгх и вспомогательньIх
средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими
требуемые точности измерений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
З.1 Поверку АИИС КУЭ осуществляют аккредитованные в соответствии с

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и
индивидуальные предприниматели изr{ившие настоящую методику поверки и руководство
по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющие стаж работы по данному виду измерений не
менее l года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих
в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонiulом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изучившим документ <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим
обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом, Измерение
проводят не менее двух специаJIистов, один из которьгх должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонarлом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее l года, изучившим документ кМетодика выполнения
измерений мощности нацрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и
прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с укaванным докуN(ентом.
Измерение проводят не менее дв)rх специuчIистов, один из которьtх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV.

+



3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изгIившим
документ кМетодика выполнения измерений потерь нzlпряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с укaванным докуIиентом. Измерение проводят не
менее дву( специЕlлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на ycTaHoBKElx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4,1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.00'1.0, ГОСТ |2.2.007.З, кПравилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей РФ>, <МежотраслевьIх правил по охране труда (правил

безопасности) при эксплуатации электроустановок) РД 153-34.0-03,150, а также требования
безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в

их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборулование должны соответствовать требованиям ГОСТ |2,2.00З, ГОСТ |2,2,007.З

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической документации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.

ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 .Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньIх компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предьIдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабочие журнаJIы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатациизамежповерочный интервtIл (только при периодической поверке),

6.2 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонаJIа энергообъектов к MecTilM установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД; по рtвмещению эталонов, отключению в необходимьIх случ.шх
поверяемьж средств измерений от штатной схемы;

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствzlми по
эксплуатации применяемого оборулования;

- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в
нормативньIх документах на средства поверки;

_ все средства измерений, которые подлежат зiвемлению, должны бьrгь надежно
зiвемлены, подсоединение зажимов защитного зtlземления к контуру зiвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.



7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

7.1.| Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительных компонентов, нitличие поверительных пломб и клейм.
7.1.2 Проверяют ршмещение измерительньrх компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока И напряжения к счетчикilм электрической энергии;

правильность прокJIадки проводньrх линий по проектной докуN{ентации на АИИС куэ.
7.1.З Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использоВанньIх измерительньD( компонентов типilМ и заводским номерам, ук[ванным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения

проводньж линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
проверяют нzlличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счеТЧИКОВ

электрической энергии, УСП,Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о поверке

измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которьтх близок к окончанию,

дальнейшие операции по поверке Ик, в который они входят, выполняют после поверки этих

измерительных компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии

7.3.1 Проверяют нiIличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьtх

организаций на счетчике И испытательной коробке. Проверяют нalличие документов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям

тока и напряжения, в частности, прtlвильность чередовtlния фаз. При отсугстВии тiжих

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подключения

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючения - cxeMEIJvI,

приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность череДоВаниЯ фаЗ С

помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии С указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7.З.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощЬю

переноснОго компьЮтера. ПреОбразоватеЛь подкJIюЧают К.гпобомУ последовательному порту

переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос

счетчика считается успешньIм, если получен отчет, содержаций данные,
зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кi}лендарноЙ дате (чиСЛО,

месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного коМпЬЮтера

через оптопорт.

7.4 Проверка УСПД
7.4,1 Проверяют нчlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на Усп.щ. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность

подсоединения УСП.Щ.
7.4.2 Проверяют правильность функчионирования УСПД в соответстВиИ С егО

эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка

считаетсЯ успешной, если все подсоедиНенные к УСПrЩ счетчики опрошены и нет сообщений

об ошибках.

7.4.3 Проверяют программную защиту успд от несанкционированного доступа.



7.4,4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии

измерительньIх rрu".фор"аторов, хранящихся в памяти УСПД,

7.5 Проверка функuионирования сервера АииС куэ (АрМ или сервера)

7.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии,

7.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере Аиис ýуэ,
'7,5.З Проверяют защитУ nporp*"ro.o обеспечения на сервере АииС куЭ от

несанкциОнированнОго доступа. ,Щля этогО запускаюТ на выполНение программу сбора данньIх

и в поле (пароль) вводят неправильный код, Проверку считают успешной, если при вводе

неправильного пароля прогрчlмма не разрешает продолжать работу,

7.5.4 Проверяюi ръбоrу аппаратньж клпочей. Выключают сервер и снимают

аппаратную защитi (отсоединяют ключ от порта сервера), Включают сервер, загружают

операционн}.ю систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если полу"Iено

сообщение об отсутствии (кJIюча защиты),

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей трансформаторов напряжения

7.6.1 ПроВеряюТ нtшичие и сохранность пломб поверительньD( и энергоснабжающих

организаций на кJIеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком,

ПроверяЮт ншIичие докуIuентОв энергОсбытовьтх организаций, подтверждающих

правильность подкJIючения первичньIх и вторичньтх обмоток ТН, При отсутствии таких

документов или нарушении (ътсутствии) пломб проверяют правильность подключения

первичных и вторичных обмоток Тн,
7,6,2 При проверке мощности нагрузки вторичньD(

что отклонение вторичного напряжения при нагруженной
цепеЙ ТН необходимо убедиться,
вторичной обмотке составляет не

цепей ТН проводят в соответствии с

измерений.

более +10 % от UHoM-
измеряют мощность нагрузки тн, которчш должна находиться в диапазоне

(0,25-1,0)-SцОМ.

Измерение мощности нагрузки вторичных

аттестованной в установленном порядке методикой

Примечания
l .щопускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн не проводить, если

такие измерениЯ проводилисЬ прИ составлениИ паспортоВ-протоколов на данный

измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервчrла системы,

результаты проверки считtlют положительными, если паспорт-протокол подтверждает

выполнение указанного выше условия для ТН,
2 Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если известны

входные (проходные) импеданa", ua"i устройств, подключенньж ко вторичным обмоткаN,{

измерительных трансформаторов,

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей трансформаторов тока

7.7.1 ПроВеряюТ ншIичие документОв энергосбытовьD( организаций, подтверждающих

правильность подключения вторичньгх обмоток тт. При отсутствии таких докуI!!ентов

проверяют правильность подкJIючения вторичных обмоток ТТ,

7,'7.2 Йrr"ряю' мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться в

диапазоне (0,25-1,0) SHoM- Щля транiформаторов с номинальными вториtшьIми нагрузками 1;

2;2,5;З; 5 и 10 ВА нижний предел вторичньD( нагрузок - 0,8; 1,25; |,5; |,75;3,75 И 3,75 в-А

соответственно.
измерение тока и вториtшой нагрузки Тт проводят в соответствии с аттестованнои в

установленном порядке методикой измерений,



Примечания
l .щопускается измерение мощности нагрузки вториtшьгх цепей Тт не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный Иик в

течение истекающего межповерочного интервzrла системы. Результаты проверки считают

положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укzванного выше

условия для ТТ.
2 ,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если иЗВеСТНы

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вторичным обмоткам ТТ.

7.8 Проверка падения напряжепия в линии связи между вторичной обмоткой Тн и
счетчиком

Измеряют падение напряжения ил в проводной линии связи для каждой фаЗЫ ПО

утвержденному документу кметодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>. Падение

напряжения не должно превышать 0,25 О% от номинаJIьного значения на вторичноЙ обмОтке

тн.

Примечания
l ,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на

данный ИИК в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты

проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

указанного выше требования.
2.Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электричеСКОГО

тока, протекающего через линию связи.

7.9 Проверка погрешности системного времени
'7.9.| Подключают радиочасы кМИР РЧ-01) к переносному компьютеру И

настраивают на нём точное время. После этого проверяют покaвание часов УСПД И

определяют рtr}ницу показаний с переносным компьютером.
7.9.2 Распечатывают журн€lл событий всех компонентов системы, имеющих

встроенные программные часы (сервер, АРМ, УСПД и счетчики) выделив события,
соответствующие сличению часов. Расхождение времени часов всех компонентов системы,
имеющих встроенные программные часы в момент предшествующий коррекции не должнО
превышать предела допускаемого расхождения, укiванного в описании типа системы: *5

с/сутки.

7.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматриВает
экспериментztльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации В

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и пtlмяти центраJIьного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

7.10.1 На сервере системы распечатывtlют значения активноЙ и реактивноЙ
электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерваJIом за полные
предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют нaличие данных,
соответствующих каждому 30-ти минуtному интерваJIу времени. Пропуск данных не

допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК
или устраненным откaвом какого-либо компонента системы.

7.10.2 Распечатывают журнаJI событий счетчика и УСПД и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность
измерительной информации в пtlмяти УСПД и сервере системы на тех интервчrпах времени, в
течение которого была нарушена связь.



7.10.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за полные сутки,

предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт

профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в rrамяти счетчика. Различие значений активной

1реакr"внойj мощности, хранящейся в пilмяти счетчика (с учетом коэффициентов

трансформации измерительньж трансформаторов) и базе данньж центрzrльного сервера не

должно превышать двух единиц младшего рtц}ряда учтенного значения.

7,|о.4 Рекоменлуется вместе с проверкой по п.7.9.2 сличать показания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце полr{аса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. ,щля этого

визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания

счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом
коэффициентов трансформации измерительньIх трансформаторов), с пок:ваниями

зарегистрированньIми в сервере системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего разряда.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основании положительньD( результатов по пунктам раздела 8 выписывi}ют

свидетельство о поверке Аиис кУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга от 02.07.2015

г. J\Ъ|8l5. В приложении к свидетельству ук.вывZlют перечень ИК, прошедших поверку. Знак

поверки наносится на свидетельство о поверке.

8.2 При отрицательньrх результатах поверки АИИС КУЭ в части KaH.uIoB, не

прошедших поверку, признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее вьцают
извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга от 02.07.201,5 г. Nsl815
с указанием причин. В приложении к извещению укzвывают перечень ИК, не прошеДшИХ

поверку.


