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Настоящая инструкция распростдшется на аншIизаторы влalкности Ачrоrа Тrасе
(да.тrее - анализаторы), изготавJIиваемые фирмой "GE Sensing ЕМЕА', Ирландия, CIIIA, и
устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Иптервшr между поверкаil{и - l год.

1 Операции поверки
1.1 При проведеЕии поверки вьшолЕяют опершIии, укtlзtlнные в таблице 1.

Таблица 1

1.2 Если при проведении той и.тпл иной оперtщии поверки поJryчеfi отрицательньй
результат, дальнейшая поверка преIФшцается.

2 Требоваrrия безопасности
2.1 При проведении поверки вьшолЕrIют
- прtlВипа устроЙства и безопасносм экспJryатации сосудов, работающих под давле-

нием,

- правила техники безопасности при эксшryатации электроустаIIовок.
2.2 Помещение, в котором проводят поверку, оборулуют приточно-вьrгяжной венти-

ляцией.

3 Средства поверки
При проведеЕии поверки примеЕяют следующие средства:
- ГИГРОмеТ точки росы Michell Instrцments модификаIц.rя S4000 TRS, диапазон из-

мерепиЙ температуры точки росы от минус 100ОС до 20ОС, пределы доrryскаемой абсо_
rпопrой погрешности * 0,2 ОС,

- азот газообразньй особой tшстоты по ГОСТ 929З-74.

ПРимечание - rЩопускается применение друп{х средств измерений и оборулования с
техническими и метролоп{ческими характеристикап,rи не хуже yKшaHHbD(. Средства по_
верки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

4 Уglовия поверкп
При проведеЕии поверlсr соб;подают следующие условия:

- температура окружающего воздух4 ОС

- атrrлосферное давление, кПа
- относительнtlя вл{Dкность окружtlющего воздуха, 0/о

-напряжение питанш, В

20+5
от 98,0 до 104,6

от 20 до 80

220(::il%

- МеХtlнитIеские воздеЙствия, наличие пы,JIи, внешние электриtIеские и мЕlгнитные поJIя,
кроме земного, должны бьrгь искrпочены.

Наименование операции Номер пункта инструкции

Внешний осмотр 6.1

Опробовшие

- проверка идентификациоЕньD( данньпr ПО

6.2

6.2.2

Определение погрешности измерений объёмной доли влаги 6.3
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5 Подготовка к поверке
ПеРед проведением поверки вьшолняют следующие по.щотовительные работы:
5.1 Анализатор подготавливают к работе в соответствии с руководством по его экс-

шryатации.
5.2 Устанавливtlют и подготaвливают к работе средства поверки в соответствии с их

технической документацией,

6 Проведеппе поверкп
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмоте устанtlвливulют:
- отсугствие внецIних поврехцений, влияюtщ{х на работоспособпость анализатора,
- исправность устройств управления,
- чёткость н4дписей на лицевой панеJIи.
Анализатор считtlют выдержtlвшим внешний осмотр, если вьшолнеЕы перечислен-

ные выше требования.
6.2 ОпробоваIIие
б.2.1 Опробовшrие анаJIизатора осуществJIяют в соответствии с руководством по его

экспJryатаЦии. АналИзатоР вкIIючztюТ и проверяЮт прохождение процрап{мы тестировtшия.
6.2.2 ПРоверкУ идеЕтификационньD( данньD( ПО аналrизатора проводят при вкJIюче_

нии прибора, на д{сплее отобрtDкается номер версии По. Результат проверки считается
положительным, если отобрахаемьй номер версии соответствует TRC.00 1 .А.

6.3 Определение погрецIЕости измерений объёмной доJIи влаги
определение погрешности измерений объёмной доJIи влalги выпоJIнrIют не менее чем

в трех точкtlх, соответствующих ЕачаIry, середиЕе и концу ди{шtr}оЕа измерений.
Вход поверяемого анализатора соединяют с вьD(одом геIIератора влФкного газа. В

соответствии с инсц)укцией по экспJryатации генератора устанавJIивЕlют режимные пара-
метры, обеспечиваюцц,rе создtlние парогд}ового потока с объёмной долей влаrи, соответ-
ствующей выбранньп,t дJIя поверки точкtlltl диtшазона измерений.

после выхода генератора Еа режим и устЕlновлениrl постоянньD( покапшrий анализа-
ТОРа фИКСирУIот эти пока3ания и показания этtшонного гигрометра (значение 7, в едиЕи_

цах температуры тотIки росы опредеJUIют с использошшием данньD(, предстtlвленньD( в
приложении 1).

ЗНаЧение абсо.тпотной погрешностч (/n) анапизатора рассtIитывают по формуле (1)

An = X"-Xu,

ЗНаЧение относитеJIьной погрешности (ý) анализатора рассчитывaют по формуле (2)

6 -х" -| 
xn 

.16 , (2)
Xu"

где ху, - показания поверяемого tlнaшизатора, объёмнtUI доJIя,,лн-l,
.ry" - пок€tзания этапоцного гигрометра в единицах объёмной доли влaги, млн-l,

ПОrrУT енное максимапьное значение абсолютной погрешности не должно превышатъ
+ 4 млн l в диапазоне объемной доrш от 5 до 200 млн-l, относительной погрешности +2уо
в диапазоне от 200 до 400 мlпt-l.

(1)
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7 Оформленше рФультатов поверки
7.1 Результаты поверки alнtlпизатора заносят в протокол.
7.2 Положительные результаты поверки tlнzlлизатора оформляют знлачей свидетель-

ства в соответствии с ПР 50.2.006-94.
7.3 Если прибор не удовлетворяет требованияrrr настоящих рекомендаций, то его не

допускают к эксrtlryатации, выводят из обращения и вылают извещение о непригодности с
укапанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-94.

7.4 После ремонта анаJIизатор подвергают поверке.

Начальник сектора ФryП "ВНИИМС", к.х.н. /

Старший науlньй сотрудник ФГУП "ВНИИМС", к.х.н.
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Приложение 1

(обязательное)

Значения объёмной доJIи влtlги (мrпr-l) и
соответствующие им значения температуры тоЕIки рось/инея (ОС)

"с млн-' "с млн "с -lмлн "с млн

-99 0,0l69 _69 2.99ll _39 |41.7l _9 2800

-98 0,0207 _68 3.46з5 -38 158-46 _8 3057
_97 0,0253 _67 4.0049 -37 |77.02 -7 3335
_96 0,0307 -66 4,6245 -зб 197,58 _6 з636
_95 0.0373 _65 5.з32,| -35 220.з1 _5 8962
_94 0.0452 -64 6.14l0 _з4 245.45 _4 4зl4
_93 0.0546 -63 7.0427 _33 273.20 _3 4684
_92 0,0659 _62 8.1l l4 -з2 303.8l -2 5105

-91 0,0794 _6l 9.3042 _31 зз7 -57 _1 5548

-90 0.0954 _60 10.659 -30 з74-74 0 6030
_89 0. l 144 _59 12.|95 -29 4l5.70 1 6483

-88 0.1369 -58 l3.935 _28 460,70 2 6965
_87 0.1636 _57 15.905 -27 510,1 3 7479

-86 0.1950 _56 18.131 _26 564,4 4 8027
_85 0.233l _55 20.642 _25 62з.9 5 8609

-84 0,2757 -54 2з.476 _24 689.2 6 92з0
_83 0.з270 _53 26.667 _2з 760-7 7 9885
_82 0.3871 -52 з0.256 -22 838.9 8 l0586
_8l 0,4575 _51 з4.29l -2| 924.5 9 l1329
_80 0,5397 _50 38.820 -20 10l8 10 l2ll7
-79 0.6356 _49 4з,897 _19 ll20 11 l2947
_78 0.7474 -48 49,587 -18 l232 |2 l3842
_77 0,877з -47 55,953 _l7 l353 13 l4776
-76 1.0282 _46 63.069 _16 1486 |4 l5776
_75 1.20з2 _45 7|-0l,| -15 1630 l5 16830

-74 1,1057 -44 79.884 -14 1787 lб 17934
_7з |,6з97 -43 89.766 -lз |957 |7 1915l
_72 1,9098 -42 100.7б _|2 2143 18 20386

-7l 2"2212 -4| 1l3.00 _ 11 2з44 l9 2lбз4
-70 2.5794 _40 126.6| -10 256з 20


