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Госуларственная система обеспечения единства измерений

ПЛОТНОМЕР РЕНТГЕНОВСКИЙ (КОНДОР)) мп l l9-241-2014

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Дата введения:

1 Область применения

Настоящая методика распространяется на плотномеры рентгеновские кКОНЩОР> (далее

по тексту _ плотномеры), предназначенные ,r1,1rl неразрушающего измерения плотности верхне-

го слоя асфальтобетонного дорожного покрытия и устанавливает методику их первичноЙ и пе-

риодической поверки.

Рекомендуемый интервrrл между поверками - один год.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие нормативные доку-

менты (далее НД):

ГОСТ 8.395-S0 Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования.

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродром-

ного строительства. Методы испытаний.

СП 2.6.1.2612-10 кОсновные санитарные правила обеспечения радиационноЙ безопасно-

сти (ОСПОРБ 9912010)).

СанПиН 2.6.1 .252З-09 <Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009D.

3 Операчии поверки

3.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (7.1);

- опробование (7.2);

- проверка мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности блока с рентгенов-

ским излучателем и на расстоянии l м (7.З);

- определение относительной погрешности измерений плотности (7.4).

З,2 Если при проведении той или иной операции получен отрицательныЙ результат,

дальнейшую поверку прекращают, а плотномер бракуют.
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4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки применяют средства,

Таблица l

указанные в таблице l.

4.2.Щопускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 
-l, 

но

обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

4.2Все средства поверки должны иметь лействующие свидетельства о поверке.

5 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

5.1 1 Плотномер в нерабочем положении - без рентгеновского излучателя не представля-

9т угрозы для окружающей среды и здоровья человека.

5.2 Плотномер в своем составе имеет источник генерирующего излучения, поэтому при

изучении РЭ следует дополнительно руководствоваться следующими документами:

СП 2.б.1.26|2-|0 <Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

(ОСПОРБ 99l20l0)>, СанПиН2,6,1,2523-09 кНормы радиационной безопасности НРБ-99/2009D.

5.3 Поверку осуществляют специалисты аккредитованных организаций, изучившие экс-

плуатационную документацию на поверяемый плотномер и инструкцию по технике безопасно-

сти.

6 Условия поверки и подготовка к ней

б.1 При проведении поверки должны быть соблюдены условия по ГоСТ 8.395:

Номер
пункта
мп

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки,

обозначение НД, регламентирующего технические требования и (или)

метрологические и основные технические характеристики средства поверки

l 2

6.1

Термогигрометр с диапiвоном измерений относительной влажности от 0 % до l00 % и

основной абсолютной погрешностью не более З,0 yо; с диапазоном измерений темпера-

туры от 0 ОС до 50 "С и абсолютной погрешностью не более l ОС

7.з
,Щозиметр ДКС-96-06 с диапазоном измерений от 0 до l00 мкЗв/ч с погрешностью l0 0/о

Лента измерительная, диапtвон измерений (0 - 5) м, 3 разряд

7.4

Стандартные образчы плотности асфальтобетона

(ГСО l0409-20l4), интервал допускаемых аттестованных

2700 кг/м3; границы допускаемых значений относительной

го значения СО (Р : 0,95) +1,0 Yо.

(имитатор) комплект

значений СО - от 2000 до

погрешности аттестованно-

температура окружающего воздуха, ОС 20+5;
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ОТНОСИТеЛЬНаЯ ВЛаЖНОСТЬ ВОЗД}Ха, OZ 65 + 15.

6.2 Перел проведением поверки выполняют подготовительные работы в соответствии с

требованиями раздела 3 руководства по эксплуатации (еИ2.0З5.3 l б РЭ).

б.3 Перел проведением поверки подготавливают стандартные образчы ГСО l 0409-2014,

в соответствии с требованиями паспорта на Со.

7 Проведение поверки

7.] Внеulнuй осмоmр

При внешнем осмотре плотномеров устанавливают:

-соответствие комплектности требованиям эксплуатационной документации на плотно-

Мер;

- четкость маркировки и наличие всех предусмотренных надписей на наружных панелях;

-отсутствие видимых внешних повреждений, отрицательно влияющих на работоспособ-

ность;

- исправность кнопок управления;

-обеспечение сохранности лакокрасочных покрытий;

- надежность крепления органов управления и коммутации;

При установлении дефекгов, препятствующих нормальному использованию, плотномеры

бракуют и дальнейшую поверку не проводят.

7,2 Опробованuе

7 .2.| При опробовании проверяют работоспособность плотномера:

- правильность прохождения теста при включении плотномера;

- плотномер включают, настраивают согласно руководству по эксплуатации и проводят

пробные наблюдения, при этом проверяют качество работы органов управления.

7.2.2Если индицируется сообщение о необходимости заряда батареи или информация на

дисплее плотномера отсутствует, проводят необходимые операции в соответствии с РЭ.
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7.2.3 Проверяют идентификационные данные программного обеспечения (наименование

и ноМер версии программного обеспечения). Илентификационные данные ПО должны соответ-

ствовать данным, представленным в таблице 2.

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО X-Road
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 1.4.2

7.3 Проверка л4оц|носmLt эквuва-пенmной dозьt uзлученuя tlo поверхносmu блока с peшmze-

HoBcKuJyt uзлучаmелел4 u на рассmоянuu ] м

Проверку мощности эквивалентной дозы излучения проводят с помощью дозиметра и

линеЙки длиноЙ l000 мм, !ля опрелеления мощности эквивалентной дозы проводят сканирова-

Ние дозиметром внешнеЙ поверхности прибора с включенным рентгеновским генератором. В

ходе операции датчик дозиметра размещают на небольшом удалении от поверхности (прибли-

зительно от 20 до 50 см), не касаясь ее. Медленно перемещают датчик (со скоростью не более

10 см/с), наблюдая за показаниями дозиметра.

При возрастании интенсивности излучения необходимо перемещать датчик в соответ-

ствуюIцем направлении до тех пор, пока не булет найден максимальный уровень. В местах ло-

кализации максимумов интенсивности проводят измерения мощности дозы на расстоянии l м от

поверхности. Наибольшее значение мощности дозы принимают в качестве определяемой харак-

теристики.

Плотномер считают выдержавшим испытания, если полученное значение мощности эк-

вивалентноЙ дозы излучения соответствует требованиям эксплуатационноЙ документации.

7.4 Опреdеленuе оmносumельной поzреulносmu uзхlеренuй плоmносmu

Определение от+lосительной погрешности измерений плотности при нормальных усло-

виях проводят с применением комплекта стандартных образuов плотности асфальтобетона

(имитаторов) (ГСО l0409-20l4) со значениями плотности, соответствующими началу, середине

и концу диапазона измерений.

Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации еИ2.0З5.Зlб РЭ.

Проводят не менее пяти измерений образца СО-3И-l на плотномере. За результат изме-

рений принимают среднеарифметическое значение (В, кг/м]), рассчитанное по формуле

l000 .цp=;LP,nu, (l)
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гдс pi- резульmт измереииЙ на приборе. г/см];

t000 - коэффиuиеш,плlr перевода в кг/мЗ:

r, - число измерений, равное 5.

Огносительную лоФешнасть шмерений плотности рассчитывают по формуле

6 = n.*(lР, 
-Р-"l 

. I00"/"). (2.)

р.,л - аттеýтованное значение СО, кг/м].

Проводrт аналогичнь!е измерения на экземпrtяр€ц сmидартного образtв: СО-3И-2,

со_3и-з.

Плотвомер счrrаlог выдер}кавшим поверк}. если во всех пов€ряемых точlсч( выполяяется

условие:

d< Б" , (з)

где бп - лредел допускsемой относительной погрешности измереиий плотtrости. указан-

Еый в эксмуатационной докумеl'тации на плотномер. О/о.

8 Оформленпе результатов поверкп

8.1 Результаru поверки плотномер должны быть офрмлены пртоколом по фрме,

прив€деняой s прилоr(ении А.

8.2 На плотномер, прошедшей поверку с полоriФfгельным р€зультатом. выдаlоI свиJtе_

тельстDо о поsерке установленной формы.

8.3 На плотномер, не пршедший пов€рку. выдают изв€щение о непригодности к приме-

нению или делают соответствующую запись в эксплуатационной документации.

l'

t'
Вед. налн. сотрудник. ла6.24l ГЦИ СИ ФГУп (УНииМ)) /i- А.С. Запорожец
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Приложение А
(обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Протокол поверки JФ

l Плотномер

2 Заводской номер

3 ,Щата выпуска плотномера

4 Принадлежит

5 Вид поверки (первичная, периолическая)

б НД по поверке

7 Средства поверки:

8 Условия поверки:

9 Результаты поверки:

9.1 Результаты внешнего осмотра

9.2 Результаты опробования

МП l l9-241-2014 (ГСИ. Плотномер рентгеновский
кКОНЩОР>. Методика поверки)

тем пература окружающего воздуха, ОС

относител ьная влажно сть, Yо

таблице l

z0от

заключение

Поверитель

по результатам поверки

9. J Метрологические характери, }тики пDиведены в лице

Метрологическая

харакгеристика

Значение характеристики

по РЭ по МП

Выдано свидетельство о поверке

Ns от" il

Выдано извещение о непригодности Ns

г.

от" 
il г.
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

таблица l - Определение относительной погрешности измерений плотности

Номер
экземпляра

гсо

Аттестованное
значение

плотности,
кг/мЗ

Результат измерений
плотности

На ПЛОТНОМ€Р0, Рiизмl
г/см2

Ср"дп"-
арифметическое

значение, Р,кгlмЗ
Б,оА

со-3и_1

со-зи-2

со_3и-3

I0


