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Настоящая м9тодика поверки распространяется на реЙки водомерные переНОСные С

успокоителем гр_23М и гр_23м-01 (далее рейки), изготавлиВаемые

ооО .dидрометеоприбор>, и устанавливает методику их первичной и периодической
поверок.

Интервал между поверками - 3 года.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны бьггь выполнены операции указalнные в

таблице l.
Таблица 1

|.2 .Щопускается применять другие вновь разработанные или существующие среДСтВа

измерения, удовлетворяющие по точности требованиJIм настоящей методики ПОВеРКИ.

1.3 Применяемые средства поверки дол>кны быть поверены и иметь деЙствУющие
свидетельства о поверке.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.| При проведении поверки должны быть соблюдены требования беЗопаснОСТИ,

опредеJUIеМые правилами безопасности труда, действующими на предпрLUIтии.

3 условиrI повЕрки
3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие УслОВИя:

Диапазон темпераТУры окрУжzlюЩего ВоЗДУх&, оС.. .....оТ +l5 до +25;

относительнаrI влажность воздуха,о^,не более. ..80 при 25,с;
диапазон атмосферного давления, кпа ....от 84 до 106.

Наименование операций

Номер
пункта

методики
поверки

Основные средства
поверки и их
нормативно-
технические

характеристики

обязательность
проведения операции

при

первичнои
поверке

периоди-
ческой

поверке и
после

DeMoHTa

Внешний осмотр 5.1 визyально Да Ща

опробование 5,2 визчально .Ща Да
Определение диапазона
измерений ypoBIuI и
допускаемого отклонения общей
длины шкtллы

5.з Лента измерительная
3-го разряла по
гост р 8.763-2011

Да Да

Определение допускаемого
откJIонения длиЕы интерв{tлов
МОЖДУ ДВУI!Ш НеСОСеДНиМИ

штрихами в пределах .гпобых

десяти делений

5.4 Лента измерительная
3-го разряла по
гост р 8.763-2011

!а ffa

Опрелеление допускаемого
откJIонения длины иtrгервtlлов
между дву}rя соседними
штрихами

5.5 Лента измерительная
3-го разряла по
гост р 8.7б3-2011

Да .Ща



4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.| Перел проведением поверки необходимо ознакомиться
эксплуатации.

руководством по

эксIшуатационной

двумя несоседними

штрихами в
3-го разряда.

4.2 flодготовить
документацией на них,

5 ПРОВЕДЕНИЕ

средства поверки к работе в соответствии с

повЕрки

5.1 Внешний осмотр
Внешний осмотр производят визуально.
При внешнем осмотре доJDкно быть установлено:

- отсугствие механических повреждений, влияющих на правильность

функционирования и метрологические характеристики;

- соответствие комплектности требованиям руководства по эксплуатации;

- нttличие четкой маркировки (наименование предприятия-изготовитеJlя, обозначение и

заводской номер).

5.2 Опробование

при опробовании проверяют работоспособность реек. Для этого выполняют

приведенные ниже операции.
4.3.1 Рейку с полностью открытым кJIапаном опускают в емкость с водой до заполнения

внугренней полости не менее, чем до отметки 8 на шкале.
4,3.2 Закрывают кJIапан и извлекают из емкости с водой.

после того, как вода вытечет из внугреннего объема клапанной коробки, нижнюю часть

рейки протирilют сухой ветошью. Показания уровня воды по шкu}ле с течением времени не

должны меняться, не допускается образование капель и стрЁ воды на стенках нижней части

рейки.

5.3 Опрепе.пение диапазона измерений уровня ш откпонения общей длинь!
шкаJIы

ОпределеНие диапaвОна измереНий уровнЯ и откJIонения общей дIины шк:lлы проводят

сравнением с лентой измерительной 3-го разряда. .щля этого выполняют приведенные ниже

операции.
5.3.1 РейкУ укJIадывают на стол, на котором закреплена натянугая измерительнzuI лента.

5.3.2 ИзмеритеJIьнуЮ лентУ накJIадывают на шкzrлу рейки TaKn чтобы ее нулевой штрих

совпtlл с торчевой поверхностью наконечника и измеряют расстояние до конечного lптриха

шкалы рейки три раза. отсчет снимают по шкzlле измерительной ленты. Находят среднее

арифметическое значение.
5.3.3 Разность номинального значения длины и среднего арифметического значениrI

принимают за откJIонение общей дJIины шкttлы,

рейка считается выдержавшей поверку, если диапазон измерений составляет от 40 до

1000 мм, а откJIонение общей длины шкаJIы не превышает l2,5 мм дJUI ГР-23М И *1,0 ММ ДЛЯ

гр_23м-01.

5.4 Определение откпонения длины интервалов меяцу
шrтрихамш в пределах любых десяти делений

ОпрелелеНие откJIонения длины интерв:lлов между двумя несоседними

.rрaлaпui любых десяти делениЙ проводят сравнением с лентой измерительной

.щля этого выполняют приведенные ниже операции.

5.4.1 Рейку укладывают на стол, на котором заIrpеплена измерительная лента,
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5.4.2Измерительную ленту накJIадывают на шкitпу рейки и измеряют расстояние между

ДВУIt[я несоседними штрихами в пределах любых десяти делений на произвольно выбранном

у{астке в начаJIе, сфедине и конце шкalлы. Измерения выполняют три Pil}a И ВЫЧИСЛЯЮТ

ьред"ее арифметическое значение. отсчет снимают по шкале измерительной ленты.

5,4.3 Разность номинального значония длины и среднего арифметического значения

принимают за откJIонение дIины интервалов между двуNrя несоседними штрихами в пределtж

любых десяти делений.
рейка считается вьцержавшей поверку, если откJIонение длины иЕтерв:rпов между

ДВУI!{я несоседними штрихами в пределах любых десяти делений не превышдg1 *1,5 мм дJUI

ГР-23М и *0,5 мм для ГР-2ЗМ-0l,

5.5 Опрелеление отклонепия длины пнтервалов ме)lцу двумя соседними цrтрихами
определение отклонения длины интервалов между двумя соседними штрихами

проводят сравнением с лентой измерительной 3-го разряда.
5.5.1 Рейку укладывают на стол, на котором закреIшена натянугtш измерительншI лента.

5.5.2 Измерительную ленту нtlкJIадывают на шкалу рейки и измеряют расстояние между

дву1,ш соседними штрихами на произвольно выбранном yIacTKe в начале, середине и конце

шкалы. Измерения выполюIют три рrша и вычисJIяют среднее арифметическое значение.

Отсчет снимают по шкatле измерительной ленты.
5.5.3 Разность номинtшьного значениrr дJIины и среднего арифметического значения

принимают за отклонение длины интервa}лов между двумя соседними штрихatNlи.

рейка считается вьцержавшей поверку, если откJIонение длины интервttлов между

двуIия соседними штрихами не превышает t1,0 мм для гр-23м и*0,5 мм для гр-2зм-01.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ
Результаты поверки рейки оформляются составлением протокола (приложение А). В

случае положительных результатов поверки рейка признается годной к эксплуатации и на нее

выдается свидетельство установленной формы.
рейка, не удовлетворяющaш установленным требованиям, к применению но допускается.

На нее вьцается извещение о непригодности с указанием причин.
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Приложение А

Форма протокола поверки

Протокол Jlb

Рейка водомернtля переноснаJI с успокоителем гр_23м (гр-23м-01), зав.

Прелприятие-изготовитель

.Щата поверки

Принарlежит.

Срелсгва поверки
наименование средства поверки, его заводской номер и погрешность

Условия проведенпя поверки
Температура окружающего воздуха

Относительная влах(ность воздуха

Атмосферное давление

Результаты поверки
l. Внешний осмотр

2. Опробование

3. Опрелеление диапазона измерений и отклонения общей длины шкаJIы

Таблица 1

номинальное
значение общей

длины шкzlлы, мм

Измеренное зЕачение общей длины
шкаJIы, мм

отклонение обшей
длины шкЕlлы, мм

4. ОпрелеЛение откJIОнениJI длиЕы интервалов между двумя несоседними штрихами в

пределах любьж десяти делений
Таблица 2

номинальное
значение длины
интеDваJIа. мм

Измеренное значение длины
интервала, мм

Отклонение длины
интервала, мм
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5. Определение откпонения длины интервiIлов между двумя соседними штрихами

Таблица З

Рейка водомерная переноснаJI с успокоителем гр-23м (гр-23м_01)

(годен, нс годен, укщать причины)

Поверитель
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

ношrинальное
значение длины
интеDвала. мм

Измеренное значение длины
интерв[}ла, мм

Отклонение длины
интервilIа, мм


