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Настоящая методика распространяется на виброметры сканирующие серии
PSV-500 фирмы KPolytec GmbH>, Германия, и устанавливает методику их перви.шой и
периодической поверок.

Интерва;r между поверками 2 года.



l, Операции поверки

1.1. При проведении первичной и периодической поверок виброметров

сканирующих серии PSv-500 выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица l

Наименование операции Номер
пункта

Проведение
операции при поверке

первичной периодичес
кой

l 2 4 5

Внешний осмотр 5.1 да Да
опробование 5.2 да Да
Опрелеление относительной
погрешности измерения виброскорости в

диtшазоне измерений виброскорости от
0,5 до 400 мм/с, диапазоне рабочих
частот св. 0 до 20000 Гц.

5.3 да ,Ща

2. Срелства поверки

2.|. При проведении поверки необходимо применять основные и

вспомогательные средства поверки, приведенные в таблице 2.
Таблица 2

Номер
пункта
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства
поверки, обозначение докр{ента, регламентирующего технические
требования и (или) метрологические и основные технические
характеристики,

5.3. Поверочная установка второго разряда по ГОСТ Р 8.800-2012.

2.2. ,Щопускается применять другие средства поверки, удовлетворяюЩие
требованиям настоящей методике.

3. Требования безопасности

3.1, При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования

безопасности:
средства поверки, вспомогательные средства и поверяемый прибор должны
иметь защитное зaвемление;
следует избегать прямого попадания излу{ения лазера в глtва.

4. Условия поверки и подготовка к ней

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха 20 * 5 'С
-относительнiul влажность 60 t20 %

-атмосферное давление 101* 4 кПа



-напряжение источника питания поверяемого виброметра
должно соответствовать значению, указанному в его
технической документации

4.2. При проведении поверки необходимо пользоваться руководством по
эксплуатации поверяемого виброметра.

4.З. Поступшощий на поверку виброметр доложен быть отка.пиброван на
предприятии-изготовителе или оргalнизации, аккредитованной на прzlво кшtибровки
виброметров скчlнирующих серии РSV-500.

4.4. К поверке допускаются лица, аттестоваЕные в соответствии с правилаrrци ПР
50.2.0|2-94, прошедшие обуrение и имеющие свидетельство и аттестат поверитеJuI.

5. Проведение поверки

5.1. Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают соответствие комплектности и маркировки

требованиям эксплуатационной документации, а также отсугствие механических
повреждений корпуса, соединительньгх кабелей и разъемов.

5.2. Опробование
При опробовании поверяемого прибора проверяют работоспособность

виброметра, пользуясь его руководством по эксплуатации.

5.3. Определение относительной погрешности измерениrI виброскорости в

диапtr}оне измерений виброскорости от 0,5 до 400 мм/с; в диzшtвоне рабочих частот св.
0 до 20000 Гц.

Определение относительной погрешности измерения виброскорости в

диапtr}оне измерений проводят при помощи рабочего этiIлона 2 разряла по ГОСТ Р
8.800-2012. Измерения проводят на частотах 0,2;5; 20; 60; l00; 500; 1000; 5000; l0000;
20000 Гц и при значениях виброскорости (СКЗ) - 0,5; 60; 160; 250 ц 400 мм/с. Значение
характеристики опредеJuIют на экране виброметра.

Значения основной относительной погрешности выtIисJuIют по формуле:

V-V
6=_чI00(%)

V"

где: v; - значение виброскорости, полученные на виброметре;
V" - значение виброскорости, заданные на этilлоне.

(l)

Полl"rенные результаты записывtlют в таблиrry 3.

Таблица 3

V;
Vi
d

Полуrенные значения погрешности J не должны превышать+| Yо



6" Офршощэ рсзуцлсюв пФaрш.

6,1. tъ rЕброшетЁ скаmрFодuо PýV-500, sрцзsшв lýФцfr. tlltаlltr
ФцЕЕrЕсIrо о Iюв€рrc.по lDopric, устаяовлешой в ПР 50.2.006.И.

6-2. ВхбрiiЕtры сrOшрушщо P8V-500 , де цроцqшс поварry, s Ерm.fu
яе,.рпр*аотеr. IIr яФ( вшrtsаgх ввsцрЕ!с о Есшршодоgм с ув8ш€iд qrмrо
ГоемG, уСтаlов'IЁшоЙ IIР 50.2.00&Я.
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