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Настоящая методика поверки распрстрамется 8а термометр бимепrлли.IесRrй
модеJпi TBl4-100 производства фирмы (NAGANo KElKl СО., LTD.>, Япоlмя (далее -
термомqгр), коюрыЙ предназиачен для измерения темпераryры масла rra газотурбинfiоЙ
эл€ктростаиции (новоуренгойского гдlохtмического комплекса)),

Иrгrервал мехду поверками - 2 года.

r. оIIЕрщии повЕрки

1.1. При провелении поверки выполняются сл€дующие операции:

- внешяий осмот (п.5.1);

- определение погреlцности и вдриации покaзаЕий (п.5.2).

2. срЕдствл повЕрки

2.I. При прведении поверки примеfiлот следующие средства:
Основные срдства поверки:
- термометр цифрвой прецизиовный DTI-1000, пр€делы доIryскаемой

абсоrпgгяой погрешносги в диапа:rоне темпераryр от мвнус 50 до плюс 400 ОС: r0.0Зl "С;
- термостаты )iФдкостные перелив!{ые прецизиопвые серии ТIlЛ-l мод. ТПП-

1.1, mП-1.2 с обцим диапазоном воспршrодимых температур от минус 30 до ллюс
l00 "С и несвбильностью поддерr(анил заданной температуры a{0,004...0,0l) 'С.

2.2. .Щопускаегся прпменение ср€дств поверки. имсюцllх аlrаJlогичвые вли
более высокие мgФологические характ€рисгики.

2.3. Применяемые при поверке средстм йзмереяий доJDкяы имеь
деЙсгвуюUlие сsидетельства о поверке.

3. условItя повЕрки и подготовкл к повЕркЕ

З.l. При прведенци поверки соблюдают следующие условпя:
- тЕмпература окрул(ающего возд}та, ОС 20 t 5
- относительная влllrкllость воздуха, О/o З0 - 80
- агмосФрное давление, кПа 84,0-106,7
- ваtrрлкеЕие питаtlия, В 220i l0
- частота пrflающеЙ сети, Гц 50 r 1

Средства поверки долr(ны быть защищены 0I вибраций и ударов.

3,2. Подготовка к поверке
З.2.1. Термомет перед поверкой выд€рживаlот при темпераryре 20t5 'С не

менее 24 часов.

З.2.2. Средства поверки подгоmмивают к работе в соответстЕllи с
эксп.,ryатациоиной докуменпtцией.



4. ТРЕБОВЛНПЯ БЕЗОIIАСНОСТП

4,1. При проведении поверки сoблюдают (Правила техяической эксплуаmцив
электроустatповок потребrrелей)) и (правила техники беюпасностr, цри эксплуатаtии
элекгроуспltlовок потребrfгелей)), лв€рждеttвые Госэнергона!зором, rl требования,

установлеfirrые ГОСТ l2.2.007.0-75 (200l ).

4.2. При поверке выполняют требования техники безопасностя, язложецныс в
эксплуmационпой документации на применrемые средства поверки,

4.З. К поверке допускают лиц имеющлх необходимую квалификацию и
обученfiых правилам техники безопасностя и изучившlnr настоящ},ю методику.

4.4. Во избеr(ание возмохных о)t(огов необходимо соблюдать осmрожность при
извлечениц термометров, нагретых до высоких температур.

5. провЕдЕниЕ повЕрки

5.1. ВнешЕгй осмот
Пря вяешяем осмоте термомеФа проверяl(rт отýуrqтвие видuмых

MexaпI,l.IecKEx повре}кдений, а Talol(e целосrностъ стекла и стрелки,
При обцарух(ении леречисленных или других дфеtтов, мешающих

проведенлю поверl.,и: термометр признают непригодным к прпмеяению и дальвейшую
поверку яе проаодлт.

5.2. Определевие основной погрешности термомЕaра
5.2.1. Опрлелеuие лоФешfiости поверяемою термометра выполЕяIOт методом

сравfiевиri с поlсlзllниrllи прецизионного чифрвого термомЕrра DTI-1000 в

,(идкостяЕх TepмocTaтzц.
Погрешность термомегра определяют в несколькlrх раsномерно

расположенпых темпертурuых точках рабочеrо дйllпазова измереяпй, вкJпочая
начальЕое и коЕечное значенияl но не меfiее чем в пяти температурЕых тоqках.
Погрешносrь определяют при повышении температуры до верхпего предела и при
пояиr(eЕии температ}?ы, т.е. при (лрrмомD и (обратпом)) ходах.

5.2.2. В соответствие с эксплуатациоtlпой доrумеrrацией усmнавлимют в

термостате первую ко}прольнуlо точку. Далее погруr(аемые части зтlцоliцого и
поверяемого термометроs помецают в рабочий объем жидкостного термостата и

выдерживают до уста8овления теплового равновесия меii(д/ термометрами и
термосгатир},rощей с!rедой, но не менее l5 мин. Ътем снимают floк,tз:ltltlrl этaшоl|пого и

поверяемого гермометров и заносят их в журнал наб,тюдений.

5.2.З. Олерации по п. 5,2.2 повторяют во всех выбрапвых температурных
точмх диаплtопа измерений.



5.2.4. Рассчитыварг п завосiт в хурпал звачение погрешвости 
^i 

по фрмуле;

где 
'IJ 

- показания поверяемого термомfiра в i-ой точке;

'0, 
- пок:Lзаlfilя fiаtоццого термометра в i-ой температурной

5.2.5. Вариация показаяий рассчптываgrcя как рапяость покдзаяий поверrемого
термомеФа (при одном п том х€ ко}rтрльllом зпачеЕии температуры), пол)лlеlttlых
соответств€вно при (прямомD п (обратном)) ходе.

5.2.6. Пол}ченпые зtlачепи, поФешности rr вариации показ{lrтFй Ее дол)(ны
превышать предельно допустимых знЕчений, приrеденньп в технической докуме}пации
фирмы-изготовrгеля: +2 9/о от шкалы или € ОС (в диапазоuе от 0 до пJпос 100 "С).

6. ОФОРМJIЕЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

6.1. При положrrrcльнчх рqlультатrх поверкя офрмляют СвидеIельство о
поверке в cooTBeTcTBxr с ПР 50.2.006 или ставfi клсйJi!о в соотвgгствуощем разделе
паспорта на термометры (при первичной поверке).

6.2. При отицательяых результатах поверки термометр к пр!.iмепевию не
допускаtOт, сlидет€льýтво о поверке анкулируют и выдак)т изв€щени9 о непригодности
с указаtrием приtlив в соотвстствии с ПР 50.2.006.

Начальник лаборагорrй МО Iермом9грип
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