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Государственная система о беспечения единства измерений

Приборы для измерения открытой порпстости <<Поромер>> l МП 8-251-2015

Методика поверки

1 Область применения

Настоящм методика поверки распространяется на приборы цш измерения

открытой пористости кПоромер> (далее - приборы) и устанавливает методы и средства

первичной и периодической поверок.

Поверка прибора должна производиться в соответствии с требованиями настоящей

методики.

Интерва-тt между поверкtlil.lи -l год

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике поверки испоJьзованы ссылки на следующие нормtIтивные

докр|енты:

ГОСТ |2.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделпя

электротехнические. Общие требования безопасности >;

ПР 50.2.00б-94 кГосударственная система обеспечения единства измерений.

Порялок проведения поверки средств измерений >;

ПОТ PM-016-200l РД 153-34.0-03.150-00 <Межотраслевые правила по охране труда

(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ).

3 Операции поверкп

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Нмменовaние операции Номер пункта Н,Щ

по поверке

обязательность
проведения операций

при первичной
повеоке

I 2 3

l Внешний осмотр 8.1 да

2 Опробование 8.2 да



ие таблицы
1 2 3 4

3 Проверка метрологических

харакгеристик:
8.3

3.1 Проверка абсолютной

погрешности измерений открьrгой

пористости

8.3.1 да да

3.2 Проверка диtшtвона измерений

открытой пористости
8.3.3 да нет

3.2 В случае невыполЕения требований хотя бы к одной из операций, проводится

настроЙка и градуировка приборов в соответствии с руководством по эксплуатации (далее

- РЭ). В дальнейшем все операции повторяются вновь, в случае повторного невыполнениrI

требований хотя бы к одной из операций поверка прекращается, прибор бракуется.

4 Средства поверки
4.1 При поверке прибора необходимо применять следующие средства измереЕия

оборулование и мшериалы:

- стандартньй образец угвержденного типа открьпой пористости твердьгх тел

ГСО 10583-2015; интервал аттестовilнньrх значений открытой пористости от 5 ло 51 %;

грtlницы абсолютной погрешности ЕIттестованного зЕачения открытой пористости при

доверительной вероятности Р:0,95, состalвJulют * 0,05 0/о.

4.2 .Щопускается применять другие средства поверки, обеспечивающие

определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

5 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соб.шодены кПравила эксплуатации

электроустtlновок потребителем)), кПравила технической безопасности при эксплуатации

электроуст:шовок потребителем), требования ГОСТ 12.2.007.0, а также требования

руководства по эксплуатации приборы дJIя измерения открьrгой пористости <Поромер>.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружzlющего воздуха, ОС от 20 * 5

- относитепьнtш влажность,Yцне более 80

- напряжение питания, В 220 +22



- частота переменного тока, Гц 50 + l

- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7

7 Подготовка к поверке

Прибор подютовить к работе в соотв9тствии с руководством по эксплуатации.

8 Проведенпе поверки

8.1 Внешний осмотр

8.1.1. Представленньй на поверку прибор должен быть полностью укомплектован

в соответствии с Рэ.

8.1.2. Внешний осмотр прибора проводится в соответствии с РЭ.

8.2 Опробование

8.2.1 Проверить работоспособность органов упрЕlвления и реryлировки прибора в

соответствии с Рэ.

8.2.2 Провести проверку идентификационньD( дtlнньD( ПО прибора.

ИдентификационЕое нtмменование ПО идентифицируется при запуске ПО пугем вывода на

экран идентификационного нмменовaния ПО. Идентификационное наименование ПО

должно соответствовать нaмменоваЕию, приведенному в таблице 2.

Таблица 2 - Идентпфикационные данные прогрЕlI\{много обеспечениJI

8.3 Проверка метрологических характеристик

8.3. 1 Проверка абсо.rпотной погрешности измерений открытой пористости

Проверку абсолютной погрешности измерений открьrгой пористости tIровести с

помощью стандартного образча утвержденного типа открьrгой пористости твердьD(

веществ, материалов (имитаторы) ГСО 10583-2015 (комплект ОПТВ СО УНИИМ) с

аттестовzlнными значениями открытой пористости от 5 до 51 %, 1 также цельЕого

мет.lJIлического цилиндр4 входящего в комплект постalвки ГСО 10583-2015.

Провести не менее трех измерений открытой пористости в дичшЕtзоне измерений от

0 до 50 % вкJIючительно. По результатtlп{ измерений рассчитывaют абсолютную

погрешность измерений открьrгой пористости по формуле

Идентпфикационные данные Значение

Идентификационное наименование ПО Поромер

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.х

Щифровой идентификатор ПО 78 1 2 1 953EF439EOA25EBFD687E5 1 FDDб

Другие идентификационные данные Md5



о1*,-цl, (l)

гле .4, - аттесговапвос звачевпе открьпоfi пористости в i-oм экземплrре ГСО, %;

4 - резуJБтат/-го вмереция открьгюй порЕсIосгЕ в i-oм эвемпляре ГСО, %.

Поrrrrешrе зцачепяя абсо;шотrrъоt погрешвоqгей шмеревIiй открыюй пористости

до.II)ýlы удовлетворять требованилrr таблицы 3.

8.З.2 ОпределеЕие д}rапазоriа fi змеревпf, открЕгой порЕсюgIп

Прверку ,щапазопа rзмерний открьЕой порвстости црвеýтц одцовремевно с

определеЕпем поцrеIIIЕостrr по 8.3.1 насюяцсй мсгодики цовсрIй.

Прверку ш)шей Фапицы диалазона измерсlцй открыгой порпстостц првести с

llсподьзов?lпием металлrtlеского цеJъflого цlrJIхЕлра, входяцего в комплект

гсо l0583_20l5.

За .шапазоц цзмеренId Ерибора прrЕrff,rают дцапaвоЕ цзмереяпй открыгой

порвстостд, прпведеЕЕоl в таблице 3, если получешле зЕачеЕпя цогр€шности

удовrIетворяют требоваяил,{, },казаrlным в таблrце 2.

Таблrща 3 - МflрлоIические харалt(герястrц(я

Офрмлепне результrтов пов€ркн

9.1 Оформшют пр(rюlФл прв€дения поверю,i по форме ПрЕлох(евпя А.

9.2 Полоrrшrеrьвые результаты поверки оформллот вьцач€й сввдетельст!а о

пов€рке в соотъетствЕп с ГIР 50.2.006. ЗЕак поверки нацосится Еа сввдетельство о поверке.

9.З При оrрЕцательrlьц результsтах поверкл пр[rбор призflшот Еепрцюдlым к

дальЕейшей эксцлуагацЕи, авцулируют свидgтеJБство, mсfi кпеймо Е вь!дают извецевие

о вепрЕюдIоФи с },казаЕЕсм приIшя в соответствии с tlР 50.2.006.

Разработшк:

Зrв. лrб. 25I ФryП <<УНИИlltD, к.Lц.

llвпмешовавпе харацтсрllстцк 3пачепвr
IдрактерЕстпк

Двапазов шзмеревrй сrгкрьлгой пориqгоqги. О/о от 0до50
Прлелы лоrrускаоrrой абсоJtIотной погреtшlосги хзмер€Еrй
откоьттой поппgюgгп_ Уо

+ 020



Приложение А
фекоменлуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
протокол }lb ПРОВЕДЕНИrI ПОВЕРКИ

Прибор для измерения открытой пористости кПоромерD, зав Ns

.Щокуллент на поверку: МП 8-251-2015 кГСИ. Приборы
пористости кПоромер>. Методика поверки)).
Информация об использованных средствах поверкш:

для измерения открьrгой

Условия проведения поверки:
- температура окружtlющего воздуха, ОС

- относительн{ш влtDкность воздуха, О/о

Результаты внешнего осмотра
Результаты опробования

Таблица А.1 П абсолютной п шности

Результат проведения поверки:

Вьцано свидетельство о поверке (извещение о непригодности)

от (( )) 20_ ц JФ

Поверитель
Подпись

Организация, проводившм поверку
(Ф.и.о.)

Проверка метрологических характеристик

лАrтгестованное
значение
открьrгой

пористости, О/о

Резупьтаты
измерений
открытой

пористости на

Абсолютная
погрешность

измерений открытой
пористости, O/о

Пределы допускаемой
абсолютной
погрешности

измерений открытой
пооистости. о/о


