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r. ввЕдЕниЕ
настояцая мЕтодrка распростаriяется на пltрометры инфракрасЕые модtфикащi

I![}ll(MQll). мз22(мQ22), нзll, н322 (лалее - пирометры), предназrrачешr для
дtстtlвшлояцою цзмерния температуры раз,rичных объекгов бескоятаtспrым мgгодом.

Ивтервал междli поверками - l год.

2. оIшрАциIt повЕрки
2.1 При провеленrrи первичной и периодической поверок доJDкцы быгь вьшолвевы

операщ ц прrrмепеЕы средства поверки, указанные в та6,плце l .

Табrща l

2.2 При получеццr отицательЕьD( результатов при прведеЕшi rпобой операrши
поверка прекращаегся.

З. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
з.l прц прведениц первичной и периодической поверок должЕы бьгrь и(поJIьзомЕы

след/юIцtrе средств4 указацныс s таблице 2.
таблица 2

Налrrевоваяие операции

Номср
пyrrкта

Методики
flоверки

Проведепие операчип при

первичrой
поверки

перЕодпческоi
поверке

Внешяrй ocr,{oт 8.1 Да Да

Опробовавце 8.2 ,Ща Да

Идеггsфикация обесцечевия
пргра.rrмяого обеспечевия 8.3 Да Да

Ощюделешие показатсля
BE]!poBaHllrI 8.4 .Д,а нсг

Опрлелеяие метрлоrических
хараr-тсристraк

8-5 ,Ща ,Ща

Номер
ц}ъктчl

Мето.щк-s
пов€рки

Наименованис и тип (условвое обозяачение) осЕовttого или
вспомоftlтельноrо средстэа поверки; обозвачеЕие норматЕвЕого
докумеЕта, регламентrlрующего техническЕе ц,ебоваIrия, и (или)

метрлогические и осtiовные техническIlе характсристиI@ средстъа
поверки

8.4

Рабо.rий эталон единицы эttергетической яркости и температуры ВЭТ 48_
2_85,0_го разряда по ГОСТ 8,558_2009,
Источниtсl излучения в виде моделей червого тела. эталояцые l и 2-го
разрядов (по ГОСТ 8.558-2009) с диапазовом воспроЕзвод\,{ых
температур от минус 50 до плюс 2500 ОС.

Тест-объекг с холодной маской, ливейка измсрrге]rьная 0+5О0 мм
(ц.д. l мм) ГОСТ 427-75.

8.5 Рабочr{й эталон единицы энергетической яркостll я температ}Dы ВЭТ_4ll_



2-85, 0-го разряла по ГОСТ 8.558-2009.
Исгочвим изллеrrия в виде модслей червого тела. эrалонпые l и 2-го
разрядов (по ГОСТ 8.558-2009) с дяап&зоЕом воспршsод{rdьD(

от млпус 50 до пJпос 2500 ос.
Прtluечмuя:
l) модели дчт, uспользуемые при поверке, долrсвы бьпь повср€вы;
2) лопускаегся применятъ друпrе средств{t поверкп с характерrсгикамu ве x}DKe

указаяньrх в таблице.

4. ТРЕВОВАНПЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕJIЕfi
4,1 к работе с пярмgтраrdl! долускаJотся лица, аттестоsаяные в качеств€ поверrrcлей

согласно ПР 50.2.012_94, к})^lившrrе trастояц{ую методr]ку поверюl, Руковолства по
эксплуагации пирмЕгрв и средст8 поверки, нмсющих квалификацион8},rо гр)ппу не rrиr<e
Ill в соответсгвиЕ с ПОТ PM-OIG2O0I. РД l5З_З4.0{3.150-00.

5. трЕБовАнпя БЕзоплсllости
5.1 сисaсrба элеrrрического питаяия модепя дЧТ до,lжпа бьгь защящена m

колфаtlrЙ ! пиков сетевого напрякеrия, цскрвые гевераторы fle дол]frlы уgtааавrп|ватtся
вблизя прборов.

5.2 При выполвсlчrи шмерений долкrlы соблюдаться Фебоваввя, )rкциtlвыс а
<Празилах техники фзопасвости при эксtuуапции элекФоусгановок потрбитслей>,
утверкдеlтпъоt Госэверговадзорм, а тlцже требовация инстукции по эксплуат8цип АЧТ.

5.3 Помещевrrе, в коюром прводится цоверка, долхцо соотвsтствов8ть тр€боваии.8,1
пожарвоf, б€зопасаостtl по ГОСТ 12.1.00.1-9l и tдiЕь средfiва по,каротлдекия по ГОСТ
l2.4.009-8з.

5.4 Прп прв€дсвии пов€рки следует собrtюдать цЕбоваяия, устаrовленны€ ГОСТ
12.1.0зI-8l, гост 12.I.040-8з, межотрслевыми правяламr по охрsllеlруда при
эксlrлуатацяи электроустановок ПОТ PM-0l6-200l, РД 15З-З4.0-0З.150-00. Оборуловавке,
првхеfiяемос прЕ исIrытаIlиях, должво соотвsтствовать требованияt{ ГОСТ 12,1.005-88 прш
температлс помещепая, соотвеrcтвующхй условlt м rlспытави' дл, лепg{)( фшзrческих
работ.

6. условия повврки.
6.1 прх проведешии поs€ркп долхФш соблюдагъся след/юDше условия:
- т€мператцЕ окружаюцего воздуха, ОС

- относит€льяаll вJlаlкtlостъ, Уо,

- атмосферно9 ддвлеl!ие, кПа
30-80;

E4,0-106,7 (630+800);
6.2 Помещсние, гле прво.шпся поЕФк8, до,г]кЕо бьf,ть trиglьпt{ Е c)nrлr., свобоЕьБ{ от

пцJIи, паров кЕслот и целочей. .Щопускаемый перепад т€мпсрат)Фы в течсвие с)пок - не
более ( l ,5-2 "С). В помсщеЕии не долкllо быгь сквозняков.

6.з в помеЕеЕии, где прводится поверка, должны отс)тствоs{rть мехzlrrические
вqбрsцхи и посторвЕl!е источники пзJтjцения, а тzlюке мощtlыс постоянllые и перемснцые
электрцqсскtlе и мalгнltтllые полr.

7. подготовкА к повЕркЕ
7.1 Достать пrромсФ.
7.2 Подключrrь ппрметр к истотrпку питания.
7.3 Вктпочrпь пирмgц,, подав яшряr(сЕие с источника питttния.

Е. ПРОВЕДЕIIИЕ ПОВЕРКИ
8,1 ВвеЕвЕй осмотр
8. l . l При EЕelmreм осмотр долlt<во бьгь усгановлеио;



- 0тýутствце мекшичесlсlх повр€ждений корпуса Ir клавиш упрsшr9цшri
- коr4lцекttlостъ пЁрметра в соответста!lи с Руководством по эксLпуаааш;
- raJrиtfie маркяровюл (пдд!tсЕоаааие клi тов€rрньй знак завода-изготоылrcля, тип и

за8одской Еомер пиромsтра);
8.1.2 Пирмстры считаются пршедIrими поверку, если опи соответств}.ют

трсбова.шяlt вышепертлслеrлrьп< опсраций,

8.2 Опробоваlrпе
При опробованrи пrрмсr! включаЕгся и проверяеrся его работоспособЕоgть.

83 ПлспlшфпкачIrя программ|lого обоспечеrrя8
8.3.1 Проверяют соотвегствие зiчIЕленных lrдеЕтпфикационкьр< да.шо< прграммвого

обеспечеIйя: Еомер всрсйи программЕого обеспечеЕиr.
8.3.2 ПцромЕтры прtlзЕаются Ерошедlцимв поверку, если номер версuц проФаммного

обеспечешля соответствуЕт 1.84 Ели выше.

8.4 Оцреде-ленве показдтеJtя в|tзЕрваппr
8.4.1 Установrь в прсд,rетной плоскости пЕрметра АЧТ с изл}чающсй

поаерýостью, перекрывающей полс зрения arrpoмeтa и Емеющее холодrlуо маску, которая
форлмрует слстему отверстий с Езм9няющимся диаметром.
Прч.tиечанuл:
l ) Размеры маски дол)кпы обеспеrмвать перекрытЕе lfзл)Еающеfi поверхности АЧТ.
2) Изrrrчающая способность поверхrrости маски должЕа быть яе более О, l .

3) Рассгояие от передsею среза пирометра до изJryчающсй поверхяоФи ДЧТ долхно
обссцечивать минимальЕый размср поJц зрешя (указывается в фтоводствс по
экспJryатаIIЕя).

8.4.2 Првести измереЕЕя температуры повсрхЕости АЧТ за по.rшостью открьггым
отверстцем маски. Умеttьшм отверgгие мsскх, определи.ь его мrurималъный размер, прЕ
которм Езмеряемое значеяие температуры Еаrшет измс!tяться более чем Еа величипу,
соотв9тствуюцую погр9шrlостп прибора.

8,4.З Измсрить расстояЕие от входного зрачка объектива пирометра до изJrJлающей
пов€рхЕостЕ АЧТ.

8.4.4 Рассчитать показатеJIь визирваlшI пиромsтра, опредсJrяемый отrlошеЕием
расстошя от входного зрака объекгива пирометра до изл)^вющей поверхЕости к
мпЕимальному размеру маски.

8.5 Определецпе мgгрологпческпх хtракт€рпстЕк
8.5.1 Опред€левпе дпапдзоца пtмср!емых темпер8тур
8.5.1.1 включить дчТ в соотвсгствие с Р)rководством ло эксплуатацЕЕ и устaцовитъ

тебуем}то т€мпФатуру.
8.5.1.2 Включить пирмgф, подав напряжепие 24 В (возможно l8-З0 В) от цсточвика

пггашя. Ввести зlвчеЕпе цз.тучательной способности. согласяо Р}1<оводству ло
экспrý/атацци Ачт (в случае одиячцового ослабленвя сигнaца в обоrr( слекгральньD(
двaшазоЕltх, в€ледствие того, что дапвь!е пи|юметры явJlяются дв}хспекlраJIьЕымr, звачение
rзrD.чатеБвой способЕости зЕать ве rужttо). Наэеои пирометр, фе,шrвшсь, что прицел
полЕостью зацоJtвеtI излучающей поверхностью АЧТ, ц измерить температ}?у Еоверхности
АЧТ. Првести измер€вие темлерDФы АЧТ для крайних точек температурЕоrc диапазоЕа.

8.5.t.З Пирометры считаются прчrсдшимIt поsерку, если диалазов измеряемых
температ)Ф соотаетствует приведевному в руководстве по эксплуатации.

8.5.2 проверкr rtредеjов доцускlемой относптеJlь!ой t!огрешЕостi
8.5.2.1 Прв€рl(а пределов доrrускаемой отЕоситеJьной погрепrпоств проводятся в



mти Totlкax теirперат)Фного дпапа:юца (s€рхвий и sижЕий предsлы, тх точм вн)прп
,ЕапазоЕа) проводитс, серЕя из l0 измсрсЕIrй ,шUr рrcчета граrЕц погредtiостg tatмepcвd
тешпературы в з8данвом диацазопе Еtмерясмьо( темперагJ.р.

8.5,2.2 Расс!штатъ средяее Фrrфмеrriческое зЕачений рсзультатов измеренrй
т€ilцературы по l0 зцачсrтiям, поJt)ленннм в п.Е. 8.5.2.1 дJя I т,кней граttицы ди8паюва
E'зiaереаsf, т9мперагур шrрметра по фрмуле l:

т=]УI
па' (l)

где п - чноIо ltзмер€аий, n=l0;
Гi - !й р-зуrьтат илrереЕия т€мперат},ры.

8.5.2.3 Определrrь средвсе к8€цратическое откпонеЕие рзультата вмереUи_й
твмпсраryры по формуле 2:

ý(r) =
У'rг_7r'

л(а - l)

8.5.2.4 Определrь фаr iцд неисключеЕЕой сисгематичсской погрешвости 0Е
резулътfrга rзмереЕЕй пуrем срrмирваlтая веllскJlючеяньп систýматических погреlцtlосrей
срсдсrв вмереfiцй, метода r шогрецrностеf, 0i, BbEBaIr8bD( дrупrми исrочвrкаrrи. }rи
грцхIlы вычцс.)цютýя по фрмулс 3:

0z=Xk
где t - коффицsеЕг, опредеJцемьй прив.rюй доверrгельной в€tюяIЕостью. Прп

дов€рrrсJБной верятtIостЕ Р={,95 ,t приtlt мают равrыи l , l .

0l - ВеПСКЛЮЧеЕtlаЯ СЦСТеМаIИЧеСКаЯ ПОГРеШflОСТЬ, ОПРеДеJIЯеМаЯ oткtloaeBИeм
срлвсго арвфlrеrическоп0 значсlц{я рqJуJБтатов измереlrий 7от действrrтельного зflачсния
теlдературы АЧТ Г]т по tфрмуле 4:

(2)

l7_T l

а =|' '-|. too,т_

(з)

(4)

ф - яеr{сключснная сtстематическа, погрешЕость зяачевия температуры АЧТ
(бэрrся из свилсrельсгва о поверке на АЧТ).

Опрлчпrь ловерrгrельlrые граЕrцы s сJryча*ной погрещrостЕ результата измереЕrtй
по tfiормуле 5:

€ = r.s(T)

гле l - коэффишrекг Стьюлснта которьй прх п=l0 ! дов€ритýJъной вероrшостr Р =
0,95 сосгаsляег 2,262;

В соотвgIýтвЕп с Гост Р 8.7з6-2оl l 
" "rrуr"" 

Д.0,8 , m наlскJlючевЕцlдl, s(T)
сlстеiaатическими погрешяостямх по срrвненtю со сJryчаfiньпlи првебргают и
прIlццмаlот, чю преде,пч допускаемой отпосrгgльЕоfi flогрешности результата гJмсреЕrrй
темпераryры l(71= е.

Ь* 4rВ, то случаfiной погр9rдностъю по срввrrеsию с сисIЕм8тической
s(T)

прпсбргают и црцциr(atот, ,rrc предеJIы допускаемой опrосfiтельЕоfi погрецtвостrt

результflа А(7) = 

',.

(5)

0r+0,



В спучас еслп эти яср!lвснства Ее выполняются, пределы допускаемой относитеJБЕой
погр€шяости результата пзмереЕий темпераryры определяют по формуле 6:

^(r) 
= к,sF (6)

где SrT_ средiе€ квацратическое oтKJlotloвиe суммы случайных r веиск,лючеЕньD(
систематическвх погрешостей резу]ътатов измерений тФлераDФы, оцредеrиемое цо
формуле 7:

5,. =./4'+415,171,, ! з
К - коэффпuпеrтг, з&висrцпй от соотЕошеtlия случайной

систематической поцteшиостсй результатов измереаий температ)?ы,
формуле 8:

(7)

Е веискJtrочеtшой
рассщтываемьй цо

(Е)

гватов А.А_

s(Г) +

8.5.2.5 Повторпть riзмерения и расчgгы по п.п. 8.5.2.1 8.5.2.З д,'Iя верхЕей rрашцы
диапазова измеревия темперацр пирмст,а.

8.5.2.6 3а резуlьтат r]змереd пределов допускаемой относительЕой пофеtшости
измереЕпя темлерат}?ы принимается Maкcltмat rьEoe зпачеЕsе во всем температл)ном
диапазоflе.

8.5.2.7 fulромФры считаются прш9дrшrми поверку, сслll предеJш допускаемоЯ
относите.]ъЕой поФешRостц измереЕия темп€рат}?ы rre пр€выцасt значеflий, привсдевЕьD( в
руководстве по эксп.туатации во всех тоtIу!ач,

8,5.2.8 Если хотя бЫ в одЕой проверяемой точ(е погрсшвость превышrlsт допустпм(lе
зllаченис црll одвом звачепии, то поверку при этой тсмперацт€ производггся повторво.

8.5.2.9 Есrш прп повторной поверке погрешrость превышает допустимое значение, то
пцрмЕтр еIятаgгся яе вьцержавшим даflцого исIьтtlлия.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Пирометы, пршедIlие поверку с поло}кительЕьlм !tезуrыатом, првЕаются

к}дными И допускаютсЯ к прпмеЕеяЕю. На Епх вьцаются свидqгельgгва о поверке
установлешой формы с указавием полученвых по п.п. 8.5.1-8.5.4 фаtсмческих зпачевле
мfiролопцеских характ€ристик пирометров и (Е]м) наносят оттиск повсрцтепьного клейма
согласttо Пр 50.2.006_94 <ГСИ. Поверка средств измерений. Оргапизачия и порлlок
прведеЕияr. rl пирметр допускают к эксплуатации.

9.2 При отршlательных результатах поверки пиромсцы призIlallоrýя вего,щымЕ, пс
допускаются к приме}lсtlllю и на пФ( вьцается (извецеЕ!е о Есприго,щосп{), с указаЕцем
причIlн в cooTBeTcTBtrи с цЕбовап-е.tи пР 50.2.006-94. Свидетельство о пре\ь!луtцей
до8ерке п (EJцr) оттяск поверительного мейма аfitiуляруется.

Начальяик лаборатории
МО термометрии ФГУП (ВНИИМСD

Ивжевер лаборатории
МО термометрпи ФГУП (ВНИИМС) коястантияов М-В_


