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l. вв&дЕFип
ьстоящая мgгодика распросцlаняется па гирметры инфраr.тасЕые серпй Н. М, s, D

(да.Iее - пиромсФы), цредназвачецц дJц дlстанццояяого измеrЕЕпя т€мпсратr?ы разJIв.1цьD(объекгов бескогm.rстяъп,r мЕтодом.
}lrrrервал между поверками - 1 год.

2. опЕрАцпи повЕрки
2.1 При цюведении первичцой Е периодЕческой поверок дoпlкЕы быь вълолпевы

операцйи и прltмеЕеЕы средства поверкцt указапшIе в таблице l.
Таблгца l

2.2 Прп rtолучсции отрпцатеJьЕьн tезуrътатов пря прведенЕrr любой операц{и
поверка црекращается.

3. срцдствл повЕрки
3.1 При проведсвии первЕ.щой и лериодической поверок доJDкЕы бытЕ, испоJьзовалы

следдоцие средqгвв, указанные в таб:пrце 2.
Таблцца 2

Наlrмсвовакие операции

Номер
IryHKTa

Методпки
поверки

Проведевие операции при

первичной
поверки

периоlшсеской
поверке

Впешний осмотр 8.1 ,Ща ,Ща

Опрбование 8.2 Да Да

ИдеFшфикацЕя обеспечеrrия
программного обеспечения 8.з Да ,Ща

Определепие показателя
впзироваlшr 8.4 Да Нет

Опрделенве мегрологическlо<
характеристлк 8.5 Да Да

Номер
ц}1'lкта

Мgтодикв
поверки

Ншtмеяовапце и тип 1у"rrо"но. обозмrеrо4 оснБЙого пЙ
вспомогательцого средства поверки; обозначеЕие нормативЕого
докумешта. регламентирующего техяическпе тбоваfi ия, и (и]й)

меФолоIические ц основllые техничсские характсристики средства

Государственньй рабочий этмон 0-огоlЙряда ВЭТl4J'[-qq *urr."oo-
воспlюизводrrмьD( температур от 0 ,ао плrос З000 "С.
исrочяики и3,тгlеЕшr в виде моделей черного тела, этaшонЕые I и 2-tо
разрядов (по гост 8.558-2009) с диапазоЕом воспроизво/mdьD(
температур от миЕус 50 до плюс 2500 .С.
Тест-объект с холодrоЙ маскоЙ, лltнеЙка измергге,ьная 0+500 мм
(ц.д. l мм) ГоСт 427-75.

восцроизвоlшrьц температ}т от 0 до п,тос з000 "с.



исто.rшq ваrryченпя в виде моделей червого тела, эталонлr,rе l и 2+о
разрядов (по гост 8.558_2009) с дtiшазовом воспроизводЕl(ьD(

от мияус 50 ло плюс 2500 'С.

l) моделя ДЧТ, исполъзуемые цри поверк9, доJDrGы бьпь поверны;
2) допускаgгся прпмеЕять другие средqтва поверки с харlктеристl.rкzlми яе х}2ке

1rсазашп< в таблицс.

4. трЕБовлния к квАJIцФиклции повЕритF_,tЕЙ
4.1 К рботе с пирмgграми доЕускаются JIица, аттестовtlнflые в {ачестве цоверrгел9й

согласЕо IIР 50.2,012_94, tlзучЕвшие настоящ]aю мqтодику повсркЕ, Р},ководства по
эксплуатации пирометров и средств повсрки, имеющrтх кваlшrфикациоflIr}ю гр)дmу не fiиже
III в соответqгвци с пот PM_0l6-2001, рд I5з_з4.0_0з,150-00.

5. трЕБовАнItя БЕзопАсности
5.1 сЕстема элекIриlIеского IIцтаяия модеrIц дчТ должна бьпь защищена от

колебаfr ц пиков сетевого iапрФк9Еllrl, искрвые г9riераторы tre доJDкиы устапавJtйваться
вблизп щ)вборов.

_ 5.2 Прх выпоJlвеllип измеревий долtоrы собrподаться ц,ебоваliлл, указацые в
<Празшrах техЕики безопасЕостЕ прц эксп,туатащи элекгроустаповок поцlФителей>,
1тверкде_явьтх ГосэнергоЕагJором, а также трсбоваrия инструкuии ло эксплуатаuии АЧТ.

5.з помещеlrие, в котором проводитýя поверк4 доJDкно соответствовать тсбованиям
похарЕой безопасности цо ГоСТ 12.1.004_9l и иметь ср€дства пожаротlшешя по ГОСТ
l2.4.009-8з.

__. _ _1.1_Прl лs9едеЕих поверки следует собjподать трбомния, усгаповлевпые ГОСТ
12.1.0з1_8l' гост 12.1.M0-83' межотщлевымИ праsцламИ по oxpime туда прr
эксII]Iуатitщ{и элекФоустановок пот PM_0l6_200l, рд 153_34.0-03.150-00. Оборуловаrrие,
примсlLrIемое при испытаffиJ{х, доJDiкно соответствовать трсбовалиям ГОСТ 12.1.005-88 при
темпФат}?е цомещевия! соотвgгствующий условиrIм испытаний для легкФ( фrtзическю(
работ.

6. условия повЕрки.
6. l Прч врведсншr поверки до.lрt<вы соблюдаться следующие условш.:
- rcмцература окрухающеrо во1Ф1t4 ОС

- ошосительная влажяость, Уо,
23+251'

30=80;
- атмосферцое давл9ние, кПа 84,0+106,7 (6ЗЬ800);
6.2 Помещеяие, где проводится поверка, должно бьгь чистым и с}тп,{. свободнцм от

пьDй, па!,ов кислот и щелочей. Доцускаемый пsрепа4 температуры в течеlJие с}ток - не
более (1,5-2 'С). В помещеtrЕЕ Ее доJDкно бьпь сквозцяФв.

6.З В помещеЕrи, где пIюводгtся поверка! доII)квы отс}тствомть мехаЕцческяе
вибраuии и посторнкис иgтоIIЕqкв ЕЗЛ)^r€ния, а тilкже мощЕь!е постояtlяые п церемеявыс
элекц)ЕIIеск!о ц мlшlитllые по,пя,

7. подготовкл к повЕркЕ
7.1 Достать пирмgтр,
7.2 Под<rпо.тить пирметр к пстоtlяику питашя.
7.3 Вкrпочить пиромегр, подав fllшряженяе от пстоIIЕика питilция.

8. IIровЕдЕниЕ повЕрки
8.1 ВЕещrrtrfi осмотр
8.1.1 при ввсшIrем осмотре долхIlо бьпь устаЕовJIецо:



- отсуrcтвIlg мехаЕцчсскл( Еоарсхд€ний корпуса в KJrasиE упраsления;
_ комплектаость пl4рмsтра в соотаетствиЕ с ryководqгвом во эксплуатации;
_ наJIшIие маркирвIФ (ЕахмеЕоваflие или товirрЕь{й зЕак заЕода-изготовитсJDt, тцп ц

заводской номер шrрмсtра):

_ 8,I.2 ПrромегРы сIIЕт.lются прошедшимr поsерку, есJIи опи соответствуют
требовавиям выIцеперечислеЕЕьц оператlй,

Е.2 ОпробоваЕпе
При опробоваяии rмpoMeтp вцIючается и прверяется его работоспособность.

8.3 Илеrпrфrrкашя проrраммшото обеспечеппг
8.3.1 Прверлот сюответсlвие зzц&пенных идевтцфЕкащоltцьD( давных прогрilrмного

обеспечиlия: вомер версии прогрttммного обеслечеЕяя.

_ 8.3.2 Плрмегрý црrзЕ.lются пршедшими поверку, ec]IE Iroмep веFюии прграмiдtого
об€спечеЕия соотвgaсгвует 1.84 или выше.

8.4 Определевпс покllз!теJrя вЕзцроваппt
8.4.1 УgгаяовrrЬ В ПРеДt{gТtlОЙ tцоскосm ппрметра ДЧТ с rзл]лающей

цов€рхяостью, псрекFlьвающей цоле зрсЕия пиромета ц имеюцее холодную маску, кок}рая
фрмирует систсму отверtстий с измеfiяющимся диаметрм.
Прчмечавuя:
l ) Размеры маскл доn)lФl об€спещaвать перекрытие излу юцей воверхности ДЧТ.
2) Изlryчающая способвость поверхrостл маскц долiоrа бшь це болес 0, l .
З) Рассгояпие от передЕеrc среза пирмfiра до gзлучающсй поверхлости АЧТ долхЕо

обеспечивать мшЕмаrБЕй размер поля зревrя (}хазываgaся в Рlковолсгве по
экспJryатацшЕ).

8.4.2 Провеgrи Езмереrrия температуры поверкЕости АЧТ за полпоgгью открытым
отверсtием маска. УмевыдаlI отверс-тие маски, опреде]rЕгь 9го MllHEMaJlbHbй размер, при
которм измеряемое значеIIЕе темпеIвryры аачцет измеlulться более чем на веjшчЕIоr>
соотаетствуlощj/ю погрешостя прибор.

Е.4.З Измерйть расФояIле от входного зра{<а объекгиsа rrпрмgФ8 до излучдоцей
поверхвости АЧТ.

8.4.4 Рассчитать показате]Iь визирвавия пrrромЕтр4
расстоfiltя от входного зрачка объсктива пиромегра до
мияимаJъlrому размеру Macr@.

оцредýдяемый отвоIдеЕием
излучающей поверхностп к

8.5 Опредеlrенпе мегр(моIrческпх IsрsrсгерЕстш(
E.S.I Опрелоrешелшапазоt!а пзitер!еitшх темпер!ryр
8.5,1.1 вклю.пrь АчТ в соотаетствие с РlтоволЙом по эксплуапшtии и устацовитьтрФусмую тсмператlру.
8.5.1.2 Вклю.пrЬ щрмегр, подав напрлr(ение питапия от l8 до 30 В (rrомяяальное

нашр!жеflие 24 В) от псточшка пmания. Ввести звачевпе изл).чательной способtrоqщ
согласЕо РуководgвУ по эксцФ/атацци дчт. навести ппрометр, убедивlчпсь, чго прщел
по,]IЕостъю запоJIвец iЗЛучающеЙ поверхносгью ДЧТ, Е измерlfь температ}ру поверхЕости
АЧТ. П!ов€сти измеревце температуры АЧТ для крайних точек темп"рчцrрпо.о д"**оrч.

8.5,1.3 Ппрометры счптаются прошедшими поверку, есди диапдtон измеряемьD(
тgмпераryр соответствует прЕведси!tому в руководстве по эксп]ц/атации.

Е.5.2 Прверка прсдеJIов доrrускsемой осl!овЕой погрсшttoст|l
8.5.2.1 Проверка пр€депоs допускаемой осffовной оо.рrrrяо.ти провод,пся в tUIтц

тоrцах температJтяого .шацазоЕа (в€рхIrий и яюlfid преде,Jщ три rэтси вяугрu ,щапазова)
чроводlгrcя сершr из l0 измерпd дпя рвсчета граяпt погрешос* пзмерrпй TeMo"paTlpui



в задilншом,щапllзоЕе измеряемьD( темпераDrр.
8.5.2.2 Рассчитатъ средпее арифмfiическое значений резуrьтатов

темпеtrвDФы по l0 зЕачениям, получешlьlм в п.п. 8.5.2,1 для впrrс{ей грапяцы
rtзмереяий т€мперачФ пиромета по формуле I:

т=]rт
па'

шмереЕd
дllапазояа

(l)

где п _ чиспо измереяий, n=l0;
r, - Ёй результат измер€ЕЕя температурьi.

8.5.2.3 Опрелелить среJIЕсе кsадратическое отrtлоtiсние р€зультата измерешй
температуры по формуле 2:

s(T) =

8.5.2.4 Опрслелить тlаЕI,rцъLI неисключеЕЕой систематической доцrешfiосм fu
рgзультата rзмереЕий пугем суiдdцrювация неsскпючеЕяьц систематtlческих погрсшностей
средсгв вмерений, метода я погреццlостЕй 0i, вьвваЕвцх др5тrпш исючниками. }ги
граtlпцы выtrисJurкrтся по фрмуле 3:

где * - коэффFцI{еIIт, определяемьй принягой доверительtlой вероягпостью. ГIри
доверитедьной вероятвости Р{,95 t привимают равным l , l .

dl - ЕеИСК'lЮЧеННаrl СИСТеМаТИЧеСКМ ПОГРеШНОСТЬ, ОПРеДеЛЯеМаJl ОТКЛОВеЕПеМ
срдвего арпфмеглческого зЕачевпя резуrътатов измереЕfiй 7от действrтельного зваsешя
температ}?ы АЧТ 7, по формуле 4:

li-T l

4 = 
t_---1 l00 (4)

(2)

(з)

d2 - ЕеаСКПЮЧеННа.' сйстематическаJl поI.1аешI!остъ значеяия темпераryры АЧТ
(Фргся из свидчтельства о поверке на АЧТ).

. Опрдслшь ловеркгеJьЕые ФаЕIiцы € слrпйЕой цогрешrrостп рgзуJътата измереffi
по формуле 5:

a=r.s(7) (5)

где 
' 
- коэффцциент Стьюдевта, который прп n=l0 и довер!ггеrыiой в€рояtност! Р =

0,95 состаsляет 2,262;

В соотвgfýтвЕи с гост Р 8.736-20tl в 
","у"ае Д.О,8 ! то яеисключеЕЕымss(r)

систематпческЕмИ потрешЕостямй по срааЕеЕЕю со сJrучайЕьпш пренФргаm и
прицrмают, что предеJIЫ доrryскаемоЙ осIlовцой погрешflости результата измерев!й
температуры 

^(Г)=а.ь* 4rв, то случаfuой погр€lцностью по сравнеЕию с систематrческойs(rJ
пре_вебрегшог Е приЕимalют, что пределы доIryскаемой осЕовпой пофешяоqги результата

^(т) 
= аЕ.

в случае если эти церавеЕстъа не выполЕrпотся, пределы допускаемой осflовЕой
погtr ешносги резупьтата измеревпй температуры определяют по формуле 6:

I]_,tr -7l'

0r=lkJQ,+0,



^(r)=к,s_ (6)
где ý!т - средпее квадратlrческое oткJloвellиe суммы сл}цаfuл( l{ неЕсключснЕьD(

спстематrtrcскю( погрешностей резудьтатOв измерепий температуr,ы, опредеJIясмое по
формуле 7:

'i i'j *,,t7l
r( - коэффициевт, завrсяшlй от

сЕстематцческой погрешЕосIсй рзультатов
формуле 8:

соотноше}tия случайЕой
Еjмереяиfi т9мпсрт)?ьь

(8)

8.5.2.1 * 8.5.2.з для всрхriей границы

осЕовЕой погрешносш
во всем т9мперат)Фtlом

поверку, еслп пределы допускаемой
пр9вышает зЕачеlrий, tФ[ведеtцых в

А,А. Иrватов

-- с +о-d=------------+
s,T)*_/4:4,чз

8.5.2.5 Повторrь измерсЕия и расчеты по п.п.
диiшазояа измереllия темперацФ шiрометра.

Начапьпик лабораторип
МО термометриц ФГУП (ВНИИМС)

Иrrженер лаборатории

8.5.2-6 Ъ результат измереllий пределов доIryскаемой
к}мqЕЕия темпертуры прцfiимается MatкcBMaJIьBoe зЕачение
.шапазопе.

Е.5.2.7 IIирометры счиftlются прошеllшЕvи
осЕо8gой поrрешцости rr.змер€tlпя температ}?ы не
руководстве по эксп.Iуа,lаIщt во всех To.tкax.

8.5л2.8 Если хотя бы в одной проверяемой тоц(е 8огрешность цревышает допустимое
зЕачепие при о,щом значенпц. то tloвepкy при этой температурс производится повторно.

8.5.2.9 Еслп при повгорноfi повсрке погреrдяость превышает допустимое зяаченцеl m
rшрметр счrтается Ее пршедшllм поверку.

9. оФорl\dлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
9.1 ПирмgФы, пршедrtrие поверку с полоiкитеJIьным резу.льтатом, призпllются

к}дlыми ll доrryскаrотся к прЕмеrrеtlию. На яцх вьцаются свЕдетельствil о поверке
устаповленпой формы с 1тазавяем поJryчеяIIьD{ по п.л,8.5.1-8.5.4 фахтичссклх звачевие
метродогическцх хараrcтерIrстик лирометров Е (или) наносяг оттиск поверительЕого клейма
согласно ПР 50.2.00G94 (ГСИ, Повсрка средств измереflий. Организачия й порядок
прведевtl]lD}, и IIцFюмсц) допускают к эксrцуатаIп!.

9.2 Прtr отрЕцатеJъпых р€зуJБтатФ( поверкя пиромsтры прtt}Еаюlся Еего,щыми, Ее
доrryскаются к применеЕпю и Еа IlIц вьцается (йзвещснrе о вепригодtlостиll с указа!lиемпричиц в соответСтвЕп с требова{дями IIP 50.2.006-94. Свидетельство о предыдлцсй
поверке и (или) огплск поверt{тельвого &цейма анцулируется.

(7)

ц неис&,Еочснвой

рассчrfiьваеr,бй по

МО тtрмомегрпи ФГУП <ВНИИМС)) М.В. Ковсrаrтгпяов


