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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настояrцая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и
периодическоЙ поверок комплексов измерительньгх кГРОЗА_1> (далее по тексту
комплексы).

1.2 Комплексы подлежат поверке с периодичностью, устанавливаемой потребителем с

уrётом режимов и интенсивности эксплуатации, но не реже одного piшa в год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2. l При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.
Таблица 1

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Перечень средств измерений, используемых при поверке, приведен в таблице 2.

Таблица 2

4 ТРЕБОВАНИrI К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 К проведению поверки допускают лиц, aTTecToBaHHbIx в качестве поверителей
средств измерений электрических величин.

Наименование операции поверки

Номер
пункта

методики
поверки

Необходимость
выполнения

при пер-
вичной
поверке

при перио-
дической
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Да
Проверка сопротивления изоляции 8.2 !а Да
Проверка электрической прочности 8.з Да Нет
Опробование 8.4 Да .Ща

Проверка допускаемьж погрешностей измерения
(воспроизведения) 8.5 Да Да

Наименование,
обозначение

Тип г.р. Jф

1. Анализатор импульсов циф-
ровой

MIAS
48926-12

2. Шунт измеDительный шк-25 2з887-02
З, Установкадля проверки элек-
трической безопасности

GPI-745A 27825-04

4. Гигрометр психрометриче-
ский

вит-2
4245з-09

5. Барометр-анероид метеороло-
гический
ту 25-04-15|з-79

Пр и м еч ан и е: .Щопускается и
измеDение сос

| БАмм-l 
Il l 57з8-76Illl

спользование других средств измерений, обеспечивающих
тветствуюших пaDirMeTDoB с тоебчемой точностью



4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь
действующее удостоверение на право работы в электроустановках с квалификационной
группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВ ЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.3.019-80, <Правилами техники безопасности, при эксплуатации
электроустановок потребителей>, <Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами
безопасности) при эксплуатации электроустановок>. Соблюдают также требования
безопасности, изложенные в эксплуатационных докуl!{ентах на комплексы и применяемые
средства измерений.

5.2 Средства поверки) которые подлежат заземлению, должны быть надежно
заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормirльные условия применения:
температура окружающего воздуха (20+5) "С;
относительнаrI влажность воздуха 80 % при 25 ОС;

атмосферное давление от 84 до l06 кПа;
напряжение питания переменного тока (220,0+2,2) В;
частота (50,00+0,5) Гц;

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные
работы:

провести технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75;

вьцержать комплексы в условиях окружающей среды, укiванных в п.6.1, не менее
2 ч, если они находились в климатических условиях, отличающихся от указанных в п.6. l;

подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в

соответствии с руководстваI\4и по их эксплуатации (все средства измерений должны быть
исправны и поверены).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр.
8.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяют:

соответствие комплектности перечню, указанному в руководстве по эксплуатации;
соответствие серийного номера, указанному в руководстве по экспJryатации;
маркировку и наличие необходимых надписей на наружных панелях комплексов;
отс}тствие механических повреждений (повреждение корпуса, разъемов,

клавиатуры, индикаторов),
Результат внешнего осмотра считают положительным, если комплектность и серий-

ный номер соответств},ют указанным в руководстве по экспJryатации, маркировка и надписи
на наружньIх панелях соответствуют эксплуатационной докр{ентации, а также отсутств},ют
механические повреждения, способные повлиять на работоспособность комплексов.

8,2 Проверка сопротивления изоляции.



8.2.1 Проверку производят при помощи установки для проверки параметров электриче-
ской безопасности GPI-745A. Выключатель питания комплексов должен находиться в
положении <<BЫКЛ). Приложить испытательное напряжение постоянного тока равное 500 В
между замкнутыми накоротко контактами подключения комплекса к питающей сети - с
одной стороны и корпусом комплекса - с лругой стороны. Измерить полr{енное значение
сопротивления изоляции. Измерение производится в течение одной минуIы.

Результат проверки считается положительным, если измеренное значение сопротив-
ления изоJuIции комплекса составляет не менее 20 МОм.

8.3 Проверка электрической прочности изоляции.
8.3.1 Проверку электрической прочности изоляции цепи сетевого питания производят

при помоIци установки для проверки параметров электрической безопасности GPI-745.
Испытательное напряжение переменного тока равное 1,5 кВ частотой 50 Гц подается между
замкнутыми накоротко контактами подключения комплекса к питающей сети и корпусом
комплекса.

Результат проверки считается положительным, если в течение одной минуты не про*
изошло электрического пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

8.4 Опробование.
Опробование комплексов проводят в следующей последовательности:
1) Включить комплексы (при включении комплексов происходит загорание светоди-

одной сигнализации и цифрового табло).
2) Проверить работу светодиодной индикациии чифрового табло.
Результаты проверки считаются положительными, если происходит загорание свето-

вой сигнализации о работе комплекса и цифрового табло.
8.5 Проверка допускаемых погрешностей измерения (воспроизведения).
8.5.1 Проверка относительной погрешности измерения (воспроизвеления)

амплитудньIх значений и отклонения формы волны генерируемьж грозовьIх импульсов
электрического напряжения осуществляется при помощи анализатора импульсов чифрового
MIAS (далее по тексту - анаJIизатор) в слелующей последовательности:

1) Собрать схему, представленную нарисунке l.
2) Включить комплекс и анаJIизатор, в соответствии с их руководствами по эксплуа-

тации.
3) Перевести комплекс в режим 1,2/50 мкс.

Рисунок l

4) При помощи комплекса поочередно воспроизвести по 5 испытательных сигналов
амlrлитудньIх значений грозовых импульсов электрического напряжения каждого из диапа-
зонов измерения (воспроизведения) с частотой 50 Гц (при этом предварительно выбрав 1ро-
вень имIryJIьсного напряжения в соответствии с обозначением вьD(одньrх кJIемм (r0,5; х1) на
комплексе):

- 0,5 7,25;2,5;3,75; 5 В.

- 5; 15;25;35;50 В.
5; 125:250 З75;500 В. 

5

'r

х
ц

Анализатор



ния;

5) При помощи анализатора одновременно измерить:
- длительность фронта генерируемых грозовьгх импульсов электрического напряже-

- длительность импульса генерируемых грозовых импульсов электрического напря-
жения;

- амплитудное значение грозовых импульсов электрического напряжения.
6) Высчитать полrIенное отклонение формы волны генерируемых грозовых импуль-

сов электрического напряжения.
7) Сравнить показания амплитудньIх значений грозовьгх импульсов электрического

напряжения измеренных при помощи анализатора и комплекса.
8) Высчитать относительную погрешность измерения (воспроизведения) амплитул-

ных значений грозовых импульсов электрического напряжения по формуле (l):

бх="-*о.,оо
хо

где Х- значение, измеренное комплексом;
Хб - ЗНаЧеНИе, ИЗМеРеННОе аНаЛИЗаТОРОМ.

Результат проверки считается положительным, если полr{енные значения относи-
тельной погрешности комплекса и отклонений формы волны импульса напряжения не пре-
вышают значений, представленных в приложении А.

8.5.2 Проверка относительной погрешности измерения (воспроизвеления)
амплитудных значений и отклонения формы волны генерируемых грозовых импульсов силы
электрического тока осуществляется при помощи анаJIизатора и шунта измерительного ШК-
25 (лалее по тексту - шунт) в следующей последовательности:

l) Собрать схему, представленную на рисунке 2.

2) Включить комплекс и анаJIизатор, в соответствии с их руководствами по эксплуа-
тации.

Рисунок 2

3) Перевести комплекс в режим 8/20 мкс.
4) При помощи комплекса поочередно воспроизвести 5 испытательных сигнаJIов ам-

плитудных значений силы электрического тока с частотой 50 Гц: 1, 5, 10, 15,25 А (при этом
предварительно выбрав уровень генерируемьD( имtryJIьсов силы электрического тока в соответ-
ствии с обозначением вьD(одньD( кJIемм (r0,5; х1) на комплексе).

5) При помощи анализатора одновременно измерить:
- длительность фронта генерируемых грозовых импульсов силы электрического то-

ка;

(1)

х0,5 (xl)

Комплекс Анализатор



- длительность импульса генерируемых грозовьIх импульсов силы электрического то_
ка;

- амплитудное значение грозовых импульсов силы электрического тока.
6) Вычислить допустимое отклонение формы волны генерируемых грозовых импуль-

сов силы электрического тока.
7) Сравнить показания амплитудных значений грозовых импульсов силы электриче-

ского тока, измеренных при помоIци аншIизатора и комплекса.
8) Вьтчислить относительн},ю погрешность измерения (воспроизведения) амплитул-

ных значений грозовых импульсов силы электрического тока по формуле (1).
9) Результат проверки считается положительным, если полr{енные значения относи-

тельной погрешности комплекса и отклонений формы волны импульса силы электрического
тока не превышают значений, представленных в приложении А.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительном результате поверки на паспорт комплексов наносится
поверительное клеймо или вьцается <Свидетельство о поверке).

9,2При отрицательном результате поверки, комплексы не допускается к дальнейшему
применению, поверительное клеймо гасится, <Свидетельство о поверке) аннулируется,
выписывается "Извещение о непригодности" или делается соответствующая запись в паспорте
комплексов.



Приложение А

аблица А. l - Метрологические и технические хаDактеDистики комплексов
характеристика Значение

Последовательность генерируемьtх грозовых импульсов электрического
напряжения и силы электрического тока

Апериодическая

Полярность генерируемых грозовых импульсов электрического напряже-
ния положительная

1,2 * 0,1

50,0 + 5,0

от 0,5 до 5

от5до50
от 50 до 500

Пределы допускаемой
ведения амплитудных
пряжения, О/о,не более

относительной погрешности измерения и воспроиз-
значений грозовых импульсов электрического на- +10

Максимальное амплитудное значение генерируемьж грозовых импульсов
электрического напряжения в режиме холостого хода, В l000 + 200

.Щиапазон измерения и воспроизведения амплитудного значения грозовых
импульсов силы электрического тока при нагрузке от 1 до 600 Ом, А отlдо25

8,0 * 0,8

20,0 + 4,0

относительной погрешности измерения и воспроиз-
значения грозовых импульсов силы электрического

Пределы допускаемой
ведения амплитудного
тока, 0/о, не более

*l0

Максимальное амплитудное значение генерируемьгх грозовых импульсов
силы электрического тока в Dежиме коDоткого замыкания*. А 20,0 + 5,0

Входной импеданс измерителя, кОм, не менее 150

Потребляемая электрическuI мощность, В.А, не более 40

Гц 220 + 4,4
12 + 0,z

370х350х170
170х90х55

Масса, кг, не более:
генератор импульсов напряжения и тока ГИНТ
измеритель импульсов напряжения ПИК-1

8,б
0,4

рабочие условия применения:



характеристика Значение
от5до30

80

от 83,9 до 105, 9
*- 

режим короткого замыкания - это режим работы комплексов на активную нагрузку с со-
противлением не более (l + 0,01) Ом


