
Изrrсрrrе.лr скорс"ги газовоm пошка ИС-l4

МЕТОД{КА ПОВЕРКИ

мп 2550-0265-2015

Х;,, Вlг+з-tý

утвЕрrкдАю

Зам. руководrтеля отд€да ГlИ СИ ФГУП
(ВНИИМ ш Д.И. МеЁдеrcева)

Е.Н. Приfuак

Савкr-Пеtiрбург

20l5

Дрекюр

И. Хацов

ffi ffi



Настоящая методика поверки распространяется на измерители скорости газового потока
ИС-t4 (да;lее - измерители) и устанавливает методику его первичной и периодической поверки на
месте экспJryатации.

Интервал между поверк.lп{и - 5 лет.



1 Операцип поверки

при проведении поверки (первичной и периодической) измерителей доля<ны выполняться
операции, ук€lзzlнные в табл. 1.

Таблица l

Наименовzlние операции Номер пункта докуl\{ента при поверке

Внешний осмоlр

Опробование

Подтверждение соответствия
прогрilп{много обеспечения (ПО)

определение относительной
погрешности измерений скорости
гtLзового потока

5.1

5.2

5.2.1

5.3

2 Средства поверки

2.1 При проведении операций поверки измерителей должны быть применены следующие
средства измерений и вспомогательное оборудование:

- микроманометр мкв-2500, диапазон измерений от 0 до 2500 Па, у : + О,02 Vо
- трубка напорнiU{ Пито, расширенНая неопреДеленностЬ не более |,0 Yо;
- ТеРМОМеТВ ЛТ-300, диtlпzlзон измерений от минус 50 до плюс 300 ОС 

11 Г
- термопара ППо, диапазон измерений от 300 до 1600 ОС, 

1 разряд;
- измеритель-реryJulтор ИР, кJIасс точности 0,5;
-барометр м67, пределы измерений от 79,8 до 106,7 кПа, ocHoBH€UI относительная
погрешЕость 0,1 О/о;

- гидромец) психрометрический ВИТ-2, диапазоны измерений: температура от плюс 16 до
плюс 40 ОСцена 

д"п"""Ъ 0,2ОС;влажность от 20 до 90 Yо
2,2. !опускается применять Другие средства поверки с метрологическими

характеристиками не хуже вышеуказанньIх.

3 Требования безопасности
3.1 При проведении поверки соблюдают требования, опредешIемые:
- межотраслевыми правилtlми по охране Труда (правила безопасности) при эксплуатации

электроустЕ}новок пот Р м-016 рд 15з-34.0-03.150-2000 (с изменениями 2003 г.);
- правилtlN{и технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- требованиями безопасности при эксплуатации Установок и применяемых средств

поверки, приведенными в эксплуатационной доку!{ентации.
З.2При поверке необходимо соблюдать требования ГоСТ 12.3.019-80 кСистема стандартов

безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности)).



з.з к поверке допускtlются лица, имеющие квалификационную группу по технике
безопасности не ниже пI согласно <Правилам техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей>>, изучившие руководство по эксплуатации (рэ) и ,rpu"rnu
пользования средствами поверки. Поверитель должен пройти инструктаж по технике
безопасности и противопожарной безопасности, в том числе и Hi рабочем месте.

4 Условия поверки и подготовка к ней

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздlха, ОС 

от 15 до 25;
- относительная влажность, о/о 

от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные
работы:

- средства поверки подготавливают к работе в соответствии с их технической
докр{ентацией;

- вибрация, тряска, удары, наклоны, влияющие на работу приборов, должны отсутствовать;
- измерители должны быть установлены в рабочее положение с соблюдением требований

эксплуатационной докуN{ентации на них.
поверку проводят на месте эксплуатации измерителей, при этом температура газов в

kaнmle газохода должна быть не менее 70 ос (контролируется термопарой, установленной в
дымоходе).

5 Проведение поверки
5.1 Внешний осмотр
при проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
- соответствие измеритеJIя нормативной документации на него;
- отсутствие механических повреждений и следов коррозии.
5.2 Опробование
включите измеритель согласно Руководству по эксплуатации.
На дисплее измеритеJUI должна происходить индикация скорости потока.

5.2. 1 Подтверждение соответствия програN.{много обеспечения (ПО)

отображение номера версии встроенного По доступно через интерфейс пользователя. В главном
окне нажимаем ESC, стрелками выбираем пункт <О прогрil]чlме) и нажимаем Епtеr. Появится
номер и джа версии По фис.1), номер версии должен быть 1.00.

Рис.1



5.3 Определение относительной погрешности измерений скорости газового потока
5.3.1относительную погрешность измерений скорости гчвового потока определяют

сравнением скорости, измеренной поверяемым измерителем со значением скорости, измеренным
напорной трубкой Пито, установленной по оси гiвохода.

5.3.2 При определении относительной погрешности измерений скорости газового потока
измерителем проводят не менее трех измерений.

5.3.3 относительную погрешность измерений скорости гiвового потока измерителем Б, О%,

определяют по формуле:
\/ -\/5 : 'изv 'лито . 199

Чпrо

0,00l7Рп(1-0.378Lff l
где kп-коэффициенттрубкиПито;

АРп -перепад давлений на трубке Пито, Па (измеряют микроманометром МКВ-2500);
Ра - атмосферное, давление, Па;

л t - температура потока газа, Ос (измеряют термометром Лт-з00 при температуре газа ниже
300 ОС ИЛИ ТеРМОПаРОЙ, ПОДКлюченной к 

".Й.р"rепю-регулятору 
ИР при температуре газа з00 ос

и выше).
Рнп -давление насыщенньIх водяньIх паров при температуре t (ОС), Па;
9 -относительнtш влажность воздуха, О%

(l)

где V".r - значение скорости гzвового потока, измеренное измерителем, м/с;
Vпп.- - значение скорости гztзового потока, измеренное трубкой Пито, м/с.
Значение скорости г€lзового потока, измеренное трубкй Пито, Vп"-, м/с, определяют по

формуле

Vпп.. =
kпАРп(273 + t)

(2)

Результаты поверки считают полокительными,
скорости г€lзового потока измерителем в каждой точке

6 Оформление результатов поверки

если относительнаlI погрешность измерений
не превышает 4 О/о.

При положительньгх

о непригодности к

Результаты поверки оформляются в виде протоколов (приложение А).
результаmх поверки на измеритель вьцается свидетельство о поверке.

в Слl.rае отрицательньIх результатов поверки вьцается извещение
дальнейшей эксплуатации.



Тип СИ

зав. J,,lЪ

Приложение А

фекомендуемое)

Форма протокола поверки

Протокол }lb _ от к )) _,
проверки измеритеJuI скорости гzвового потока ИС-14

по методике поверки 2550-0265-201 5

, принадлежит

Условия поверки

Средства поверки

Проверка внешнего вида

Проверка комплектности

(соответствует/не соответствует)

(соответствует/не соответствует)

Номер версии ПО

1. Определение метрологических характеристик
Кr:-;
Ра: ГIа;
+- ол.L-- U,

Рнп:_Па;

Номер
измере

ния

АРп,
Па;

V*", м/с Vп"rо, м/с Б,уо

1

2
_)

заключение

Поверитель

(подпись)

годен/не годен

(фамилия, инициа-гlы)


