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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительЕzIя коммерческого rIета электрической энергии (мощности)
АИИС КУЭ ОАО кТатэнергосбьrг> шестаJI очередь и устанавливает порядок проведения
первичноЙ и период{ческоЙ поверок ее информационно-измерительньrх комплексов (далее
по тексту - ИИК).

Система автоматизированнм информационно-измерительнtц коммерческого y=reTa

электрическоЙ энергии (мощности) АИИС КУЭ ОАО кТатэнергосбыт> шестая очередь (далее
по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной элекгроэнергии,
для осуществлениrI эффективного tlвтоматизировtlнного коммерческого учета и контроJIя
потребления электроэнергии и моццIости по всем расчетным точкап,l уIIета, а тtжже
регистрации параN{етров электропотребления, формировtlния отчетньD( документов и передачи
информации в центры сбора и обработки информации в ОАО кАТС>, и проtIим
зfмнтересовzlнным организациям в ptlмkrx согласовzlнного реглап,rента.

Замену отдельЕьD( технических компонентов допускается проводить без
дополнительной поверки ИИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с зап{еняемыми.

В cocтtlB ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в
Припожении.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операuии поверки

Наименование операции Номер
пункта
IЦ по
поверке

обязате.ltьность
пDоведенпя опеDации
первичной
повеDке

периодпчес
кой

1. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Внешний осмоm 7.1 Да Да
3. Поверка измеритеJьньгх компонентов АИИС
куэ

7.2 Ща Ща

4. Проверка счетtIиков электрической энергии 7.3 [а Ща
5. Проверка УСIШ 7.4 Да Да
6. Проверка функIцлонирования сервера АИИС
куэ

7.5 Ща Ща

7. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей
измерительньtх трансформаторов напряжения

7.6 Ща Ща

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измеDительньD( тDtшсформаторов тока

7.7 !а Ща

9. Проверка падения нtшрюкениrl в линии связи
между вторичной обмоткой ТН и счетчиком

7.8 [а Да

l0. Проверка погрешности системного времени 7.9 .Ща Да

1 l. Проверка отсутствия ошибок
инфоомапионного обмена

7.10 Да Да

12. Идекгификщия ПО 8 .Ща Ща

13. Оформление резуJьтатов поверки 9 Да Ща



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ПрИ проведениИ поверки применяют средства измерений и вспомогательные
устройства, в соответствии с методик€lп,lи поверки, )жtванными в описаниях типа на
измерительные компоненты АииС куэ, а Ttlкжe приведенные в таблице 2.

]ф
гrlп

наименование Номер пункта
FШ по поверке

l 'I'epMoMeTp, 
диtш.lзон измерений от минус 40 до пJшос 50ос, пределы доцускаемой погрешfiости *1 ос 6

2 Вольтаtrлперфазометр, диапазон измерений от 0 до Ю,Ц
предел допускаемой относительной погрешнос тц +l .5 yо

6

3 Средства измерений вторичной нафузrси ТТ в
соответствии с уtвержденным докуIuентом кМетодлка
выполнения измерений мощности нагрузки
трансформаторов тока в условиях эксплуатации)

7.8

4 Средства измерений вторичной нагрузки ТН в 

-
соответствии с угвержденным документом <<Методлка
выпоJIнения измерений мощности нагрузки
трансформат9ров нtшряжения в условиях эксплуатаIIии)

7.7

5 Средства измерений падения нzlпряжения в линии
соединении счетчика с Тн в соответствии с утвержденным
документом кМетодика вьшолнения измерений п4дения
нЕшряжения в линии соединения счетчика с
трансформатором нtшряжения в условиях эксплуатаIIии)

7.9

6 Переносной компьютер с ПО кКонфигуратор СЭТ4ТМ>,
<Конфигуратор Меркурий 230> лля работы со
счетчикtlп,fи системы

7.з

7 Радиочасы (МИР РЧ-OlD 7.10
Прим еч ан и е - .Щоrryскается применениедругих ocHoBHbD( и вспомогатеJьньD(
средств поверки с метрологическими харtжтеристик€lп,lи, обеспечивЕlющими
гребуемые точности измерений.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 ПоверкУ АииС куЭ осуществJIяют аккредитовilнные в соответствии с
зЕжонодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и
индивидуальные предприниматели изrIившие настоящ)до методику поверки и руководство
по экспJryатации на Аиис куэ, имеющие стаж работы по дtlнному виду измерений не менее
1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входяшIих
в состав АииС куэ, осуществJIяется персонЕUIом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее 1 года, изrIившим докуI!{ент <Методика вьшолнения измерений
мощностИ нагрузкИ трансформаторов тока в условиях эксплуатацииD и прошедшим
Обl"rение по проведению измерений в соответствии с указанным докуN{ентом. йзмерение
проводят не менее двух специаJIистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на ycтaнoBкu}x свыше 1000 в с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
входящих в состав АииС куэ, осуществляется персонапом, имеющим cTtDK работы по
дttнномУ виду измерений не менее 1 года, изrIившим докуN{ент <<Методика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и
прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с укtвaнным документом.



Измерение проводят не менее дв)rх специi}листов, один
удостоверение, подтверждающее право работы на установках
электробезопасности не ниже fV.

из которьж должен иметь
свыше 1000 В с группой по

3.4 Измерение потерь нtшряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трапсфорМатороМ напряжения, входящими в cocTtlB АииС куэ, осущЪств*етс"
персонarлом, имеющим cTtDk работы по данному виду измерений не менее 1 года" изrIившим
докуil{ент <Методака выполнения измерений потерь напряжениrI в линил( соединения
счетчика с трансфОрматороМ нulпряженИя в условИях экспJryатации) и прошедШИМ обу.rение
по проведению измерений в соответствии с ук€вtlнным докр{ентом. Измерение проводят не
менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь Удостоверение, подтверждЕlющее
прtlво работы на установкtж свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соб;подены требования безопасности,
УСТаНОВЛеННЫе ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, кПравилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей РФ>, <МежотраслевьIх правил по oxp.lнe труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустtlновок) РД l53-34.0-03.150, а также требования
беЗОпаСности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, излохенные в
их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованидл ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.З

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать
нормированным в техЕической докрлентации, но не вьIходить
применения средств поверки.

условиям ее эксплуатации,
за нормировalнные условия

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 ,Щля проведения поверки представjIяют следующую докуNrентацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и

СВиДетеJьство о предыдущеЙ поверке системы (при периодическоЙ и внеочередrоЙ поверке);
- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатации за межповерочный интервЕrл (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местtlп,t устttIIовки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСГЦ; по размещению этаJIонов, откJIючению в необходимьD( случаях
поверяемых средств измерений от штатной схемы;

- проводят оргtlнизаIионно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньIх работ в соответствии с действующими правилап,lи и руководствап,rи по
эксплуатации применяемого оборудования;

- средства поверки вьцерживчlют в условиях и в течение времени, устtlновленньtх в
нормативньD( докуN{ентах на средства поверки ;- все средства измерений, которые подлежат заземлеЕию, должны бьrгь надежно
зfrlеIчtлены, подсоед{нение зrDкимов заIцитного зzвемлениJI к контуру заземления доJDкно
производ{ться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединенIй.



7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7,1,1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительньD( компонентов, наличие поверительньIх пломб и клейм.
7,I.2 Проверяют размещение измерительньD( компонеЕтов, правильность схем

подкJIючеНия трансформатороВ тока И нЕшряженИя к счетЧикап,r электрической энергии;
правильность прокл4дки проводньпс линий по проектной докуплентации на диис куэ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводски* 
"о*ёро" фактически использовzlнньD(

измерительньгх компонентов типzlп,l и заводским номерап.l, укапанным в формуляре лиискуэ.
7.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нацрева в местах подкJIючения

проводньD( линий.

7.2 Поверка измерительньш компонентов АИИс куэ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия дJUI всех

измерительных компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счетtIиков
электрической энергии, УСПЩ. При обнаружении просроченньD( свидетельств о поверке
измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия KoTopbD( близок к окончrlнию,
дальнейшие операции по поверке Ик, в который они входят, выполняют после поверки этих
измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют наличие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и энергосбьrговьur

организаций на счетIике И испытательной коробке. Проверяют нtlличие докр{ентов
энергосбьrговьD( организаций, подтверждzlющих прalвиJIьность подкJIючеЕия счетчика к цеIшмтока и н,шря)кения, в частности, прtlвильность череДовtlЕия фаз. При отсугствии таких
докр[ентов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют прilвильЕость поltкJIючениJI
счетчикоВ К цепяМ тока И напряжения (соответствие схем подкJIючения - схемап{,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередовtlния фаз спомощью вольтulп{перфазометра. При проверке последовательности чередовtlния фаз
действуют в соответствии С укд}tlниями, излохенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, процрутку параI\,rетров в заданной последовательности.

7.3.з Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к rпобому последовательному порту
переносного компьютера. Опраптивtlют сч9тчик по установленному соединению. Опрос 

-

счетчика считается успешным, если полrIен отчет, содержащий данные, зарегистрировtlнные
счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетЕIике календарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществJIяют визуalльно или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСIЦ
7.4.| Проверяют наличие и coxptlнHocTb пломб поверительньD( и энергосбытовьrх

оргtlнизаций на у{пд. При отсутствии или нарушении пломб проверяют прilвильность
подсоединения УСПff.

7.4.2 Проверяют правильность функционирования успд в соответствии с его
эксплуатационной докуlllентацией с помощью тестового програп,rмного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все подсоединенные к УСПrЩ счетчики опрошены и нет сооЬщений
об ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрtlп{мную защиту успД от несанкционированного доступа.



7.4.4 Проверлот прtlвильность значений коэффициентов трансформации
измерительных трансформаторов, хранящихся в пtlп,{яти УСПД.

7.5 Проверка функционирования сервера АииС куЭ (АрМ или сервера)
7.5.1 Проводят опрос текущих показшrий всех счетчиков электроэнергии.
7.5.2 Проверяют глубину хранеЕия измерительной информации в сервере Аиискуэ.
7.5.З ПроВеряют заrIиту прогрЕlп{много обеспечения на сервере Аиис куЭ от

несttнкционировulнного доступа. ,Щля этого зЕlпускtlют на выполнение программу сбора данньrх
и в поле (шароль> вводят неправильный код. Проверку считают успешной, есJIи при вводе
непрiшильного пароJIя прогрtlluма не рtврешает продолжать рабоry.

7.5.4 Проверяют работу аппаратньrх к-гшочей. Выключают сервер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Вк.тпочают сервер, загружают
операционную систему и зtшускают програI\,Iму. Проверку считilют успешной, есJIи полrIено
сообщение об отсутствии (кJIюча зяпIитьD).

1.6 ПРОВеРка нагрузки вторичных цепей трансформаторов напршкенпя
7.б.1 Проверяют нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергоснабжающих

организацпй gа кJIеммньтх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
проверяrот нalличие докр{ентов энергосбытовьrх организаций, подтверждtlющих
прtlвильность подкJIючения первиtIньD( и вториtlньrх обмоток ТН. При отсутствии тtlких
докуN{ентов или нарушении (отсрствии) пломб проверяют прЕlвильность подкJIючения
первичньж и вторичньrх обмоток ТН.

7.6.2 ПрИ проверке мощности нагрузки вторичньD( цепей ТН необходимо убедиться,
что откJIонение вториtIного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составJIяет не
более +l0% от UHoM.

ИЗМеРяЮт мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диtшЕlзоне
(0,25-1,0),SgОМ.

измерение мощности нагрузки вторичньж цепей Тн проводят в соответствии с
аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Примечания
l ,ЩОпУскается измерение мощности нагрузки вторичньтх цепей ТН не проводить, если

тzЖие измерениrI проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительный канал в течение истекtlющего межповерочного интервала системы.
Результаты проверки считtlют положитеJьными, если паспорт-протокол подтверждает
выполнение укff}анного вьппе условия для ТН.

2 .ЩОпУскается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если известны
ВХОДные (проходrые) импедансы всех устроЙств, подкJIюченньD( ко вторичньпл обмоткаrr,r
измерительньtх трансформаторов.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей трапсформаторов тока
7.7.1 ПроверrIют н{lличие докр{ентов энергосбьповьrх оргчlнизаций, подгвер)rцаюrrшх

прrrвильность подключения вторитIньD( обмоток тт. При отсугствии таких документов
проверяют правильность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

7.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться в
ДИЕШДlОНе (0,25-1,0) SHOM- fuя трансформаторов с номинaльными вториtIными нагрркапrи 1;
2;2,5;3; 5 и 10 ВА нижний предел вторичньD( нагрузок - 0,8; 1,25; 1,5; 1,75; З,75 и З,75 В_Д
соответственно.

Измерение тока и втори.пrой нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в
установленном порядке методикой измерений.



Прпмечанпя
1.Щопускается измерение мощности нагрузки вториtlньur цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный Иик в

течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считtlют
положительными, если паспорт-протокол подтверждает вьшолнение укtr}анного выше

условия для ТТ.
2 ,Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если известны

входные (прохолпые) импедансы всех устройств, подкJIюченньD( ко вторичньпrл обмоткам ТТ.

7.8 Проверка падения напрях(енпя в линии связп между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

Измеряют падение нtшряжения ил в проводной JIинии связи для кtl)кдой фазы по

утв9ржденному докрrенту кМетодика выполнения измерений падения нiшряжения в JIинии

соединения счетчика с трансформатором нчшряжения в условиях эксплуатации>. Падение
напряжения не должно превышать 0,25 Yо от номинtlльного значения Еа вторичrrоЙ ОбмОТКе

тн.
Примечания
1 .Щопускается измерение падения напряжения в JIинии соединения счетIIика с ТН не

проводить, если такие измерения проводrлись при составлении паспортов-протоколов на

данный ииК в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты
проверки считают положитепьными, если паспорт-протокол подгверждает выполнеЕие

ук€ц}ilнного выше требования.
2,,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН опредеJIять

расчетным путем, если известны парап,rетры проводной лиЕии связи и сила электрического
тока, протекzlющего через линию связи.

1.9 Проверка погрешности системпого временп

7.9.| Подключают радиочасы кМИР РЧ-01) к переносному компьютеРУ й

настрtlивtlют на нём точное время. После этого проверяют показание часов успд и

опредеJIяют разницу показаний с переносным компьютером.
7.9.2 Распечатывают журнilл событий всех компонентов системы, имеющих

встроенные прогрzll\,lМные часы (сервер, Арм, успД и счетчики) вьцелиВ события,

соответствующие сличению часов. Расхождение времени часов всех компонентов системы,
имеющих встроенные прогрaммные часы в момент предшествующий коррекции не должно
превышать предела допускаемого расхождения, указанного в описании типа системы: *5

с/сугки.

7.10 Проверка отсутствия ошибок информачпонного обмена

операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментulльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электической энергии (исходtая информация), и памяти центрtlльного сервера.

В моменТ проверкИ все технические средства, входящие в проверяемьй ИКо должны
бьrть включены.

7.10.1 На сервере системы распечатывЕlют значения активноЙ и реактивной
электрической энергии, зарегистрировzlнные с 30-ти минугным интервалом за поJIные

предшестВующие днЮ проверки сутки по всем ик. Проверяют наличие дtlнньDL
соответствующих каждому 30-ти минугному интервttлу времени. Пропуск данньD( IIе

допускаеТся за искJIючением сл)дIаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК
или устрtlненным откtlзом какого-rпrбо компонента системы.

7.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и Усп,щ и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентzlми системы. Проверяют сохрtlнность
измерительной информации в памяти успд и сервере системы на тех интервалах времени, в

течение которого бьша нарушеЕа связь.



7.|0.3 Распечатьвают на сервере профиль нагрузки за полные сутки,
преДшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывtlют через оптопорт
профиль нацрузки за те же сутки, хранящийся в пtlп,Iяти счетчика. Различие значений активной
феактивной) мощности, хранящейся в пiлп,lяти счетчика (с rIетом коэффициентов
тршrсформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньD( центрального сервера не
должно превышать двух единиц младшего разряда rIтенного значения.

7.|0.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 7.9.2 сличать покttзЕлния счет.Iика по
активноЙ и реtжтивноЙ электрическоЙ энергии строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с
дtшIными, зарегистрированными в сервере системы дJuI того же момента временп. [sM этого
визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт сtIитывают показания
счетtIика по активноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии и срtlвнивtlют эти данные (с ретом
коэффициентов трансформации измерительньtх трансформаторов), с показаниями
зарегистрированными в сервере системы. Расхождение не должно превышать две единицы
младшего рЕц}ряда.

8 Методика проверки идентификации ПО.

8.1 Определение идентификационного наименовtlния ПО.

Для определения идентификационного наименования ПО кПирамида 2000> необходимо:
1) Найти файл KCalcClients.dll> по следующему пуги KC:P2kServer\>. Вьцелить файл и

нtuкать правую кнопку мыши, в выпtlвшем меню выбрать пункт - ксвойство. В вьшавшем
окне выбрать закJIадку кПодробно>. В верхней части окна фисунок 1) указано
идентификационное наименовtlние ПО - KCalcClients.dll>.

СэarcTBo

описанrtе

Фlис*ме фаДла

Тип

Веро,.lя 9*ла

}rarc*re

Мстрологи,rсос,rй модlь
Раоlиреtuе грtлохеl+lя

идентификационное нtмменование ПО

Рисунок 1 - Идентификационные данные ПО кПирамида 2000>.

2) Найти файл <Calcleakage.dll> по следующему пуги <С:\Р2kSеrчеr\>. Вьцелить файл
и нФкать правую кнопку мыши, в выпtlвшем меню выбрать пункт - <<свойства). В вьшавшем
окне выбрать закJIадку <Подробно>. В верхней части окна фисунок 2) указано
идентификационное наименовtIние ПО - KCalcleakage.dll>.

tъдеосно

Фоfiство

описание

огп,rсание Ф*па

веооля оайла

Значеgе

Iti|етроrюгичеосиl моryль

Раоrлlоекле по}i JlохЁtмя

бътБ)
Рисунок 2 -Идентификационные данные ПО кПирамида 2000>.

3) Найти файл KCalclosses.dll) по следующему при KC:\P2kServerb. Вьцелить файл и
HEDKaTь прtlвую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт - <<свойства)). В выпавшем



ОКНе Выбрать зtlкJIадку <Подробно>. В верхней части окна (рисунок 3) укд}ано
идентификационное н.мменовtlние ПО - <Calclosses.dll>.

[Ъдробно

Евойство

описание

&исаrие фаtrла

Тrп

8ерсrrя Фdла

опtлсание

огиса+.rе фаlла
Тшr

Версия оdла

CBoficTBo

описанве

ftrrrca+.re Ф#iла

Тип

Вераrя qаlла

}rа,rеrrие

[4етрлшичеокrЯ моФ,ъ
Paolll.petиe пЁ,rrюхеt*lя

<ГOо-Г)
Рисунок 3 - Идентификационные данныеПО (Пира}{ида 2000).

4) Найти файл <Metrology.dll> по следующему пути (C:P2kServerb. ýылелить файл и
нФкать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать rrункт - (свойства). В выпавшем
окне выбрать зilкJIадку <Подробно>. В верхней части окна фисунок 4) указано
идентификационное наименование ПО - KMetrology.dll).

беsшtасttост, ГЪФо6{о

Ъойство }rача*,rе

Метролоппrеоqrй ]чо&ffъ

Рисунок 4 - Идентификационные данные ПО <Пирамида 2000).

5) Найти файл KParseBin.dll> по следующему пуш кС:\Р2kSеrчеrЬ. Вьцелить файл и
HaDKaTb правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт - ((свойства)). В выпавшем
окне выбрать закJIадку <Подробно>. В верхней части окна фисунок 5) указано
идентификационное наименовчlние ПО - KParseBin.dll).

Поро&rо

расrrл,пешrе пиrюхени я-_-qrgl

Зна,rеrшrе

Метрологичео<ий моýrrъ

lЩепЁlлохеt*шqrell-)
Рисунок 5 - Идентификационные данныеПО <Пирап,rида 2000).

б) Найти файл KParseIEC.dlb по следующему пуги (C:P2kServer\>. Вьцелить файл и
нажать правую кнопку мыши, в вьшавшем меню выбрать пункт - (свойствD. В выпавшем
окне выбрать зtlкJIадку кПодробно>. В верхней части окна (рисунок 6) указано
идентификационное нчмменовtlние ПО - KParseIEC.dll).

l0



Рисунок б - Идентификационные данныеПО кПирЕlмида 2000)).

7) Найти файл KParseМodbus.dll> по следующему пуrи KC:\P2kServerb. Вьцелить файл
и нФкать правую кнопкУ мыши, в выпавшем меню выбрать пункт - <<свойство. В выпЕвшем
окне выбрать закJIадку кподробно>. В верхней части окна фисунок 7) указано
идентификационное наименовЕlние ПО - KParseModbus.dll>.
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8) Найти файл KParsePiramida.dll> по следующему пуги KC:P2kServer\D. ýылелпrть файл
и нtr)кать прtlвую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт - (свойства>. В вьшавшем
окне выбрать зilкJIадку (Подробно>. В верхней части окflа фисунок 8) указано
идентификационное наименовilние По - kparsepiramida.dll>.

ПоФобно

Свойство }вчеtие

Рисунок 7 -Идентификационные данные ПО кПираrr,rида 2000>.

оппсанrrе

Оrяасаr+,rеФаjiла Метрологичеоtиf,рюдrrъ

тlrп Рашл,rоеrие гтилохЁния/_-
Версия файла ЧЩ

Рисунок 8 - Идентификационные данныеПо кПирЕlпdида 2000)).

9) Найти файл <SynchToNSl.dll> по следующему пути <С:Р2kSеrчеrЬ>. Вьцелить файл и
нo)кать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать пункт - <<свойствn>. В выпавшем
окне выбрать закJIадку кПодробно>. В верхней части окна (рисунок 9) уквано
идентификационное наименовЕlние ПО - к SynchroNsl.dll>.

ll



Ъdство

описанлtе

описа+.lе Файла

Tr.Tr

Ьсия ФаЁла

Подробно

}rаче*rе

It4етрлоruчео<ий модуrь

ЬФство

описание

оmсаtнв rраfiла

Тrп

версия Файла

l) Найти файл KCalcClients.dll> по следующему пути
контрольную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета
<CalcClients.dlb - e55712d0blb219065d63da949l 14dae4.

2) Найти файл KCalcleakage.dll> по следующему пути
контрольную сумму по алгоритму MDs. Результат расчета
KCalcleakage.dll) - Ь 1 959ff7OЬе 1еЬ l 7с83f/ЬOfбd4 al32f .

3) Найти файл <Calclosses.dll) по следующему пути
контроJьную сумму по Еrпгоритму MD5. Результат расчета
KCalclosses.dll) - d7987 4dlOfc2b l 5баOfсlс27е l са480ас.

4) Найти файл <Metrology.dll> по следующему пуги
контрольную cylvrмy по €tлгоритму MD5. Результат расчета
KMetrology. dll ) - 52е28 d7b608 799ЬЬ3 ссеа4 l Ь5 4 8d2c8 3 .

5) Найти файл KParseBin.dll> по следующему гlуrи
контрольную сумму по tlлгоритму MDs. Результат расчета
KParseBin. dll ) - бf5 5 7 f88 5ь7 з7 26 |З28сd7 7 8 05 bd 1 Ьа7.

Значаtв

Метрологr+rеосrй моryль
Раал,rреш,rе гриrпхеrи я

@
Рисунок l0 - Идентификационные данные ПО <Пирашrида 2000>

8.2 Определение цифрового идентификатора ПО

щля определения цифрового идентификатора По кпирамида 2000> необходимо:

кС :P2kServer\>. Расс.п,Iтать
контрольной суп{мы файла

кС:Р2kSеrчеrЬ. Рассчитать
контрольной суIuмы файла

KC:\P2kServer\). Рассчитать
контрольной суммы файла

кС:Р2kSеrчеr\>. Рассчитать
контрольной суilrмы файла

кС:Р2kSеrчеrЬ. Расс.штать
контрольной сулшы файла

12

Беsаr_rаýroýъ,

_]РдJrчlе пр.lrкtхg.е{я

чI!ддJ
Рисунок 9 - Идентификационные данные ПО кПираrr,rида 2000>.

10) Найти файл KVerifuTime.dll> по следующему пути <С:\Р2kSеrчеrЬ. Вьцелить файли нfDкать правую кнопку мыши, в выпавшем меЕю выбрать пункт - <свойствa>. В выпавшем
окне выбрать закJIадку (Подробно>. В верхней части окна фисунок 10) укшано
идентификационное ЕЕlименов.lние ПО - кVеrifu Time.dll>.

Подробно



6) Найти файл KParseIEC.dll> по следующему пуги
контрольнуIо cylvrмy по Еlлгоритму MD5. Результат расчета
<ParseIEC. dll> - 4 8 е73 а92 8 3 d l е 6649 452 I t63 d00b0dgf.

7) Найти файл KParseModbus.dll> по следующему пути
контрольную сумму по tLлгоритму MD5. Результат расчета
<ParseModbus.dll> - с39 | d6427 1 асй05 5bb2a4d3 fe 1 f8й8.

8) Найти файл KPmsePiramida.dll> по следующему пути
контроJьную сумму по zlлгоритму MDs. Результат расчета
<ParsePiramida.dll > - есf5З29 З5 са 1 а3 fd3 2 l 5 049afl fc19 79f.

9) Найти файл KSynchroNSl.dll> по следующему пути
контрольную сумму по t}лгоритму MDs. Результат расчета
< SynchroNsl.dll ) - 5 3 0d9b0 l 26f7 сdс2З ecd8 1 4с4еЬ7са09.

l0) Найти файл KVeriffTime.dll> по следующему пуtи
контроJьную сумму по алгоритму MD5. Результат расчета
KVerifyTime.dll> - 1 еа5 429Ь26 1 fb0e28 84f5b3 5 ба 1 d 1 е75.

кС:\Р2kSеrчеr\>. Расс.плтать
контрольной суiliмы файла

кС :\Р2kSеrчеrЬ. Рассчитать
контрольной суммы файла

кС :Р2kSеrчеrЬ. Расс.штать
контрольной суммы файла

<С :\P2kServer\>. Расс.пrтать
контрольной ср{мы файла

кС:Р2kSеrчеr\>. Рассчитать
контрольной суп(мы файла

9.1

9.2

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

На основании положительньD( результатов по пунктап{ раздела 7 вьшисыв€lют
сВидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с приложением 1 к порядку
проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержЕlнию
сВидетельства о поверке, утвержденному прикtвом Минпромторга Россип от 2 июJIя
2015 г. N 18l5. В приложении к свидетельству указывtlют перечень ИК.

При отрицательньrх результатах поверки АИИС КУЭ призЕается негодной к
Да.rrьнеЙшеЙ эксплуатации и на нее вьцают извещение о непригодности к применению
в соответствии с приложением 1 к порядку проведения поверки средств измерений,
требованиЙ к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному
прикzвом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N l8l5 с укzванием причин.

lз
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