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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика распространяется на устроЙства для выдачи доз

компонента УВ!К, производимые ЗАО кЭЛВЕС)) и предн€вначенные для:

- для выполнения работ по выдаче установJIенных доз при заправке изделий,

- для взвешивания массы КРТ в режиме статического взвешивания.

1.2. Настоящая методика устанавливает порядок первичноЙ И

периодической поверок УВДК.

1.3. Первичная поверка производится после выпуска из производства,

ремонта блока АLШ-М и замены тензорезисторного весоизмерительного датчика.

1.4. Межповерочный интервzLп - l год.

1.5. Рекомендуется совмещать проведение государственной

периодической поверки и проведение годовых регламентных работ.



Сокращенияи термины, принятые в методике поверки:

УВДК - устройство для выдачи доз компонента;

ГПУ - грузоприемное устройство,

МВ - модуль взвешивающий,

КРТ - компоненты ракетного топлива,

ТВМ - терминал весовой модернизированный,

Блок АIШ-М - блок аналогово-цифрового преобрЕвования

модернизированныи,

ТУ - технические условия,

МП - методика поверки

РЭ - руководство по эксплуатации,

Мах - максим€tльная нагрузка

Min - минимuLпьная нагрузка

МахД - максим€tльная масса выдаваемой дозы

МiпЩ - минимzlльн€и масса выдаваемой дозы

е - поверочное деление

d - действительн€ш цена деления

2 ТРЕБОВ ЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

При проведении поверки должны быть соблюдены требования

безопасности, ук€ванные в эксплуатационной документации на поверяеМые УВДК,

а также на используемое поверочное и вспомогательное оборуДоВание.



З ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.

При проведении поверки должны выполняться операции и применяться

средства, ук€ванные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Номер
пункта

настоящей
методики

наименование и тип основного или
вспомогательного средства поверки;

обозначение Н.Щ, регламентирующого
технические требования и (или)

метрологические и основные технические
хаDактеDистики сDедства поверки

Внешний осмотр 6.1

Гири с номинtlльным значением 20 кг
класса точности М1 по ГоСТ OIML R
l l1-1-2009 общей массой равной Мах
увдк.
Набор гирь lкг - l0кг кJIасса точности М1
гост OIML R 111-1-2009
Набор гирь l - 1000г класса точности М1
гост OIML R 11 1-1-2009

Опробование 6.2

Определение погрешности устройства
установки на нуль

6.з

Реагирование 6.4

Определение погрешности нагруженньrх
увдк 6.5

Определение погрешности УВ,ЩК при

рfflгружении
6.6

4 условия повЕрки.

Операции поверки проводят при следующих значениях влияющих

факторов, соответствующим рабочим условиям экспJIуатации поверяемых УВШ :

- температура окружающего воздуха, ОС от +15 до +25

- НаПРЯЖеНИе ПИТаНИЯ ПеРеМеННЫМ ТОКОМ, В 22Оt|0%-15ц

- частотапитания, Гц 50+1

5 подготовкА к повЕркЕ.

Подготовку к поверке проводят в объеме подготовки поверяемых УВДК к

работе методами, приведенными в эксплуатационноЙ документации.



Перед проведением поверки УВДК должны быть выдержаны при

температуре окружающей среды не менее 2 ч. Перед начzrлом поверки проВОДЯТ

все необходимые регламентные работы, указанные в эксплуатационной

документации на испытываемые Увдк.

Перед проведением поверки УВ,.ЩК должны быть приведены в норм€lльное

положение (выставлены по уровню) и прогреты в течение 0.5 часа.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Поверка проводится в рабочих условиях, соответствующих условиям

эксплуатации устройств, в том числе диапазону рабочих температур, напряжениЮ

электрического питания и т.д.

Опробование и определение метрологических характеристик устройств

проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документаЦИИ

после подключения устройств к источнику питания и прогрева в течение 0,5 часа.

При определении погрешности УВШ допускается использовать

внутреннюю действительную цену деления весоизмерительного прибора (2г и 5г

для УВДК-50 и УВ.ЩК-100 соответственно).

В слу{ае, если по условиям экспJryатации устройство подвергается

нагрузкам в ограниченном диапuвоне нагрузок, допускается проводить поверку

только в этом диапа:}оне без изменения метрологических характеристик.

.Щопускается результаты измерений оформлять протоколами, форма

которых приведена в OIML R76-2, Edition 2006.

По согласованию с изготовителем УВЛ( допускается проводить

испытания в объеме и методиками, приведенными ниже.



б.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливают правильность прохождения ТесТа

при включении УВДК, идентификацию программного обеспечения, Н€Ilrичие

обязательных надписей и мест для знака поверки и контрольных пломб

(голографических наклеек).

Перед определением метрологических характеристик необхоДимо

ознакомиться с метрологическими характеристиками, непосредственно

ук€ванными на устройстве.

Обозначения на УВД( должны соответствовать требованиям ТУ 4274,0З3-

4508 1993-13.

6.2 Опробование.

При опробовании УВДК проверяют:

- работоспособностъ арретиров;

- работоспособность реryJш.Iровки УВЩt дJIrI устztновки по уровню;

- работоспособностъ устройства индикации;

- работоспособность регистрации результатов измерений;

- работо способность устройства установки нуля ;

- срабатывание сигн€lлизации о превышении нагрузки Мах+9е;

- работоспособность других функцион€Lльных возможностей УВШ,

предусмотренных экспJIуатационной документацией.

Примечание: точность установки нуля проверяется при определении

погрешности устройства установки на нуль (см. п. 6.3).

После опробования в грузоприемном устройстве не должно быть

ослабления крепежных деталей, трещин, сколов, деформации и других дефектов,

влияющих на работоспособность УВЛ(.

6.З Определение погрешности устройства установки на нуль.



При выполнении настоящего пункта, а также пунктов 6.4+6.6 покЕвания

устройства считывают с индикатора ТВМ.

Отключается устройство автокоррекции нуля.

Определение погрешности устройств установки на нуль и отсчет по

термин€lлу весовому ТВМ производится от нуля с действительной ценой деления,

равной поверочному делению е.

При пустом ГПУ УВДК устанавливается покzвание ТВМ на нуль и

последовательно нагружаются УВД( дополнительными гирями, увеличивая

нагрузку с шагом -- 1г - для УВДК-50 п 2r для УВДК-100 (0,1е) до изменения

индикации на одно поверочное деление по отношению к нулю. Погрешность при

установке нуля Е9 опре.щеляется по формуле:

установленных на устройства для изменения показаний устройств на одно

поверочное деление.

Погрешность при установке нуля не должна превышать *0,25е, т.е. *2,5r -

для УВДК-50 и *5г - для УВДК-50 (+0,25е).

При выполнении операций по п. 6.5 предполагается, что погрешность

УВДК при нагрузке не более Min также соответствует погрешности

ненагруженных УВЛt.

6.4 Реагирование.

Проверка УВЩК на реагирование производится при значениях нагрузок,

равных Min, 500е, 2000е, Мах:

1) Щля УВДК-50: - 0,1кг, 5кг,20кг, 50кг;

2) Щля УВДК-100: - 0,2кг, 10кг,40кг, 100кг;



В меню ТВМ устанавливается d:e. (лля УВШ-50 - 0,01кг, для УВДК-100

дополнительные гири суммарной массой, равной d. ,,Щополнительные гири

последовательно снимаются с интерв€tлом 0,1d , (1г для УВДК-50 и 2г-для УВДК-

100) до тех пор, пока показания на ТВМ не уменьшатся на одно значение

действительной цены деления. Одна из снятых гирь помещается обратно на

грузоприемное устройство, а затем плавно устанавливается нагрузка, равная 1,4d.

(14гр для УВДК-50 и 28гр для УВЩК-100) Показание должно увеличиться на одно

значение действительной цены деления.

6.5 Определение погрешности нагруженных УВЩ.

Погрешность опредеjulют при трехкратном нагружении устройства гирями ц|я

каждого из следующих значении нагрузки:

УВДt-50: 0,2кг, 0,5кг, 1кг,3кг, 5кг, 10rс,20кг,30кг,40кг, 50кг;

УВЛt-100: 0,4кг, lкг,2кг, 5кг, 10кг,20кг,40кг,60кг, 80кг, 100кг;

После каждого на|ружения, дождавшись стабилпазации покil}zlниrl,

считыв€lются покff} ания устройств.

После каждого нiгружения весы пл€lвно допоJIнительно нагружilот гирями

общей массой |r;2г;3г и т.п. щя УВД(-50 и соответственно -2г,4г, бг - ця УВДt-

100 до изменениJI значения индикации на бrшrжайшее большее.

Значение погрешности Е выtIисJuIется по формуле 1:

E:I*0,5e-L-^L (1)

где I - первоначальное покztзztние устройства;

L, ЛТ. - номин€lJIьные значениrI массы гирь, первоначаJьно и

допоJIнитеJьно нагружшощих устройство соответственно.

,Щопускается при определении погрешности УВДt использовать внуцреннюю

р{еньшенную действительную цену делениrI устройств -
- 2г - для УВЩt-50;



- 5г - дJIя УВЛt-100;

В этом сJIучае значение погрешности рассчитывается по формуле 2:

E:I-L (2)

где I-показания устройства;

L - номин€tльное значение массы гирь, нагруженньIх на устройство.

Пр" проведении испытаний нагрузка доJDкна возрастать постепенно при

нагружении.

Предеrы допускаемой абсоrпотной погрешности при статическом

взвешив€tнии не доJDкны превышать укil}€lнньж значений в табrице 2.

Таблица2

JrlЪ п.п. Наименование параметра увдк - 50 увдк - 100

l Максимальная нагрузка (Мах), кг: 50 100

2 МинимальнЕuI нагрузка (Min), кг: 0,2 0,4

J МаксимальнаrI масса вьцаваемой дозы, Мах,Щ, кг 40 90

4 Минимальнчш масса выдаваемой дозы, Min!, кг 0,2 0,4

5 .Щействительная цена деления d, кг 0,0l 0,02

6 Поверочное деление е, кг 0,01 0,02

7

Пределы допускаемой абсо.lпотной погрешности при
статистическом взвешивании, кг:

в диапазоне от Min до 500 е
в диапчвоне от 500е до 2000е
в диапЕLзоне от 2000е до Мах

+0,01
+0,02
*0,03

*0,02
*0,04
*0,06

8

Пределы допускаемой абсоrпотной погрешности
взвешивания дозы в диапiвоне вьцаваемьIх доз, кг:

в диаlrазоне от Min до 500 е
в диапЕLзоне от 500 е до 2000 е
в диапазоне от 2000 е до МахД

+0,01
+0,02
*0,03

*0,02
*0,04
+0,06

Примечание: ,Щопускается при определении погрешности УВДК использовать

внугреннюю }ъ{еньшенную действительную цену деления (2r и 5г для УВДК-50 и YB[K-IO0

соответственно)

6.6 Определение погрешности УВДК при разгружении.

Устанав.rивается внутренняrI уч[еньшеннzш действитеJьн€ш цена деления (2г и

5г для УВДК-50 и YBIK-IOO соответственно).

10



УВДt нагруж€lются гирями с суммарной массой бrрrзкоЙ к Мах,

вьцержив€lются под нагрузкой не менее 3 часов. Показания устройств обнуляют и

производят ступенчатое разгружение устройств со следующими значени,Iми массы

гирь:

Ддя УВДt-50: 0,2кг, 0,5кг, 1кг, 3кг, 5кг, 10кг,20кг, 30кг,40кг;

Дя УВД(-100: 0,4кг, 1кг,2кг, 5кг, 10кг, 30кг, 50кг, 70кг,90кг;

Определяется погрешность при рff}|ружении, KoToparl рассIIитывается по

формуле:

Е: |tl -r
где I-показанияустройства;

L - значение массы гирь, снятьtх с fТШ.

Погрешность УВЛt при разгружении не доJDкна превышать пределов

допускаемой абсо.гпотной погрешности взвешивzlниll дозы, приведенньIх в табrице 2.
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7 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Полохспте.тьные резуJьтаты поверкп оформляотся свидетеrьством о

поверке в с(ютветствип с правшIами по метрологи, ГIР 50.2.00б-94 с ван€севflем

отгпска поверит€JьЕоm шIей{ма.

7.2 При отршtатешшо< результатах поверкп устойства к экспJrуатацци fiе

доIryскаются, яаlrесеЕвые раЕее оттшскп поверtrтеJьяого клеfiма гасягся, п

выписывается к}вещеЕие о Еепрпгодности.

Начальвrкотдела Й В.Н. Назаров
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