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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок источников питания серии АКИП-l202, изготавливаемые фирмой KITECH
ELECTRONIC Со., Ltd.>, Китай.

Источники питания серии АКИП-1202 (лалее - источники, приборы) прелназначены для
воспроизведения напряжения переменного тока.

Межповерочный интервал 2 года.

[опускается проведение первичной поверки источников при выпуске из производства
до ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008,

Периодическая поверка источников в случае их использования для измерений
(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе помиапазонов измерений.
по отношению к указанным в разделе <Метрологические и технические характеристики)
Описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца источников,
оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в
свидетельстве о поверке источников.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1,.2 При полуrении отрицательных результатов при выполнении любой из операчий
поверка прекрапIается и прибор бракуется.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений.
перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 .Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение
значений соответствующих величин с требуемой точностью.

аблица l - ии и
Наименование операции Пункт

методики
поверки

проведение опеDации при
первичнои

поверке
периодическои

поверке
[. Внешний осмотр 7.2 Да Да
2, Проверка сопротивления изоляции 7.з Да Нет
3. опробование 7.4 Да Да
4. Проверка диапазона и погрешности установки и
измерения выходного напDяжения

7.5 Да Да

5. Определение погрешности установки частоты
выходного напряжения

7,6 Да Да

6. Определение нестабильности вьгходного
напряжения от изменения напряжения сетевого
питания

7.7 Да Да

7. Определение нестабильности вьгходного
напряжения при изменении тока нагрузки

7,8 Да Да

8. определение погрешности измерения тока 7.9 fla Ща
9. определение погрешности измерения мощности 7.10 Да Да
1 0, Определение коэффиuиента гармоник
выходного напDяжения

7 .11 Да !а



2.З Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

аблица2 - ва по ки
Номер пункта

методики повеDки
Тип средства поверки

7 ,2;7 .4 Визуально
7,з Мегаомметр M4l00/3. Выходное напряжение 500 В..Щиапазон измерений

сопротивления изоляции от 0 до 100 МОм. Кл, т, 1,0.

Секундомер СоСпр-1-2. !иапазон измерений от 0 до 60 мин.
АбсолютншI погрешность + 0,1 с.

7.5_7,6 Вольтметр универсальный В7-78/|. Пределы измерений напряжения
постоянного/переменного тока от 0,1 до 1000 В/ от 0,1 до 750 В. Прелелы
допускаемой основной абсолютной погрешности от + (0.0035, l 0-',Uизм.
+ 5 е.м.р,) ло + (0,06.10-2.Uизм.+ 400 е.м.р.).
Прелелы измерений частоты напряжения переменного тока от 3 Гц до
300 кГц] пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения частоты *0,0001,F"з".
Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) кШтиль> TSGC2-30-B.

1.7 _7.8 Вольтметр универсальный B7-'7811'. Прелелы измерений напряжения
постоянного/переменного тока от 0,1 до 1000 В/ от 0,1 до 750 В. Прелелы
допускаемой основной абсолютной погрешности от + (0,0035, l0-",Uизм.
+ 5 е.м.р.) ло + (0,06,10-2,Uизм.+ 400 е.м.р.).
Нагрузка электроннбI постоянного/переменного тока АКИП-1318.
Максимальное напряжение З00 В, максимальный ток 12 А, максимальная
мощность l200 Вт.
Нагрузка электронная постоянного/переменного тока АКИП-lЗ20.
Максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 36 А, максимаJIьная
мощность 3600 Вт.
Лабооатооный автотрансформатор (ЛАТР) <Штиль> TSGC2-30-B,

7.9_7.|0 Вольтметр универсальный B7-78ll. Прелелы измерений напряжения
постоянного/переменного тока от 0,1 до l000 В/ от 0,1 до 750 В. Прелелы
допускаемой основной абсолютной погрешности от * (0.0035,10-',Uизм.
+ 5 е.м.р.) до t (0,06.10-2.Uизм.+ 400 е.м.р.).
Шунт токовый АКИП-7501. Номинальные токи 20 мА; 0,2 А; 2 А; 20 А;
200 А. Вид тока: постоянный и переменный с частотой от 50 до 400 Гц.
Номинальные сопротивления l0 Ом; l Ом; 0,1 Ом; 0,0l Ом; 0,00l Ом.
Прелелы допускаемой относительной погрешности шунта по

сопротивлению на постоянном токе 0,01 О/о для токов 20 мА - 20 А.
0,02 % для тока 200 А. Прелелы допускаемой относительной
погрешности шунта по сопротивлению на переменном токе 0,1Уо.
Нагрузка электронная постоянного/переменного тока АКИП-1318.
Максимальное напряжение 300 В, максимальный ток l2 А, максимальная
мощность 1200 Вт.
Нагрузка электронная постоянного/переменного тока АКИП-l320.
Максимальное напряжение 300 В, максимальный ток 36 А, максимальная
мощность 3600 Вт.
Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) <Штиль> TSGC2-30-B.

7.1| Измеритель нелинейных искажений C6-12. Пределы измерений
напряжения переменного токаот 0,1 до l00 В..Щиапазон частот от 10 Гц
до 199,9 кГц. Пределы допускаемой относительной погрешности
измерения коэффициента нелинейных искажений * (0,06,Кг + 0,05) %.



Номер пункта
методики поверки

Тип срелства поверки

Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) <Штиль>> TSGC2-30-B.

Таблиша 3 - Вс

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке допускаются лица, изrrившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и

аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.012-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К провелению поверки допускаются лица, изг{ившие руководство по эксплуатации
прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации
электроустановок напряжением до 1 кВ.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
. температура окружаюшего воздуха (20 + 5)'С;
о относительная влажность от 30 до 80 %;

о атмосферное давление от 84 до l06 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
о напряжение питания - в зависимости от молификачии;
о частота питающего напряжения (50,0 + 0,5) Гч.

б подготовкА к повЕркЕ

Перел поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
l. Провереныдокументы, подтверждающие электрическуюбезопасность.
2, Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ |2.2.007 .0-75 и ГОСТ 12.2.007 .3-75,

3. Срелства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к

работе согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7,1 Метрологические характеристики, подлежапие определению.
Опрелелению подлежат погрешности измерения, перечисленные в таблице 4.

ицаJ_ помогательные с пове
Измеряемая

величина
.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Температура отOдо50оС *1оС Термометр ртутный стеклянный
лабораторный ТЛ-4

.Щавление от 80 до l06 кПа + 200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-l

ВлаNсrость от l0 до l00 % +|Yо Психрометр аспирационный М-34-М



сб
ý(

ц[

z
к

Ф

Ф
.6

(n

$
c.l

c.l
Its

с-)

2
(.)

la)

+

А

+

da
RR
LFьо

\о

+
z
с)

N

+

(a)

Е{
La)*
t-

+

{о

?

+

{о

?(п

+

(п

+ C.lс{*

,i

о 9л9

l*
-'1- ф

-! -= c.r

C.lXO

-.л"ч
++

(с

з
а

Ф
z
0)оо

L

Е(

Fоо
F

Е(

(с
F-

Фох

оFо

ýd

trо

Ф

чо
Ф

l-

l

+
(n

сa
an

cn
I

F

у
ta)

a.l ,л

Хюоо

чf а

- !-
. a,lл,с!о

jQv
'gn
++

N
c.l
c..l

Its
|a

ta)ь \о .a

Хюю

r+l>

. a.l
с!ýе

jOv
у -tl

++

N
с{

I

Fr
ia
у

сa
ra)

чiлл

,+т
Е

? л, c,l(..]Цо

#+l "

бз

F-о
а.
ФFч
о.
бdх

$
дFо

2
Еý
(ý

Е{
ох
ф
к
(d

2

о
dz

(€

oFFр е
:Elv*tr=и)ОО\о,я> оЪ5 Е{

>ý i -t}9 БфYdВаБýЕхнЁмЕл
vFнL

J ,\

ЕЕЁф
!4ilI-JЦХс)+,=Е:<Хд *
F l ,r f'l
.i ! н lч

E{хоцq гх рJ*o Е *L< tr фJ

Ф

а)
х
t(
о.

iл (j)

xi
= 

rlr

ка
хс1дФФо
ль
бЁ
(tr ir

ц

чФ
iоl>
о-

юi

rBE

9аlY Fл* оч* ьл.
лritк
йiJý
ц]ЕФ
i:lx!4оххо.о
l+o (ý

tо
х
Е(

(d

rr

цl

х
=
ф
trо
t-о

9*
rdr
ЕФd

Iо

цл,J

аь()F
чн
Esz
Ф:
у*оýэь!>
цt цдо
ФiЕ
ц!чБ

HlJ

ц(ý
ФllхýкЕо,(ýFt-

о кФ
9 Fа
хЕБ
фФd
Est9sЕ
*Ф!с

зчь
Ю Яtо
сd i. ох

(J л-;лtr+

Е(

ФE{ХокаF

ач

!>,9о-

d(d
*,ао Умф оч
нý9
Ё9й
эс)а
Ё=Ё
t. * с)9ýý(,Ч о-(ý

о
l-о

х
фо,уФ
ою
z0)
ý!.о
Fо\

=0)еý
оF

уЁ

I

Ф

ао

,; с0 с0
- ООЁ по
E{ Ё")
лх<кк
.д; лv v.]9нн,týл-
4Ёос.l*:++gЁ66
'f + с') с)cý:cd63
< Ll r rz_!!Еq.rdd
,\ U Е Еч[зз;со**Ёýффa?|l

обз

U*
Ё ft .. <
Ох.9
\О Нс-,l* зсБlо-
)ý *О < ол*4Y ý ооа *
z:E Ц-N
Н чоd:
ts Ын н рч>ооо
Е'Ё 9 9 9
9*ллАцЁййй
н л L L !
1v-;)

н-ý**
Ф i ц{ L_t L_{

QЧ о о со
1_1rlll

(*.l

бi
l

lr

у

z

ю
.dF



ччt-Ф
OEJоо'дц
i!
9)ýрý д:х *лФЕкф
*l*Фх х

=Е]А-
ýа
(ý \J

нЕ нлс)ьх к
= -<rýмбУн*сýg охя ýЕ
; о0):нЕU9P ьчд
F;Ес)
;cqy

я\ Luлц;.a-*
б!сс)а- ооо о.Ею оts
ý50.1
о- с4 а.Е ntц * ч

lA
а Еý
2
d-);E_.iч
З Дл

yJý бLнч
Е ýF
El Н9
JлF

=Ё 8ýТо.,
dнU

БФЕ{Ео. Ф 0_)аоtrf-ю > (n
9ý-*нлlЧм**ч'+ Н Н ,\
Е;,Е ёыgý Ё>Ехбсa!чЕýЁ |ф
НJлт
лацj
v н

-2-E(*.i9g9"л^
i\!лl

Ё вЯ ь
Ф iЁ -rJ-Ltоsс)Fa-<
зЕ зФо-Е,.

ллts
луJЕiЦл+ц л v вчЕ>9ч r .\ л

*r\r*
! ч ý лltsч*Ё 5 д tsФсоФ:
*ч!F
л j 

- 
ЕY\ч*лEFc,lsz, *ч tc)LEF5iэЁF.. Ё ц Ф !]

ч * н в;:с*ФS(ссd ^хаЕБЁБýзчUнld
ý^хч >Ел.*6lu

Нл li _- itt<_ о r. Ц



7.2 Внешний осмотр.
Перел поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть

установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям :

l. Комплектность прибора должна соответствовать руководству по эксплуатации;
2. Все органы управления и коммутации должныдействовать плавно и обеспечивать

надежность фиксачии во всех позициях;
З. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, органов

управления. Все надписи должны быть четкими и ясными;
4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и

должны быть чистыми.
При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

7.З Проверкасопротивления изоляции.
Проверку сопротивления изоляции выполнять с помощью мегаомметра М4100/3,

который включается между соединенными между собой контактами сетевой вилки и корпусом
прибора. За результат измерений принимать значение сопротивления, полученное по истечении
1 минугы после приложения испытательного напряжения.

Измеренное значение сопротивления должно быть не менее 20 МОм.
При несоблюдении этого требования и наличии дефектов поверяемый прибор

бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Опробование.
Включить прибор. Проверить работоспособность индикаторов, регуляторов и

функциончlльньtх клавиш. Режимы, отображаемые на индикаторах, при переключении режимов
измерений и нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям

руководства по эксплуатации.
При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

Подтвержление соответствия программного обеспечения производить в следующем
порядке:

1. Включить прибор.
2. В главном меню <Main Menu> выбрать пункт <Info>.

З, В открывшемся экране зафиксировать номер версии встроенного ПО. Он должен быть не

ниже указанного в таблице 5.

При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 5 - Характеристики программного обеспечения (ПО
идентификационные данные (признаки) Значение

Номер веDсии (идентификационньй номер По) Не ниже 0.01

7,5 Проверка диапазона и погрешности установки и измерения выходного
напряжения.

Опрелеление диапазона и абсолютной погрешности установки и измерения выходного
напряжения производить методом прямого измерения напряжения, воспроизводимого
поверяемым прибором, этаJIонной мерой - вольтметром универсzlльным B7-78l1r при отсутствии
нагрузки.

Определение погрешности прибора проводить в точках, соответствующих l0 - 15 %,

20 - 30 Уо, 40 - 60 Уо,70 - 80 Yо u 90 - l 00 О% от конечного значения диапазона измерений.
Опрелеление погрешности проводить в следующем порядке:
l. Подключить к вьIходу поверяемого прибора (в соответствии с руководством по

эксплуатации) вольтметр универса-пьный B7-78l| (см. рисунок l).



2. На ЛАТРе установить напряжение питания равным номинальному (220 В),
контролируя его при помощи встроенного вольтметра.

З. Перевести вольтметр универсальный B7-'78l| в режим измерения напряжения
переменного тока,

4, Органами управления поверяемого прибора установить режим воспроизведения
переменного синусоидального напряжения частой 50 Гц.

5. Регулятором вьIходного напряжения tIоверяемого прибора установить выходное
напряжение соответствующее 10 - l 5 yо от конечного значения диапазона измерений.

6. Произвести измерение выходного напряжения прибора, фиксируя показания
вольтметра универсального В7 -7 8l |,

7. Провести измерения по п.п. 4 - 5 устанавливая на поверяемом приборе выходное
напряжение, соответствующее 20 - 30 Уо, 40 - 60 ОА, 70 - 80 О/о и 90 - 100 Yо от конечного
значения каждого диапазона измерений.

8. Результаты поверки прибора считать удовлетворительными, если:
- во всех поверяемьж точках абсолютная погрешность, определенная по формуле:

AU: Ux - Uo

где uу-значение напряжения, установленное на вьIходе поверяемого прибора, В;
Uб - ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ, ИЗМеРеННОе ВОЛЬТМеТРОМ УНИВеРСirЛЬНЫМ В7-7811, В

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

?? ип

Ь.,

__]

JIАтр

г

фL

L-€to

B,-,B,r

Рисунок l

7,6 Определение погрешности установки частоты выходного напряжения.

Для определения абсолютной погрешности установки частоты напряжения
переменного тока собрать схему поверки в соответствии с рисунком l .

1. На ЛАТРе установить напряжение питания равным номинальному (220 В),
контролируя его при помощи встроенного вольтметра.

2. Перевести вольтметр универсальный B7-78ll в режим измерения напряжения
переменного тока.

3. Устанавливать последовательно пять значений частоты напряжения переменного
тока на выходе источника питания, равномерно распределенных в диапазоне измерений, в том
числе значения, равные нижнему и верхнему пределам частоты вьIходного напряжения.

4. По показаниям вольтметра универсального цифрового B7-78l1 фиксировать
значения частоты напряжения переменного тока на выходе источника.

5. Результаты поверки прибора считать удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках абсолютная погрешность, определенная по формуле:

(l)

220 в



АF:Fх-Fо (2)

где Fу-знач€ние частоты напряжения, установленное навыходе поверяемого прибора, Гц;
F9 - знвчение частоты напряжения, измеренное этаJIонным прибором, Гц,

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.7 Определение нестабильности выходного напряжения от изменения напряжения
сетевого питания.

Для определения нестабильности выходного напряжения переменного тока при
изменении напряжения электропитания источника собрать схему поверки в соответствии с

рисlтrком 2.

Рисунок 2

l. На ЛАТРе установить напряжение на вьIходе равным 220 В. На источнике
питания в соответствии с руководством по эксплуатации установить выходное синусоидаJIьное
напряжение,220 В с частотой 50 Гц.

2. С помощью электронной нагрузки АКИП (например, АКИП-l3l8) установить
значение силы тока в нагрузке соответств}.ющее 90 % от выбранного диапазона тока.

З, По показаниям вольтметра универс€lльного чифрового B'7-78l| фиксировать
значение напряжения на выходе источника U1.

4. На ЛАТРе установить напряжение на выходе равным l98 В и контролировать его
при помощи встроенного вольтметра,

5. По показаниям вольтметра универсального шифрового B7-78l1r фиксировать
значение напряжения на выходе источника U2.

6. Значение нестабильности выходного напряжения переменного тока при
изменении напряжения электропитания источника определить по формуле (3)

AU:Ur-Uz (3)

где u1 - напряжение на выходе источника питания при номинilльном напряжении, В;
U2 - НаПРЯЖеНИе На ВЫХОДе ИСТОЧНИКа ПИТаНИЯ ПРИ ИЗМеНеННОМ НаПРЯЖеНИИ, В

7. Определение нестабильности выходного напряжения при увеличении напряжения
электропитания источника питания равном 242В провести аналогично.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полrIенные значения
нестабильности вьгходного напряжения при изменении напряжения электропитания источника

Haqrt,:Ka
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питания не превышает значений, указанных в п.7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требованийо прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.8 Опрелеление нестабильности выходного напряжения при изменении тока
нагрузки.

Щля определения нестабильности выходного напряжения источника при изменении
тока нагрузки собрать схему поверки в соответствии с рисунком 2.

В качестве нагрузки использовать электронную нагрузку АКИП (например, АКИП-
l3 l8 или дКИП- 1320 - в зависимости от мощности поверяемого источника).

Опрелеление нестабильности проводить в следующем порядке:
1. На ЛАТРе установить напряжение питания равным номинальному (220 В).

контролируя его при помощи встроенного вольтметра;
2. На поверяемом источнике, согласно руководству по эксплуатации, выбрать один из

диапазонов вьIходных напряжений и установить значение напряжения, равное половине
максимаJIьного значения в выбранном диапазоне.

3. На электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока (СС),
значение тока потребления установить равным 90 % от максимаJIьного значения силы тока на
выходе поверяемого прибора в выбранном диапазоне.

4. По истечении l минуты произвести измерение выходного напряжения прибора U1.

фиксируя покiвания вольтметр а В7 -7 8l l.
5. Отключить нагрузку от источника питания.
6. По истечении l минуты произвести измерение выходного напряжения прибора U2"

фиксируя показания вольтметра универсt}льного B7-78ll .

7. Провести измерения по п.п. 1 - б для остальных диапазонов напряжений.
8. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- нестабильность вьIходного напряжения, определеннаJ{ по формуле:

AU:Ul -Uz

где ut - знечение напряжения на вьгходе поверяемого прибора при максимальном токе
нагрузки IMaKc, В;
uz - знsчение напряжения на вьгходе поверяемого прибора при минимальной нагрузке, В;

не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.9 Опрелеление погрешности измерения тока.

!ля опрелеления погрешности измерения тока собрать схему поверки в соответствии с

рисунком 3.

В качестве нагрузки использовать электронную нагрузку АКИП (например, АКИП-
1318 или АКИП-lЗ20 - в зависимости от мощности поверяемого источника). В качестве
эталонной меры использовать шунт токовый АКИП-750l, соединенный последовательно с

электронной нагрузкой АКИП.
Определение погрешности проводить в следующем порядке:
l. Разъемы поверяемого прибора соединить при помощи измерительньж проводов с

соответствуюшими разъемами нагрузки электронной серии АКИП (например, АКИП-l3'l8 или
АКИП-lЗ20 - в зависимости от номинzlJIов напряжения и тока поверяемого прибора), шунта
токового АКИП-750l и вольтметра B7-78ll (см. рисунок 3).

2, Подключение поверяемого прибора к шунту АКИП-7501 производить на том
пределе, на котором максимаJIьный ток на выходе источника не превышал бы предел по току
шунта.

3. К потенциальным зажимам шунта подключить вольтметр B7-78ll,

(4)
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4. На поверяемом источнике, согласно руководству по эксплуатации, выбрать один
из диапазонов выходных напряжений, установить частоту выходного напряжения 50 Гц,
установить значение напряжения, равное половине максимального значения в выбранном
диапазоне.

Рисунок З

5. Органами управления электронной нагрузки установить выходной ток,
соответствующий l0 - 15 0/о от конечного значения диапазона измерений.

6. Произвести измерение падения напряжения на шунте, фиксируя покrвания
вольтметраВ7 -78ll.

7. Провести измерения по п.п. 5 - 7 устанавливая на поверяемом приборе выходной
ток,соответствующиil20-ЗOОА,40-60Оh,70-80%и90-100%отконечногозначения
диапrвона измерений.

8. Результаты поверки прибора считать удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности, определенные по

формуле:

AI=Iy-Uo/R

где Iy * зн&чение силы тока, измеренное по индикатору поверяемого прибора, А;
Uб - знечение падения напряжения на шунте, изМеренное ВолЬТМеТРОМ B7-78ll, В;
R - номинальное сопротивление шунта АКИП-7501, Ом,

не превышают значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.10 Определение погрешности измерения мощности.
Для определения погрешности измерения мощности собрать схему поверки в

соответствии с рисунком 4.
В качестве нагрузки использовать электронную нагрузку АКИП (например, АКИП-

1 3 l 8 или АКИП- l З20 - в зависимости от мощности поверяемого источника).
Опрелеление погрешности проводить в следующем порядке:
l. Разъемы поверяемого прибора соединить при помощи измерительных проводов с

соответствующими разъемами нагрузки электронной серии АКИП (например, АКИП-13l8 или
АКИП-lЗ20 - в зависимости от номинiIлов напряжения и тока поверяемого прибора), шунта
токового АКИП-7501 и вольтметра B7-78ll (см. рисунок 4).

2. Подключение поверяемого прибора к шунту АКИП-750l производить на том
пределе, на котором максимальный ток на выходе источника не превышал бы предел по току
шунта.
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3. На поверяемом источнике, согласно руководству по эксплуатации, выбрать один из

диапа:}онов выходньIх напряжений, установить частоту выходного напряжения 50 Гц,

установить значение напряжения, равное максимаJIьному значению в выбранном диапазоне (не

превышающем максимаJIьно допустимое значение напряжения нагрузки).
4, На нагрузке установить режим (постоянного) тока (СС mode).
5. Органами управления электронной нагрузки установить значение мощности

(заланием тока нагрузки), соответствующее l0 % от диапазона значений, измеряемых
источником.

Рисунок 4

6, Считать покzвания мощности по индикатору источника.
7. При помощи вольтметра универсzlльного B7-78l1l зафиксировать паДение

напряжения на шунте и падение напряжения на выходе источника,
8. Вычислить действительное значение мощности, воспроизводимой источником по

формуле:

Ро = Urr,*,(Ur/Rr)

где IJrr,* - значение напряжения на вьIходе источникц измеренное вольтметром В7-78/1, В;

U, - значение падения напряжения на шунте, измеренное вольтметром В7-7811, В;
R, - номинальное сопротивление шунта АКИП-7501, Ом.

9. Провести измерения по п. п. 5 - 8 устанавлив€uI при помоши нагрузки значения

мощности, соответствующие 40 - 50 % и 80 - 90 % от конечного значения диапuвона измерениЙ

мощности источником.
10. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:

- погрешность измерения мощности источником, определенная по формУле:

АР: Р"., - Ро

где Р"., _ значение выходной мощности, измеренное по индикатору источника, Вт;
р, - лействительное значение мощности, воспроизводимого исто,шиком, вычисленное

по формуле (6), Вт,
не превышает значений, указанных в п. 7.1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонТ.
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7.1 | Определеяие коэффвrшФта гармонllк вьD(о.шого напряжевия.
Определение коффицrеята гармовик выходпого вапряжеяия производить методо1r|

прямого измерения при по!tоши кзмерlfтел, нелияейяых искаженвй c6_12.
Определеиве коэффичиеята гар}tоник проводитъ ша миниммьной и максимальной

частот€ вьтходIlого напряжеЕия.
Для определснил коэффициеята гармоник собрать схему поЕерки в соответствии с

рис5аrком 5.

Рис}нок 5

Определение коэффициента гармоtlик выходIого папряжения проводить в следуюlltем
порядке:

Разъемы поверяемого прибора соединить прп помощи измеритеrьЕьD( проводов с
соответств},rопцмя разъемамЕ измерптеля нелинейяьD{ пскФкеяяй (см. рисуяок 5),

l. На ЛАТРе устаgовить налряжение [мтапrlя равяым вомивапьвому (220 В).
контролируя его при помоцIв вс,Фоенного вольтметра_

2. На поверяемом Есточвике установить зяачеяие выходного lrапрfжения 90 В.
j, Призвести измерение коффицие}па гармоник на минимаJьЕой п максимальной

частоте вьцодЕого tlапряжеЕия.
Результаты поверкя прибора считать удовлетворЕгельвыми, если измереЕЕые ]начения

коэффиrrпешта гармопик вьо(одпого напрrя(ени, не превыш;liот зllачеЕrй. }тазанных в п. 7.1

tlастояшей Методики.
При певыполненяи этих требованиfi, прибор браryется и направ,jUIется в pe}toнT.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Оформление результатов поверки осущ€ствляется в соответствие с требованиями
Прrказа МиFпрмторга России от 02.07.20l5 г. М 1815.

Прв положrтельньв рез)вьтатах поверки tia (орпус прибора ЕапосЕгся знак поверки. в
паспорте лроизводится запись о годности к примеtlевию и (или) выдается свидетельýтво о
поверке,

Прй отрицат€льЕьD( рез},,1ътатах поверки првбор не допускается к дапь ейшемч
примекеняю. в паспорт ввосится тшись о непрптодяости его к эксплуатации. lсqейltо
предьцуцей поверки гасится. свцдетельство о поверке аIrЕулируется п выдается извещение о
непригодliости.

нача.tlъник сектора отдела 206. l
ФГУП КВНИИМС> А.Ю. Терецепко
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