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Настоящая методика поверки распространяется на датчики плотности L-dens 4Х7
поточные (да_irее - датчики плотности), выпускаемые компанией <Anton Рааr GmbH>,
Австрия, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Метод поверки основан на непосредственном сличении показаний датtIика плотности и
этЕtлонного СИ дJuI измерений плотностей жидкостей и рассчитанньIх значений плотностеЙ
газов.

Интервал между поверкilN{и - l год.

1. Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- внешний осмотр (п. 5.1);

- подтверждение соответствия характеристик ПО при первичной поверке (п. 5.2)

- опробов{lние (п. 5.З);

- определение метрологических харакгеристик (п. 5.4)

2. Средства поверки

При проведении поверки должны бьrгь применены следующие средства измерений:
2.1 Поверка датчиков плотности в режиме измерений плотности жидкости.

2.1.1 Установка пикнометрическая, рабочий эта-пон 1-го разряла в соответствии с ГОСТ
8.024-2002;

2.|.2 Стандартные образчы плотности сжиженньD( углеводородов ГСО 10209-201З,

ГСО 10210-2013;

2.1.3 Преобразователь сигналов ТС и ТП (ТЕРКОН) в комплекте с термометром

сопротивления ЭТС-100 с пределами допускаемой абсо.тшотной погрешности измерений

темперz}туры в дичш.воне измерений от минус 50 до 200 ОС, погрешность * 0,02 ОС;

2.1.4 Мультиметр Keithley 2700, с диtшазонами измерения частоты от 3 Гц до 500 кГц;
периода от 333 нс до 2 мкс, силы постоянного тока от 0 мА до 50 мА;

2.1.5 Пробразоваге.ть давJIения уга-ltонньй п,ша ПЩЭ-020, прлелш догryскаемой основноЙ

поцрешности 0,05 О/о, диапазон измерениЙ от 0,0 МПа до 2,5 МПа;
2.I.6 Поверочные жидкости (жидкости-компараторы). В качестве поверочньж

жидкостей-компараторов допускается применять нефти, продукты нефтеперерабОтКи,

жидкости упIеводородного состава, воду в диапазоне плотностей соответств}'ющем диапшону
измерений плотности поверяемого датчика плотности.

2.2 Поверка датчиков плотности в режиме измерений плотности гtвов.
2.2.| Азот газообразный особой чистоты по ГОСТ 929З-74, содержание основного

компонента99,999О/о в бшtлоне под давлением не менее 0,3 МПа;
2.2.2 Аргон газообразный высокой чистоты по ТУ 2114-005-05798З45-2009 содержание

основного компонента99,998О/о в баллоне под давлением не менее 0,3 МПа;
2.2.3 Пробразовrгеrь давJIеншI эта-поrrrrьй типа ГI!Э-020, прдеrы догryска€мой основноЙ

погрешности 0,02 О/о, диапазон измерениЙ от 0,0 кПа до 600 кПа;
2.3 Вспомогательные средства и материЕlлы:

- термостат циркуляционный, диtlпазон поддержания темперtIтуры от минус 10 до 100
ОС, со стабильностью поддержания темперЕIтуры не более + 0,02 "С;
- вакууtчtньй насос;
- барометр анероидный типа М98 по ГОСТ 2З696-79;
- психрометр бытовой типа БП-1;
- дистиллиров.шнаJI вода по ГОСТ 6709-72
- ацетон по ГОСТ 2603-79;
- уайт-спирит по ГОСТ 3t34-78;
- буплага фильтровальнiш по ГОСТ |2026-'76;
- баллон с tвотом 40 дм3.
2.4 Все средства измерений, применяемые при поверке должны иметь деЙствующие



свидетельства о поверке или отIиски поверительньtх кJIеим.

2.5 .Щопускается применять вновь разработанные или находящиеся в обрапIении ДРУГИе

средства измерений, удовлетворяющие по тоtшости требованиям настоящей метоДики.

3. Требованиябезопасности

3.1. Процесс проведения поверки относится к вредным условиям труда.

3.2. Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточнО-

вытяжной вентиJuIцией и вьrгяжным шкафом.
3.3..Щолжны быть соблюдены требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80 <Система

стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования

безопасности>

4. Условия поверки

4.1. При проведении испытаний должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружaющего воздуха, ОС

- относительнtш влажность, 0й

- атмосферное давление, кПа
- напряжение питания, В
- частота питания переменного тока, Гц

20*5
65*15
101,3 + 4,0
2з0 +2з
50 + 0,5

Внешние электрические и магнитные поJUI должны отсутствовать или нulходиться в пределах,

не влияющих на рабоry прибора.

5. Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:

- целостности даIчика (отсутствие трещин или вмятин на корпусе);
- исправности резьбовьгх (фланцевьж) соединений;
- соответствии комплектности, маркировки, упаковки требованиям, укu}занным в

экспJry.Iтационной документации ;

- ншIичии документа с описанием градуировочной характеристики;
- дЕrтчик плотности должен рiвмещаться в рабочем положении сопIасно РЭ.

5.2 Подтверждение соответствия прогрaммного обеспечения
Идентификацию встроенною ПО L- dens 4Х7 проводят при первичной поверке.

Идентификацию по L-dens 4х7 т производят после установки автономного по
kModbusReaden на компьютер, подкJIючении поверяемого прибора к компьютеру через

Modbus/RS485. В информаuионном окне Sensor Info булут отображены серийный номер и

версия ПО прибора (Приложение 2); Для исполнения L-dens 4х7 TD идентификация версии

ПО на встроенном дисплее при вкJIючении питания.

Идентификацию По датчиков плотности L-dens 4x,l Е с электронным устройством
ртЕ5 (внутренний протокол Anton Рааr GmbH ) проводят на дисплее вторичного прибора

mPDS 1100 при включении питания.

В исполнении L-Dens 4Х7 F программное обеспечение отсутствует.

результат проверки считается положительным, если номер версии не ниже, указанного
в описtlнии типа.

5.3 Опробование.

При опрОбованиИ в датчиках плотности, калиброванных в диtшzlзоне измерений
жидкости, измерительную ячейку заполняют образцом воды и замыкаюТ пеРеМЫЧКОЙ ИЗ

гибкой трубки. Подают нчlпряжение питания постоянным током в соответствии с

,uрк"ро"кой. Измеренные значения плотности при комнатной температуре в исполнении Е
сtIитываюТ со вторшIного прибора mPDS 1100, в исполнении TD - с дисплея, в исполнении F

- с мультиметра (Частота должна быть около 1250 Гц (период 800 мкс) по. воде), в исполнении
Т - Ъначения вьгходного сигнала должны укладываться в диапазон 4-20 мА или расчет
плотности по формуле:
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(t -+),,=#,\о"- п")*п"
(1),

где:
1*" - измеренное значение силы постоянного тока;
pi - значение плотности, г/см3;

pd - верхний предел диЕIпазона измерений плотности соответствующиЙ значению

вьrходного сигнала 1" (диапазон измерений соответствует диапшону заводской ка:rибровки,

указанному в сертификате калибровкиилипредьцущим свидетельстве о поверке. Типичный

диtшазон заводской калибровки 0,5- 1,5 г/см3i,

рн - нижний предел диtшазона измерений плотности соответствующиЙ значению

вьIходного сигнала 1".

Результаты проверки положительные, если нарушений не обнаружено и значения

плотности укладываются в диtшtвон измерений датчика.

5.4 Определение метрологических характеристик
5.4.1 Поверку датчиков плотности L-dens 4Х7, применяемьtх дJUI измерений плотности

нефти и нефтепродуктов в диапазоне плотности 0,65-1,20 г\см3 , производят:
- первичную и периодическую поверку в условиях лаборатории в соответствии с

требованиями МИ З240-2009 ГСИ кПреобразователи плотности поточные. МетоДиКа

поверки);
- периодическую поверку в условиях эксплуатации

28 1 6-2008. ГСИ. кПреобразователи плотности поточные.
в соответствии с требованиями МИ
Методика поверки на месте

эксплуатации).
5.4.2 Первичную и периодическ}.ю поверку датчиков плотности L-dens 4Х7,

применяемьIх дJUI измерений плотности сжиженньIх углеводородньD( гtLзов и нефтепродуктов

в диzшiвоНе плотносТи 0,50-0,65 г\см3 проводят с применением стандартньIх образцов

плотности сжиженньIх углеводородов гсо-суг по методике п.п.5.4.2.|-5.4.2.9
5.4.2.| Устанавливают корпус чувствительного элемента поверяемого датчика плотности

L-dens 4х7 в рабочее пространство циркуляционного термостата в положение блок

электроники вверху. Внугренняя полость чувствительного элемента должна быть

предварительно промыта растворителем и высушена. На входной и вьrходной фиттинги
чувствительного элемента датtIика плотности устанавливают запорные краны. Устанавливают

в термостат в непосредственной близости от корпуса датчика плотности термометр

.опроrr"пения ЭТС-100. Выполняют подкJIючения вьIходного крана секции для ГСО-СУГ
поршневого ба-плона постоянного давления с первым стандартным образuом плотности

сжиженньD( угJIеводородов гсо 10209-20|З к запорному крану входного фитинга
чувствительного элемента датчика плотности посредством гибкой трубки из нержавеющей

стulJIи, диаметром 3 мм. В линию подачи гсо-суГ должен быть включен преобразователь

давления. К кранУ вьD(одного фиттинга чувствительного элемента подкJIючают гибкий

вакуумный шланг вакууNшого насоса. Подключают подающие трубопроводы редуктора
баллона с сжатым азотом к гtвовому кJIЕшану поршневого баллона с ГСо плотности. Схема

подкJIючения оборулования приведена в Приложении 1.

5.4.2.2 ОткрываЮт входной и. вьтходной кранЫ чувствитеЛьногО элемента датчика

плотности и вьшолняют вакуумирование внутренних полостей чувствительного элемента и

подводящих трубопроводов. Закрывают выходной кран чувствительного элемента.

5.4.2.З ЗадаюТ на редукторе баллона с tlзoToМ давление вьD(одящего газа,

соответствуIощее значению давления аттестации из паспорта на ГСо-СУГ. Открывают

выпускной кJIапан секции для ГСо поршневого баллона и зrшолняют жидкой фазой гсо-суг
внутренние полости подводящих трубопроводов И чувствительного элемента датчика

.rпъrrоarr. Контроль полноты заполнения производят плавно приоткрыв запорный кран

выводящеГо трубопРовода чувствительного элемента. При этом через Kpilн должна вьгходить

жидкЕuI фаза ГСО-СУГ.
внимдНИЕ! Заполнение и выпуск газа из чувствительного элемента датчика
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должен выполняться только в вытяжном шкафу при включенной вытяжной
вентиляции.

внимднИЕ! Пары гсо_суг чрезвычайно огнеопасны, вдыхание паров может

принести вред здоровью. Пары моryт самовоспламениться.
После заполнения полостей закрьIть все кJIапаны.

5.4.2.4Установить на задатчике температуры термостата значение ТеМПеРаТУРЫ 20 0С И

вкJIючить термостатирование.
5.4,2.5 Перед проведением измерений вьцержать датчик плотности с заполненным

жидкой фазой ГСО-СУГ чувствительным элементом не менее 2 (двУХ) ЧаСОВ ДЛЯ

стабилизации температуры.
5.4.2.6 Включить питание датчика плотности. После вьцержки не менее 30 мин.

зафиксирОвать покаЗания давления газа по данным преобразователя давления (эталонного

манометра). давление Гсо-суг не должно отличаться от значения давления аттестации,

указанного в паспорте на ГСо-СУГ более чем на + 0,01 МПа, в противном слrIае установить
необходимое значение давления Гсо-суг посредством регулировочного винта редуктора

баллона с tц;oToц. Зафиксировать факгическое давления, значения температуры и плотности

гсо-суГ по показаниям поверяемого датIIика плотности. Занести результаты измерений в

протокол поверки по форме Приложения 2.

5.4.2.7 Удалить гсо-суГ из полостей чувствительного элемента датчика плотности и

подводящих трубопроводов. Удаление гсо-суг возможно вьшолнить двумя способами:

- испарение газа через выпускной кран чувствительного элемента и дальнейщая

утилизация;
- перелив жидкой фазы гсо-суг обратно в секцию для Гсо поршневого баллона

постоянного давления посредством понижениrI давленияи охлаждениJI секции дJUI инертного

газа.
ВниМАнИЕ! Заполнение

должен выполняться только
и выtryск газа из чувствительного элемента датчика
в вытяжном шкафу при включенной вытяжной

вентиляции.
внимднИЕ! Пары гсо-суГ чрезвычайно огнеопасны, вдыхание паров может

принести вред здоровью. Пары моryт самовоспламениться,
5.4.2.8 Повторное промывание чувствительного элемента датчика плотности после

удаления ГСО-СУГ не требуется.
5.4.2.9 Выполнить действия в соответствии с пунктаI\,1и 5.4,2.2.-5.4.2.8 МЯ ГСО 10210-

2013 и Гсо 10211-2013.
5.4.з Первичную и периодическ}ю поверку датчиков плотности L-dens 4х,7,

применяеМьгх дJUl измерений плотности газоВ в диапzвоне плотности 0,0005-0,0030 г\см3 и

дr**оra избьrгочного давленLIJI 0,0-0,3 МПа проводят с применением газообразньD( Азота

особой чистоты и Аргона высокой чистоты в бшlлонах под давлением по методике п.п. 5.4.3.1-

5.з.2.6
5.4.3.1 УстанавливаюТ корпуС чувствительного элемента поверяемого датчика

плотности L-dens 4Х7 в рабочее пространство циркYляционного термOстата в положение блок

электроники вверху. Внугренняя полость чувствительного элемента должна быть

предварительно промыта растворителем и высушена. На входной и вьгходной фиттинги
чувствительного элемента датlIика плотности устанавливают запорные краны. Устанавливают

в термостат в непосредственной близости от корпуса датчика плотности термометр

aо.rро*"пения ЭТС-100. Выполняют подкJIючение ба_ltлона с газообразньпл Азотом под

давлением к запорному крану входного фитинга чувствительного элемента датчика плотности

iоaр.дar"ом гибкоЙ трубки из нержаВеюцей ст€UIи, диаN{етром 3 мм, В линию подачи гчва

должен быть вкJIючен преобразователь давления. К крану вьD(одного фитлинга

чувствительного элемента подкJIючают гибкий вакуумньй шланГ вакууI'tного насоса. Схема

подкJIючения оборудования приведена в Приложенlии 2,

5.4.з.2 открывшот входной и вьтходной краны чувствительного Элемента Датчика

плотности и вьшолняют вакуумирование внyтренних полостей чувствительного элемента и

подводящих трубопроводов. Закрывают вьгходной Kpulц чувствительного элемента,

5.4.2.з Открывают кран бшлона с газом и заполняют Е}зотом внутренние полости
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подводящих трубопроводов и чувствительного элемента датчика плотности. открывают
выпускной кран чувствительного элемента и выполняют продувку азотом в в течении 10-15 с.

Скорость вьIхода гЕва не должны приводить к обмерзанию вьtходного крана. Закрывают
выпускной кран. Создают гидрозатвор, для чего надевают на выпускной кран
чувствительного элемента резиновую трубкy и опускают свободный конец трубки В сТаКан с
водой на глyбину 3-5 мм. Закрывают кран баллона с газом, входной кран чувствительного
элемента и плавно открывают выходной кран. Избьпочное дzlвление газа из полости
чувствительного элемента снижают до текущего атмосферного давления путем выпуска
пузырьков газа через гидрозатвор.

5.4.2.4 Выдерживают датчик в термостате не менее 30 минут дJuI выравнивания
температуры теплоноситеJIя в термостате и чувствительного элемента с гЕвом. ФиксирУЮт
показания плотности и температуры по дtlнным датчика плотности и атмосферное ДаВЛеНИе

по данным барометра, зtшисывalют в протокол поверки.
5.4.2.5 Плавно открывzul вьпrодной вентиль баллона с ftвом доводят давление азота до

значения 0.25t0,02 МПа. Выдерживают датчик в термостате не менее 30 минУт ДЛЯ

выравнивания температуры теплоносителя В термостате и чувствительного элемента с гir}ом.

ФиксируЮт показанИя плотноСти и темПературы по данным датчика плотности и текущее

давление газа по данным эталонного преобразователя давления, зzlписывают в протокол
поверки.

5.4.2.6 Выполняют действия по п.5.4.3.1-5.4.3.5 дJuI аргона.
5.4.4 Определение абсолютной погрешности измерений температуры встроенного

термопреобразователя сопротивления.

измерительную ячейку датчика плотности зtшолняют образцом воды и зtlмыкtlют

перемыtIкой из гибкой трубки, затем помещaют в рабочее пространство термостата рядом с

этitлонным термометром. Последовательно устанавливают значения температуры в термостате

(пять значений, равномерно расположенньtх в температурном диапазоне 5...900с). После

стабилизаЦии, снимают показания повеРяемогО датчика плотности по каналу измерений

температуры и этzUIонного термометра ЭТс-100. Записывают в протокол поверки.

5.5 Обработка результатов измерений.
5.5. 1 Результаты измерений датчика плотности рассчитывают по ураВненИЮ,

запатентованному компанией Anton Paar:
p:DA. 12.|t +о,ч,l-t+DA2.i) - DB,(1 +Dлз,t) (2)

где:

р - плотность [г/см3]
Р - период колебаний в [мкс]
/ - температура ["С]
Dд, DB, Dд], Dд2,Dд3 - константы преобразоватеJIя плотности, определяе-

мые при заводской
калибровке.

Прuмечанuе:

,Щля датчиков L-Dens 4Х7 Е отображение значений плотности и температуры на дисплее вто-

ричного прибора mPDS;
для датчиков L-Dens 4х7 T(D) отображение значений плотности и температуры на встроен-

ном дисплее (D), на коммуникаторе Hart, Modbus или расчет по вьгходЕому сигнttлу 4-20 мА
по формуле 1;

дJU{ датчиков L-Dens 4Х7 исполнения F измеренные значениrI частотного сигнаJIа, про-

порционального плотности и токовою сигнаJIа, пропорционzlльного температУре считывают с

мультиметра keithley 2700 и пересчитывают В значение плотности по уравненпю2.

5.5.2 Значения абсолютной погрешности измерениЙ плотности сжиженньIХ г€lзов,

определенные как рЕlзность между покваниями плотности поверяемого датчика и

аттестовtlНными значениями плотности ГСо-СУI] должны находиться в пределах * (0,0003 +

0,001.^р) г/см3, где АР - абсолютнzш погрешность преобразователя давления, МПа.
5.S.З !еИСтвительнЫе значениЯ плотностей Азота и Аргона рассчитывutют по формуле:



р, = l,| 65* (р + р,л)* 29 3, 1 5/(0, 1 0 l з25 * (т+27 з,| 5)* Z l 0,999,7 )

ре - плотность чистого г€ва, г/см3;

(3)

Р - давление газа (показания измерительного преобразоватеJuI избыточного

давления), МПа;
Ролч- атмосферное давление (показания барометра), МПа;
7- температура гrва (показания термометра термостата), ОС;

Z - факгор сжимаемости газа при температуре Т и давлении Р (значения

факторов сжимаемости ttзота и аргона приведены в приложенип2).
5.5.4 ЗначениrI относительной погрешности измерений плотности газа, определенные

как рaвность между покz}заниями плотности поверяемого датчика и рассчитанньгх по формуле
(3) значений плотности газообрtвньIх iвoTa и аргона, должны нчtходиться в пределах * (2,0 +
(0,1.Ав)/rJ , 

О/о где Ар - абсолютная погрешность преобразователя давления, МПа.
Значение погрешности канаJIа измерении температуры определяют как разность между

значениями температуры датчика и этtшонного СИ в каждой контрольной точке.
Результаты поверки канаJIа измерении температуры считают положительными, если

абсолютная погрешность при каждом измерении нilходится в пределах * 0,1oC.

б Оформление результатов поверки

Результаты поверки оформляют протоколом фекомендуемаJI форма протокола приведена
в приложении). При положительньD( результатах поверки вьцается свидетельство о поверке

установленного образuа. При отрицательньгх результатах поверки вьцается извещение о
непригодности.

где:



Приложение Jф l
(Рекомендуемое)

протокол
поверки .Щатчика плотности L-dens 4Х7

наименование
назначение
Номер
Тип
.Щата выпуска
Представлен
Место проведения поверки

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнtUI влажность, О/о

- атмосферное давление, кПа

Методика поверки: МП 2302-085- 2015 <,Щатчики плотности L-dens 4Х7 пото.шые.
Методика поверки).

Сведения о средствzlх поверки:
- номера свидетельств о поверке, аттестатах СИ.

Результаты внешнего осмотра:
Подтверждение соответствия программною обеспечениJI:

Абсо.lпотная
погрешность
поверяемою

датчика

Абсолютная
погрешность
поверяемого

датчика

Атгестован
ное

значение
плотности
гсо-суг
при абс.

давлении

ания
этало
нного
термо
метра
этс_
l00

Показанияi Поп*uпr"
плотности температуры

Значения абсолпотной погрешности нtlходятся в пределах, укiванных в описании типа.

.Щолжность, подпись, И. О. Фамилия лица,
проводившего поверку

.Щата проведения поверки 201 г.



Приложение 2
Значения факгора сжимаемости азота (N2)

т(к)

Р(МПа)"*"
280 300 350

0,1

0,2
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
2,0
з,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

0,9996з
0,99926
0,99890
0,99855
0,99820
0,997,85
0,99751
0,997l8
0,99685
0,99653
0,99з57
0,99l15
0,98929
0,98802
0,98734
0,98728
0,98783

0,99982
0,99965
0,99948
0,99931
0,99915
0,99900
0,99885
0,99870
0,99856
0,99842
0,99728
0,99659
0,996зб
0,9966l
0,997з4
0,99856
|,00027

1,00012
1,00025
1,00038
1,00051
1,00065
1,00079
1,0009з
1,00107
1,00|22
1,00137
1,00304
1,00500
I,00725
1,00980
1,01029
1,024з5
1.02859
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Приложенпе 3

Схема подключения датчика плотностt{ L-dens 4Х7 при поверке в диапазоне 0150-
0,б5 г/см3

Место подключения
шланга вакуумного
насоса

ПК, мультиметр или mPDs-1100, в
зависимости от исполнения датчика

Преобразователь
давления

Поршневой баллон с
гсо-суг

#
tý

1i
ý

ж'

ý],

ъ

+
-!l

-

l-]иркуля й термостат
/

ционны

зJt'_-*ý#"
.i=:,.ý

s,ý*ýry

;::] ir
ý*:' l

ý,
л

T

,t0


