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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика предусматривает методы и средства проведения первичной и

периодической поверок тестеров трансформаторного масла DTL С, изготавливаемых фирмой
KBAUR GmbH>, Австрия.

Тестеры трансформаторного масла DTL С (далее - тестеры) предназначены для:

- измерения тангенса угла диэлектрических потерь;

- измерения удельного электрического сопротивления;

- измерения относительной диэлектрической проницаемости.
Межповерочный интервал - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице l.
1.2 При получении отрицательньгх результатов при выполнении любой из операчий

поверка прекращается и прибор бракуется.

Таблица 1 - о

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в

таблицах 2иЗ.
2.2 Щопускается применять другие средства измеренийо обеспечивающие измерение

значений соответствующих величин с требуемой точностью.
2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства

(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 - С

ица Irерации по и

Наименование операции Номер
пункта

методики
поверки

Проведение операции при
первичнои

поверке
периодичес-
кой поверке

1. Внешний осмотр 7.| Да Да
2. Проверка сопротивления изоляции 7.2 Да .Ща

3. оппобование 7.3 Да Да
4. Опрелеление пределов допускаемой
относительной погрешности измерения тангенса
угла диэлектрических потерь

7.4 Да Да

5. определение пределов допускаемой
относительной погрешности измерения удельного
электDического сопDотивления

7.5 .Ща Ща

6. Определение пределов допускаемой
относительной погрешности измерения
относительной диэлектрической проницаемости

7.6 Да Да

7. Опрелеление пределов допускаемой абсолютной
погDешности измеDения темпеDатуDы

7.7 !а !а

ицаz- пове
Номер пункта

методики
повеDки

Тип средства поверки

7 .l..7 ,з Визуаьно



Номер пункта
методики
поверки

Тип срелства поверки

7.2 Мегаомметр М4100/3. Вьп<одlое напряжение 500 В. Щиапазон измерений
сопротивления изоJuп{ии от 0 до 100 Мом. Кл. т. 1,0.

Секунломер СоСпр-1-2. ,Щиапазон измерений от 0 до 60 мин. Абсолютная
погрешность * 0,1 с.

7 .4;'7 ,6 Измеритель LCR-8l9.
.Щиапазон измерений сопротивления от 6,25 Ом до 410 кОм. Прелелы
допускаемой относительной погрешности + 0,03/0,02 ОА,

.Щиапазон измерений электрической емкости от 20 пФ до 2000 мкФ. Прелелы
допускаемой относительной погрешности * 0,03/0,02 Оh.

.Щиапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь от 0,0001 до 9999.
Прелелы допускаемой абсолютной погрешности + (0,0005 + 2 е.м.р,).

.Щиапазон измерений лобротности от 0,000l до 9999.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности + (0,0005 + 2 е.м.р.).
Тестер ТЕ С. Номинальное значение тангенса угла диэлектрических потерь
0,0003; или 0,003; или 0,03.

7.5 Электрометр-измеритель больших сопротивлений 6517В. Прелел измерений
электрического сопротивления 2 ГОм. Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности + (0,225,Rизм. + l 0 кОм).
Тестер ТЕ с.

7.7 Термометр лабораторньй элекгронньй ЛТ-300. .Щиапазон измеряемьгх температур
от минус 50 до пJIюс 300 'С. Прелелы допускаемой основной абсолютной
погрешности + 0.05 'С.

Таблица 3 - ВспомицаJ_ огательные l,fia tl ки
Измеряемая

величина
!иапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип срелства поверки

Температура отOдо50ос +1ос Термометр ртутный стеклянный
лабопатопный ТЛ-4

.Щавление от 80 до 106 кПа + 200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-1

влаtсtость от l0 до l00 % +|уо Психрометр аспирационный М-34-М

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, из}п{ившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационн}.ю документацию на средства поверки и

аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.012-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил техники
безопасности и экспJryатации электроустановок напряжением свыше l кВ и имеющие
квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

Все срелства измерений, участвующие в поверке должны быть надежно зitземлены.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:



. температура окружаюшего возд}ха (20 * 5) "С;

. относительная влажность от 30 ло 80 %;

. атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;. напряжение питающей сети переменного тока 230 В * 10 %, 50 Гц;
о коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 %о.

б подготовкА к поввркЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
l. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с лействующими положениями ГОСТ 12.2.007.0-75 и
гост 12.2.007.з-75.

3. Средства измерения, используемые при поверке, подготовлены к работе согласно их

руководствам по эксплуатации.
4. Поверяемый прибор установить на горизонтальную поверхность в строго вертикальном

положении, соблюдая условия и правила, предусмотренные руководством по
эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

'7,1 Внешший осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора

следующим требованиям :

1. Комплектность и маркировка должны соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации лолжны действовать плавно и обеспечивать

надежность фиксачии во всех позициях.
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать.
Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны
быть четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны
быть чистыми.

при наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.2 Проверкасопротивленияизоляции
Проверку сопротивления изоляции выполнять с помощью мегаомметра М4100/3,

который включается между соединенными между собой контактами сетевой вилки и корпусом
прибора. За результат измерений принимать значение сопротивления, полученное по истечении
l минуты после приложения испытательного напряжения.

Измеренное значение сопротивления должно быть не менее 5 МОм.
При несоблюдении этого требования и наличии дефектов поверяемый прибор бракуется

и направляется в ремонт.

7.З Опробование
Проверить работоспособность ЖКИ и органов управления. Режимы работы прибора,

устанавливаемые при переключении рzlзличньгх органов управления, и отображаемые на ЖКИ.
должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

Убедиться, что прибор позволяет выбрать любую из имеющихся программ определения
электрической прочности жидкостей, а внутренний укчватель температуры отображает
температуру окружающей среды.

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.



Подтверждение соответствия программного обеспечения производить в следующем
порядке:

1. Включить прибор.
2. В глазном меню <Main Menu> выбрать пункт <Ехtrа>.
З. В выпавшем списке выбрать пункт <Info>
4. В строке <FW Vеrsiоп...)) появившегося окна зафиксировать номер версии встроенного

ПО. Он должен быть не ниже указанного в таблице 4.
При невыполнении этих требований поверка прекращается и прибор бракуется.

аблица 4 - Характеристики программного обеспечения (lIO)
Идентификационные данные (признаки) Значение

Номер версии (идентификационный номер ПО) Не ниже 1 13

7.4 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерения
тангенса угла диэлектрических потерь

Определение погрешности производить методом непосредственного сличения показаний
поверяемого прибора с показаниями эталонного прибора- измерителя LCR-819.

В качестве объекта измерения использовать тестер ТЕ С из комплекта поверяемого
прибора (см. рис. 1), схема которого представляет собой параллельную RС-uепь. Т.е. образеч
жидкости заменяется RС-цепью, значение тангенса угла диэлектрических потерь которой
измеряется.

-."ý.

Рис. 1 -Тестер ТЕ С

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
1, Собрать схему измерений, изображенную на рисунке 2.

Тестер ТЕ С

Рис.2

2. Перевести измеритель LCR-8 1 9 в режим измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
3. Запустить процесс измерения и зафиксировать показания измерителя LCR-8l9.
4. Удалить из поверяемого прибора испытательную ячейку.
5. Вместо испытательной ячейки подключить к прибору тестер ТЕ С.
6. Перевести поверяемый прибор в режим тестирования при напряжении 500 В.

ý

Изглеритель
Lcп



7.

8.

Запустить тестирование и произвести измерение значения тангенса угла диэлектрических
потерь, фиксируя показания поверяемого прибора. Снять вьIходное напряжение.
Рассчитать относительнlто погрешность измерения по формуле:

u,,='Ф#Px100%

'- 
=*u*x100%

(1)

где tgбx - значение тангенса угла диэлектрических потерь, измеренное поверяемым
прибором;

tgБo - значение тангенса угла диэлектрических потерь, измеренное эталонным прибором.
Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых

точках пределы догryскаемой относительной погрешности изI\{ерения тангенса угла
диэлектрических потерь не превышают * 1 0%.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7,5 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерения

удельного электрического сопротивления
Опрелеление погрешности производить методом непосредственного сличения показаний

поверяемого прибора с показаниями эталонного прибора - электрометра 65 l 7В.
В качестве объекта измерения использовать тестер ТЕ С из комплекта поверяемого

прибора (см. рис. 1). Т.е. образеч жидкости заменяется резистором, сопротивление которого
измеряется.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
l. Собрать схему измерений, изображенную на рисунке 3.

Теrгер ТЕ С

Рис.3

2. Перевести электрометр 6517В в режим измерения электрического сопротивления на

пределе 2 ГОм.
3. Запустить процесс измерения и зафиксировать пок€вания электрометра 6517В.
4. Умножить полученный результат на значение (постоянной ячейки (камеры)> К : 7,9l,

получив значение удельного электрического сопротивления Ra.

Удалить из поверяемого прибора испытательную ячейку.
Вместо испытательной ячейки подключить к прибору тестер ТЕ С.
Перевести поверяемый прибор в режим измерения удельного электрического
сопротивления при напряжении 500 В. Полярность напряжения - положительная.
Запустить тестирование и произвести измерение значения удельного электрического
сопротивления Rx, фиксируя показания поверяемого прибора. Снять вьrходное
напряжение.

9. Рассчитать относительную погрешность измерения по формуле:

5.

6.

7.

8.

Электрометр

(2)



ГДе Ra - ЗНОЧеНИе УДеЛЬНОГО ЭЛеКТРИЧеСКОГО СОПРОТИВЛеНИЯ, ИЗМеРеННОе ПОВеРЯеМЫМ
прибором;

Rб ЗНаЧеНИе УДеЛЬНОГО ЭЛеКТРИЧеСКОГО СОПРОТИВЛеНИЯ, ИЗМеРеННОе ЭТаЛОННЫМ

прибором.
Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых

точках пределы допускаемой относительной погрешности измерения удельного электрического
СОПРОТИВЛеНИЯ Не ПРеВЫШаЮТ + З О/о.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.6 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерения
относительной диэлектрической проницаемости

Определение погрешности производить методом непосредственного сличения показаний
поверяемого прибора с показаниями эталонного прибора - измерителя LCR-8l9.

В качестве объекта измерения использовать тестер ТЕ С из комплекта поверяемого
прибора (см. рис. 1). Т.е. образеч жидкости заменяется конденсатором, емкость которого
измеряется.

Поскольку поверяемый прибор определяет значение относительной диэлектрической
проницаемости по формуле

,,=\ (з)

где Сх значение электрической емкости испытательной ячейки, заполненной

диэлектрической жидкостью, Ф;
С9 - знечоние электрической емкости пустой испытательной ячейки (на воздlхе), Ф,
то процесс определения погрешности измерения диэлектрической проницаемости

сводится к определению погрешности измерения электрической емкости.
Определение погрешности проводить в след},ющем порядке:

1. Собрать схему измерений, изображенную нарисунке 2.

2. Перевести измеритель LCR-8l9 в режим измерения электрической емкости.
3. Запустить процесс измерения и зафиксировать покtвания измерителя LCR-8 1 9.

4. Удалить из поверяемого прибора испытательную ячейку.
5. Вместо испытательной ячейки подключить к прибору тестер ТЕ С.
6. Перевести поверяемый прибор в режим калибровки пустой испытательной ячейки и

зафиксировать показания поверяемого прибора <Емкость ячейки :....пФ>>.

7. Рассчитать относительнl,ю погрешность измерения по формуле:

г _гЯ -"^'=-oxl00% (4)vc_ 
С0

где Су-значение электрической емкости, измеренное поверяемым прибором;
со - значение электрической емкости, измеренное эталонным прибором.
Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если во всех поверяемых

точках пределы допускаемой относительной погрешности измерения электрическоЙ емкости не

превышают + | О/о.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.7 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
температуры

Опрелеление погрешности производить методом непосредственного сличения показаний
поверяемого прибора с показаниями этi}лонного прибора - термометра лабораторного
электронного ЛТ-300.



Измеряия п[юводить при уgтаrtовлеЕвой и заполнеr iой хидкостью измерительной
ячейке при минимальяом ftlаqенпи исльпательяого напряжеттяя l00 В.

Определение погр€шностх прибора проволить в тотсах 20 "С (или темпераryры
окр}.l(ающей среды, без вагрва) и 90 'С (при пагреве) в следующей последовательности:
l. Через заливЕое отверстие измерительной ячейки опусmть до погр}r(ения в хидкость

измерЕтельный преобразователь (цуп) эталотlЕого термом9тра.
2. Включltь tla поверяемом прпбор ржпм устаltовки температ)ты ячейки, и после

выдержкй в этом р€r(имс времеви, у(азаЕпом в руководстве по эксплуатаций сllять
показаЕпя поверяемого прибора и эталоЕпого термометра.

З, Расстaгать абсоJпотную погрешпость измереняя по формуле:

ДТ=Т.r"-То

где Тх - зяачеЕие температлы, измереЕво€ поверяемым прrrборм, ОС;

То - ЗНаЧеЕИе ТеМПеРаryРЫ, ИЗМеРеriНОе ЭТаЛОflНЫМ ТеРМОМЕТРОМ, ОС.

Резу]ътаты поверки прибора считаютс, удовлетворительIlьiми, сслп пределы

допускаемой абсолютпой оогрешЕости измереняя темперsтуры не превьтш от t 0.5 ОС.

Лрп вевыполяеrтпп этих требований, прибор бракуется и яапрв.,rяется в ремовт.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положrtс-ъяъD( результата!i поЕеркп Еа корпус прЕбора наrосвтся знак поверки, в
паспорте производ,lтса запись о годЕости к применеяию и (или) вьцается свидетельство о

ловерке.
Прп отрицателъвьо< результатах поверки прибор Ее допускается к дальнейше[tу

примевеяию, в паспорт вносttтся загись о непрrтодвости его к эксплуатаmи. зпак предыдуtllеи
поверки всптся, свидетельство о поверке ацпулируеrся и вьцается извещеЕlilе о

tl€прпгодЕости.
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