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Наименование операции
Номер

пункта до-
Kyl!{eHTa о
поверке

Проведение операции при
Первичной

поверке
Периодиче-

ской
повеDке

ВНеШНИЙ OCMOTD 6.1 + +

0пробование 6.2 + +

Определение метрологических характеристик:
- проверка дичшЕLзона рабочих частот;
- проверка диапазона и определение погрешностей измере-
нии скоDости воздипного потока;

б.3.1
6.3.1

+ +

подтвеождение соответствия программного обеспечения
,7.1

+ +

Содары FДS (далее - содары) предназначены дJuI автоматических дистztнционньD( измерениЙ ско-

рости воздушного потока.
Интервал между поверкtllч{и - 2 года.
1. Операции поверки

Таблица 1

1.1. При отрицательньD( результатах одной из операций поверка прекращается.

2, Средстваповерки
Таблица 2

2.|. Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.
2.2. ,Щопускается применение других средств поверки с аналогичными или Jryчшими метро-
логическими характеристикatп,tи.

З. Требования к квалификации поверителей и требования безопасности.
3.1. К проведению поверки допускtlются лица, аттестованные в качестве поверителеЙ, изу-
чившие настоящую методику и эксплуатационную документацию (далее Э,Щ), прилагаемую к
содару.
З.2. При проведении поверки должны соблюдаться:
- требования безопасности по ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.3.006;
- требовшlия безопасности, изложенные в эксплуатационной документации;
- <<Правила технической эксп.rryатации электроустановок потребителей>>;
- <Правила ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей>>.

4. Условия поверки
При поверке должны быть соб.lподены следующие условия:
-температура окружЕlющего воздуха, ОС 20 - 30;
-относительнаявлажностьвоздуха,Vо 40 - 90;
-атмосферное давление, гПа 800 - 1100.

Наименование средства поверки и
вспомогательного оборудования

Метрологические характеристики
диапазон измеDений Погпешность. кJIасс

Шуrплометр-виброметр, ЕlншIизатор спектра
экоФизикА-110А

от22 до 139дБ
от l до 48000 Гц

+ 0,7 дБ
Минимальнzш ширина се-
лективной полосы 1 Гц

Генератор сигналов специальной формы
AWG-4105

от 10 мГц до 5 Мг tlxlOa

Дкустическzш система, группа сложности
) гост 2з262-88
пк типа ночтбчк с По <нчпеr Теrmiпаl>



5. Подготовкакповерке
5.1. Проверить комплектность содара.
5.2. Проверить электропитzlние содара.
5.3. Подготовить к работе и вкJIючить содар согласно ЭrЩ. Перел началом поверки содаР

должен работать не менее 20 мин.

6. Проведение поверки
6.1. Внешний осмотр

6.1.1.Содар не должен иметь механических повреждений или иньIх дефектов, влияющих
на качество ее работы.
6.L.2.Ha детЕuulх не должно быть пятен, царапин и дефектов, влияющих на качество рабо-
ты содара.
б.1.3.Соединения в рчLзъемах питЕlЕия содара должны бьrгь надежными.
б.1.4.Маркировка содара должна быть целой, четкой, хорошо читаемоЙ.
6.1.5.Содар должен быть размещен согласно Э,Щ.

6.2. Опробование
Опробование содара должно осуществJuIться в следующем порядке:
6.2.1.Включите содар. Проведите тестирование содара. Контрольнzш индикация должна
показать, что содар работоспособен.
6.2.2.Результаты тестирования должны показать, что все рабочие парап{етры содара нахо-

дятся в заданньIх пределах.

6,З. Определение метрологических характеристик
Первичная и периодическrш поверка содаров FAS вьшолняется в следующем порядКе:

6.3.1.Проверка диапазона рабочих частот осуществJIяется одновременно с проверкоЙ диа-
пазона и определением погрешностей измерений скорости воздушного потока:

6.3.1.1. Переведите содар в режим одиночньD( импульсов.
6.З.|.2.Воспроизведите с помощью содара одино.пrьй импульс. Определите рабочую
частоту f9 имrryльса с помощью аналиЗаТОРа СПеКТРа ЭКОФИЗИКА-1l0А.
6.3.1.3. Подсоедините акустическую систему к генератору сигналов специальноЙ

формы AWG-4105. Воспроизведите сигнrl"л, смещенньй относительно частоты fo на
некоторую вепиtмну Af. Контроль воспроизводимой частоты fo+ Af производится с

помощью анЕrлизатора спектра ЭКОФИЗИКА- 1 1 0А.

^f6.3.|.4. Вычислите значение имитируемой скорости воздушного потока чэ,,, - --с,
2fo

где с - скорость звука в атмосфере, вычисленнtц по ГОСТ 4401-81.
6.3.1.5. Фиксируйте показания содара уиэи но экране ПК.
6.З.t.6.Повторите измерения дJuI значений Af, соответствующих начаIry, середине и
концу диапiвона измерений.
6.З.|.7. Вьшоrпrите пункты 6,3.1.1 - б.3.1.6 дJuI частоты Дf, соответствующей началу,
середине и концу диапазона рабо,п.rх частот.
6.3.1.8. Вьшолпrите пункты 6.3.1.1 - 6.З.l.б дJuI каждого из зон,щlрующих луlеЙ.
6.3.1.9.Определите абсолютную погрешность измерений скорости во3душного
потока:

bv = v,on -vr^
6.3.1.10. Результаты считtlются положитепьными, если абсопютнtul погрешность
измерений скорости воздушного потока удовлетворяет соотношению:

|Av|s 2.3 м/с для модификации SFAS;
|Av|s t.8 п/с для модификации MFAS;
|lv|s t.B п/с для модификации )(FAS;

'7. Подтверждение соответствия программного обеспечеЕия
'7.1. Идентификация встроеЕного ПО (SPU> осуществJIяется пугем проверки номера версии.



7.1.1.номер версии отображается на экране Пк в окне system information, блок sоdаr
Status.,L2. 

Идентификация автономного ПО KAPRun> осуществляется путем проверки номера вер-
сии.

7.2.1.Номер версии отображается в рабочей области По APRun.exe, колонка дРRчп чеr-
sion.

7.з. Результаты идентификации программного обеспечения считают положительными, если
считанные данные о ПО соответствуют таблице 3.

Таблица 3

Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 3.1

,лщ9л:111фз5ачионные данные (если имеются) 
i

8. Оформление результатов поверки
8.1. Результаты поверки оформляют в протоколе, форма которого приведена в Приложении
А.i

8.2. При положительньIх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установ-
ленного образца.
8.3. При отрицательньIх результатах поверки оформляют извещение о непригодности уста_
новленного образца.

не ниже 2.1 ;



Прилохение А

Форма протокола поверки

Содар FAS заводской номер

,Щата ввода в эксrrц/атацию <<-> 20_года
Место установки

Результаты поверки
1.Внешний осмотр
1.1 За
|,2в

2.Опробование
2.1 Замеч
2.2 Выводы

3.Определение метрологшIеских характеристик солара FAS.

3.1 Проверка диапщона рабочих частот.
3.1.1 Замечания

3.2 Проверка диапазона и определение погрешностей измерений скорости воздушного потока.
3.2.1 Зам
3.2.2 Выводы

4 Результаты идекгификации программного обеспечения

На основании полrIенньгх результатов содар FAS признается:

,Щля экспtlуатации до <<_>> 20_года.

Поверитель
Фио.


