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Настоящая методика поверки распространяется на мультиметры цифровые З4465А,
34470А (да-пее - мультиметры), изготовленные компанией <Keysight Technologies Microwave
Products (М) Sdn. Bhd.>, Малайзия, и устанавливает методы и средства их первичной и
периодической поверок.

Интервал между поверками - 1 год.
Мультиметры цифровые З4465А, З4470А (далее по тексту мультиметры)

преднч}значены для измерения :

- нtlпряжения постоянного тока;

- силы постоянного тока;

- напряжения переменного тока;

- силы переменного тока;

- частоты переменного тока;

- частоты периодического сигнала прямоугольной формы;
- электрического сопротивления постоянного тока;

- электрической емкости.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, укаlанные в таблице 1, и применяют
средства поверки, укшанные в таблице 2.

|.2 При несоответствии характеристик поверяемых мультиметров установленным
требованиям по любому из пунктов таблицы 1 их к да-ilьнейшей поверке не допускЕlют и
последующие операции не проводят.

1.3 ,Щопускается проведение поверки используемых для измерений меньшего числа

аблица l - ипо

Операции поверки
Номер пункта

методики
поверки

обязательность
проведения при поверке

пеDвиtIнои периодтческой
1 Внешний осмотр 7.1 Да Да
2 опробование 7.2 Да Да
3 Проверка пDогDaммного обеспечения 7.з Да Да
4 Определение абсолютной погрешности
измерения напряжения постоянного тока

7.4 Ща .Ща

5 Определение абсолютной погрешности
измерения напряжения переменного тока

7.5 Ща Ща

б Определение абсолютной погрешности
измерения силы постоянного тока 7.6 Да Да

7 Определение абсолютной погрешности
измерения силы переменного тока

7.7 Да Да

8 Определение абсолютной погрешности
измерения частоты напряжения силы
переменного тока

7.8 Ща Ща

9 Определение абсолютной погрешности
измерения частоты периодического сигншIа
пDямоyгольной формы

7.9 Ща !а

10 Определение абсолютной погрешности
измерения электрического сопротивления
постоянного тока

7.|0 Да Да

1 l Опредепение абсолютной погрешности
измерения электрической емкости

7.11 Да Да
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величин или на меньшем числе диапiвонов, на основании письменного заrIвления владельца
средства измерения, оформленного в произвольной форме. Соответствующtш запись
делается в свидетельстве о поверке.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяются средства измерений, перечисленные в
таблицах 2 и З.

2.2 Щопускается применять других основных и вспомогательных средств поверки, с
метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

2.3 Соотношение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности
образцовых средств измерений и поверяемых приборов дJuI каждой проверяемой точки
должно быть не более 1:3.

2,4 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

Табл осища Z - UgнOвныg ýрgл(.:,r,IJа rIOIJepKи

Номер пункта
методики
поверки

Наименование и тип основного средства поверки

l 2

1.5

Калибратор многофункциональный Fluke 5720А с усилителем Fluke
5725А. .Щиапазон воспроизведения напряжения постоянного тока
от 0 до 220 мВ, пределы допускаемой относительной погрешности
+ 7,5 ю-6 уо , U, f 0,4 мкВ, где U, - установленное значение
напряжение постоянного тока.
.Щиапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от 0 до 1 100 В,
пределы допускаемой относительной погрешности * 6,5 . Ю'6 Уо. Uy+
+ 400 мкВ, где U, - установленное значение напряжение постоянного
тока.

7.6

Калибратор многофункционirльный Fluke 5]20А с усилителем Fluke
5725А..Щиапазон воспроизведения напряжения переменного тока от 0 до
2,2 В частота от 10 Гц до l МГц , пределы допускаемой относительной
погрешности + 240, 10-6 % ,U, + 4 мкВ, где U, - установленное
значение напряжение переменного тока.
,Щиапазон воспроизведения напряжения переменного тока от 0 до 1 100 В
частота от 40 Гц до 100 кГц , пределы допускаемой относительной
погрешности * 2300 . 10-6 % . U, + 45 мВ, где U, - установленное
значение напряжение переменного тока.

,1.7

Калибратор многофункционirльный Fluke 5720А с усилителем Fluke
5725А. .Щиапазон воспроизведения силы постоянного тока
от 0 до 220 мкА, пределы допускаемой относительной погрешности
+ 40 10-6 % , \ + б нА, где I, - установленное значение силы
постоянного тока.
,Щиапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до l 1 А, пределы
допускаемой относительной погрешности * 360 . Ю-6 Уо. Iy+ 480 нА, где
Iu - установленное значение силы постоянного тока.
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табл

Табли Вспомо

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке мультиметров допускаются лица, аттестованные в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 556069-2014 на право поверки средств измерений электрических и
магнитньD( величин, изrIивших экспJryатационную докуý{ентацию на поверяемые средства
измерений и на средства поверки.

лжение ицы
l 2

7.8

Калибратор многофункциональный Fluke 5720А с усилителем Fluke
5725А. ,Щиапазон воспроизведения силы переменного тока
от 0 до 220 мкА частота от 10 Гц до 10 кГц , пределы допускаемой
относительной погрешности + 1100 10-6 %.\ + 65 нА, где I, -
установленное значение силы переменного тока.
.Щиапазон воспроизведения силы переменного тока от 0 до 1l А частота
от 40 Гц д9 1 кГц, пределы допускаемой относительной погрешности *
3600 . |0-6 Уо. Iy * 750 нА, где I, - установленное значение силы
переменного тока.

,7.9,7.|0

Генератор сигнЕlлов произвольной формьl З3220А. Формы вьIходньж
сигнitлов: синусоидЕrльнбI, прямоугольнЕrя, пилообразная, импульснЕUI,
произвольнtш. .Щиапазон воспроизведения частоты синусоидirльного
сигнала от 1мкГц до 20 МГц. ,Щиапазон воспроизведения частоты
сигнЕIла прямоугольной формы от 1мкГц до 20 МГц пределы
допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного
сигнала * 2,10-5.

7.1l

Калибратор многофункционt}льньй Fluke 5720А с усилителем Fluke
5725А Номина-пьное значение сопротивления l00 Ом, пределы
допускаемой относительной погрешности + 10 l0-6 % Rr,
где Ry установленное значение электрического сопротивления
постоянного тока. Номинальное значение сопротивления 100 МОм,
пределы допускаемой относительной погрешности + 100 . 10-6 О/о . Ry,
где Ry установленное значение электрического сопротивления
постоянного тока.
Катушка электрического сопротивления Р4030.
Номинальное сопротивление 1000 МОм, кJIасс точности 0,02,

7.12
Магазин емкости Р5025 диапiвон воспроизведения емкости от 0 до 111
мкФ, класс точности 0,1 в диапазоне от 0 до 1 мкФ, класс точности 0,5 в
диапtвоне от 1 до 111 мкФ.

Примечание - основные метрологические и технические характеристики приведены в
описаниях типа, доступных по ссылке: hШp://www.fundmetrolosy.ru/10 tipy si/7list.aspx

ца J - бспомогательные ки

Измеряемая
величина ,Щиапазон измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства
измерений

l 2 J 4
темпепатчоа от 0 до плюс 60 "С + 0.з ос

Термогигрометр
ивА-6

Давление от 700 до l l00 гПа t 2,5 гПа
влажность от 0 до90 ой +2оh
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4.1 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь
действующее удостоверение с группой допуска по электробезопасности не ниже III.

4.2При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ |2.2.007.7-15, требованиями правил по oxpEtнe труда при
эксплуатации электроустановок, угвержденньIх приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г Jt 328Н.

4.3 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборулование должны
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их
эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 Условия поверки мультиметров должны соответствовать условиям их
эксплуатации, нормированным в технической докр{ентации, но не вьIходить за
нормированные условия применениJI средств поверки.

5.2 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружaющего воздуха, ОС...... ...., 23 + 5;

- относительнtш влажность воздуха, %.,.......,.... от З0 до 80;

- атмосферное давление, кПа .. от 84 до 106;

- частота питающей сети, Гц 50 * 0,5;

-напряжение питilющей сети, В............... ,.....220+2,2.
5.3 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в

соответствующих эксплуатационньIх докуN{ентах.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы :

- проверить нulличие деЙствующего удостоверения по электробезопасности;
-проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ 12.2.007.0-75;

- мультиметр должен быть прогрет и стабилизироваться в течение 90 минут.
6.2 Средства поверки, должны бьrгь поверены в установленном порядке.
6.3 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе

согласно их руководствам по эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствио

поверяемого мультиметра требованиям :

- комплектности прибора в соответствии с руководством по эксплуатации,
включtш руководство по эксплуатации и методику поверки;

- отсутствие механических повреждений корпуса, органов управления,
соединительньгх элементов, жидкокристЕlллического дисплея, нарушающих работу
мультиметра или затрудняющих поверку;

- внугри корпуса не должно быть посторонних предметов;
- все надписи на панеJLях должны быть четкими и ясными;
- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть tмстыми.
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Мультиметры, имеющие дефекты, дЕlльнейшей поверке не подвергаются, бракуются и
направJUIются в ремонт.

7.2 Опробование
Проверить работоспособность дисплея и функционatльньD( кJIавиш. Режимы

отображаемые на дисплеи, при переключении р9жимов измерений и ,u*ur"ni
соответствующих клавиш, должны соответствовать требованиям руководства по
эксплуатации.

При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.3 Проверка программного обеспечения
.Щля проверки версии прогрzlN,Iмного обеспечения мультиметра необходимо выполнить

следующие операции с функциоЕирующим мультиметром:

- нtuкать на передней панели функциональную кJIавишу KShift> затем KHelp>;

- в появившемся на жидкокристzrллическом дисплеи меню выбрать функцию KAbout>
путем нажатия соответствующей функциона-пьной клавиши напротив укzrзанного значения;

- в появившейся на жидкокристаллическом дисплеи информации зафиксировать
версию встроенного прогрtl]ч{много обеспечения, установленного в приборе;

версия зафиксированного прогрЕlммного обеспечения должна быть не ниже
указанной в табпице 4.

Результаты поверки сtмтают положительными, если номер версии указанной в

таблице 3 не ниже номера версии зафиксированной на проверяемом мультиметре.

7.4 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного
тока

Проводится при помощи ка_шибратора многофункционulльного FLUKE 5720А с
Усилителем Fluke 5725А методом прямьж измерений, поверяемым мультиметром измерять
воспроизводимое калибратором значение напряжения постоянного тока в следующей
последовательности:

- входные рЕвъемы поверяемого мультиметрa' предназначенные NIя измерения
напряжения постоянного тока, соединить при помощи измерительных проводов с выходными
рiвъемами KOUTPUT HI и LO> калибратора FLUKE 5720А;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерения напряжения постоянного тока, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- На поверяемом мультиметре при помощи функцион€lпьных клавиш установить
заданные поддиапазоны измерения, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения постоянного тока;
- последовательно задавать на калибраторе точки воспроизведения в соответствии с

таблицей 5 или 6;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, указанных в таблице 5 или 6;

- зафиксировать значения напряжения, измеренные поверяемым мультиметром;
- абсолютную погрешность измерения определить по формуле:

аблица 4 - Идентификационные данные прогрЕlммного обеспечения мyльтиметоов
Идентификационные данные (признаки) Значения

1 2

Идентификационное нtlименование ПО з4460N з446|N з4465N з4470А
Firmware 2.08

номер версии (идентификационньй номер) По не ниже 2.08
Цифровой идентификатор По (MD5) n4B7 5NOtDV4q TSFZUByrrs

А: Х-Х, (l)
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где Х-значение по покtваниям поверяемого мультиметра;
Х, - значение по показаниям калибратора FLUKE 5720А.

- записать полученные значения в таблицу 5 или 6;

Таблица 5 - Значения Nlя мультиметраЗ4465д

таблица б - Зн з4470А

льти

Верхний
пРедел

поддиапазона
измерений

Поверяемые
точки

Измеренное
значение

Абсолютная
погрешность

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерений
при температуре окружающего

воздуха (23 * 5) 'С
l 2 3 4 5

0,1 в

10 мВ +4мкВ
30 мВ i5MKB
50 мВ *6мкВ
70 мВ +7мкВ
0.1 в * 8,5 мкВ

lB

0,1 в * 7,5 мкВ
0,3 в t 14,5 мкВ
0,5 в * 21,5 мкВ
0.7 в + 28,5 мкВ
lB t 39 мкВ

l0B

lB t 70 мкВ
зв t 130 мкВ
5в + 190 мкВ
7в t 250 мкВ
10в + 340 мкВ

100 в

l0B +1мВ
30в * 1,8 мВ
50в t 2,6 мВ
70в * 3,4 мВ
l00 в * 4,6 мВ

1000 в

100 в +10мВ
300 в t18MB
500 в *26мВ
700 в +38мВ
l000 в *56мВ

и ачgния llJIJrt муJIьти

Верхний
предел

поддиапЕlзона
измерения

Напряжение
Измеренное

значение
Абсолютная
погрешность

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерений
при температуре окружающего

воздуха (23 + 5) 'С
l 2 aJ 4 5

0,1 в

l0 мВ + 3,9 мкВ
30 мВ + 4,7 мкВ
50 мВ * 5,5 мкВ
70 мВ * б,3 мкВ
0.1 в * 7,5 мкВ
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таблипы 6ие ицы
l 2 3 4 5

lB

0,1 в +6мкВ
0,3 в + l0 мкВ
0,5 в + 14 мкВ
0,7 в + 18 мкВ
1в + 24 мкВ

l0B

lB * 36 мкВ
зв t 68 мкВ
5в * 100 мкВ
7в t l32 мкВ
10в * l80 мкВ

l00 в

10в t 980 мкВ
30в * 1.74 мВ
50в + 2.5 мВ
70в * 3.26 мВ
l00 в + 4.4 мВ

l000 в

100 в + 9.8 мВ
300 в t 17,4 мВ
500 в +25мВ
700 в + 36,6 мВ
1000 в +54мВ

Результаты поверки считают положительными, если полr{енные значения абсолютньrх
погрешностей для всех поверяемьIх точек находятся в допускаемьж пределах.

7.5 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного
тока

Проводится при помощи кшибратора многофункционЕ}льного FLUKE 5720А с

усилителем Fluke 5725А методом прямьD( измерений, поверяемым мультиметром измерять
воспроизводимое калибратором значение напряжения переменного тока в следующей
последовательности:

- входные рiвъемы поверяемого мультиметра, предназначенные для измерения
напряжения переменного тока, соединить при помощи измерительньIх проводов с выходными
рtвъемЕlми KOUTPUT HI и LO> калибратора FLUKE 5120А;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциона.гlьной клавиши установить режим
измерения напряжения переменного тока, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- на поверяемом мультиметре при помощи функционttльных кJIавиш установить
заданные поддиапазоны измерения, в соответствии с руководством по эксплуатации;

-при частоте сигнала подаваемого с кчtлибратора 20 Гц, на мультиметре включить
фильтр 3 Гц;

-при частоте сигнала подаваемого с ка-гlибратора 15 кГ, 30 кГц, 70 кГц, 200 кГц на
мультиметре вкJIючить фильтр 200 Гц;

- перевести калибратор в режим воспроизведения напряжения переменного тока;

- последовательно задавать на калибраторе точки воспроизведения в соответствии с
таблицей 7;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, указанных в таблице 7;

- зафиксировать значения напряжения, измеренные поверяемым мультиметром;
- абсолютную погрешность измерения определить по формуле l;
- записать полученные значения в таблицу 7.
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34465А. з4470лца ия )цlя муJrь,l,и ,

Верхний
предел

поддиапtвона
измерений

Поверяемые
точки

Измеренное
значение

Абсолютная
погрешность

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерений
при температуре окружающего

воздуха (23 + 5)'С
1 2 J 4 5

Частота 20 Гц

0,1 в

l0 мВ + 25 мкВ
30 мВ + З5 мкВ
50 мВ + 45 мкВ
70 мВ + 55 мкВ
0.1 в * 70 мкВ

Частота 15 кГц

0,1 в

l0 мВ * 25 мкВ
30 мВ + 35 мкВ
50 мВ * 45 мкВ
70 мВ + 55 мкВ
0,1 в + 70 мкВ

Частота 30 кГц

0,1 в

10 мВ * 37 мкВ
З0 мВ + 51 мкВ
50 мВ * 65 мкВ
70 мВ * 79 мкВ
0,1 в + 100 мкВ

Частота 70 кГц

0,1 в

l0 мВ + 65 мкВ
30 мВ * 95 мкВ
50 мВ + 125 мкВ
70 мВ + l55 мкВ
0.1 в * 200 мкВ

Частота 200 кГц

0,1 в

10 мВ + 200 мкВ
30 мВ + 400 мкВ
50 мВ + 600 мкВ
70 мВ * 800 мкВ
0,1 в * 1.1 мВ

Частота 20 Гц

1в

0.1 в t 250 мкВ
0,3 в t 350 мкВ
0,5 в * 450 мкВ
0,7 в * 550 мкВ
lB * 700 мкВ

частота 15 кгц

1в

0,1 в t 250 мкВ
0,3 в + 350 мкВ
0,5 в * 450 мкВ
0,7 в + 550 мкВ
1в + 700 мкВ
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ие таблицы
l 2 3 4 5

Частота 30 кГц

1в

0.1 в * 370 мкВ
0,3 в + 510 мкВ
0,5 в * 650 мкВ
0,7 в + 790 мкВ
1в +1мВ

Частота 70 кГц

lB

0.1 в * 650 мкВ
0.з в + 950 мкВ
0.5 в * 1,25 мВ
0,7 в + 1,55 мВ
1в +2мВ

Частота 200 кГц

1в

0,1 в +2мВ
0,3 в +4мВ
0.5 в *6мВ
0.7 в *8мВ
lB + l1MB

Частота 20 Гц

10в

1в * 2,5 мВ
зв * 3,5 мВ
5в + 4,5 мВ
1в + 5,5 мВ
l0B +7мВ

Частота 15 кГц

10в

lB + 2.5 мВ
зв + 3,5 мВ
5в * 4,5 мВ
7в * 5,5 мВ
l0B +7мВ

Частота 30 кГц

l0B

1в * 3,7 мВ
зв * 5,1 мВ
5в * 6,5 мВ
7в * 7,9 мВ
l0B +10мВ

Частота 70 кГц

l0B

lB + 6,5 мВ
зв + 9,5 мВ
5в * 12.5 мВ
7в + 15.5 мВ
l0B +20мВ

Частота 200 кГц

10в

1в *20мВ
зв +40мВ
5в +60мВ
7в *80мВ
l0B + 110 мВ
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п таблжение ицы
1 2 J 4 5

Частота 20 Гц

100 в

l0B +25мВ
30в +35мВ
50в *45мВ
70в *55мВ
100 в *70мВ

Частота 15 кГц

100 в

10в *25мВ
30в *35мВ
50в *45мВ
70в * 55 мВ
l00 в +70мВ

Частота 30 кГц

l00 в

10в + з7 мВ
30в *51мВ
50в *65мВ
70в +79мВ
l00 в + 100 мВ

Частота 70 кГц

l00 в

10в *65мВ
30в t95MB
50в t 125 мВ
70в t l55 мВ
100 в * 200 мВ

Частота 200 кГц

100 в

10в + 200 мВ
30в * 400 мВ
50в t 600 мВ
70в * 800 мВ
100 в *1.1 в

Частота 15 кГц

750 в

75в * 187,5 мВ
225 в + 262,5 мВ
375 в + 337"5 мВ
525 в + 637.5 мВ
750 в + 975 мВ

Частота 30 кГц

750 в

75в + 2'I7 -5 мВ
225 в * 382,5 мВ
375 в * 487.5 мВ
525 в + 817.5 мВ
750 в t1,2B

Частота 70 кГц

750 в

75в + 487.5 мВ
225 в + 712.5 мВ
375 в + 937.5 мВ
525 в + 1.3875 в
750 в + 1.95 в
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Результаты поверки считilют положительными, если полrIенные значения абсолютньгх
погрешностей для всех поверяемьD( точек находятся в допускаемьгх пределах.

7.б Определение абсолютной погрешности измерения сплы постоянного тока
Проводить при помощи ка;lибратора многофункционaльного FLUKE 5720А с

усилителем Fluke 5725Л методом прямьж измерений, поверяемым мультиметром изморять
воспроизводимое ка-пибратором значение силы постоянного тока в следующей
последовательности:

- входные разъемы поверяемого мультиметрa предншначенные для измерения силы
постоянного тока, соединить при помощи измерительньD( проводов с вьrходными рtвъемами
KOUTPUT HI и LO> калибратора FLUKE 5720А;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерения силы постоянного тока, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- на поверяемом мультиметре при помощи функционi}льньIх клавиш установить
заданные поддиапазоны измерения, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- перевести калибратор в режим воспроизведения силы постоянного тока;

- последовательно задавать на ка-пибраторе точки воспроизведения в соответствии с
таблицей 8;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, укi}занных в таблице 8;

- зафиксировать значения, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерения определить по формуле 1;

- записать полученные значения в таблицу 8.

Табли Значен з4465л.34470лца ия ддя мульти

Верхний
предел

поддиапtвона
измерений

Поверяемые
точки

Измеренное
значение

Абсолютная
погрешность

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерений
при температуре окружilющего

воздуха (23 * 5)'С
1 2 3 4 5

1мА

100 мкА t 100 нА
300 мкА + 200 нА
500 мкА * 300 нА
700 мкА * 400 нА

1мА + 550 нА

10 мА

lMA * 2,5 мкА
3мА + 3.5 мкА
5мА + 4.5 мкА
7мА + 5.5 мкА
l0 мА +7мкА

100 мА

10 мА + l0 мкА
30 мА + 20 мкА
50 мА + 30 мкА
70 мА + 40 мкА
l00 мА + 55 мкА

lA

0.1 А * 180 мкА
0.3 А * 340 мкА
0.5 А t 500 мкА
0.7 А * 660 мкА
1А + 900 мкА
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таблицы 8,должение цы
1 2 3 4 5

зА

0.3 А * 1.2 мА
0,9 А +2,4 мЬ.
1.5 А + 3.6 мА
2.1 А + 4.8 мА
зА * 6.6 мА

l0A

lA +2.2 мЬ.
зА + 4.6 мА
5А +7мА
7л + 13.4 мА
l0A +23мА

Резупьтаты поверки считают положительными, если полуtIенные значенпя абсолютньпr
погрешностей для всех поверяемьIх точек нztходятся в допускаемьж пределi}х.

7.7 Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока
Проводить при помощи калибратора многофункциончtльного FLUKE 5720А с

усилителем Fluke 5725А методом прямьж измерений, поверяемым мультиметром измерять
воспроизводимое калибратором значение силы переменного тока в следующей
последовательности:

- входные разъемы поверяемого мультиметра, преднiвначенные дJUI измерения силы
переменного тока, соединить при помощи измерительньIх проводов с вьIходными разъемами
KOUTPUT HI и LO> ка;lибратора FLUKE 5720А;'

- на поверяемом мультиметре при помощи функциона_пьной клавиши установить режим
измереЕия силы переменного тока, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциончlльньrх клавиш установить
заданные поддиапtвоны измерения, в соответствии с руководством по эксплуатации;

-при частоте сигнала подаваемого с кtlлибратора 20 Гц, на мультиметре включить

фильтр 3 Гц;

-при частоте сигнала подаваемого с калибратора 1 кГц, 5 кГц, на мультиметре
включить филътр 200 Гц;

- перевести калибратор в режим воспроизведения силы переменного тока;

- последовательно задавать на калибраторе точки воспроизведения в соответствии с
таблицей 9;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, укzванных в таблице 9;

- зафиксировать значения, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерения определить по формуле 1;

- записать полrIенные значения в таблицу 9.

Таблица 9 - З з4465л,з4470лначения дllя мульти

Верхний
предел

поддиапzвона
измерений

Поверяемые
точки

Измеренное
значение

Абсолютная
погрешность

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

измерений
при температуре окружfiющего

воздуха (23 * 5) 'С
l 2 з 4 5

Частота 20 Гц
100 мкА 100 мкА * 140 нА

Частота l кГц
100 мкА 100 мкА * l40 нА



Лист ]ф 14
Всего листов 19

9п {олжени9 ицы
1 2 _) 4 5

Частота 5 кГц
l00 мкА l00 мкА * 140 нА

Частота 20 Гц

1мА

l00 мкА + 500 нА
300 мкА t 700 нА
500 мкА * 900 нА
700 мкА * 1.1 мкА

lMA + 1.4 мкА
Частота l кГц

1мА

l00 мкА * 500 нА
300 мкА + 700 нА
500 мкА + 900 нА
700 мкА + 1-1 мкА

1мА + 1,4 мкА
Частота 5 кГц

1мА

100 мкА t 500 нА
300 мкА * 700 нА
500 мкА * 900 нА
700 мкА + 1.1 мкА

1мА * 1.4 мкА
Частота 20 Гц

l0 мА

lMA +5мкА
3мА +7мкА
5мА +9мкА
7мА + ll мкА
10 мА + 14 мкА

частота 1 кгц

10 мА

lMA *5мкА
3мА +7мкА
5мА *9мкА
7мА * ll мкА
10 мА * 14 мкА

Частота 5 кГц

l0 мА

lMA *5мкА
3мА *7мкА
5мА *9мкА
7мА * 11 мкА
10 мА + 14 мкА

Частота 20 Гц

100 мА

l0 мА + 50 мкА
30 мА * 70 мкА
50 мА + 90 мкА
70 мА * ll0MKA
l00 мА * l40 мкА
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п таблицы 9ние
1 2 з 4 5

Частота l кГц

l00 мА

10 мА + 50 мкА
30 мА + 70 мкА
50 мА + 90 мкА
70 мА + l10 мкА
100 мА * 140 мкА

частота 5 кгц

l00 мА

l0 мА + 50 мкА
30 мА + 70 мкА
50 мА + 90 мкА
70 мА * 110 мкА
100 мА + 140 мкА

Частота 20 Гц

1А

0.1 А + 500 мкА
0.3 А + 700 мкА
0.5 А * 900 мкА
0.7 А + 1.1 мА
lA + 1.4 мА

Частота l кГц

1А

0,1 А + 500 мкА
0,з А + 700 мкА
0.5 А * 900 мкА
0.7 А * 1.1 мА
lA + 1,4 мА

Часr ,ота 5 кГц

lA
0,1 А * 500 мкА
0,з А + 700 мкА
0,5 А * 900 мкА
0,7 А * 1,1 мА
lA t 1,4 мА

частота l кгц

зА
0.3 А * 1,89 мА
0.9 А + 3,27 мА
1.5 А * 4,65 мА
2.1 А * 6,03 мА
зА + 8.1 мА

частота 5 кгц

зА
0.3 А + 1,89 мА
0,9 А + З.27 мА
1,5 А + 4.65 мА
2,1 А * 6.03 мА
зА * 8.1 мА

Частота 1 кГц

l0A
lA *5мА
зА +7мА
5А +9мА
7л +15MA
10А +24 мА
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таблицы 9должение цы
l 2 J 4 5

Частота 5 кГц

10А

1А +5мА
зА *7мА
5А +9мА
7л +15MA
10А х,24 мА

Результаты поверки считчlют положительными, если полrIенные значениrI абсолпотньгх
погрешностей длlя всех поверяемьIх точек находятся в допускаемьж пределах.

7.8 Определение абсолютной погрешности измерения частоты переменного тока
Проводят при помощи генератора сигнЕrлов произвольной формы ЗЗ220А методом

прямьш измерений в следующей последовательности:

- входные рfiзъемы поверяемого мультиметрa' преднfвначенные дJIя измерения частоты,
соединить при помощи измерительньD( проводов с выходными рiвъемtlп,Iи генератора
сигнilлов произвольной формы З3220А;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной кJIавиши установить режим
измерения частоты, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- последовательно задавать на генераторе точки воспроизведения сигнала
синусоидальной формы в соответствии с таблицей 10;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, укчванньж в таблице 10;

- зафиксировать значения, измеренные поверяемым мультиметром;
- абсолютную погрешность измерения определить по формуле:

А: Х- Х, (2)

где Х-значение по покiваниям поверяемого мультиметра;
Х, - значение по покtваниям генератора сигналов произвольной формы
зз220л,

- записать полученные значения в таблицу 10.

Таблиша 10 - З з4465л.з44,I0лица - 5начения для мультим

Верхний
предел

поддиапaвона
измерений

Напряжение
Поверяемые

точки
Измеренное

значение
Абсолютная
погрешность

Пределы
допускаемой

основной
абсолютной
погрешности

измерений при
температуре

окружающего
воздуха (23 * 5) 'С

1 2 J 4 5 6

0,1 в

0.1 в 5Гц * 3,5 мГц
0.1 в 50 Гц + 15 мГц
0.1 в 500 Гц + 35 мГц
0,1 в 100 кГц +7Гц
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таблипы 10жение ицы
1 2 t

J 4 5 6

1в

1в 5Гц * 3.5 мГц
1в 50 Гц * 15 мГц
1в 500 Гц + 35 мГц
1в l00 кГц *7Гц

Результаты поверки считают положительными, если поJIгIенные значения абсолютньтх
погрешностей для всех поверяемьD( точек нilходятся в допускаемьгх пределarх.

7.9 Определение абсолютной погрешности измерения частоты периодического
сигнаJIа прямоугольной формы

Проводят rrри помощи генератора сигналов произвольной формы ЗЗ220А методом
прямых измерений в следующей последовательности:

_ входные разъемы поверяемого мультиметрa преднt}значенные для измерения частоты,
соединить при помощи измерительньгх проводов с выходными рtвъемами генератора
сигналов произвольной формы ЗЗ220А;

- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной кJIавиши установить режим
измерения частоты, в соответствии с руководством по эксплуатации;

_ последовательно задавать на генераторе точки воспроизведения сигнала
прямоугольной формы в соответствии с таблицей 1 1;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точках, указанных в таблице 1 l;
- зафиксировать значения, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерения определить по формуле2.
- записать полученные значения в таблицу 1 1.

Таблипа 11 -З 34465А, з4470Аица - 5начения для мYльтим

Верхний
предел

поддиапшона
измерений

Напряжение
Поверяемые

точки
Измеренное

значение
Абсолютная
погрешность

Пределы
допускаемой

основной
абсолютной
погрешности

измерений при
температуре

окружающего
воздуха (23 + 5) "С

1 2 5 4 5 6

0,1 в 0.1 в l00 кГц +6Гц
1в 1в l00 кГц *6Гц

Результаты поверки считают положительными, если поJryченные значения абсошотньпс

погрешностей д-гlя всех поверяемьD( точек находятся в допускаемьIх пределuж.

7.10 Определение абсолютной погрешности измеренпя электрического
сопротивления постоянного тока

Проводят при помощи ка_пибратора многофункциончrльного Fluke 5720А и катушки
электрического сопротивления Р4030 методом прямьж измерений в следующей
последовательности:

_ входные рiвъемы поверяемого мультиметрa' предназначенные для измерения
сопротивления постоянного тока, соединить при помощи измерительньD( проводов с

вьIходными разъемами калибратора многофункцион.tльного Fluke 5720 А;
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- на поверяемом мультиметре при помощи функциональной клавиши установить режим
измерения сопротивления постоянного тока, в соответствии с руководством по эксплуатации;

- последовательно задавать на калибраторе многофункционilльном Fluke 5720А
значения в соответствии с таблпцеft 12;

- с помощью мультиметра произвести измерения в точкzlх, укщанньIх в таблице 12;

- зафиксировать значения, измеренные поверяемым мультиметром;

- абсолютную погрешность измерения определить по формуле l;
- для измерений сопротивления номинzlлом l ГОм использовать катушку

электрического сопротивления Р403 0;

- записать полученные значения в таблицу 12.

Табл l2 34465А. з4470л

Результаты поверки считtlют положительными, если полrIенные значения абсоrпотньтх

погрешностей для всех поверяемьгх точек находятся в допускаемьD( пределах.

7.11 Определение абсолютной погрешности измерения электрическоЙ емкости
Проводят при помощи магазина емкости Р5025 методом прямых измерений в

следующей последовательности :

-обнулить емкостное сопротивление измерительньtх проводов;

-рчвомкнугь концы измерительньIх проводов;

-нажать функционirльную клавишу KNull> на лицевой панели мультиметра. Мультиметр
теперь булет вычитать это нулевое значение из измеренньD( значений электрической емкости;

_входные разъемы испытуемого мультиметра, предназначенные для измерения
электрической емкости, соединить при помощи измерительньrх проводов с выходными

разъемами магzвина емкости Р5025;

ица l/, - Jначения дJlя м ьтим

Верхний
предел

поддиапtвона
измерений

Поверяемые
точки

Схема
измерения

Измеренное
значение

Абсопютная
погрешность

Пределы
допускаемой

основной
абсолютной
погрешности

измерений
при температуре

окружчlющего
воздrrха (23 * 5) 'С

l 2 J 4 5 6

100 ом 100 ом 4-х
пDоводнаrI

* 10 мом

l ком 1 ком 4-х
пDоводнаrI

t 45 мом

10 ком l0 ком 4-х
ПРОВОДНzuI

* 450 мом

100 ком 100 ком 4-х
пDоводнtUI

t 4,5 ом

1Мом 1 Мом 4-х
ПDОВОДНzuI

*75ом

10 Мом l0 Мом 4-х
ПDОВОДНzuI

t 2,6 ком

100 Мом l00 Мом 2-х
ПDОВОДНzuI

+ 301 ком

1 Гом 1 Гом 2-х
проводнчrя

* 30,01Мом
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-на испыryемом муJIьтимегре при помощи фlrrщиопаlыrой клавЕшв устаноешть pexllм
измеревия злектрЕIIеской емкоgгп, в соотвgгствии с руководством по эксп,Iryатации;

-последоватеrIьЕо выставлять на магазине емкости зIiачеЕиJI в соответствпв с
таблицеfi l3;

-с помощью муrьтиметра црошзвести измерения в точках, }тазавных в таблице l3;
-зафиксrrровать зrrачеЕия, измеренныс испытуемым муlътlд{етрм;
-абсоrпотЕую Еогрепшость измер€ния опрлелrгrь по формуле 3;

^= 
х_х, (з)

где Х - зlrачепяе по показаяиям поверяемого мультrм9тр;
Ь - зпачеше выставляемое на магазиЕе емкостп Р5025.

Резу:ьтаты поверкr счита!от положитепьяыми, ecJm поIцлеЕцые звачевия абсоJпоIяьD(
логрешtlосrcfi дш всех поверяемьD( точек находятся в допускаемьв предеJrах.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8,1 Положлrге.гьпые результаты поверки устройства оформллот свидетельством о
цоверке в соответствии с прикщом Минпромторга России от 02.0'1.2015
N9 1815 "Об угверждеЕш Порrдка прведеliия поверки средств измерений, тебов{rция к
зЕаку повсрки ц содерr(дtию саидетельстаа о ооверке".

8.2 Зпак поверюr вапосптся в месте, установлеЕЕом в оIшсаяtrи типа средства
к!мереtlия.

8.3 При несоответстrrrц результатов поsеркs трбоваrяям ;побого из пункюв
ЕасrоящеЙ методЕки свадетельство о пов€рки аJшу,,шруется и выIшсыва9тся извещсвие о
ЕепрвтlслIостп в соответствЕп с лриказом Минпрмторга Россшл от 02.07.2015 Jts l8l5 'Об
}тверNцеЕвrl Поряд(а проведсшя поверки ср€дств измерециi, тфоваlIи{ к знаку noBepкll Е
содерr(ltнию свщlете,,тьства о поверкеl|.

Начальвrк лаборатории Nе 55l
ФБУ <Ростtст-Москва>

Таблица l3

ВерхЕиf,
предел

цодшatпазоfiа
измереЕиrr

Задаваеr,ше
значецпя
емкости

Измсренное
зяачение

Абсолютная
погрешвость

Прлелы допускаемой
освоввой абюлотной

погрешяоqrи измерсний при
температур€ окрукающего

возд.,<а (23 f 5) ОС

I 2 з 4 5

lнФ 1яФ l0 пФ

l0 яФ l0 ЕФ 50 пФ

l00 rФ l00 нФ 500 пФ

l мкФ l мкФ 5яФ

ю.н. Ткаче!rко


