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Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и
периодической поверок измерительных каналов (далее - ИК) системы автоматизированной
информачионно-измерительной коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) ОАО
кАК <Транснефть> в части АО <Транснефть-Сибирь> по ЛП.ЩС кЧаши> (далее - АИИС КУЭ),
заводской номер 15005, преднzвначенной для измерений активной и реактивной электроэнергии,
сбора, хранения, обработки и передачи поJryченной информации. Выходные данные системы
используются для коммерческих расчетов.

Перечень ИК приведен в Приложении А.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реа;lизующий
косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентньIм
(поэлементньrм) способом с учетом положений рzвдела 8 ГОСТ Р 8.59б.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с ЦелЬю

утверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьж при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе

эксплуатацип АИИС КУЭ. Интервал между поверкЕlми АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервi}лами между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только эТоТ

компоненТ и поверка АииС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и

восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим

для того, чтобы убедиться, что действия, связzlнные с поверкой измерительного компонента, не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АииС куЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на

метрологические характеристики Ик. .щопускается подвергать поверке только те Ик, которые

подверглись укЕванным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официа_гlьным закJIючением, что остaльные ИК этим воздействиям не подвергzrлись. В
этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:
РМГ 51-2002 (ГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерениЙ. Основные

положения>;
Приказ Минпромторга России Ns 1815 от 2 июля 2015 г, <Об утверждении Порядка

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке>;

ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерениЙ>;

ГОСТ Р S.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньгх систем. Общие
положения);

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информачионные электроизмерительные. Комплексы
измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей>;

ГОСТ 8.2|6-2011 dСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки);
ГОСТ 8.217-200З (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ'7'7 46-2001 <Трансформаторы тока. Общие технические условия>;
ГОСТ 1983-2001 <Трансформаторы напряжения. Общие технические условияD;
ГОСТ l3109-97 <<ЭлектрическаJI энергия. Совместимость технических средств

электромагнитнаrI. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
н{вначения);
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ГОСТ 12.2.00З-91r <Система стандартов безопасности труда. Оборулование
производственное. Общие требования безопасности);

ГОСТ |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности>>;

ГОСТ |2.2,00'7.З-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности>;
ГОСТ |2.2.007.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. Устройства комплектные

низковольтные. Требования безопасности);
МИ 3195_2009, кГосуларственнiш система обеспечения единства измерениЙ мощность

нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений>.

МИ 3|96-2009. <ГосуларственнаrI система обеспечения единства измерениЙ вторичная

нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерениЙ>.

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда
(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

3 Операции поверки
При проведении поверки выполняются операции, укчванные в таблице 1.

аблица l - ипо и

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да
2. Внешний осмотр 9.1 Ща Да

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 9.2 Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энеDгии

9.з .Ща !а
6. Проверка функционирования
центральньIх компьютеров (серверов)
Аиис куэ

9,4 .Ща Ща

7. Проверка функционирования
вспомогательных устройств

9.5 Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньtх трансформаторов тока

9.6 Да Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньrх трансформаторов
напряжения

9.7 Ща .Ща

10. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.8 Ща Да

l 1. Проверка погрешности часов
компонентов системы

9.9 Ща Да

l2. Проверка отсутствия ошибок
инфоомапионного обмена

9.10 Ща Ща

1 3. Идентификация прогрil]\лмного
обеспечения

9.11 Да Да

14. офопмление Dезчльтатов повеDки l0 Да Да



4 Средства поверки
При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2\1-2003. кГСИ.
Трансформаторы тока. Методика поверки);

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.2|6-2011. (ГСИ.

Трансформаторы напряжения. Методика поверки);

- Средства измерений МИ 3195-2009. dСИ. Мощность нагрузки трансформаторов

напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений>;

- Средства измерений МИ 3196-2009. (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без

отключения цепей. Методика выполнения измерений>;
- Средства поверки счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М в соответствии с документом <Счетчики

электроэнергии многофункционаJIьные СЭТ-4ТМ.OЗМ, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по
эксплуатации. Часть 2. Методика поверки) ИЛГШ.411152.145РЭ1, )"твержденному руководителем
ГЦИ СИ ФБУ кНижегородский ЦСМ) 04 мая 2012r.;

- Срелства поверки счетчиков СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03 в соответствии с докр{ентом
кМетодика поверки ИЛГШ.411|52.|24 РЭ1, являющейся приложением к руководству по
эксплуатации ИЛГШ.4l|152.124 РЭ.) Методика поверки согласована руководителем ГЦИ СИ
ФБУ <Нижего-родский ЦСМ)) 10 сентября2004 г.,

- Средст"а поверки источника частоты и времени/серверы синхронизации времени ССВ-lГ в
соответствии с докуN{ентом кИсто.пrики частоты и временl,t/серверы синхронизации времени ССВ-lГ.
Метод,rка поверкиD, JDKAP.468150.003-08 МПD, угвержденному ГЩИ СИ <СвязьТест) ФryП
ЦНИИС в ноябре 2008 г.;

- Термогигрометр (CENTER> (мод.3l4): лиапазон измерений температуры от минус 20 до
60 "С; диапазон измерений относительной влажности от l0 Yо до |00О/о;

- Радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигнаJIы спутниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками
АИИС КУЭ и с ПО для работы с радиочасами кМИР РЧ-0l >;

- Миллитесламетр портативный универсшlьный ТПУ.
Примечания:
l. ,Щопускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими

характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь

действующие свидетельства о поверке.

5 Требования к квалификации поверителей и обслуживающего персонала
5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускчtют поверителей, аттестованных в

соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок информационного
обмена осуществляется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее
1 года, изучивших вышеуказанные доку]!{енты и прошедшим об1^lение работы с радиочасами
кМИР РЧ-01>, принимающих сигнаJIы спугниковой навигационной системы Global Positioning
System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим
ДОкУмент ГОСТ 8.217-2003. кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим
обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не
менее двух специ€lлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право
работы на установках до и свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III;
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5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,
осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года,

изrIившим документ ГОСТ 8.216-201 1. кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>>

и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с укшанным документом. Поверку
проводяТ не менее дв)rХ специЕ}листов, одиН иЗ которьrХ должен иметь удостоверение,
подтверждulющее право работы на установках до и свыше 1000 В с гРУппОй по

электробезопасности не ниже III;

5.5 Поверка счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М и СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03 входящих в состав

АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерениЙ не

менее 1 года, изучившим докуN{енты к<Счетчики электроэнергии многофункциональные СЭТ-
4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки>

ИЛГШ.4l1l52.145РЭ1 и кМетодика поверки ИЛГШ.4|||52,124 РЭ1, являющейся приложением к

руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152,124 РЭ.) и прошедшим обучение по проведению

поверки в соответствии с укiванными документЕlми, Поверку проводят не менее двух
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.6. Поверка источника частоты и времени/серверы синхронизации времени ссв_lг
входящего в состав АииС куэ, осуществляется персонzrлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изrIившим докуN{ент <Источники частоты и времени/серверы

синхронизации времени ССВ-lГ, Методика поверки>, ЛЖАр.468150.003-08 МП), и прошедшим

обуrение по проведению поверки в соответствии с укiванным документом. Поверку проводят не

менее двух специ€UIистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.7 Измерение вторичной нагрузки измеритеJIьных трансформаторов тока, входящих в

состав дииС куэ, осуществляется персоншIом, имеющим стаж работы по данному виду

измерений не менее 1 года, изr{ившим документ ми 3196-2009. (ГСИ. Вторичная нагрузка

трансформаторов тока без откJIючения цепей. Методика выполнения измерений> и прошедшим

обучение по проведению измерений в соответствии с укчванным документом. Измерение проводят

не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее

право работы на устаноВках до и свыше l 000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,

входящих в состав лииС куэ, осуществляется персонЕrлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, изгIившим документ ми 3195-2009. (ГСИ. Мощность нагрузки

трансформаторов напряжения без откJIючения цепей. Методика выполнения измерений> и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с укrванным документом.
измерение проводят не менее дву( специалистов, один из которьж должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.9 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АииС куэ, осуществляется персоналом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим докУменТ
методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока

и напряжения прибОром <ЭнеРготестеР пкэ> и прошедШим обуrеНие по проведению измерений в

соответствии с укiванным документом. Измерение проводят не менее двух специaUIистов, один из

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и сВыше

1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньгх и измерительньгх работ должны присутствовать работники

объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на
подключение и откJIючение этчIлонньrх и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой
поверки или с методикой выполнения измерений.
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б Требования безопасности
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2.2.007.З, <Правилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилами технической экспJryатации

электроустановок потребителей>>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности)
при эксплуатации электроустановок> ПОТРМ-Olб (РД l53-34.0-03.150), а также требования

безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их

руководствах по эксплуатации.
6.2 Эта_гrонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ 12.2.007.'7

6.3 Все оперативные отключенияи включения должны проводиться руководителем работ в

соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном поряДКе.

7 Условия проведения поверки
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической документации, средства поверки должны применяться в условиях,
указанных в докр{ентации на них.
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9.1.З Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньIх измерительных компонентов типЕlм и заводским номерам, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
9.|.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводньж

линий.
При обнаружении несоответствий по п. 9.1 да;lьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о Еепригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
_ Проверяют ншIичие свидетельств о поверке и срок их деЙствия для всех измерительных

компонентов: измерительньtх трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-200З. (ГСИ.
Трансформаторы тока. Методика поверки) и напряжения в соответствии с Гост8.216-2011.
кГСИ, Трансформаторы напряжения. Методика поверки)), счетчиков электрической энергии

СЭТ-4ТМ.O3М и СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03 в соответствии с документами <Счетчики

электроэнергии многофункционаJIьные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. РУковОДСТВО ПО

эксплуатации. Часть 2. Методика поверки> илгш.4l1152.145РЭl и кМетодика поверки

ИЛГШ.41|\52,|24 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации

илгш.41]152j24 РЭ.), источника частоты и времени/серверы синхронизации времени ССВ-lГ в

соответствии с документом <источники частоты и времени/серверы синхронизации времени Ссв-
1Г. Методика поверки), ЛЖАР.468 1 50.003-08 МП).

при обнаружении несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют нi}личие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нсlличие оригинаJIов актов,

подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности,

правильность чередования фаз.
9.з.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного

компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные сЧетчиКОМ.

9.з.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кrrлендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуzrльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
при обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригоДносТи.

9.4 Проверка функционирования центральных
Аиис куэ

компьютеров (серверов)

9,4.| Проверяют защиту программного обеспечения на центр€}льньж коМпЬЮТераХ

(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение

прогрil]ч{му сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считают

успешной, если при вводе неправильного пароля программа не рilзрешает продолжать рабОтУ.
9.4.2 Проверяют работу аппаратньж ключей. Выключают компьютер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загрУжают
операционную систему и запускают прогрalIчIму. Проверку считают успешной, есЛи ПОЛУчено

сообщение об отсутствии ((ключа защиты).
9.4.З Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.



9.4,4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных
компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 даrrьнейшие операции по поВерке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функuионирования вспомогательных устройств
9.5, 1 Проверка функционирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специшIьньD( программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были

установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел

опрос счетчиков.

,щопускается автономнtш проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.
при обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовьIх

организаЦий на кJIеммных соединениях, имеюЩихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют

наличие оригинirлов актов, подтверждающих правильность подключения вторичньж обмоток Тт.
9.6.2 Проверяют наJIичие данньD( измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по

ми 3196-2009 кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика

выполнения измерений> с оформлением паспортов-протоколов по форме ПриложеНия |7.5 оАО
(дтс). Срок проведения ревизии Ик, а также угверждения паспортов-протоколов должен быть не

более 1 года до момента проведения поверки.
при обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, Диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

g.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительньш трансформаторов
Еапряжения

g,7.| Проверяют нilличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовыХ

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют

нЕIличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных

обмоток ТН.
g.7,2 Проверяют наJIичие данньtх измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по

ми 3195-2009 (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепеЙ.

Методика выполнения измерений> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения

l1.5 одо кдтс>. Срок проведения ревизии Ик, а также утверждения паспортов-протоколов

должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.
при обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмотКОй ТН и
счетчиков

Проверяют наJIичие данньtх измерений падения напряжения Un в проводноЙ линии связи

для каждой фазы по утвержденному документу <Методика выполнения измерениЙ параметров
нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ)
в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения l1.5
ОАО кАТС>. Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен
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быть не более 1 года до момента проведения поверки. Паление напряжения не должно
превышать 0,25 Ой от номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 да-гlьнейшие операции по поВерКе ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодносТи.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы.
9.9.1 Проверка СОЕВ.
Включают радиочасы кМИР рч-01)), принимающие сигнаJIы спутниковой навигационной

системы Global positioning system (Gps), и сверяют покrвания радиочасов с показаниями часов

сервера, получающие сигналы точного времени от Ссв-lг. Расхождение показаний радиочасов с

сервером не должно превышать * 1 с.

,щля снятия синхронизированньtх измерений рекомендуется использовать одновременное

фотографирование экрtlIIов поверяемого и поверительного оборудования.
9.9.2 Распечатывают журнilл событий счетчика, вьцелив события, соответстВующие

сличению часов корректируемого и корректирующего компонента. Расхождение времени часов

корректируемого и корректирующего компонента в момент, предшествующий коррекции не

должнопревышать* l с.

распечатывают журнал событий счетчика и сервера, выделив события, соответствующие

сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счетчик - сервер в момент,

предшествующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхождения * 2 с.

Расхождение времени часов: счетчик сервер; сервер ссв-lГ в момент,

предшествующий коррекции, не должно превышать t 5 с-^ 
При обнаружении несоответствий по п. 9.9 да_пьнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментtIльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера

(сервера Б.Щ).

В моменТ проверкИ все техниЧеские средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть

включены.
9.10.1 На центраJIьном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерва"Iом

и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем Ик. Проверяют

наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск

данных не допускается за искJIючением случаеВ, когда этот пропуск был обусловлен отключением

ИК или устраненным откztзом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения

связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной

информачии в памяти центрzrльньIх компьютерах (серверах) системы на тех интервалах времени, в

течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за

полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений

активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффиuиенТОВ

трансформации измерительньIх трансформаторов) и базе данных центрчIльного компьютера
(сервера Б.Щ) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего раЗРяДа

учтенного значения.
9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.10.3 в реirльном режиме времени сличить

показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце поJryчаса
(часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для
того же момента времени. .Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через
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оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрическоЙ энергии
и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительньIх

трансформаторов), с покzваниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БЩ)

системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего рzвряда.
при обнаружении несоответствий по п. 9.10 дirльнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Идентификация программного обеспечения
Проверка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.654-2009 (ГСИ.

Требования к прогрzlммному обеспечению средств измерений. Основные положения).
операции проверки идентификационньж данных прогрчlммного обеспечения (далее - по)

предусмаТриваюТ экспериментальное подтвержДение сооТветствия идентификационньD( данных
по заявленным.

9.11.1 Убедиться что идентификационное наименование и номер версии По соответствуют

зzUIвленным.
9.||.2 Проверка цифрового идентификатора ПО.
На выделенньIх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы. Алгоритм вычисления

цифрового идентификатора - MD5.
Проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где установлено ПО кЭнергосфера>. .Щля чего нужно запустить менеджер файлов,

позволяющих производить хэширование файлов. В менеджере файлов, необходимо открыть

каталог и выделить необходимые файлы. ,ща-tlее в закладке Файл Главного меню выбрать команду

- Просчитать хэш. Получившиеся файлы в количестве, соответствующем выделенным файлам,

содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует

наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

сведения об идентификационных данньtх (признаках) по си и методах его

идентификации фиксируют в виде, представленном в таблице 2.

Таблица 2

10 Оформление результатов поверки
10.1 На основании положительньIх результатов по пунктам раздела 9 выписываюТ

свидетельство о поверке АииС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России ]ф l815 от

2июля 2015 г. <об утверждении Порядка проведения поверки средств измерениЙ, требования К

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке)>. В приложении к свидетельству укuвывают
перечень ИК.

10,2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики

поверки диис Куэ признается негодной к да-пьнейшей эксплуатации и на нее вьцают извещение

о непригоДности в соответствии с Приказом Минпромторга России JtlЪ 18l5 от 2 июля 2015 г. коб

утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке) с указанием причин.

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО
Номер версии (идентификационный номер ПО)
LIифровой идентификатор ПО (по MD5)
Цругие идентификационные данные (если имеютсф



Приложение А
(обязательное)

Состав первого уровня измерительного канi}ла (ИК) АИИС КУЭ приведен в таблице A.l.

А.1 - Состав икица го
bZ
lfa

ýо
о

наименование
объекта

у[змерительные компоненты Вид
электри-
ческой
энергии

тт тн Счетчик

1 2
tJ 4 5 6

1

НПС кЧаши-2>,
ЗРУ-l0 кВ,

яч.15,
Ввод J\! бВ-1

тлп-10
Кл.т 0,5S

Ктт:1500/5
Зав. Jф 320
Зав. J\Ъ 329
Зав, Ns 207
Госреестр

Jф 30709-05

знOл.06-10
Кл.т 0,5

Ктн: 1 0000 : r/зZ t оо :r/з

Зав. Ns 15100
Зав. Jф l5103
Зав. Jф |4499
Госреестр
Jф 3344-04

сэт-4тм.03
Кл.т 0,2Sl0,5

Зав. Jф 0l08051199
Госреестр
Ns27524-04

активнfUI

реактивная

2

НПС кЧаши-2>,
ЗРУ-10 кВ,

яч,20,
Ввод J\Ъ 7В-2

тлп_10
Кл.т 0,5S

Ктт:1500/5
Зав. Jt 2l2
Зав, Jф 328
Зав. J\Ъ 247
Госреестр

N9 30709-05

знOл.06-10
Кл.т 0,5

Ктн: 1 0000 : r/зZ t оо :r/з

Зав. Jф 14948
Зав. Jф 14650
Зав. Jф 11478

Госреестр
Jф 3344-04

сэт-4тм.03
Кл.т 0,2S/0,5

Зав. Jt 0108056042
Госреестр
Ns27524-04

J

НПС кЧаши-1>,
ЗРУ-l0 кВ,

яч, З,
Ввод Jtlb 1

тло-10
Кл.т 0,5S

Ктг:1500/5
Зав. JtlЪ 15-5539
Зав. J$ 15-5548
Зав. Np 15-5540

Госреестр
Ns 25433-1 1

знолп-l0
Кл.т 0,5

Ктн:1 0000:r/зlt оо :r/з

Зав. J\Ъ 50l1554
Зав. Ns 5001592
Зав. JtlЪ 5000199

Госреестр
Ns2З544-0'I

сэт-4тм.O3м
Кл.т 0,2Sl0,5

Зав. Jф 081 1 l40620
Госреестр

N9 3б697-12

4

НПС <Чаши-l>,
ЗРУ-10 кВ,

яч. 19,

Ввод Jt 2

тло- 1 0

Кл.т 0,5S
Ктг:1500/5

Зав. Jtlb 15-5553
Зав. Jф |5-5547
Зав. J\Ъ 15-5538

Госреестр
Jф 25433-1l

знолп-l0
Кл.т 0,5

Ктн= l 0000,^/зZt оо,r/з
Зав. Ns 5001786
Зав. ]ф 500|244
Зав. J\Ъ 5000298

Госреестр
Jф 23544-07

сэт-4тм.03м
Кл,т 0,2Sl0,5

Зав. Ns 08l 1 140606
Госреестр

N9 36б97-12

5

НПС <Чаши-1>,
ЗРУ-l0 кВ,

яч.42,
Ввод JtlЪ 3

тло-10
Кл.т 0,5S

KTT:l500/5
Зав. Ns 15-5537
Зав. Jф l5-5550
Зав. J\b 15-5536

Госреестр
Jф 25433-11

знолп-10
Кл.т 0,5

Ктн: 1 0000:r/з/t оо:^/з

Зав. Ns 501 lб8l
Зав. Ns 5001785
Зав. Jtlb 5001780

Госреестр
]ф 23544-07

сэт-4тм.O3м
Кл.т 0,2S/0,5

Зав. ]ф 08l 1 140203
Госреестр

Jъ з6697-12



l2

Поодолжение таблицы А. 1жение таолицы
l 2 J 4 5 6

6

НПС <Чаши-1>,
ЗРУ-10 кВ,

яч.27,
Ввод Ns 4

тло-10
Кл.т 0,5S

Ктт:1500/5
Зав. J\Ъ 15-2l845
Зав. Ns 15-5544
Зав. J\Ъ l5-5543

Госреестр
Ns 25433-1 l

знолп-l0
Кл.т 0,5

Ктн: l 0000:r/зlt оо,r/з
Зав. Ns 500l735
Зав. J\b 5001670
Зав. Ns 5001759

Госреестр
Ns 23544-07

сэт_4тм.O3м
Кл.т 0,2Sl0,5

Зав. Ns 08l l l40266
Госреестр

Ns 3б697-12

активн€UI

реактивнаjl

7

НПС кЧаши-1>
ЗРУ-10 кВ,

яч.18,
жил. Посёлок

тло-10
Кл.т 0,5S
Ктг:100/5

Зав. Ns 15-5512

Зав, Jф |5-55з2
Госреестр

J\ъ 25433_1l

знолп-10
Кл.т 0,5

Ктн: 1 0000 :^/зZ t оо:r/з
Зав. Ns 5001786
Зав. JtlЪ 5001244
Зав. Ns 5000298

Госреестр
Ns 23544-07

сэт-4тм.O3м
Кл,т 0,2Sl0,5

Зав. Ns 081 1 140352
Госреестр

}lb 36697-12

8

НПС кЧаши-1>,
ЗРУ-l0 кВ,

яч.4,
РП Чаши-1

тло-10
Кл.т 0,5S
KTT:I00/5

Зав. Ns |5-5524

Зав. Ns 15-55l0
Госреестр

Nq 25433-1 l

знолп-10
Кл.т 0,5

Ктн: l 0000:^/зZ t оо:r/з
Зав. Ns 501 l554
Зав. Jф 5001592
Зав. Ns 5000199

Госреестр
Ns 23544-07

сэт-4тм.03м
Кл.т 0,2Sl0,5

Зав. Ns 081 1 l40641
Госреестр

J\b 36697-12

9

НПС кЧаши-1>,
ЗРУ-10 кВ,

яч. 30,
РП Чаши-2

тло-10
Кл.т 0,5S
Ктт:100/5

Зав. Ns 15-55l4

Зав. Jф 15-5515
Госреестр

J\ъ 25433-1l

знолп-10
Кл.т 0,5

ктн:10000,^/зztоо,{з
Зав. },{b 500l735
Зав. Jt 500l670
Зав. Ns 500l759

Госреестр
Nq 23544-07

сэт-4тм.03м
Кл.т 0,2S/0,5

Зав. JФ 081 1 l40979
Госреестр

Ns 36697-12



lз

Прплолrcпrе Б
(обязательвое)

Табдпцв Б l - Лrrст ргпстрrшп гзмевевrй ИК сисr€мы

наяrrевоваше
обьскга

заirеsяеш,й
компоIlqfi

3амецяющrrf, rомповсrп

Тrш Заа. номер
Мсгрлог!rч€сrоtс
хаDоrтеDпспlхц

/k,Еаучiцt сотруЕЕк ФryП (ВНИИМСD М. В. Грщдв


