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Радиозонды малогабаритные (ЗГ-l4) (далее - радиозонды кЗГ-14>) преднrвначены для авто-
матических измерений температуры и относительной влажности воздrха.

РадиозонДы кЗГ-14> являются приборами разового действия и подлежат только выборочной
первичной IIоверки при выпуске из производства до ввода в эксплуатацию.
1 Операции поверки
Таблица 1

1.1 При отрицательньIх р9зультатiж одной из операций поверка прекращается.

1.2 ПервичнаJI поверка может производится методом выборочной поверки с rIетом основньIх
положения ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 кСтатистические методы. Процедуры выборочного KoHTpoJuI
ПО алЬТернативному признаку)). ПриемлемыЙ уровень качества AQL:1,0 (процент несоответству-
ЮЩих еДиниц продукции 1,0 %). В качестве уровня KoHTpoJuI выбран специальЕьй уровень S-3.

В зависимости от объема партии, количество предстЕIвленньIх на поверку приборов выбирается
согласно таблице 2
Таблица 2

2 Средства поверки
Таблица 3

Наименование операции
Номер

пункта МП
Операции

проводимые при первич-
ной поверке

Внешний осмотр 6.1 +

Опробование 6.2 +

Подтверждение соответствия ПО 6.з +

Определение метрологических характери-
стик при измерении:
-температуры воздуха;
-относительной влажности воздчха

6.4.|
6.4.t2

+

6.4.|
6.4.|2

Объем партии, шт. объем вы-
бопки. шт.

Приемочное число, Ас Браковочное число, Re

от 2 до l5 включительно 2

0

от 16 до 51 включительно aэ
от 5l до 150 включительно 5

От 151 до 500 вкJIючительно 8

От 501 до 3200 вкJIючительно 1з
От 3201 до 35000 включительно 20

Наименование средства поверки и
вспомогательного оборудования

метрологические хаDактеDистики
Диапазон измерений Погрешность, класс

Iермометр эталонный ЭТС- 1 00 от минус l96 'С
до 660 ос + 0,02.с

Термогигрометр ИВА-6, модификация
ИВА-6Б, исполнение 2П от 0 до 98 о/о +|оh

Калибратор влажности НМК1 5 || уо, зз о^,7 5 уо, 97 оh + |,3 уо,+ |,2уо,+ 1,5 уо,+
2.0 %

Климатическая Ktlп{epa (DISCOVERY
DY1200C)

диапазон по температуре от
минус 90 "С до 180 оС

диапазон по относительной
влажности от 10 до 98 О/о

нестабильность поддержания
с погрешностью + 0,2 ОС

нестабильность поддержания
с погрешностью +З О/о

ПК типа ноутбук с По <Hyper Terminal>



2.1 Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.
2.2,Щопускается применение других средств поверки.

3 Требования безопасности и требования к квалификации поверителя.
3.1 К проведению поверки допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие

право на проведение поверки, изучившие настоящую методику и эксплуатационную докуil{ента_
цию (далее Э,Щ), прилагаемую к радиозондам кЗГ-14>.

З.2 При проведении поверки должны соблюдаться:
-требования безопасности по ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.3.006;
-требования безопасности, изложенные в экспJryатационной документации;
-кПравила технической эксплуатации электроустановок потребителей>;
-<Правила ТБ при эксплуатации электроустановок потребителей>.

4 Условия поверки
При поверке должны бьrгь соблюдены следующие условия:
-температуравоздуха,ОС от 10 до 40;
-относительнаJI влажность воздуха,7о от40 до 90;
-атмосферноедавление,гПа от600 до 1100

5 Подготовка к поверке
Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
5. l Проверка комплектности радиозонда кЗГ- 1 4>.

5.2 Проверка электропитания радиозонда кЗГ- 1 4>.

5.3 Подготовка к работе и вкJIючение радиозонда кЗГ-14) согласно ЭЩ (перел началом прове-
дения поверки радиозонд (ЗГ-14)) должен работать не менее l0 минут).

5.4 Подготовка к работе средств поверки и вспомогательного оборулования согласно Э.Щ.

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно бьrгь установлено соответствие радиозонда кЗГ-

14> следующим требованиям:
6.1.1 Радиозонд кЗГ-14>, вспомогательное и дополнительное оборулование не должны иметь

механических повреждений или иньD( дефектов, влияющих на качество их работы.
6.1.2 Соединения в рtu}ъемах питания радиозонда кЗГ-14> должны быть надежными.
б.1.3 Маркировка радиозонда кЗГ-14> должна быть целой, четкой, хорошо читаемой.

б.2.Опробование
опробование радиозонда <ЗГ-l4)) должно осуществJuIться в следующем порядке:
6.2.1 Включите радиозонд <ЗГ-14> и проверьте его работоспособность.
6.2.2Контрольнtlя индикация должна указывать на работоспособность радиозонда <ЗГ-14>.

6.3 Подтверждение соответствия прогрtlммного обеспечения.
6.3.1 Идентификация встроенного По (СЗР0) осуществJuIется путем проверки номера версии

и контрольной суtчлмы.

6.3.2 Номер версии и контрольная ср{ма отображаются при соединении с радиозондом (для
соединяя используется коммерческ.ш програ]\{ма <НуреrТеrmiпаl>) (ЗГ-l4) в полях автоматиче_
ского сообщения <Версия ПО зондa> и <Контрольнtш ср(ма).

6.3.6 Результаты идентификации прогрtlммного обеспечения считают положительными, если
считанные данные о ПО, не ниже приведенньrх в таблице 4.



Таблица 4

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО SZRO.hex

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.0

Щифровой идентификатор ПО Fзс1

Алгоритм вьItIисления цифрового идентификатора ПО CRC16

6.4.Определение метрологических характеристик
6.4.1 Поверка канала измерений температуры воздуха выполняется в следующем порядке:
6.4.2 Поместите в Ktlмepy кJIиматическую радиозонд ЗГ-14 и эталонньй термометр.
6.4.3 Подключите эталонный термометр сопротивления ЭТС-100 через преобразователь изме-

рительньй к ноутбуку.
6.4.4 Подключите радиозонд ЗГ-14 к ноутбуку.
6.4.5 Включите радиозонд ЗГ-l4, этаJIонные термометр и ноутбук. Проведи проверку функци-

онального состояния и настройки радиозонда ЗГ-14.
6.4.6 Проведите технологический прогон радиозонда ЗГ-14 при температуре 20 ОС в течении

20 мин.
6.4.7 Последовательно задавайте значения температуры в кJIиматической Kalvlepe в трех точках

равномерно распределенньtх по диапазону измерений.
6.4.8 Фиксируйте покtrlания радиозонда ЗГ-14 и эталонного термометра на экране ноутбука.
б.4.9 Повторите измерения в каждой точке не менее 2 раз.
6.4.10 Вычислите абсолютную погрешность измерений температуры воздуха, АТ ОС, по фор-

муле:
АТ=Тэr-Тп.,

Где - Тэ, - значение температуры воздуха этalлонное,
Т".л, - знаЧение температУры ВозДУха изМеренное раДиозондом ЗГ-14.

6.4.1 1 Погрешность измерений температуры воздуха радиозондом ЗГ-14 должна удовлетворять
условию:

l^Tl < 0,5 ОС лля модификации ЗГ-14-1,

l^Tl < 0,З5 ОС для модификации ЗГ-14-2.

6.4.12 Поверка канала измерений относительной влажности воздуха выполняется в следую-
щем порядке:

.Щля радиозондов кЗГ-14> модификации ЗГ-14-1 :

6.4.|2.| Поместите в кJIиматическую Kulп{epy KDISCOVERY DY1200C> (лалее - кJIиматическбI
Karr,repa) радиозонд ЦРЗ-МРК и термогигрометр ИВА-6Б.

6.4.|2.З Произвелите технологический прогон радиозонда при температуре 20 ОС и относи-
тельной влажности 45о/ов течении 10 мин.

6.4.|2.4 Задайте последовательно в кJIиматической камере значения относительной влажности
в пяти точках равномерно распределенньIх по всему диапазону измерений.

6.4.12.5 На каждой заданной относительной влажности фиксируйте показания термогигрометр
ИВА-6Б и радиозонда.

6.4.12.6 Вьтчислите абсолютную погрешность измерений относительной влажности воздуха,
АН по формуле:

AH:H"ru-Hr.
Где - tизм - зночение относительной влажности воздуха измеренное радиозондом, 

0/о,

tэт - зн.lчение относительной влажности воздуха эталонное, О/о

6.4.12.'| Погрешность измерений относительной влажности воздуха должна удовлетворять
условию:

l^Hl S бО/о для модификации ЗГ-14-1.



,Щля ралиозондов кЗГ- 1 4> модификац ии ЗГ - | 4 -2 :

6.4.13 ,Щля проверки диапвона о определеЕия погрешности в диапазоне от 0 до 10 0/о включи-
тельно выполните следующие действия:

6.4.1З.1 Поместите в камеру калибратора НМК15 радиозонд кЗГ-14> модификации ЗГ-I4-2 и
термогигрометр ИВА-6Б.

6.4.1З.2 Последовательно задавайте значения относительной влажности воздуха в 2 точках,
лежащих в интервirле (1 - I0) %. Влажность в интервzrле (1 - l0) % создается с помощью
гидрофильного сорбента (LiCl), помещённого в контейнер калибратора влажности. По-
вторите измерения не менее 2 раз.

6.4.13.3 Фиксируйте показания Н"зu радиозонда <ЗГ-14> на экрtlне ноутбука, а эталонные зЕа-
чения влажности Нэт снимайте с помощью термогигрометра.

6.4.|4 Щля проверки диап.вона о определения погрешности в диапазоне свыше 10 до 100 %
выполните следующие действия:

6.З.14.1 Поместите в кJIиматическую камеру KDISCOVERY DY1200C> (далее - климатическzul
камера) радиозонд и термогигрометр ИВА-6Б.

6.3.1.5 Произведите технологический прогон радиозонда ЩРЗ-МРК при температуре 20 "С и
относительной влажности 45 о/о втечении 10 мин.

6.3.1.6 Задайте последовательно в климатической камере значения относительной влажности в
пяти точках равномерно распределенных по всему диап€вону измерений.

6.З.I.7 На каждой заданной относительной влажности фиксируйте покzвания термогигрометр
ИВА-6Б и радиозонда.

6.3.1.8 Вычислите абсолютную погрешность измерений относительной влажности воздуха, АН
по формуле:

АН: Н"."- Нr,
где - tизм - зночение относительной влажности воздуха измеренное радиозондом, %о,

tэт - знд.ч9ние относительной влzIжности воздуха эталонное, 0%

6.3.1.9 Погрешность измерений относительной влажности воздуха должна удовлетворять
условию:

l^Hl S 5 Yо для модификацииЗГ-l4-2.

7.Оформление результатов поверки
7.1 Результаты поверки оформляют в протоколе, форма которого приведена в Приложении А.
7.2 При положительньD( результатах поверки на корпус прибора наносится знак поверки или

вьцается свидетельство о поверке установленного образца.
7.3 При отрицательньD( результатах поверки оформляют извещение о непригодности с указа-

нием причин непригодности.
7.4При первичной поверке, методом выборочной поверки с учетом ГОСТ Р ИСО 2859-2007,

если браковочное число равно или превышает Re указанное в таблице 2, бракуется вся партия це-
ликом.



Приложение А
Форма протокола поверки

Радиозонд малогабаритный кЗГ-14> заводской номер
.Щата ввода в эксплуатацию ( )) 20 года

Результаты поверки
l. Внешний осмотр
1.1 Заrrцечания
1.2 Выводы

2. Опробование
2.1 Замечания
2.2 Выводы

3. Определение метрологических характеристик радиозонда <ЗГ-14>.
3.1 ПогрешЕость измерений температуры воздуха.
3.1.1 Результаты измерений

3.1.2 Выводы

3.2 Погрешность измерений относительной влажности воздуха.
3.2. l Результаты измерений

3.2.2 Выводы

4.0 Результаты идентификации програп{много обеспечения

На основании полученных результатов характеристик радиозонд (ЗГ-14)) признается:

,Щля эксплуатации до( )) 20 года.

Поверитель
Подпись Фио.

,Щата поверки ((_)) 20 года.


