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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика поверки распрострчlняется на счетtIики однофtвные статические
АГАТ l (даrrее--счетчик), преднzвначенньй для измерения активной электрическоЙ энерГии

переменного тока частотой 50 Гц в условиях р{еренного кJIимата, устilнЕlвливает порядок пРО-

ведения его первиtшой и период{ческой поверки.

Счетчик ДГАТ 1 должен соответствовать требованияrл ГОСТ 31818.1I-201'2, ГОСТ 318l9.21-
20|2 и техническим условиям ТУ 4228-00 1 -663 1 3 78 1 -20 1 5.

Счетчик должеЕ подвергаться поверке с интервrrлом между поверками - 16 лет.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведеЕии поверки счетчика должны бьrгь вьшолнены следующие операции, УКаЗаН-
ные в таблице 1.

Таблица 1. Опералии поверки.

наименование
операции

Номер пункта
методики по-
верки

Проведение поверки

Первиrпrая
поверка

Периодическая
поверка

l Внешний осмотр 4.1
'Ща

Да

2 Проверка электрической проч-
НОСТИ ИЗОJUIЦИИ

4.2 Да Нет

3 Опробование 4.з Ща Ща

4 Проверка времени изменениJI
показаний счетного механизма

4.4 Ща Да

5 Проверка отсутствия
самохода

4.5 .Ща Да

6 Проверка порога чувствитель-
ности

4.6 Ща Ща

7 Определение основной по-
грешности счетtIика

4.7 Да ,Ща

1.2 При проведении поверки счетчика должны бьrгь применены средства поверки с харак-

теристикillчtи, укzваЕными в таблице 2.

Таблица 2. Сица
Рекомендуемое оборудовЕlние Требуемые парап,rетры Кол-вq

шт.

l Прибордляиспытания
электрической прочности

Испьrгательное напряжение до 4 кВ, погреш-
ность установки напрюкеная + 5 О/о

l



упу-10
2 Испьrгательньй генератор
микросекундньж импульсов
игм 8.1

Импульсное н.шряжение до 8 кВ
1

3 Секунломер СОС пр-2Е-2 Емкость шкtlлы не менее 60 сек 1

4 Установка дtя поверки
счетtIиков МТЕ 40.40

Измерение основной погрешности счетЕмков;
номинilльное напряжение 230 В; ток 0,02-б0 А

1

Примечание. При испытанаях допускается использовать друше средства из-
мерения и оборуловalние tlналогиtшое по своим техническим и метрологическим ха-
Dulктеристикzlм и обеспечивЕlющее задtlнные режимы испытаний.

1.3 ,Щопускается выборочная первитIнЕrя поверка счет.Iиков. При этом объем выборки счетчиков из
партии, подвергаемьD( первичной поверке, опредеJIяется в соответствии с ГОСТ 24660-81 кСтати-
стический приемо.пrьй KoHтpoJrь по альтернативному признаку на основе экономических показате-
лей>.

2 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2,| Лица, устанавливaющие счетчик, должны быть аттестованы по элекцробезопасно-
сти с присвоением группы электробезопасности не ниже III.

2.2 Перед устzlновкой и подключением счетtIика необход,Iмо обесточить электриче-
скую сеть, откJIючив tlвтоматы-выкJIючатели сети и вывернув все сетевые предохранители.

2.З Поверку проводить с закрытым кожухом.

3 условиrI провЕдЕниJI повЕрки и подготовкА к нЕЙ

3.1 При проведении поверки должны бьггь соблюдены следующие условия:
l) температура окружilющего воздух&, О С
2) относительнzlя влажность воздуха, 0/о

3) атмосферное давление, кПа
4) частотаизмерительной сети, Гц

2Зt5;
30 - 80;
70 - 106,7|

50 + 0,5;
5) форма кривой напряжения и тока измерительной сети - синусоидzlльные с коэффициен-

том несинусоидальности нiшряженшя не более 5 О/о.

3.2 Перед определением основной погрешности, счетtIик должен нzrходиться под номи-
нtlльным нtшряжением и номинальным током на менее l0 мин.

3.3 ,.Щопускается совмещать операции по поверке счетtIика: время вьцержки и проведение
опробования работы счетчикц проверку времени изменения показаний су!{мирующих уст-

ройств.
3.4 Внимание! Шунтовые счетчики имеют связанные цепи тока и напряжения, окztзываю-

щие при большем Iмсле счетtIиков знаtIительное влияние на погрешность друг друга.
При определении основной погрешности шунтовьD( счетIмков подкJIюченньIх к поверочноЙ

ycTElHoBKe, содержаrцей разделительные измерительЕые трансформаторы напряжения ДJIя ка-
ждого счетчикц количество одЕовременно подкJIючаемьIх счетчиков опредеJIяется мощно-
стью установки.

При определении основной погрешности шунтовьrх счетчиков подкJIюченньtх к поверочноЙ

установке, не содержащей разделительные измерительные трансформаторы дJuI каждого счет-
чика, допускается одновременно подкJIючать не более 3 (трех) счетчиков.

Счетчики, у которьгх вместо шунта используется трансформатор тока, должны бьrгь поД-

кJIючены к поверо{Iной установке без рчвделительньD( тршrсформаторов. Количество одЕовре-
менно подкJIючаемьrх счетчиков опредеJIяется только мощностью устанОвКИ.



4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
4.1 Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика сле-

дующим требованиям:
а) счетчики, вьш)лценные из производства иJIи ремонта, должны иметь схему подкJIюче-

ния;
б) корпус должен бьrгь цельш, не иметь трещин;
в) смотровое окно должно бьrгь прозрачным, без царапин и коробления поверхности;
г) все узлы и детrtли должны бьrгь надежно зtlкреплены и не должны иметь повреждений;

д) шлицы на виЕтах зажимной платы не должны иметь повреждений, резьба винтов должна
обеспечивать надежное крепление проводов;

е) надписи на крышке зажимной платы и lrц{же должны быть четкими и ясными;
ж) на щитке должны бьrгь четко обозначены зtlводской номер счетчика и год его выпуска;
з) наклейка на крышке зажимной платы должна быть надежно прикJIеена, не иметь задиров

и надрывов.
4.2 Проверка электрической прочности изоJIяции.
4.2.| При проверке электрической прочности изоJIяции, погрешность установки прибора не

должна превышать 5 Yо.

4.2.2 Изоляция между соединенными вместе следующими цепями: токц напряжения, теле-
метрическими вьIходаNdи, и "землей" должна вьцерживать импульсное нrшряжение, форма
кривой которого и характеристика генератора долхны быгь в соответствии ГОСТ 27918, а ам-
плитудное значение импульсного нitпряжения должно бьrгь б кВ. При проведении испытаний
импульсное нtlпряжение прикJIадывают l0 раз одной поJIярности, затем столько же другой по-
JIярности. Минимальное время между импульсчtп.lи должно быть 3 с. Проверка проводится с
помощью испытательного генератора микросекундньD( импульсов ИГМ 8.1. Во время прове-

дения испьгганий не должно возникать искрения и пробивного рilзряда.
Счетчики вьцержzrли проверку прочности изоJIяции, если не произошшо пробоя изоJIяции.

Прuллечанuе: пункm 4.2.2 вьtполняеmся dля посmавкu счеmчuков по конmракmу в mе cmpaчbl
dля коmорых эmоm пункm uспыmанuй являеmся обжаmельньlм lдtu по особому mребованuю
ЗДКДЗЧИКО В (I окупаmелей).

4.2.З Изоляция между соединенными вместе цепями тока, напряжения и телеметрическими
вьгходап,rи соединенными с "землей", в соответствии с ГОСТ З|819.2|-2012, должна вьцержи-
вать испытательное нtшряжение прЕжтически синусоидальной формы 4 кВ переменного тока
частотой (45-65) Гц. Проверка проводится с помощью прибора дJIя испытания электрическоЙ
прочности УПУ-10. Во время проведения испытilний не должно возникать искрения и про-
бивного разряда.

Счетчики вьцержали проверку прочности изоJIяции, если не произошшо пробоя изоJIяции.

4.3 Опробование работы счетtIика.
4.3.1 Опробование проводят при номинitльном нЕшряжении и максимztльном токе нzгрузки.

При этом должен мигать инд,Iкатор функционировzlния счетtIика и изменять свои показания
счетный мехtlнизм.

4.4 Проверка времени изменения показаний счетного механизма.
4.4.1 Проверку времени изменения показаний проводить при номинальном напряжении и

максимальном токе на установке МТЕ 40.40, измеряя время смены показаний счетного меха-

низма на l кВт,ч. Измерения проводят с помощью секундомера СОС лр-2Б-2.
4.4.2 Результат поверки сtмт{lют поло)iс.Iтельным, если время измененпя покЕваний gа

l кВт,ч pulвHo:

дJIя тока Irru*.: 50 А - 5 мин. 27 с + 5 с;

дJlя тока I"u*.:60 А - 4 мин. 33 c.t 5 с.
4.5 Проверка отсутствия сЕlпdохода.

4.5.1 Подключить счетчик к ycTilнoBкe МТЕ 40.40.



4.5.2 Проверку отсУгствия сап{охода проводить при значении напряжения l 15 о/о от номи-

нtlльного и при отсугствии тока в цепи тока.
4.5.3. В течении l часа проводить наблюдение за состоянием индикатора функционирова-

ния, срабатывающего с частотой основного передающего устройства. Результат поверки по-

лохительньй, если инд.Iкатор сработает не более одного раза за время наб.гпоДениЯ.

4.6 Проверка чувствительности.
4.6.1 Проверку чувствительности проводят измерением относительноЙ погрешности мето-

дом этttлонного счетчика на ycTulнoBKe МТЕ 40.40 при значениях информативньrх парамеТРОВ,

указанньrх в таблице 3.
Таблица 3.

Информативные параJllетры входного сигнttла
Напряженпе,О/о от

номинчlльного
значения

Ток, А
Коэффициент мощности,

cos 9

100 0,02 1.0

Проверку проводить наблюдением за индикатором, срабатывающем с частотой осноВнОго
передzrющего устройства в течение l0 мин.

Счетчик вьцержaл испыгание, если за время наблюдения индикатор сработает не менее од-

ного ре}а.
4.7 Определение основной погрешности счетчика.
4.7.1 Определение основной погрешности счетчика на установке МТЕ 40.40 провоДяТ ме-

тодом этaшонного счет.Iика при значении информативньIх параN,rетров входного сигнала, ука-
занньD( в таблице 4.

Основную погрешность опредеJu{ют по показtlниям основного передtlющего устройства.
Результат поверки сtмтzlют положительным, если основнtш погрешность счетчика не пре-

вышает предела допускаемого значения основной погрешности, приведенной в таблИЦе 4.

Таблица 4.

Номер ис-
пытания

Информативные параметры входного
сигнала

Прлел доtryскаемо-
ю значения основ-

ной погрIrшосм,О/с
дIя счетчиков кJIчю-

сатоtIности Число импульсов
основного пере-

дающего устройст-
ваНапряжение

о/о от номи-
нального
значения

Сила тока
о/о от номи-
нitльного
значения

Коэффи-
циент

мощности,
coSq

l 2

l

100

5 1,0
+1,5

+2,5 l
2

10

0.5(инд)
0.8 (емк)

aJ 1.0

*1,0

*2,0

5
4 20

0,5(инд)

5

0.8 (емк)

l00
1.0 *2.0

0.8 (емк)

6
l00 Irr*.

1,0
t1,0

+2,0
l5

7
0.5 (инд)

10
0.8 (емк)



5 оФорI\,tJIЕниЕ рЕзуJътАтов повЕрки

5.1 Рсзультаты вшполвеЕlя оцсрацпй поверкц завосятся в проIоко]r сосгаs,пеЕцьй в приз-

вольпой форiaе.

Счсrчrк. прrпашrrf, пов€рrу с поJrоштsльЕцм резуlътsюra, trрвзваrог годшдr. Его тцом-

бхруют в !аяосгт отrиск поrерЕтеJIьЕым клеf,rrом.

5.2 Р€зуJБтsrц пов€рки счепrика при выцуске пз прош}водства u р€монга преrцIрЕrтпе-

rзготовrтеrь офрr.пясг зап!сью в паспорЕ с ваBqltnrsнreм пломбн ва впrг креплевиr ко-

жца с освоваввем (с вааес€вIlем mтискl пов€рЕrою клеtrt а).

5.3 Счgгчшк, пршедшrfi повсрку с отрцц]т€JБЕш{ pGiJyJTbTaToM, браrуоr l выпtlсыЕаlот

пrвещсвве о епо непрвгодllоgтв. Прr 7том клсй}tо гасгг, пломбу предшryщей поверки сЕпма-

!от, сам сqет,оlк вшрбшяот в решоЕт Iiпц ацпIlсшв8lот изlещеЕце о цsпрrlmдвосIЕ с указапra-

err прrщlш браrо.

Гевераrьпь{t лшрктор


