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1 Ндзкачепrrе

1.1 Настояuiая ме,годика поверки распространяется на аналоговые измерительныв канаJlы

(АИК) и анмоговые управлrIющие каналы (АУК) шкафов (щитов) автоматики (IЦА) шро-

граммно-техническо го коl\{плекса "Неман-Р " (ПТК " Неман-Р").

1.2 Первичной (прн вводе в эксплуатачию) и периодической поверке подлежат вее АИК и

АУК, вхолящие в состав ЩА.

Интервал между поверками - 2 юда.

l.З Впеочередщrю поверку проводят:

при замеше одного или нескольких компонентов АИК или АУК;

после аварии на основном оборуловании или при выяснении причин неисправнс)сr,ей прtt

работе объекта, приводIщих к вI'1ешательству в АИК или АУК;

после ремонта оборулования, сl]язанного с демонтФкем и на.падкой ко}rllонекгов АИК или

Аук.
1.4 Поверку проводят аккредитованЕые метрологичесюле сrужбы и организации.

2 Операчпп поверкп

2.1 При прведении поверки выполняк)тся следующие операции:

внешниli осмотр (б,l );

проверка электрrl{еского сопртиRления изоляrlии (б.2);

опрбование (6.3);

опредеJIение основной приведенной поlрешности (6.4).

3 Срелства поверкн

З.l ГIри прведении поверки долlкЕы приil{еtшться рабочие эталоны, указанные в таб-

лице 1.
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таблица l - Рабочие эталоны

наименование
пабочих этаJIонов

Основные характершстики,
пеобходимые для повеIlки Тип Цель

использования

Кшибратор напря-
жения и силы посто_
янного тока

Напряжение 0...б0 В,
Постоянньй ток 0...50 мА,
Сопротивление l...2000 Ом
Погрешность измерений
/воспроизведений каналlов*

тRх_п Мера входного
сигнала

Генератор сигналов
произвольной (спе-
циальной) формы

Напряжение переменного тока, ап,l-

пJIитуда 0,01...10 В, частота l - 20000
Гц;

Акип_
з402

Мера входного
сигнала (МВС)

Магазип сопротив-
лений Сопротивлецие l...2000 Ом, кл. т. 0,02 р 483l

Многозначнм мера
электрического со-
пDотивления

Мегаомметр Напряжение 500 В постоянного тока Ф4l0l
Проверка электриче-
ского сопротивления
изоляции

Термометр ртрный
Температура 0-50 ОС,

ценаделения 0,1 оС тл_4

Измерение темпера-
туры в точке под-
кJIючения холодного
спаrI

Термометр ртугный
Температура 0-50 ОС,

ценаделения l ос тл_4
Измерение темпера-
туры окружающего
воздуха

* Преdел dопускаемой прuвеdенной поzреlдносmu не более 1/5 преdела dопускаемой прuве-

dенной поzреlпносmu проверяемо?о кансша.

Прtuчlечанuе - Все рабочuе эmалоньt dолэtсньt uJйеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва об uх

поверке. ,Щопускаеmся прu]уrененuе эmалонов dруzuх muпов, uмеюлцuх харакmерuсmuкu не хуэtсе,

прuвеdенньtх в mаблuце I u uмеюuluх в duапазоне заdаваемоzо вхоdно?о сuzнала преdел прuвеdен-

ной поzрешносmu не более l/5 прuвеdенноil поzреtаноспu проверяемоzо Kaшcula,

Требования безопасности

4.1 При проведении поверки должны соб.гподаться требования безопасности, преду-

смотренные кПравилами технической экспJryатации электроустtlIIовок потребителей>>, кПра-

вилtll\,tи по oxpilнe труда при экспJryатации электроустановок), ГОСТ |2.2.00'7.0-75,

ГОСТР 12.1.019-2009,разделомкУказаниямербезопасностиDвРуководствепоэксплуатациина

изделие, технической докуrrлентацией на рабочие эталоны и вспомогательное оборудование.

Условия поверки

к,ti
dц

о

о

\о

z
ri
ý

,olz
.;

G

сс

(n
F
(Ё

ло

Ео
F

н
9ц

-olz
Ei

ý АсАl.з70.575 д1
Лист

aJ
пзIv Лист Ng докчм. Подпись [ата



l-
G
Е
ý

ý
L

l-

\о
ts

z
Ei

2
Ei

j
св0
Ф

(Ё
F
(ý
ц

до

э
о

-olz
tri АсАI.з70.575 д1

Лист

4Изм Лист Nq локчм. Подпись Щата



б.2 Проверка электрического сопротивления изоJIяции

Электрическое сопротивление изоJцции цепеЙ АИК и АУК проверяют в соответствии

с ГоСТ 22261-94 и эксплуатационной документацией на ПТК ''Неман-Р''.

6.3 Опробование

шкаф автоматики Птк "неман-р" и рабочие эталоны после вкпючеЕия в сеть прогревают

в течение 30 минр.

ИдентификаIIия програt"lмного обеспечения производится посредством проверки версии

метрологически значимой части ПО при запуске системы.

Программный модупь аdссопч должен иметь версию 2.0. Информация, вьцаваемЕUI скрип-

том после старта системы:

IsaVM version:22

Isa KGPA.so version:22

Build#6 at Dec l82015, 19:05:36

adc_conv version:2.0

Опробование функционировtlния АИК и ДУК выполняется следующим образом:

отключить технологические заIциты;

отсоединить цепи датчика от кJIеммника шкафа автоматики ПТК "Неман-Р" согласно Таб-

лице подкJIючения и собрать схему поверки, соответствУющую тиIry поверяемого канала

(структурные схемы поверки приведены на рисунках 1-7);

ЗаДаТЬ В ДИ€ШtrlОне измерениЙ несколько значениЙ измеряемоЙ величины и убедиться

ботоспособности поверяемого каншIа;

вьшолнить дtlнную операцию дJuI всех АИК и АУК.

ра-

,Щисплей ПТК
"Неман-Р"

РИСУнок 1 - Структурная схема поверки АИК, работающего с термопреобразователем

сопротивления

,ý
td

ý
ло

о
tr

ю
!i
z
tri

2
Ei

фй
Ф

(n
н
(ý
ц

до

цо
tr

i

_olz
дi АсАl.з70.575 д1

Лист

5Изtч Лист ЛЬ докчм. Подпись Дата



Рисунок 2 - Структурная схема поверки АИК, работающего с датчиком

с Унифицированньш вьгходом 4,..20 мА

РИСУнОк 3 - CTpyKTypHarI схема капибровки АИК, работающего с термоэлектрическим

преобразователем

РИСУНОк 4 - СтрУктурная схема поверки АИК, работаrощего с вторичными преобразователя-

ми с вьD(одом 0...l0 В, *l0 В

Рисунок 5 - CTpyKTypHtц схема поверки АИК частоты в ди{шiвоне 1 - 20 000 Гц

РиСУнок б - Структурнм схема поверки АУК, с унифицированным вьIходом 4...20 мА

процессорный
МоДуль

контроллера

Процессорный
модуль

контроллера

,Щисплей ПТК
"Неман-Р"

Калибратор
силы посто-
янного тока

ýFк

ý
Jсs
tr

F

to
ц
z
Ei

2
Ei

ý
Ё(!
лa
са

Фtr
сЁ
ц
до

ц

ц

_olz
Ei

ý АсА1l.з70.575 д1
Лист

6Изм Лист Ns докyм. Подпись Дата



Рисунок 7 - Структурная схемаповерки АУК, с унифицированным вьIходом 0...10 В,*10 В

6.4 определение основной приведенной погрешности дик и дук
б.4.1 определение основной приведенной погрешности осуществJIяется в пяти точках со-

ОТВеТСТВУЮЩИХ 5; 27,5; 50; 72,5 и 95Yо от диапшона измерениЙ дJIя каждого канала. В каждой

точке проводится одно измерение.

,ЩЛя АИК, работаrощих с термоэлектрическими преобразоватеJuIми, дополнительно изме-

ряют температуру окружающего воздуха в месте подкJIючения калибратора напрюкения. На ка-

либраторе устtlнЕlвливttют значение входного сигнала, которое рассчитывается по формуле:

Хр= Х, х, (l)

где: Хо - расчетное значение входIого сигнала, мВ;

Х, - ЭТtlЛОННОе ЗНаЧеНие Входного сигнала в поверяемоЙ точке диапазона

измерений, мВ;

& - термоэлектодвижущtц сила, соответствующая температуре в месте

подспючения калибратора по ГОСТ Р 8.585-2001, мВ.

6.4,2 М каждого значения з4даваемого этzшонного сигнала (Хо) снимается измеренное

АИК значение парап,{етра ёп) по показаниям дисплея ПТК "Неман-Р". Съем показаний с дисплея

СЛеДУеТ ПРОИЗВОДитЬ не ранее, чем через 15 с после установки контрольного значения задавае-

МОГО ЭтаIIонного сигнtша. При вьтходе значени.я задаваемого этtlлонного сигнала за пределы до-

стоверности или при его резком изменении (20% от диапазона измерения за 1 с) на дисплее по-

ЯВИТСЯ Индикация кНедостоверен). Индикация булет снята через 10 с после стабилизации эта-

лонного сигнаJIа.

6,4.3 Щля каждого значения АУК, задаваемого с дисплея ПТК "Неман_Р" (Хо), снимается

измеренное рабочим эталоном значение парамета (xn). Съем показаний с рабочего этtlпона сле-

дует производить не ранее, чем через 15 с после установки с дисплея контрольного значения

сигнала.

6.4.4 Рассчитывается:
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ОСНОВНШI ПРИВеденнzu к диапазоЕу измерениЙ погрешность кalнала в каждоЙ измеряемоЙ

точке:

6, = Х'- Х" 
. l00%

N*n - Nr"".
(2)

где: d е

Nr*..-Nrrn".

- расчетнru основная приведеннЕuI к диtшазону измерений

погрешность, o/oi

- диaлпtr}он измерений/воспроизведений поверяемого АИК или АУК.

6.4.5 Результаты поверки считаются положительными, если для каждой проверяемой точки

ние б д Для каждого типа АИК и АУК приведено в экспJryатационной докуN{ентации и в описа-

нии типа.

Если хотЯ бы в однОй точке АИК или АУК условие dр < 
'д 

не выполняется, то данный

кан.ш бракуется.

Оформление результатов поверки

7.1 ПО реЗУльтатап{ поверки АИК и АУК составJuIется протокол по форме, приведённой в

Приложениях А, Б.

7.2ПРп пОлоЖительньD( результатах поверки в эксплуатационную докуN{ентацию на ПТК
"Неман-Р" вносится соответствующая зtшись, завереннм подписью поверитеJUI и оттиском по-

верочного клейма, или оформJIяется Свидетельство о поверке по форме Приложения 1 к "По-

РЯДКУ ПРОВеДения поверки средств измерений, требованиям к знtlку поверки и содержанию сви-

ДетелЬстВа о поверке ", 5лвержденному Приказом Минпромторга России от 02.07.201 5г. }lb 1 8 1 5 .
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Приложение А
(справочное)
Протокол

(первичной, периодической) поверки анаJIоговьD( измерительньD( каналов
ЩА ПТК "Неман-Р". Jф

,Щата ввола в эксплуатацию
,Щата проведения поверки
Условия поверки:

_ температура окружающего воздуха
- атмосферноедавление
_ отЕоситепьншIвлtDкность
_ напряжение питания

рабочие этzlлоны:

Результаты поверки

Нмменование АИК,
диапщ}он измерений

расчетное
(задаваемое)

значение
входного
сигнала

ёр)

Измеренное
значение
входного
сигнала
ёи)

основная
приведеннаrI
погрешность

(' р)

Предел основной
приведенной
погрешности

1ал)

Fк

!

Е

tr

i
\о
ц
z
Ei

,olz
-,i

j
(n
ф
Ф

св
ti
Ё

д
(.)

цо

I;'дrlдr\-rл

Аналоговые измерительные каналы ЩА ПТК "Неман-Р" поверку прошли и признаны годными к

эксплуатации.

Поверку провел

(подпись, инициtшы и фамилия)
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Приложение Б
(справочное)

Протокол
(первичной, периодаческой) поверки аналоговьD( управляющих каналов

ЩА ПТК "Неман-Р" Ng

,Щата ввода в экспJryатацию
.Щата проведения поверки
Условия поверки:

_ температура окружtlющего воздуха
- атмосферноедавление
- относительнЕU{влtDкность
_ напряжеЕие питtlния

рабочие эталоны:

Результаты поверки

Наименование АУК,
диапшон измерений

расчетное
(задаваемое)

значение
ВЬIХОДНОГО

сигнала

ёр)

Измеренное
значение

вьтходного
сигнала

(Хи)

основная
приведеннчUI
погрешность

(' р)

Предел основной
приведенной
погрешности

(, д)

вывод

Аналоговые управJuIющие канаJIы ЩА ПТК "Неман-Р" поверку прошли и признаны годными к

экспIryатации.

Поверку провел

(подпись, инициалы и фамилия)
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