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ввЕдЕниЕ
настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических по-

верок клещей электроизмерительньD( кЭИ-0,6М и кЭИ-1,0М (лалее - клещи), изготавливаемьгх

Ао кНИИЭМ).
Клещи электроизмерительные кЭИ-0,6М и КЭИ-1,0М (далее клещи электроизмеритель-

ные) предназначены для измерений напряжения и силы переменного и постоянного тока, а также

сопротивления.
Методика разработана в соответствии с РМГ 5|-2002 <Нормативные документы на ме-

тодики поверки средств измерений. основные положенияD,

Интервал между поверками -2 года,

1 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ
при первичной и периодической поверке выполняются операции, укilзанные в таблице l,

При получении отрицательных результатов поверка прекращается и прибор бракуется,

Таблица 1- Операции поверки

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
при проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в таблице 2,

Таблица 2 - Основное средство поверки

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

1. Внешний осмотр 1.| Ща Ща

2. опробование 7.2 !а Ща

3. Определение основных погрешностеи
измерения силы переменного тока

1.з Ща Ща

4. Определениеосновных погрешностеи
измерения силы постоянного тока

1.4 Ща Ща

3. Определение основных погрешностеи
измерения напряжения переменного тока

7.5 Ща Ща

4. Определение основных погрешностеи
т,DrrдбАUтrс чяппqтaеIrlrс постоянноГо Тока

7.6 Ща Ща

,1.7
Ща Да

Пункт
методики
поверки

наименование
воспроизводимой/
измеряемой величины

Требуемый
диапазон

Требуемый
класс точности,
погрешность

Рекомендуе-
мый тип

].| Визуа-пьно

7.2 Опробование

7.з Сила переменного тока
от 0 до 1000 А + 0,2| оh

(от 10 до 100 Гц)
Ка;rибратор

универсальный
Fluke 9100 с
токовыми

катушкми 10

и50
витков

7.4 сила постоянного тока от 0 до 1000 А + 0,065 %

7.5
Напряжение

переменного тока
1 мкВ до 1050 В

* 0,05 %
(от 40 Гц до 100 Гц)

7.6
Напряжение

IIостоянного тока
l rrrKB до 1050 В + 0,004 %

7.7 Сопротивление от 0 до 400 ком + 0,02оА



таблица 3 - Вспомогательны€ с по и

Рекомендуемый типJф
п/п

наименование
воспроизводимой/
измеряемой величины

Требуемый
диапазон

Требуемый
класс точности,
погрешность

1 Температур&, ОС от -50 до 200 + 0,05 ос Термометр электронныи
лабораторный кЛТ-300>

2 Давление, кПа 80 - 106 + 200 Па Барометр-анероид БАММ- 1

э Влажность, О/о 10 - 100 +|уо Психрометр аспирационный
м-з4

Примечание:

1. Вместо средстВ поверки, указанных в таблице 2, разрешается IIриМенять другие анаJIо-

гичные средства измерений, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуе-

мой точностью.
- )лжны быть исправны, поверены и иметь свидетельства2. Все средства измерении д(

(отметки в формулярах или паспортах) о поверке,

з трЕБовдния к квдлиФикдции повЕритЕлЕй

к поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяе-

мые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и аттестованные

в качестве поверителей согласно ПР 50,2,0|2-94,

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
к проведению поверки допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил техники

безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 в,

все средст"u,rraрarий, участв},ющие в поверке должны быть надежно заземлены,

5 УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

при проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

о ТоМпература окружаюЩего воздуха (20 t 5) 'С;
о относительная влажность от 30 до 80 %;

. аТмосферное давление от 84 до l06 кПа или от 630 до 795 мм, рт, ст,;

о н&пр"**r. питающей сети переменного тока 230 В + 10 %, 50 Гц;

о Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 о/о,

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

_ПроВереныДокУМенТы'поДТВержДаюЩиеЭлекТрическУюбезопасносТЬ;

- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с действующими положениями гост T2,2,007,0"15 и

ГОСТ |2.2.007,З,75;

- средства измерения, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе соглас-

но их руководствам по эксплуатации;

поверяемый прибор установить на горизонтiцьную поверхность в строго вертикtlльном

условиrl и правила, IIредусмотренные руководством по эксплуатации,

положении, соблюдая



7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
Проверяемые мgтрологические характеристики

Определению подIежат основные погрешности измерений силы, напряжения постоянного
и переменного тока и сопротивления постоянному току.

Погрешности измерений не должны превышать нормированные метрологические характе-

ристики, укчванные в руководствах по эксплуатации.
Задание парап,Iетров испытательньD( сигнЕIлов производится врrIную. Результаты измере-

ний заносятся в таблицы.

7.| Внеlшп.Iй осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следу-
ющим требованиям:

о Комплектность и маркировка должны соответствовать руководству по эксплуатации.

. органы управления и коммуtации должны действовать плавно и обеспечивать надежность

фиксации во всех позицил(.

о Не должно бьrгь механических повреждений корпуса, лицевой rrанели, дисплея, оргzlнов

упрtlвления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать.
Внутри корпуса не должно бьrгь посторонних предметов. Все надписи на пaHeJuIx должны
бьrгь четкими и ясными.

о При нЕlличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направJIяется в ремонт.

7.2 Опробование

Опробование проводится в следующей последовательности :

Установить кJIещи в режим измерения нllпряжения переменного тока и подкJIючить их к
сети переменного тока 220 В /50 Гц. Если на дисплее клещей воспроизводится напряжение се-

ти, отличaющееся от его номинального значения не более, чем * 15 О^, кJIещи испрalвны и по-
верка может бьrгь продолжена.

7.3 Определение погрешностей измерений силы переменного тока.

Щля определениrI погрешностей измерений силы переменного тока ToKoBzuI катушка из
комплекта калибратора подкJIючается между его вьD(одtllvlи силы тока, а магнитопровод кле-

щей замыкается через отверстие катушки. .Щля диапазона с силой тока до 200 А используется
катушка с 10 виткаtrли, дJя диtшtвонов с силой тока до 600 и 1000 А - катушка с 50 виткаtr,tи.

Установить на каrrибраторе режим воспроизведения силы переменного тока частотой 50
Гц силой 2 Аи вкJIючить поверяемые кJIещи в режим измерения переменного тока велиtIины,
в число раз, ptlBнoe числу витков используемой катушки.

Провести измерение и занести покtвание дисплея в таблицу 4.

Провести tlналогичные измерения при силе тока кшlибратора 4, 10, 15 и 19,4 А.
Если результаты измерений лежат в пределах допустимьгх, указанньIх в столбцах З и 4

таблицы 4, результаты проверки удовлетворительны. В противном сJryчае клещи бракуются.



Таблица 4 - Проверка основных погрешностей измерений силы переменного тока, Д

Сила тока
измеряемаJI

Сила тока
калибратора

Предельно допускаемые
оезультаты измерений

показания
клещей Ns,

минимуI!( максимум

кЭИ-0,6М и КЭИ-1,0М, диапазон от 0 до 199,9 д

20,0 2 15,8 24,2

50,0 5 45,8 54,2

100,0 10 95,8 |04,2

150,0 15 145,8 |54,2

190,0 19,0 185,8 L94.2

Клещи КЭ И-0,6М , диапазон от 20! д9 j994
250 5 2з,7 26з

з00 6 281 313

400 8 з87 4|з

500 10 48,7 513

600 |2 587 бlз
Клещи КЭ И-1,0М, лиапазоц pr 209д9 l000 А

250 5 229 271

300 6 2,79 з2|

500 10 4,79 52ll

800 16
,719 82l

l000 20 979 l021

Есл-и резулurаr"l измерений лежат в пределах допустимых, указанных в

таблицы 4, результаты проверки удовлетворительны. В противном сJryчае кJIещи

7.4 Определение погрешностейизмерений силы постоянного тока

,ц,ля определения погрешностей измерений силы постоянного тока токовчlя катушка из

комплекта калибратора подключается к его выходам силы тока, а магнитопровод клещей за-

мыкается через оr".рЪrra катушки. ,Щля диапазона с силой тока до 200 Д используется катуш-

ка с 10 витками, для диапазонов с силой тока до 600 д и 1000 д - катушка с 50 витками,

УстановиТь на калибраторе режим воспроизведеЕия силы постоянного тока из второго

столбца таблицы 5 и включить поверяемые клещи в режим измерения постоянного тока,

провести измерение и занести показание дисплея в таблицу 5,

столбцах З и 4
бракуются:



Таблица 5 - Проверка основных погрешностей измерений силы постоянного тока, Д

Предельно допускаемые
результаты измw9ццЦ_

показания
клещей Ns,Сила тока

измеряемаJI

Сила тока
калибратора минимум максимум

КЭИ-0,6М и КЭИ-1,0М, диапазон от 0 до 199,9 А

2 | l5,8 Т4,2 l?оо
50,0 5 45,8 54,2

95.8 |04,2l00,0 IU
145,8 |54,2

150,0 l5
185,8 |94,2

190,0 l9,0 ]
И-0,6М , диапа зон от 200 дr 600 АКлеtпи К

2з7 26з250 5

281 31з300 6

8 з87 4Iз
4UU

500 10 487 5IJ
587 613

б00 |/.

и-t.оtлl. дrапазон от 200 ло 1000 АК.пеши К
229 2,1|

250 5

279 з2|
300 б

52]1
500 l0 +ly

779 821
800 tб

1021
1000 20 9ly

Если резу.lrьтаты измерений лежат в пределах допустимых, указанных в столбцах з и 4 таблицы

5, результаты проверки удовлетворrrЁп"п"I. В противном случае клешlи бракуются,

7.5определениепоГрешностейизмеренийнапряженияпеременногоТока.

Установить кJIещи электроизмерительные в р_ежим измерения напряжения, с помощью

соединительных проводов aоaд"""r" выход калибратора по напряжению и клеммы "v" и

"обЩ" клеЩей. 
^iTtld 

пАпрл,fёянпго тока часТо-

установить на калибраторе режим воспроизведения напряжения переменного тока част

той 50 Гц со значениями из первого столбца таблицы 6,

провести измерение и занести показание дисплея в таблицу 6,



показания
клещей Ns,

Предельно допускаемые
льтаты измерении

Напряжение н

минимум

Клеци кэи-0,6М и КЭИ-1,0М, диапазон от 0 до 199,9 В

Таблица б - Проверка ocHoBHbIx погрешностей измерений напряжения переменного тока, В,

Если результаты измерений лежат в пределах доIIустимьж, указанных в столбцах2 и З

таблицы 6, результаты проверкr уооuп".1"ор",п""u,, В противном сJryчае кпещи бракуются,

7.6опредеЛениепоГрешностейизмеренийнапряженияпосТоянноГотока.

установить клещи электроизмерительные в р_ежим измерения напряжения, с помощью

соединительных проводов aoaorn"r" вьD(од *-"Ърu,ора по напряжению и клеммы "V" и

'ООбщ" клещей.
установить на калибраторе режим воспроизведения напряжения

чениями из первого столбца таблицы 7,

Провести измерение и занести показание дисплея в таблицу 7,

постоянного тока со зна-

Таблица 7 - Проверка основньIх погрешностей измерений напряжения постоянного тока, в.

Если результаты измерений лежат в пределах допустимых, }казанных в столбцах2 и З таблицы

7, результаты проверки удовлетвор"rЁп"""r. В противном случае клещи бракуются,

показания
клещей Jф,

Предельно допускаемые
льтаты измерении

максимум

Клещи кэи-O,бМ и КЭИ-1,0М, диапазон от 0 до 199,9 В



7.7 Опрлелепие погрепшостей измерений сопротивлевия,

Устаяовчть rотецц элекгроiзмерительные в режям цзмереЕця сопротЕвJrеЕия, с помооью

сое]ивllтеrьяьD( црводов со€дйнить выход *3"ибр,ора по сопрт!rвлеЕЕю я клемп,GJ 'Tl" и

*обц" клсщеi.
Усгавовпь ва каrrкбраторе pe}rсям воспроизведеltия соцротивлеЕи' со зЕачеЕшlми аз пер-

вого столбца таблишr 8.

Првесги измереше я заЕеýти покllз lие дисплея в таблицу 8,

ТабJшца 8 - Пров€рка ocEoBBbD( погр€шностеЙ измереЕиЙ сопрот!впеu", Ом

Сопротивле-
Еие Еа выхоле
каrпбратор4

Пfrлельнологту"каем",е |

результаты измерений |

показация
клещей N9,

миllимум максиму!t

клещи кэи-0,6М и кЭи-1.0М, дша| lазод от 0 до 199,9 ом

20 l7.8 l

50 l 47,8
2z.2 |

ýr) I

l00 97.8 l02.2
l50 l47,8
190 187,8 l92.2

Клещя К)И{.6М и КЭИ-1.0М. диапазон от l99-9 ом до l999 ом

250 229.1 270.9

з00 2,19.| з20.9

500 479.1 520.9

l000 979,1 l020.9
t 900 l879.1 l920.9

EcJй резуJьтfiь, измереций леr(ат в пределач допустимых, у(азацпыхв gголбца,ч 2 и 3 таблицы 8,

рзупirат", пр*р*" удоьT етsорительны. В пртивном случае клещ браку!отся,

8. Оформrcнuе рвульп rmов поверкч

При полоlоlтелыrьп< результатах первичной поверки lia прrtбор, пршелший поверку,

выдаsтся (Свидетtrlьство о поверкеD ya,alro"n"""o,o Йра"ча в соот"","ооо с ГР 50,2,006

и.]Iи стilвится отмЕтка в паспорте,
I tри отрIцатеrБFых результатах поверки к дальнейшему примеяевию прибор яе лоrryс-

кается, в паспорг вltосится запись о непригодlости к эксllдуатtцЕиl клеймо щ)eды,ryщей по,

верки mсптся! свl,lдетеrьство о поверке анrrулируется д вьцается извещеЕпе о Еепригодвости,

( l1MvQr r} )


