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l. МетодЕI(l повсркЕ
н8сmrцая iiетод!ка поверки распрýтршlяется tlо

(даJrее - скшерш) х усгаяавпиаает методику их rrерви'fiой и

I,ImgpBлt мФ{д| псриодtlческими поверкамп l год,

2. Ошерlцш повсрl(ri
пря прведении поверки должны выпо.шlяться операции указаtlflые в таблицс l,

таблица l.

2

скаверы лл}ериые GeoMax Zооm300
периодlческой повсркlt.

Наименовапие операцип

Определение абсопютной логрешноспa riзмере-

3. Срлствr повсрlсr
Прп прведсвии поверки долкны примевяться зтаJIоны привелёвные в табличе 2.

таблица 2.

доп-опускаеrся прямевять другие средства поверки, обеспечrваюцше определение метрлогЕчсских

xapa(гeprrcтBk с mrrцостью, удовлетворяюцей требовавияrr настоящей методикх поверкх,

4. Тр€бовrЕБr к квrлхфвкrцпп повсрЕrsJей
к прв€дению поверки допускаются лиц& изучившие экспJгуаташlовllце доlryr,еrrты Еа

.*о"р", пfiЬ CeoMJ Zооmзil0, имеюцие досmIочные зц'tпия я општ рафты с l|1,1мя,

5. ТрGбов8шцr бсзопsсltоgall
Прх прведевии пов€рки. меры безопасности до,,Diкflы соотsетствовать трсбоваяиям по тсх_

Еихс б€зопЕlсвостlt соглllсно эксплуатациовной докумеrггации на скаперы лс}ерЕцс G€оМах

Йоm3ОО, поверчвое оборудование, праsялilм по технике беtопасllости, которые деЙсгвуlgт ва

м€ст€ прЕсдеflия по""р*" 
" 

nponnunl no технике бЕ]опасносги при призводстsе топоФаф,

Й^*i*Й рrО* ПiЬВВ 1i'твермевы коltлегисй ГУЖ при СМ СССР 09,02,19t9 г" Ш9 2/2l ),

6. YoroBпr провсдсЕпа поаеркl
Прr прведевии пoвeplor лолжяы соблюлаьсs сле,ryюцие tlормаJъвыс условия изиерекlй:

_,""";;Й;Б*".щеfi iрлы. "С ........" (2O}l0)

-;;;;;;;"*,ость йзлуха.%.""", """", не более 80

-;;;Й;; rr-"вис, кПа (мм gr,ст,1 , """",8d0.,106,7 (6З0"800)

- изм€псвgе т€мпеРт}?ы окружаюцей среды во время измерений, "С/ч ""ве более 2

Полевые цзмЬви8 (измерения fiа открьOтом воздухе) должнц проводлться прrr

отсrtствиr осадков, поршвов ветра, и защllте спстеifы 0т цр,ь{ьц солнечrýD( лучей,

7. Подготовrсr к поверке
Псрд првелевием поверкя долrквы бьгъ выполвены следуюцtие лодгоювrrгельнце рабо-

ты:
- прs€рrтъ Hirrrшme действующих свидетtльств о поверке яа средства поверкя;

!Ф rryнкга
докytilеЕта
по повеDке
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- смЕ€рц да:ЁрЕые GeoМax Zoont]OO и средства поверки привестrr в рабочее Gостояltiе в сооr-

ветствпц с tD( зксIлуатацr,rоЕяой докумеЕгациеЙi
8. Проведеше повершl

8.1. Вве!пrвй ocrroTp
пр! BEemrrerr осмотре долr(яо быть установлеriо соотаетствие скаверов следу!ощцl,

требовавиям:
- отсутств!е коррозии, мехапических повреждениfi и других дефекrов, влияюцЕх Еа эксд,T а-

тациоgяые п мегрлоrтчесшrе характеристики скаfiера;

- ЕаJIичие маркцрвки и комtlдсктllости согласво трсбовztllиям экспJryатациоЕвой докумеЕгацЕи Еа

скаЕер;
- идеrгЕфпмцЕоЕные даýЕые программного обеспече!iия (далее - ПО) долкЕы соответствовать

дашьпr, приведёвяьш в таблице 3. 
тбJшца ].

илентпфЕ<ацпопяое пммецоваtlие По Zооmз00 fiппwате

Номеп версцц (идегпrфикаtионньй вомер) ПО, не яижс 00.07.18

Гпuq*оцlо вспроенпоео ПО <2ооп300 lirпwarel осуlцесп,ыяепся через uнпqфейс

поJIьюваrпемl пупём выбора пункmов меню 4Справкал) ,> k() про?рац,ле,,

В оlttlрiвuемся ,iбоj.uоцuuпuо.п, o*lle опоброхаеmся сuопемная uнформацuя с Ha|LчeHo-

всlвuем ч ноцером версuч вслпрое но?о По
8.2. Опробоваше-'-- -Пi" 

о"рОо"*ии должно быть усгаповJtено соотв€тствие скаЕеров след/юцtщ| требоsаш-

ям:
- отс}тствЕе качкя и смещеЕиЙ неподвпхfiо соединеяЕьDt детzlлеf, r элемеЕюв;

- IшzвЕосIь п paBrloмeptlocтb двиr(енця подая)lФых частей;

- цравЕr!ьноФъ взаrмодейстDия с хомплекtом принадле'fiостейi
- рботоспосюбвость всех функчиояальпьн рсжимоа и уз,;lов:

83.Проаеркs дцдпr3опr шrмереrшrй расgrояшпй
)Ц*Ь, о*r"роuй расстояний опр.челяется пут€м flахождсЕq,l нzlпмоЕыцего п паиболь-

шеm IвсстOINвЕя, Ilpи которм возltожflо в;шолшение измсреяий, Диалазов опредсJIяется по фак,

т!{чески поrryчеЕвыlid даяным сканирваяия.

Диапазов влrервяя расстояний долr(ен бьгь от 2.5 м до пс мевес 300 м,

8.4. ОпредФrевяе rбсолютпой погрешпосrш rrзмерепип рsсстопвяй
До'пускасмая абсолютвая пог?ешность пзмерений рдссюяrýfй опрсдеjIяется пуFем мЕого_

.р^*оБ "r""р*, 
(не мевсе 5 p*l n" ,r.na" 3 KoHTpbHbot расстояний (базЕсоs), де'ствцтель-

Еые дJшЕы которш( расположевь! в диалазояе измеревfifi рассгояций ckarrcpa Копцюльпыс рас-

сrояшя (базисы) задatются при помощи высокоточного образцовоrо тФ(еометра Еа чуЕктах эта_

лопвою йнейяого базиса, затем проводят замер контрольнь расстояяrй (базисов) чри помочц

поверя9мою скаllера.
Абсо]цотlая пофешность измсрения ка,кдой ливии вычясляется по формуле:

^l, 
= s/ - s0/, где

./r, - зЕаrIеЕие бСоJIютной потешности измерсний расстоявий, мм|

So, - эrалонвос (леЙствительное) значеtrиеj-го коггрольного расстоянпя, мм;

s, - пзмереЕЕое При домощи поверяеМого сканера значение j-го коrггрrьиою рzlýсю,Епя, мм;

Ъ окоячаrо.шпый Рзультат принять нilИбольшее получеЕно€ ЗrаЧеfiИе ,У t,

АбсоJпогЕ!я погрешность изиерсflпя расстояний дол}кfiа соота9тствовать следующ\d зваqепu,l,:

ца расстояrш до 50 м - яе более t l2.0 мм:
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Еа рассIояЕвц свыше 50 м до 300 м - пе боле€ +20.0 iбr.

9.Оtфрм,лсше рсqультlтt}в пов€ркr

9.1. Резуrьтатш поверкt форм.плогся прюколом. состll&псttпыld в впде сводой таблщы ре-
зуJБтаюв цовер(ц по каждому пувкту раздеJIа 8 ваФоящей меюдЕкli пов€рr(ц с указаrrиеrr
tlцсJIовш( зЕачеЕиf, результатов дзмереIшй и rх оцешш по сраввсsию с доцускаемымll звачеЕl-
яrrrr. Р€коuеЕд.еiдЙ образец пртокола поверкll приеедеЕ в Прrtложенхи.

9,2. Прп uолошrеrьпьr,( peзyJrbтrгax tIоверки. скrцФ првЕаsтýs годlýм к прЕtдеЕеЕ!юrr ва ве-
к) пкпа€,t.ýя свидеttJъство о поверке устаtlовлеIшой фрrш с указанпем факrвческпх резуJьтs-
тов определеЕпя ilетрлогrtlесIФ( хаIйктЕрисгllк. Звак пов€рrct нацосЕтся ва свцд?тЕJtьство о
поверке в ввде ЕакJIейюl, Е (шп) оттпска повсрштельпого кJr€йма.

9.3. При отрrчагешаьD( резуJътsтах поверки, скавер при$lа9тся непригоlФд.r к прпмеrrеЕию и
lIа н€ю вЕдаgltя пзв€щеЕие о Еепршо.IIЕости устааовлешой формы с указацrем освоввых прЕ-
tlиH.

Началъвrц< отдела коордпrдшц рбсra
по обесцечсЕIцо 9д!всrва rrзмереsЕй
ООО <Автопргресс-М> /r лшшиsов В.А,



ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемый образец протокола поверки)

ПРОТОКОЛ JS

.Щата и время проведения поверки:

Внешний

Условия проведения поверки:

й
Требования Результаты поверки

отсутствие коррозии, механических повреждений и дру-
гих дефектов, влияющих на эксплуатационные и метро-
логические характеристики сканера
ЕtIличие маркировки и комплектности согласно требова-
ниям эксплуатационной документации на сканер

Требования Результаты поверки

отсугствие качки и смещений неподвижно соединенньD(
деталей и элементов сканера
плавность и равномерность движения подвижньtх частей
прЕвильность взаимодействия с комплектом принадлеж-
ностей

работоспособность всех функционttльньD( режимов
наименовЕlние По, номер его версии

абсолютной
эталонное значе-
ние измеренной
линии, мм, So

значение линии из.
меренное скrшером
лазерным GeoMax
Zoom300, мм, S1

/.оr, мм, на расстоянии:
-до50м
-от50до3O0м

Заявляемое требование, мм, на расстоянии:
-до50м
-от50до3O0м


