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НаСтояЩая методика поверки устанавливает порядок проведения первичной и перио_
дическоЙ поверок Системы автоматизированной информационно-измерительной коммерче-
ского г{ета электроэнергии филиала кКостромская ГРЭс)) Ао кИнтер РАО - Электрогенера-
ция> (далее по тексту - АИИС КУЭ).

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ПОверке подлежит АИИС КУЭ в соответствии с перечнем измерительно-

информационньIх комплексов (ИИК), приведенньшt в Приложении А,
1.2 ПеРвичнУю поверку АИИС КУЭ выполняют перед вводом в эксплуатацию, а так-

же после ремонта.
1.3 Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе экспJryатации через

установленный интервал между поверкi}ми.
1.4 Периодичность поверки АИИС КУЭ - 4 года.
1.5 Средства измерений, входящие в состав АИИС КУЭ, поверяют с интервалом меж_

ДУ ПОВеРКilП{И, УСТанОВлонньIм при угверIкдении их типа. Если очередноЙ срок поверки како-
Го-либо средства измерениЙ наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется
только это средство измерений. При этом поверка АИИС КУЭ не проводится.

1.6 При замене трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, счетчиков элек-
трическоЙ энергии на аналогичные подвергают поверке только те ИИК, в которых проведена
замена измерительных компонентов.

1.7 Щопускается проведение IIоверки отдельных измерительньIх каналов из состава
Аиис Куэ в соответствии с заrIвлением ее владельца.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 -Операции поверки

Наименование операции
Описание операции

повеDки
Рекомендуемые

средства повеDки
l. Подготовкакповерке 7 ми 3000-2006
2. Внешний осмоm 8.1 ми 3000-2006

3. Проверка измерительньгх компонентов 8.2 ми з000-2006

4. Проверка счетчиков электрической энергии 8,3 ми 3000_2006
5. Проверка УСIШ 8.4 ми 3000-2006
6. Проверка функционирования центрitльного
компьютера 8.5 ми 3000-2006

7. Проверка фlтrкционировtlния вспомогатель-
ньтх устройств

8.6 ми 3000-2006

8. Проверка нагрузки вторичных цепей измери-
тельньrх трансформаторов напряжения

8.7 ми 3000-2006
Мультиметр
Ресчпс-ПЭ

9. Проверка нагрузки вторичных цепей измери-
тельньrх трансформаторов тока 8.8 ми 3000-2006

Мультиметр
Ресчос-ПЭ

10. Проверка линии связи между вторичной об-
моткой Тн и счетчиком 8.9 ми 3000-2006

Мультиметры
Ресурс-ПЭ -2ulT

11. Проверка системы обеспечения единого вре-
мени 8.10 ми 3000_2006

Радиочасы
рч-011/2

12. Проверка отсутствия ошибок информацион-
ного обмена 8.1 1 ми 3000-2006

1 3. Идентификация программного обеспечения
раздел 7 настоящей
методики повеDки

14. Оформление результатов поверки
Раздел 8 настоящей
методики повеDки
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устрой-
ства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Срелства поверки

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться рабочие условия эксплуатации компо-
нентов, входящих в состав АИИС КУЭ в соответствии с НД на эти компоненты.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, преду-

смотренные <Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей> и кПра-
вилами техники безопасности при экспJryатации электроустановок> (издание 3-е), кПравилап{и

технической экспJIуатации электрических станций и сетей), ГОСТ 12.2.007,0-75, ГОСТ
|2.2.007.З-75, ГОСТ 2226|-94 и указаниями по безопасности, оговоренными в технических
описtlниях, руководствах по эксплуатации на измерительные компоненты Лиис Куэ
в соответствующей докуIчrентации на эталоны и другие средства поверки.

м JФ пункта
методики
повеDки

Средства
поверки

Требуемые характеристики Рекомендуемый
тип

l 8, 9, l0 Вольтамперфазо-
метр

Щиапазон измерений:

- действующего значения напряжения пе-

ременного тока от 15 мВ ло 300 В;

- частоты (49 - 51) Гч.
Пределы допускаемой относительной по-
грешности измерений напряжения:

- от 15 до 300 В +,0,2О/о;

- от 15 до 150 мВ +2,0 Yо,

Пределы допускаемой абсолютной по-
грешности измерений частоты + 0,02 Гц.

Мультиметр
кРесурс-ПЭ>
*2шт.

2 11 Приемник сигна-
лов точного вре-
мени

Установка и коррекция времени lrо сигна-
лам ЭСЧВ р/ст РБУ
Пределы допускаемой абсолютной по-
гDешности + 0.1 с

Радиочасы
рч_011/2

J 4 Устройство со-
пряжения оптиче-
ское для подкJIю-
чения счетчиков к
компьютеоy

усо-2

4 4 Переносной ком-
пьютер типа
KNoteBook) с ус-
тановленным
программным
обеспечением
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б ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К проведению поверки допускается персонilл, соответствующий требованиям пунктов

44,45 Приказа Министерства экономического рtr}вития РФ от З0 мая 20|4 г, N9 326 кОб утвер-
ждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заJIви-
те-ля, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня докуt!(ентов в области стан-
дар-тизации, соблюдение требованиЙ которых заrIвителями, аккредитованными лицами обес-
печивает их соответствие критериям аккредитации)), изуrивший настоящую методику повер-
ки и эксплуатационную документацию Лиис Куэ, а также прошедшие инструктаж по тех-
нике безопасности на рабочем месте и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

7 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
7.1 Проверка наименования, идентификационного наименования и номера версии

(идентификационного номера) производится для метрологически значимой части
прогрtlммного обеспечения (ПО) в составе, приведенном в таблицах 3-8.

Таблица 3 - Идентификационные данные прогрЕlммного обеспечения

Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификационное наимеЕование По Программа-планировщик опроса и

передачи данных
номер версии (идентификационный номер По) ч.1 1.07.01.01

цифоовой илентификатоп По 7e87c28fdf5 ef99 1 42ad5'7 3 4ее7 59 5а0

Цругие идентификационные данные (если имеются) аIшSеrчеr.ехе

Таблица 4 - Идентификационные данные программного обеспечения

идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО Доайвео опDоса счетчиков и УСПД
номер версии (идентифик€щионный номер По) v.11,07.01.0l
LIифоовой илентификатоп По а3 8 86 1 c5f2 5е237 е7 9 | 1 0е 1 d5 dббR 7е

цругие идентификационные данные (если имеются) аmrс.ехе

Таблица 5 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО .Щрайвер автоматического опроса
счетчиков и Успд

номер версии (идентификационный номер По) v. 1 1 .07.01 .0 1

цифповой идентификатоо По е 8 е 5 af9 е 5 б еЬ7 d9 4 da2f9dff64b4e62 0

Цругие идентификационные данные (если имеются) аmrа.ехе

Таблица б - Идентификационные данные программного обеспечения

идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименов.Iние ПО Драйвер работы с Б.Щ

Номер версии (идентификационный номер ПО) ч.l1.07.01.01

Цифровой идентификатор ПО 0ad7 e99fa267 24е65 1 02е215 75 0с65 5 а

Цругие идентификационные данные (если имеются) cdbora2.dll



ФБУ кПензенский ЩСМ>

Аиис куэ
филиала кКостромская ГРЭС)

Ао кИнтер РАо - Электрогенерация)
методика поверки Страница 5 из 8

Таблица 7 - Идентификационные данн ые про граммного обеспечения

идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО
Библиотека шифрования

пароля счетчиков
Номер версии (идентификационный номер ПО) v.l1.07.01.01

Цифровой идентификатор ПО 093 9ce05295fbcbbba400eeae8d05 72с

Цругие идентификационные данные (если имеются) Encrvptdll.dll

Таблица 8 - Идентификационные данные прогрtlммного обеспечения

идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО
Библиотека сообщений
планировщика опросов

номер версии (идентификационный номер По) v.11.07.01.01

Цифровой идентификатор ПО Ь8с33 1 аЬЬ5е34444 1 70еее93 1 7d63 5cd

Другие идентификационные данные (если имеются) alnhamess.dll

7.2 В соответствии с указаниями инструкции оператора считывают с сервера
АИИС КУЭ идентификационные наименованияи номера версий программ и:

сличают считанные наименования программ с наименованиями программ,
приведенньrх в таблицах 3-8;

- сличают считанные идентификационные наименования и номера версий прогрЕlмм с
приведенными в таблицах 3-8.

Результат проверки считается положительным, если наименования,
идентификационные наименования и номер версии программ соответствуют указанньIм в

таблицах 3-8.
7.3 Проверка цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода)

программ метрологически значимой части программного обеспечения и tшгоритма
вычисления цифрового идентификатора производится в следующем порядке:

- на сервере АИИС КУЭ запускают программу расчета контрольной суммы по
соответствующему аJIгоритму и производят расчет контрольной суммы для файлов программ,

указанньгх в таблицах 3-8.
Результат проверки считается положительным, если расчитанные контрольные суIимы

прогрulмм совпадают с приведенными в таблицах 3-8, а аllгоритм, используемый для расчета
контрольной суммы, и количество символов контрольной суN{мы являются достаточными для
идентификации программ.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основании положительньIх результатов поверки АИИС КУЭ оформляется
свидетельство о поверке по форме приложения 1 к Порялку проведения поверки средств
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке,

угвержденному Приказом Минпромторга от 02 июля 2015 г. N91815.

Примечание - Если в соответствии с заrIвлением владельца АИИС КУЭ проведена
поверка отдельньrх измерительньIх каналов из состава АИИС КУЭ с положителЬными

результатами, в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ обязательно должен быть приведен

перечень этих измерительных каналов.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
8.2 На основании отрицательных результатов поверки ЛИИС КУЭ оформJuIется

извещение о непригодности к применению по форме приложения 2 к Порядку проведения
поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства
о поверке, угвержденному Приказом Минпромторга от 02 июля 2015 г. Ns1815.
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Приложение А
Таблица А1 - Состав ИИК АИИС КУЭ

tfs ИИК
Наименова-

ние
объекта

Состав и характеристики СИ, входящих в состав ИИК
(тип, коэффициент, класс точности, JФ в реестре СИ ФИФ ОЕИ)

тт тн сч ивкэ ивк
1 2 J 4 5 6 7

1 Генератор 1

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: 12000/5

КлТ= 0,2S
2|255-08

UGE (3 шт)
Ктн= 20000/100

КлТ=0,2
55007-1 3

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-91

RTU-325
37288_08

Альфа-
Центр

44595-10

2 Генератор 2

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: 12000/5
КлТ:0,2S
21255-08

UGE (3 шт)
Ктн= 20000/100

КлТ:0,2
25475-]lI

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-97

J Генератор 3

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: 12000/5
КлТ:0,2S
2 1 255-08

UGE (3 шт)
Ктн:20000/100

КлТ=0,2
55007- l 3

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-91

4 Генератор 4

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: 12000/5

КлТ= 0,2S
2|255-08

UGE (3 шт)
Ктн= 20000/100

КлТ:0,2
25475-11

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-9,7

5 Генератор 5

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: 12000/5
КлТ:0,2S
2|255-08

UGE (3 шт)
Ктн= 20000/1 00

КлТ=0,2
25475-]lI

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-91

6 Генератор 6

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: l2000/5

КлТ:0,2S
21255-08

UGE (3 шт)
Ктн:20000/100

КлТ:0,2
55007_ l 3

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-9,7

7 Генератор 7

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктт: 12000/5
КлТ:0,2S
21255-08

UGE (3 шт)
Ктн:20000/100

КлТ:0,2
25475-||

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-97

8 Генератор 8

ТШЛ-20-1 (3 шт)
Ктг: 12000/5

КлТ= 0,2S
2|255-08

UGE (3 шт)
KTH:20000/l00

КлТ:0,2
25415-1l

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

16666-97

9 Генератор 9А
ТШВ-24 (3 шт)
Ктг:24000/5

КлТ:0,5
6380-77

зном-24-69уl
(3 шт)

KTH:20000/l00
КлТ:0,5
896 1 -82

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-97

10 Генератор 9Б

ТШВ-24 (3 шт)
Ктг= 24000/5

КлТ:0,5
6380-77

зном-24-69у1
(3 шт)

Ктн:20000/100
КлТ:0,5
896 1 _82

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

\6666-97
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Прололжение таблицы 1

l 2 J 4 5 6 7

1l

ВЛ 500 кВ
Костромская
ГРЭС - Загор-

ская ГАЭс

тФзм 500Б
(3 шт)

Ктт:2000/1
КлТ= 0,2S
26546-04

нкФ-м
(6 шт)

Ктн= 500000i 100

КлТ:0,2
26454-08

ЕвроАльфа
кт 0,2S/0,5

|6666-97

RTU-325
37288-08

Альфа-
Центр

44595-1 0

|2

ВЛ 500 кВ
Костромская
ГРЭС - Кост-
ромская АЭС

тФзм 500Б
(3 шт)

Ктг:2000/1
КлТ:0,2S
26546-04

нкФ-м
(6 шт)

Ктн:500000/100
КлТ:0,2
26454-08

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

\6666-97

lз
ВЛ-500 кВ

Костромская
ГРЭС -Лl"t

тгФ-500 п
(3 шт)

KTT:2000/l
КлТ= 0,2S
з5872-07

нкФ-м
(6 шт)

Ктн= 500000/100
КлТ:0,2
26454-08

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-97

|4

ВЛ-500 кВ
Костромская

ГРЭС - Влади-
мирскtц

тФзм 500Б
(3 шт)

Ктт:2000/1
КлТ:0,2S
26546-04

нкФ-м
(6 шт)

Ктн= 500000/100
КлТ:0,2
26454_08

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

16666-97

15

ВЛ-220 кВ
Костромская

ГРЭС - Мотор-
деталь-I цепь

ТВ-ЭК (3 шт)
Ктг:1000/1
КлТ:0,2S
39966-10

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн:220000/100
КлТ=0,5
14626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-97

lб

ВЛ-220 кВ
Костромская

ГРЭС - Мотор-
дета-пь-II цепь

ТВ-ЭК (3 шт)
Ктт:1000/1
КлТ:0,2S
39966-1 0

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн: 220000/l 00
КлТ:0,5
14626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-97

l7

ВЛ-220 кВ
Костромская

грэс _
Кострома-2

ТВ-ЭК (3 шт)
Ктт: l000/1
КлТ:0,2S
з9966-10

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн:220000/100
КлТ:0,5
1,4626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-9,7

l8

ВЛ-220 кВ
Костромскм

грэс _
Ярославская

ТВ-ЭК (3 шт)
Ктг:1000/1
КлТ:0,2S
з9966_10

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн= 220000/100
КлТ=0,5
|4626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-97

l9

ВЛ-220 кВ
Костромская

ГРЭС - Ивано-
Bo-I цепь

SB 0.8 (3 шт)
Ктт:1000/1
КлТ:0,2S
20951_08

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн:220000/100
КлТ:0,5
14626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-9,7

20

ВЛ-220 кВ
Костромская

грэс _
Иваново-II цепь

SB 0,8 (3 шт)
KTT:1000/l
КлТ:0,2S
2095 1 -08

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн:220000/100
КлТ:0,5
14626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-9,7
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Окончание таблицы 1

1 2 з 4 5 6 7

2l

ВЛ-220 кВ
Костромская

ГРЭС-Вичуга-I
цепь

SB 0.8 (3 шт)
Ктт= 1000/1
КлТ:0,2S
2095l -08

нкФ-220-58
(6 шт)

KTH:220000/l00
КлТ:0,5
14626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666,9,|

RTU-325
37288-08

Альфа-
Центр

44595_10

22

ВЛ-220 кВ
Костромская

ГРЭС-Вичуга-I
цепь

SB 0.8 (3 шт)
Ктт- 1000/1
КлТ:0,2S
2095 1 -08

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн= 220000/100
КлТ:0,5
l4626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

|6666-9,/

2з ошсв
ТВ-ЭК (3 шт)
Ктт:2000/1
КлТ:0,2S
39966-10

нкФ-220-58
(6 шт)

Ктн= 220000/100
КлТ=0,5
l4626-00

ЕвроАльфа
кт 0,2Sl0,5

l6666-97

24

ВЛ-500 кВ
Костромская

грэс _
НижегородскЕuI

тФзм 500Б
(3 шт)

Ктг:2000/1
КлТ:0,2S
26546-04

НКФ-М (6 шт)
Ктн:500000/100

КлТ:0,2
26454-08

Альфа Al80C
KT:O,2Sl0,5

3 1 857-1 1


