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настоящщ методика поверки распростраЕrется на мtцометры малогабаритные
корабельвые МК и устаЕав]Iивает порядок проведенltя их первичной и период,rческой поверок
(далее по тексту - мавометры),

Иятервал мсlклу поверками 2.5 rода.

1 ОIIЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

При прведении поверкя выполtlяют оперцип, указавпые в таблице l.

табдяца l - оп

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

При проведении поверки применrlют средства измерсний и вспомогатеrБЕые
устройствц указаýные в таблице 2,

Пршrечания;
l Все средства гзмерний. примеЕяемые лрп поверке, должны Емgгъ действ)лоrше

свЕдете,Iьства о поверк9.
2 ,Щопускается прЕмеItеяrе друпrх средств пзмеревий с метропогя.Iескими

характерrстикамя, пе ryже указапrtых, Е разрешенвьrri к применению в Российской ФедерацЕr.

З ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К прведению поверкЕ допускztются лцца. дршещие обrrение по специatлltзации
dloвepKa средств кlмереЕЕйr, озвмомленяыс с руководством по эксплуатaщив да средства
поверrоl и поаерrемые маяометры. изучившие ,!асюrщую мfiодику поверкп п прошедпlие
l,Gструкгаж по технЕке безопасвости,

4 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

При првсдеяии поверкй необходимо собrдодать указаr u по техяике безопаспости,
прпведеЕ}Iыс в руководстве по эксILпуатации на ср€дства поверки.

- Uпе

Наимеtlовавrlе олерации
Номер

п}ъкга НД
по поверке

Обrзательltость проведеяия
опеDаIпtп пDи

первичвой
повеDке

Еериод!rческоfi
повеDке

l Ввсшttий осмотр ,7.1
Да ,Ща

2 Опробоваrие 7.2 Да Да
з определение абсолютцой поmешностl{ Да Да

аблица 2 -
наяменование сDедqтва поверки ХаракгеристЕкц

Барметр образцовьй переltосвой
Боп_lм_з

,Щиалазов взмерния от 0,5 до 280 KIla с
долускаемой по.решвостью: + l0 Па, в диапазове

от 0,5 до l l0 кIIа и а 0.0I Уо от текуцего
зllачеЕпя. в дяшазоне от l l0 до 280 кIIа

Измеритель температlры
шlогоканальньй прецrзиоfl lый

мит 8,10

[вапазоп m миuус 200 до ллос 962 'С,

^t=t(0,oo4+ 
lo5.it|) ос

Тсрмометр сопротивленliя платЕцовый
вибDопDочный эталоЕЕ"й ПтсВ_ 1_2

Далазов от пшrус 50 до плюс 450 ОС, 2 разряд

Барокамера !иапазовом создапия атмосферtrого давлевця
от 0,1 до 200 кпа
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5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При прведепиц поверкп до]пкны собпюдаться сJIедуюпце условия:
- температура окруl(аюцего воздrха (20 * 5) ОС

- относительнаr. влфкЕось от 20 до 90 %;
- измеllсние темцераryры в баркsмере ве более l ОС:

- скорость t{змеltевия дамевия в баркамер ве бо.лее 2,7 кПа/мив.

6 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

6.1,Щля проведения поверки предстаsляют след1,1ощую докумеrrтацию:
- паýпорт-формуляр па мавомЕтр;
- с9идетельстм о предндущей поверке маномЕтра (прп периодической я вЕеочередiой

поверке).
6.2 Перед проведеIffем поверки выполняют след),юще поIготовительшые работы:
- средства поверки выдержi{вают в условиях й в течеЕие вр€меяЕ, установлецяых в

Еормативньц докуýlентLх Еа средст8а пов€рки;
- все средства цзмqrеЕЕй- которые подлежат заземлецию, долхцы бьпь надежно

заземлеtlы, подсоединеЕпе зФкцмов защитяого з?вемJIевIIя к коЕryру заземлеция до,'I)кfiо
произвtдrться рацее другID( соединений, а отсоединецие - после всех отсоединеций;

- при одновремецной поверке вескольких маЕометров их стрелки доrоrmr бьпь
Еапраа.пеЕы в одну стороtгу.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.! Вп€шЕцЕ ocitoTp
7.1 . [ При внешЕем осмотре долrotо быть устаповлево:

- отс}тствие мехatяическФ( повреждеший коргуса. стрелки, стекJIа и ццалы, адшlющllх Еа
экспJIуапщионцыý свойства rrацометра;

- отсугствие дефекmв, варушаюцих coxparTвocтb маркировки маномстра;
- отсугствие дефекгов на стýкле и шкаде манометраз препятствующих правЕJьяому

от!ч€ту показаflий;
- вzчlичие ва шкце маяометра товарfiого звака ЕзготQвЕтеля, заводского Еомера, е.щlцицы

измереЕия и звака }тверждеЕиrI типаi
- цева деленкя шкilJIы до,Il)кяа соотвЕтствовать знаqеяию l мм рт,ст.;
- упаковка должца соответствовать требованиrм техЕиIIеской док}шентацпи фпрл,ш.
7.1.2 Мшометры, забракомяfiые при ввешяем осмотре, даJrьнейшей поверке не

подIеr(ат.

7.2 Опробовапне
При опробовавии устаlавлltвalют соотаетствие мацометра следуощt{м требованиJrм:
- мекшизм MttHoM9Tpa доJDкеп быть прочtlо закреплёЕ в корпусе и не перемещаться при

встряхивдйи;
- перемецение стреJ,rки в рабочем двапазове шкаJIы должно бытъ плавrtым, без скачков и

затираций;
- смещенtlе стре;u(a маяометра от лёгкого пост}aкивчlдия пalльцем по корпусу прц еrо

рабочем положенtu ве дол)кfiо превышать половиЕы деJIеЕЕя tllкzшы.

73 Опр€д€,lеriпе sбсоJrютrоfi поr?ешllостlt
7.З.l ОпределеЕце пlкаловой поправкlr.
llkаловую поправку опредсляют сличенцем ltоказаппй Mшloмeтpa и эталоЕа прЕ црямом

ц обратном ходе измевеввя д!вления rrа отмет<ах Irца],rы 650, 670, 690, 'll0,1З0,750"l'l0,790,
810, 830 мм рт.ст.

Проволится 2 сериrr измереЕпй.
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Оrсчёты показани]й маЕомЕтра прволят в момеýт совмещеЕця }тазате,lя стр€лки с €го
отаr(епи€м на поверхЕостц кольца после стабилизация давленrlя в термобаркамере в течсаие
двух миrDrт и устраяеЕпrl IIедохода стрелки маном9тра пуrем лёгкоm пост}тиваяия Ео корцусу.

Шка.ловlrо попразку при температуре (20 * [) ОС выцлс,тяем по формуле:

D - + Р-" Р"",+ Р,,
.ý. - "-;' --'-::!_:::_а br _cl2 _dl,

где sп - шкаловаrl поправка. мм !T.cT.i
Рýл\i- показапи.rI мatцометра па i-M значение давлеЕия при прямом ходс! мм рт.ст.;
Pýori- показzlция мапометра на i-M зliаченпе давлевия при йртяом ходе, мм рт.ст.;
Рмпri- цоказация этatпона на i-M зflачение да!шения при прямом ходе! мм рт.ст,;
РмпФ!- показа}tия эпlлоlrа яа i-M значсние дttвления tlри обрапlом ходе, мм рт.ст.;
а, Ь. с, d - коэффшцеtlты тrmовой температурвой заsисЕмости, беругся из приложени, А

цаспорта Еа мltяометр ЯИКТ.406l2З.003ПС;
t - теrdперат}!а окружа!оцей среды, ОС.

7.3.2 Опрелелеше абсо,тотной логрешностlл.
Абсо,тотцую погрешвость MatroМeтpa опредеJIяют при прп.rом и обратном ходе

изменения давления в барокамере на отметках шкалы: 830, 800,750, 700. 650 мм рт.ст.
Проводится 2 серии измерений.
огсчёты показаЕпй мa!яометра проволтт в момент совмещенItя укаrателя стелки с его

отраr(енисм tta поверх-Еости кольца после стабилизациц даалешя в баркамере в тсчсЕие дв)н
минуг и усФавеЕпя Еедохода стрслкlл Malнoмeтpa п}тем .{ёгкого цостуФваrrия по корпусу.

предел допускаемой абсолютной погрешности мапометра без учёtа попраsок
опрлеляют по формуле -

где: 
^ 

- абсолютllая погрешность показаltий маномета, мм рг.ст.;
Р, - показаtия поверяемоrо маяомsтр& мм рт.ст.:
Рr- показаrrия эталоflа, мм рт.ст.

предел лоrryсмемой абсолютной погрешцости мalцометра с учётом хопраsок
опред&lяют по формуле -

где: Р"- давлеtтие опрлелёпвое по формуле _

Р.=Р.+ý+Р'

rде: ýп - шкаловая поправка. rrцтерполироваllная ,&tя даяЕоЙ отметки, мм рт.ст.;
Р1- темпертlрная попраsка' определёfiная по формуле -

Pl = а +ы + cl: + ri'+ ((r - 20[P,t - Р,)

где Pk, К- коэффшIuеггы тицовой температурвой завпсимости, беруrся из приложения А
паспорта на мавометр ЯИКТ.406l 23,003ПС.

значение абсо.пюrяой погрешЕости манометра без учёта поправок пе должно превышать
t 4 мм рт.ст., а зЕачение абсолютной погрешtIости с )aчётом зЕачеЕий поправок не должltо
пр€вышатьt2ммIп.ст.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Резуrьтаты ловеркц заrосят в протокол ловерI(B.
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Е.2 При чолоrоrеrьво< резуJIьlатах IIsрвЕтrой поs€рrФ в пircпор!е Еа мsЕометр
rппосат зЕак поверм, в вп.де оттЕска пов€рrге;Бного клеfudз_ При полоrоrrельньос резуьтатах
псриодЕческой поверкц sыIшсывают свидетелъФво о цоверке в соответствпв с прl{кеюм
Минпршюрга от 02.07.2015г. JS l8l5 и нщосяг знак пов€ркц в в!дс оттЕска пов€ряте]ъЕого
клейма Е голографЕческой ваклейки. ОборотЕая стороЕа свrдетельст&r о повсрке офорrrляется
в cooTBeTcTBиll с црцложевЕем tlастоrцей мето.щ,rкп поверкп.

8.3 При отрицате"ъвъп резуJьтатах поверки маqо!.sФ к даJьпейDIей эксплуатацt{п Еs
доIryск8ют и Еа вего вмllют изв€щеЕl{е о всцрцк)двостЕ в соответствl{в с прика:юм
Мшпрмторга m 02.07.2015г. Ng l8t5 с }тазанrем

Начальпвк лабораmрш lФ 443
ФБУ "Росгесг-Моqоа" Г.В.АlИаров
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Приложение

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации

l Температура окружающего воздуха от плюс l0 до плюс 30 ОС,

2 Относительнiш влажность возду(а не более 90 %.

Результаты поверки

1 .Щиапазон измерений от 650 до 830 мм рт.ст.,
2 Предел допускаемой основной погрешности без введения поправок и соблюдении условий
эксплуатации не более 4 мм рт.ст.,
3 Предел допускаемой основной погрешности при введении поправок и соблюдении условий
эксплуатации не более 2 мм рт.ст.,
4 Шкаловые

Поверитель
(подпись) Фио

lI0lIравки:
отметка шкалы Поправка отметка шкалы Поправка

650 750
610 7,I0
690 790
7l0 810
7з0 830


