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Настоящая методика поверки распространяется на датчики уровня топлива <Уровень М1>
(далее кдатчики>), изготавливаемые ООО кНТЩ кИзмеритель>, г. Москва, по
ТУ 457З-201-52З75904-2015, и определяет порядок и методы проведения первичной и
периодической поверок.

Интервал между поверками - два года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении первичной и периодической поверок должны быть выполнены операции,

укiванные в таблице 1.

аблица 1 - и и

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки
Сбязательность проведения при поверке

первичной пеоиолической
1. Внешний осмотр 6.1 .Ща Да

2. Опробование 6.2 Ща Да

3. Определение погрешности
измепений чDовня

6.з Ща Ща

4. Проверка идентификационньIх
данньгх ПО

6.4 Да Ща

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства,

приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - С ва пове

Номер
пункта

наименование

6 рулетка измерительнzuI металлическ.ш Р2У3П по ГОСТ 7502, диапазон
измерений от 0 до 3000 мм, ПГ +1 мм

6 частотомер электронно-счетный чз-88' дr, = t(4l .r, *Щ*Т.)
6 вольтметр универсальный, ПГ при измерении силы постоянного тока + 0,1 Ой

6
персонirльный компьютер с установленной ОС Windows ХР и выше, программой
кКонфигуратор датчика yровня топлива УРоВЕНЬ М1)

.Щопускается применять аналогичные средства измерений, допущенные к применению, если
их характеристики не хуже установленньIх настоящей методикой,

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 Поверка проводится квалифицированным персонirлом предприятий и организаций,

аккредитованньIх в установленном порядке.
З.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации

датчика уровня топлива, данную методику поверки и эксплуатационную документацию
используемьж средств поверки и вспомогательного оборудования.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4,| К проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике

безопасности.
4.2Вся аппаратура, питающzu{ся от сети переменного тока, должна быть заземлена.
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4,З Все разъёмные соединения лпний электропитания и линий связи должны быть
исправны.

4.4 Соблюдать правила безопасности, при эксплуатации средств поверки, приведенными в
эксплуатационной докр(ентации.

4.5 Поверитель должен соблюдать правила пожарной безопасности, действующие на
предприятии.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
5.1 Потребитель, предъявляющий датчик на поверку, представляет (по требованию

организации, проводящей поверку) следующие документы:
настоящую методику поверки;
инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке датчика уровня топлива
кУровень М1), переходный кабель для подключения датчиков уровня топлива
кУровень М1>, программа кКонфигуратор датчика уровня топлива УРОВЕНЬ М1).

5.2 Условия поверки:
температура окружaющего воздуха (20 + 5)'С;
относительнчuI влажность от 45 Yо ло 80 %;

атмосферное давление от 84 до l07 кПа.
5.3 Средства поверки и поверяемый датчик должны быть вьцержаны в помещении, где

проводят поверку, не менее одного часа.
5.4 Подключить датчик к персональному компьютеру по схеме подключения датчика к ПК,

приведенной в инструкции по монтажу, в зависимости от модели датчика.
5.5 Поверка должна проводиться на той жидкости, уровень которой булет измеряться

датчиком в процессе эксплуатации, или на жидкости с близкими к ней диэлектрическими
параметрами.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Внешний осмотр.
При внешнем осмотре датчика проверяют маркировку, комплектность, состояние

коммуникационньж и энергетических линий связи, отсутствие механических повреждений.
Не допускают к да_пьнейшей поверке датчик, если обнаружено неудовлетворительное

крепление разъёмов, грубые механические повреждения наружньIх частей и прочие повреждения.
6.2 Опробование.
Запустить прогрчlмму кКонфигуратор датчика уровня топлива УРОВЕНЪ М1>. Подать

напряжение питания на датчик.
6.2.1 При наJIичии частотного и токового выходов проверить их функционаJIьность.
6.2,L| Проверка функциональности частотного вьtхода.
Перед началом измерения в окне прогрzlммы кКонфигуратор датчика уровня топлива

УРОВЕНЬ Ml > нужно вкJIючить режим частотного выхода.
Расчетное значение частоты на выходе датчика указано в таблице 3

Таблица 3 - Расчетное значение частоты на выходе датчика

Значение длины датчика, О% Расчётное значение частоты на выходе, Гц

5 98.05 + 99.05
50 985 + 986
95 l871.95 + |872.95

6.2.|.2 Проверка функционtlльности токового вьIхода.
Перед началом измерения в окне прогрilммы <Конфигуратор датчика уровня топлива

УРОВЕНЬ М1> нужно включить режим токовой петли.
Расчетное значение токового выхода датчика указано в таблице 4
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Таблица 4 - Расчетное значение тока на выходе датчика

Значение длины джчпкц О/о Расчётное значение тока на выходе, мА

5 4"792 -:4,808
50 I|,992 -: 12,008
95 19.192 + 19.208

,Щопускается совмещать опробование с процедурой определение погрешности датчика.
6.3 Определение погрешности измерений уровня.
6.3.1 Определение погрешности измерений уровня с использованием цифрового выхода:
* Произвести настройку датчика (установить верхний и нижний пределы измерений) в

соответствии с руководством по эксплуатации.
- При помощи измерительной рулетки отложить отрезки L, на измерительном элементе

(далее пЧЭо) датчикаравные 5Уо,25Оh,50Уо,75О/ои95 0/о отдлиныZr, мм (рисунок 1).

- Подключить датчик к персончrльному компьютеру согласно руководству по эксплуатации.
- Запустить программу кКонфигуратор датчика уровня топлива УРОВЕНЬ М1>, нажать

КнОпкУ кОбновить>, выбрать нужный СОМ-порт, задать скорость обмена данных (по умолчанию
УсТановлено значение скорости обмена 19200 битlс) и нажать кнопку кУстановить соединение)).
Если датчик успешно найден, отображается примерное содержание (рисунок 2).
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Рисунок 1- Схема датчика кУровень М1>
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РисУнок 2 - окно программы <Конфигуратор датчика уровня топлива УРОВЕНЬ М1)
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верхний и нижний пределы
не должен быть погружен
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измерений уровня. При установке нижнего предела
в измеряемую жидкость. Нажать кнопку <Пустой>

Рисунок 3 - окно программы <Конфигуратор датчика уровня топлива УРОВЕНЬ Ml )

При установке верхнего предела измерений погрузить датчик вертикalльно в измеряемую
жидкость таким образом, чтобы датчик был погружен на всю длину ЧЭ. Выждать не менее 30
секУнД и нажать кнопку <ПолныЙ>> фисунок З, поз.2). ,,Щалее необходимо нажать кнопку
кПрименить> фисунок 3, поз,3).

Погрузить датчик в топливо согласно уровням погружения L, для пяти контрольных точек,
выждать не менее 30 секунд и записать значения уровня жидкости Z".*, отображаемые в окне
программы кКонфигуратор датчика уровня топлива УРОВЕНЬ М1).
.Щля перевода кода Nв значение уровня l".", мм использовать формулу:
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Nr* - максимЕlльное значение уровня топлива в условньIх единицах;

Nu,. - измеренное значение уровня топлива в условных единицtж;

где,

в) Рассчитать приведённую погрешность Т ,Уо по формуле:

I _т
7 _"изм "э"rпп
lT uy

г) За приведённую погрешность принимают наибольшее полrlенное значение.

Результат поверки считается положительным, если значения основной приведённой погрешности

Т ,не превышilют *1,0 О%.

(2)



*..хж*:

6.4 Прверка ядеlггrфrкщпоЕЕш( дд!ео( ПО
Идеrrгпфикшrдонные да$Еые ПО дrrгlдlка отображаЙI в левой чаgгr окна прццмшы

<Копфrгурmр латчrка уровЕя mплива УРОВЕНЬ Ml,) в сцохе (ПрЕлож€lrrrе CRC)), верспя ПО
дргра!д{ы <Конфигура:гор датlика уроввя тOплхва УРОВЕНЬ MlD отобрsжается в заmловке
прграл.мы.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЪТЛТОВ ПОВЕРКИ
7. l Результаты поверкц датrцка офор!aляют проюколоra прrrзвоJIьной формы.
7.2 Прrr полохсrrcльЕцх рсзультатах поr€ркr формJIяют свидsтсJьстrо о поверке Елх

ввосат зшIцсь а цаспорт при этом заппсь доln(па быть удостов€р€на по.щисъю поверrтеля ц
зваком поверкх.

7,3 При отrцательЕшх рзуrътат8х повсрки датrrпх к экспФ/атацЕп Ее доЕускают,
свпдетельство о пов€рке аянулrруют ll выдак)т ЕlвещеЕяе о вепрItп),щости с указаtllем прErпц.

Разрбота,ли:

Начаrьвrк лаборторЕr /И9 ФБУ (РосгесI-МосrФаD

Инженер по мсгрлогЕr l-ой к8I€гориrr
лабораюрЕп 449 ФБУ <РосrЕсr-Москва)

А.А. Сулив

И.В. Беrrпков


