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от мштус 196 до пJпос 660,323 'С;
- термоспrты жидкоспlые прецЕ}иопные модел€й ТIIП-1.0, ТПП-1.1,

обцшм .шапазовоrr Еоспрок}водiмьп температр от мицус 60 до п.ruос

ЕсстабиJБяостъю поддержаяия заJlацЕой т€r4пературы *(0,004...0,02) "С;

тпп-1.2 с
300 'С и

- печь муфельпая высокотемпературваrl лабораторtlая NаЬгthеrm серви ULT;
- камера кпяматпческая мод. MHU,880CSSA, дrапазон воспризвоЕмых зяачсяий

температуры от MиIlyc 40 до пrпос 90 "С, н€стбиrrьвось поддsржаlця задап$оf,

темперацры в центре рабочего объема: +0,1 ОС;

- емкостъ для термостатироваrlЕя при комватной т9мпературе (пассхвный т€рмостат),

Примечапия:
l) Все средстЕа пзмеревЕй, прltмеruIемые прrt поверке, доJDкIы Irмfiь дейgгвующе

свидетельства о пов€рке.
2) Доrryскаегся примеrrеЕrlе др}тuх средств измереЕвй с метрлогическпмц



харшсеристrlканr, lle х}rк€ указашъD(, { разрешенцых к прЕмевеЕllю в РоссIlйской

Федерацпи.

3 ТребовrпЕr к к.rлвфпкaцшв поверrтеJrGfr
3.1 К поверке допускают ,пиц, освоliвtlrю( рабоry с латчкамя t,i испоJIъзуемыми

зт€lловами, из}tlцвшl{х яiлстояцую методику поверки, аттестовапаъD( в соответствии с

пр 50.2.012-94 <ГСИ. Порялок аттестацви поs€рrrелGй средстs пзtlереЕrй)) а шмеющих

достаточвую квшвфшкацию для прведеIIвя работ по поверке и насIрйки сист€м.

4 Требовешпr безочrспоств
4.1 При прведеflltц пов€рки собJIюдарт требоваrr8я бсзопасЕоqIп, }тазаЕfiые 8

техпиtrсской докпiсrггации на датчякt{, ttримевяс},(ые ?т!цовы я вспомоIвтеJIьное

боруловаяие.
4.2 Персоцал, проводяцяй пов€рку, прходlfт ппстр)ктФк по техЕике б€зопасЕостI ва

рабочем месте и имеет г?упrry по технпке элекгрбезопасвости rе Епже вторй,

5 Условпr повер!оr п подгоmвкl к пс*
5.1 При прв€депrrи поверкt{ соблюдают следуюдDlе условriя:
- темлераý.ра окрlrrающего воздуха, ОС

- отвосЕтеrънiц влzDкllость окруr(ающего возд}aФ, %
- aTMoctDepвoe давление, кГ[а

- вапрDкеЕие пrга!tия, В
- чrстOта питающеf, сети, Гц

20r5;
45 - 80;

84,0 - 106,7;

220 -i9} 
:

50 +2.
5.2 Средстsа пов€рюr доJDшiы бшь защищены от вибршшй r ударов, от ввешЕих

riагtlцтнъD( и электричесцr( полсй.
5.3 Подготадпrвают сЕст€му к работе в соответстsип ý Руководствоrr по

экспJryат8ции. На версонапьном компыотере устаlаалrвают и зашускают прграммвое
обеспечевис (ПО) лля ковфиryрачиl rrзмерrrий и отображевItя результатов шмеревпf,.

6 Пра€дспrtс цоверкв
6.1. Вtrецrций ociloтp
6.1.1. При aieвtнeм осмотре устаЕавлиЕrют отс}тствие мехltяlлlеских поврежцеЕий,

коррозии, нарушениfi покръгrrrfi, надп{сей п другlтх дефкгов, коmрые могут повJшять Еа

рботу спстемы и на rбчество поверки.
6.2 Прв€ркадопускаемой абсолютной погредвости
6.2,1 Прr первt шой повсрке погрешность опр€деrurют в З-х коtттрольrrьD( то9ках

(мявус 40 ОС, плюс 85 оС п п,lпоС l30 ОС), нахолячrrхся внуФи диапазоца Езмеряемых

температур, ll используют при эmм жllдкостные термосmты, к'Iимат{чсскlе кдdеры или

лабораторные печl (в зависЕмоgtи от дшкы и мzцсЕмalJъной температуры прrlмеIl9ни,

кабеля).
Ъ.2.1.1 По""щ"о, кабель системы, сверн}тыfi в бухту(З), в рабочее простраr.ство

термостата, камеры, печи. Туда rt(е помецаrgг и эталоЕrrый Tеpмoмefp. Далее в cooTBeTcTBllи

с Р}тоsодством по эксп.пуатация на оfuрудовлие устаяавлив{rют пФв)'ю коЕгрольп)'ю
точку и пос.лс достижеЕи, теплового рarsяовеслUt между термостат!руемой средоfi,

поверяемым Е эталовпым СИ при помошt соответстs}rоцего По счrrгываrот и фиксrруm
результаты ИЗI.{СРеНИf, распр€деления темперт}ты (прЕ вр€меяr Езмереt{яй 60 с) и заносгг
ltx в пртокол измереЕпf,. Парашаrьно заяосят а проmкол зЕачения температуры,

шмеренвые эталонным т9рмомgтром. Прводят не меlrее l0 измереЕIтй и посJlе сЕятия

показаriий устаяавJIЕвают с.педующую коrfiролъную точку п прводrт аrlzlлогиtlпые

оцерацlтя.
Првмечанgе:
i]) При высокrх температурах допускается поlrещать кабеJБ.



6.2.1.2 После зав€ршеtlхя всех измеревий вычrrс,пrпот средfiие арrфметическпе
значенйя показаЕий системы и эталоЕЕого Tepмoмqтpa

6.2.1.3 Погршость системы (^) D каr(дой коЕФольной то,д(е вычисruют по формуле:

^=ý-tэ,где: tx- средrее арифмегическое звачсяие показаrтяй спсrеrrы, ОС;

tэ - среrЕее арпфметяческое зЕачеtrие показаляй ЭТС-l00/l, 'С.
ЗвачсЕие 

^ 

ве доJгrФо превышатъ EopмtlpyeмbD{ зrlачений погреlцяости: +l ОС,

6.2.2 В юм сл)лаеl если погрешность системы flрi псрвиЕlой поа€рке превыIда€т

предельно допустrмое звачение, всфходимо провестrr ркапибровку (полстрйry) прв

помощи сооIветствуощего прграммяого обеспечения. После завsршеаия процедФы
подстройки схстемы прверяют погр€шноqь по п.6.2.1.

6.2.3 Прх перrодической пов€рке погреltlность спстем опредеJlяют при температуре
окружаюцей ср€ды в специаJьtIом IехЕологическом (шкафу)r, которшй а даяном сJцлaае

,IвJиется пalссllвныМ Tepмocт{rтoм, прв помощi этаJlояпогО термометра. ДанЕый (шкаф))

доrгlсев бьть ycTaHoBJreB между аппаратной с р&змецеIrвым в шей измерrrcльвьD,{ МОДУЛем

сиgтемы и, Hatlpxцep, сквФкgной, в которй будет находится отповолокоttltьтf, кабель.

Размеры (шкафаD дол)ýlы быгь таковьв,lя, чгобы в внуци неr0 могла бы разместrпься бцта
кабеJrя с длrrlой Ее м€не€ З00 м. Такrкс в <шкафу> долrкпо бьпь предусмотрсво
техяологпqсское отверстие для ввода во BByIpeEBec прострапство первичllого
пробразоватеrrя температ}?ы зталонвого т€рмометрa

6.2.З.l Помещают первячньй пробразоватеJIь темrtероýры этаJlовtlого TePMoMgTpa в

пассивньЙ термостат, в котороМ уже находtггсЯ бухm оrlтоволокоtlЯого кабелr. Далее, для
опредсления местоположсния коЕгролируемоrо )лlастка по дrипе кабеля, помещаtот Еа

нскоторе вр€мя в пассхвЕьЙ т€рмостат допоJIнительное rlагрсмтельное устройство
tlапрiлsлеflного действия (бьповой феfi) и нагрецtют в течеяце 10,15 миrrуг. Месгоположенис
прверяемого участка опредеJurют и фиксируют на графике распределеяиJr темпсратуры по

вссй длцfiе волоковно-оптяческого каб€rrя, коюрбi иЕдицrруется на моfiиторе
персоllаJъного KoмtlькrTepa.

6.2.3.2 Извлекаrсr пагреватсльное устройство из пzrcсвввок) термостат4 закрываlот
его и вьцсрживltют каб€ль и первиЕIый преобразователь температуры этаJlоtlвого
термометра в пасспвqом термостате в теч9ние яе мевее 6,ти часов до устапоыtенЕrt
теtuового paвHoвeclljl. ДалGе сflимают серЕю показавиf, т€мпературы в проверrемом }^Iастке

огтоволоковвого каб€ля и соотЕ9тств},ющве им покдlllяля ?т€lлоцЕого термомстра.

6.2.3.З Далее, находяг погреЕrцость в соотв. с п.п. 6.2.1.2,6.2.1.З.
6.З. Илентификачпл программного обеспчсния
Прверка спстем провомгся в форме подтверждевия соотвgтствия тому llo, которе

было локуrrеrmроваяо (внесено в базу лан*rьц) ЕрЕ испыгаяrях в цсJrл( угаерщдеЕия Tlna.
процед,ра соотаетствия сводt{тся к сравнеtiхю илеrmrфикационпьп даrrньп По систем с

даяпьшя, которые были впесены в описаflце типа.
Система счrгаЕIся ловереняой, если идеЕrификационвые дalвllые совпадают с

таблице lдшlllыми в
Идеrrпrфихаrшоrrrrыс ддrвые (признакя) 3вачецпе

идснтиФикаIшонцое нацмевоваrrие По сhАrоп
HoMeD веDсии (идеЕrиФпкацпошtьй номеD) по 3.0,0 "
пиtьоовой ядеrmlбrп<атор По не примевяfiся

Примечаняе: (l) и более поздЕие в€рсяи.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Системы моянюринга температ)Фы кафльньв ;tttвпй СМТКJI, прошедшие
поверку с положЕтельвым результаmм, прllзнзlются годвыми и доIryскzцотся к прцменевttю.
На вих оформляется свидsтеrБство о поверке в соотвsтствяи с Прrкаюм Л9 l8l5
Мпвпрrсгорга Россаи от 02 Ilюля 2015 г. и llаносится знак поверкц в левом верхвем углу па



iлi,щa*iбf, пФ€Фrбоеfi шфа cBcrBor (прп пФrпqой поЕсрЕе тffiе сшшщ rsав ц9вЁрЕ в

!аспорd,).
72 ПF {ililщf€lЕ,щ8 рйjБтrсs!( цовЕрш охотФ{у t црmlrmяш це доryсаOЕI,

сiщеtaлБйво о ЕофIfrе шупрrrст r пlЕlоr ЕвGщaЕяg о Е!рцmшосm } соgЕстсш ý
прпr*аоI Js 1815 iл@рslпоrs Россш m02 пqя 2015 г.
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